Strana: 1
Poéet stran: 4

B.8.1 PLAN ORGANIZACE VYSTAVBY

AKCE . Safatikova 12 — vyména oken
INVESTOR . Statutarni mésto Ostrava
UMOb Moravska Ostrava a Pfivoz
Nam.Dr.E.Benese 555/6

729 29 Moravské Ostrava
Sml.¢.10498/2017/OIMH
Zastoupeno ve vécech technickych:
Ing. Jifim Voziidkem

Ing. Daliborem Klossem

Tel: 599 442 956

Ing. Stanislavem Blahutem

Tel: 599 442 954

GENERALN{ PROJEKTANT STAVBY
Ing.Vladimir Slonka
Ztracena 231
739 34 Senov
IC: 11193841
E-mail : projekce@slonka.cz

ZODP.PROJEKTANT : Ing. Iveta Maceckova, Projekce Slonka
® 602 767 635, E-mail : imaceckova@seznam.cz

STUPEN DOKUM. : projekt
DATUM . srpen 2017

CISLO ZAKAZKY : 1709

LoNKA

Ing.Vladimir SLONKA
Projekce : Nadrazni 20, 702 00 Ostrava

SRPEN 2017



mailto:imaceckova@seznam.cz

1. INFORMACE O ROZSAHU STAVENISTE, PREDPOKLADANE UPRAVY
STAVENISTE, JEHO OPLOCENI, TRVALE DEPONIE A MEZIDEPONIE, PRIJEZDY
A PRISTUPY NA STAVENISTE

Stavenisté se nachazi v méstské zastavbé. Objekt obytného domu je situovan do rovinného
terénu. Objekt je udrZzovany, jeho technicky stav odpovida jeho stafi.

Stavenistém pro udrzovaci prace jsou vnitini prostory a pfilehlé parcely p.¢.10/1, 902, 919/3,
10/7.

Charakter stavby si nevyZaduje zfizeni samostatného stavenistniho parkovisté.

Budou vyuzity stavajici zpevnéné a upravené zelené plochy, jakoz i pfistupové komunikace,
bude nutné chranit zelen, ktera se nachazi v blizkosti objektu. Pfed zapoc&etim praci bude
nutné ohranicit pracovni prostor reflexni paskou pop¥. mobilnim oplocenim stavenisté z
davodl bezpecnosti prochazejicich osob a parkujicich aut. Vzdalenost mobilniho oploceni
od objektu min.5,0m.

Pfedpoklada se, Ze prace budou provadény z leSeni.

PFistup a pfijezd na stavbu je z ulice Sokolska tfida a ul Safafikova.
V misté uréeném k vjezdu na stavenisté zajisti investor zakaz parkovani vozidel.

Odvoz odpadu viz. souhrnna technicka zprava.

Pfed zahajenim stavebnich praci odstranit naletovou zelen, obednit stromy a kefe.
Travnaté plochy a pfistupové komunikace uvést do puvodniho stavu po ukonéeni vsech
stavebnich praci na daném objektu. Tzn. opravit poSkozeni chodniku, obrubnikd a
podkozenych travnatych ploch, provést terénni a sadové upravy okoli domu.

PFi pouzivani vefejnych komunikaci je nutné dodrzovat podminky zakona €. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich, ve znéni dalSich novelizaci. Dopravni pfedpisy a vozidla musi
vyhovovat svym technickym stavem a vybavenim platnym pfedpistm.

Dodavatel stavebniho dila musi pfi zfizovani zafizeni stavenisté respektovat vyznacené
pozarni plochy, které musi byt trvale volné.

2. VYZNAMNE SIiTE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Pfi provadéni stavebnich uprav nedojde k doteni pfipadnych inzenyrskych siti ulozenych
v zemi. Sité budou predem vyznaceny (barevnymi spreji na terénu) z divodu postaveni
zarizeni stavenisté!

Zafizeni stavenisté budou postaveny mimo trasy inZenyrskych siti, které budou pfed
zahjenim stavby vytyCeny.

3. NAPOJENi STAVENISTE NA ZDROJE VODY, ELEKTRINY, ODVODNENi
STAVENISTE AJ.

Napojeni na vodu bude provedeno za hlavnim vodomérem, pfes samostatné méreni.
Elektricka energie bude odebirana ze skiiné HDS objektu, se samostatnym mérenim.
Maximalni pfikon pro stavenisté do 50 kW. Veskeré dalSi podminky budou dohodnuty
s investorem pfi pfedani stavenisté.

4. UPRAVY ZHLEDISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi TRETICH OSOB
VEETNE NUTNYCH UPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A
ORIENTACE

PFi vystavbe je nutné dodrzZovat platne legislativni bezpeCnostni predpisy. Stavenisté bude
oploceno, tfetim osobam bude vstup na stavenisté zakazan. Cinnosti na stavenisti nebude
bezpecnost a zdravi tfetich osob nijak ohrozena.
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Vzhledem k povaze stavby a k pozadavkim na osoby zajistujici vystavbu, nebudou feSeny
zadné upravy (na stavenisti) pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Musi byt
vSak zajiStén bezpec€ny vstup do objektu.

Uzivatelé okolnich bytd musi byt seznameni s provadécimi pracemi, bezpe¢nostnimi
predpisy, platnymi v misté provadéni s omezenimi pfistupu do objektu a se zakazem vstupu
do oploceného stavenisté.

VSichni u€astnici stavebniho procesu, jsou povinni od zahajeni stavebnich praci respektovat
pozadavky bezpec&nosti prace v celém rozsahu své innosti.

5. USPORADANi A BEZPECNOST STAVENISTE ZHLEDISKA OCHRANY
VEREJNYCH ZAJMU

Usporadani stavenisté bude feSeno dle platnych zakon( a vyhlasek, které zaruduji
bezpecénost provozu a ochranu sousednich pozemku.

6. RESENi ZARIZENi STAVENISTE VCETNE VYUZITIi NOVYCH A STAVAJICICH
OBJEKTU

Pro zafizeni staveni$té budou pouzity do¢asné objekty :
e chemické WC
e kontejnery pro odpad
e stavebni material (novy, repasovany apod.) na paletach, ulozen kratkodobé ( fadové
v hodinach), bude ihned vyuzit k zabudovani do stavajicich sténovych konstrukci

Material a nutné pracovni naradi budou uskladnény v uzamykatelné mistnosti 2.NP.
Uzamykatelna mistnost v suterénu bude po ukonéeni stavebnich praci uvedena do
plUvodniho stavu.

7.  POPIS STAVEB ZARIZENi STAVENISTE VYZADUJICi OHLASENI

Doc¢asné objekty zafizeni stavenisté nejsou objekty pevné spojeny se zemi zakladem.
Nevyzaduji stavebni povoleni, nevyzZaduji ohlaseni. Po ukoncéeni stavebnich praci budou
objekty zafizeni stavenisté odvezeny stavebni firmou.

8. STANOVENi PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY Z HLEDISKA BEZPECNOSTI
A OCHRANY ZDRAVI, PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI NA
STAVENISTI PODLE ZAKONA O ZAJISTENiI DALSICH PODMINEK BEZPECNOSTI
A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI

Pracovnici provadécich firem jsou na stavbé povinni dodrzovat vyhlasku €.601/2006 Sb., a
zakladni pravni predpisy tykajici se BOZP ve stavebnictvi :
o Zakon €.262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni
e Z&kon €.309/2006 Sb., bezpe€nost a ochrana zdravi, ve znéni pozdéjSich zmén
vcetné novelizace dle zakona ¢.88/2016 Sb., (kterym se upravuji dal$i pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)
e Nafizeni vlady €.591/2006 Sb., minim.pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci,v platném znéni
e Zakonem €.258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpist
o Nafizeni vlady €.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku
a vibraci, ve  znéni nafizeni vlady &. 217/2016 Sb.
¢ Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
e ostatni legislativa viz. vy3e
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Bezpecnost prace na stavbé a technicka zafizeni pfi stavebnich pracich se Fidi platnymi
normami CSN EN,CSN [SO.

Pfi provadéni montazi a demontazi je nutné se fidit pfisluSnymi bezpeénostnimi predpisy:

Stavba se fidi pfedpisy dle Zakona ¢€.183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni.
Vyhl.€. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, v€etné novelizace ve znéni
vyhl.€.20/2012 Sb., a dale ve znéni pozdéjSich zmén a doplriku.

Pracovnici musi byt v daném oboru vyu&eni, proskoleni, vybaveni ochrannymi pomuUckami.
Stavenistni mechanizmy musi byt zabezpec€eny proti manipulaci cizimi osobami.

Stala kontrola dodrzovani vSech nafizeni BOZP musi byt zajisténa uréenim zodpovédnosti
za jednotlivé useky na stavenisti a to prikazné.

Organizace stavenis$té musi byt zajiSténa tak, aby jednotlivé prace na ném provadéné
neohrozovaly BOZ pfi ostatnich pracovnich postupech.

Pozadavky bezpecnosti prace a technickych zarizeni pri stavebni ¢innosti

e Stavenisté v zastavéném Uzemi obce musi byt po celém obvodu oploceno do vysky
min.2,0m.

o P¥i sniZené viditelnosti a v noci, musi byt stavenisté podél vefejné komunikace
oznaceno Cervenymi svétly.

o Veskeré vstupy na stavenisté a cesty, které k nému vedou, musi byt uzaviratelné a
musi byt oznageny vystraznymi tabulkami ,NEPOVOLANYM VSTUP ZAKAZAN*

e Ohrazeni otvorll ve vysce, pod kterym se pracuje, musi byt opatfeno zabradlim a
zarazkou na okraji podlah

o VSechny pfijezdové komunikace na stavenisté musi byt za kazdého pocasi
udrzovany v dobrém stavu.

o Pfijezdové komunikace musi byt po dobu praci vyznaceny dopravnimi znackami a
musi byt stanovena nejvys3i povolena rychlost.

e Prochazi-li komunikace podél objektd stavby, pfipadné objektl zafizeni stavenisté
(stroje, skladky, znacky aj.), je tfeba, aby se ani pracovnici, ani dopravni prostfedky
v€etné nakladu, nedostali blize, nez 60 cm k pevnym nebo pohyblivym ¢astem stroj(,
zafizeni nebo objektu. Nebezpecna mista nutno oznacit tabulkou JZAKAZ VSTUPU" .

e Stavebni mechanizmy pro svislou dopravu musi byt zajistény proti neopravnénému
pouzivani.

e Musi byt provedena opatfeni, ktera zabrani pracovnikiim v pfistupu k nebezpecnym
¢astem stroju.

e Ovladaci prvky musi byt oznaceny dle ucelu a funkce. Ustanovit bezpe€nost pro praci
v ochrannych pasmech elektrického zafizeni.

e U strojl vést provozni denik se zaznamy o prevzeti, zavadach a opravach

e Obsluha musi mit osvédc¢eni o zpUsobilosti k Fizeni stroje.

o K zajisténi bezpecného couvani stroje nebo dopravniho prostfedku na nepfehledném
mist&, musi byt uréen dalSi pracovnik.

9. PODMINKY PRO OCHRANU ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE
Stavba neohroZzuje Zivotni prostfedi.

10. ORIENTACNI DOBA VYSTAVBY, PREDANiI STAVENISTE A LIKVIDACE ZS

K pfedani stavenisté pfizve investor vSechny zainteresované a dotéené organy organizace,
které se vyjadfi souhlasem s napojenim stavby na zdroje energie, k pfijezdovym trasam a
k pouzivanym prostoram.

Doba vystavby : 2 mésice.
Po ukonéeni praci provede dodavatel stavebnich praci likvidaci ZS a upravi vSechny zabory
do plvodniho stavu a to v terminu odevzdani objektu.
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