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A. Privodni zprava

DPS

A.1. Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby: Stavebni upravy budovy jidelny a archivu, Gen. Piky 13A

b) Misto stavby: Gen. Piky 13A, k. 0. Moravska Ostrava [713520], par. ¢. 2202/48
c¢) Predmét PD: Projektova dokumentace pro provedeni stavby (DPS)

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Utad méstského obvodu Moravska Ostrava a P¥ivoz
namesti Dr. E. BeneSe 555/6

729 29 Ostrava

IC: 845451

DIC: CZ00845451

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Ing. Vladimir Slonka

Ztracena 231, 739 34 Senov

IC: 11193841

DIC: CZ5409272198

projektant: Ing. Vladimir Slonka

autorizovany inzenyr v oboru pozemni stavby vedeny v seznamu autorizovanych osob
CKAIT pod &islem 1101561

Zpracovatelé dokumentace:
Koordinace : Ing. Vladimir Slonka
Arch. feSeni a stavebni Cast : Bc. Kristyna Liskova

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni

Jedna se o stavebni upravy na jednom z pavilonii ZS Ostrava, Gen.Piky 13A, piispévkova
organizace, konkrétné o pavilon C. Stavba neni ¢lenénd na objkety a neobsahuje zadna
technicka a technologicka zafizeni. V ramci stavebni Gprav je feSena oprava nevyhovujiciho
fasadniho systému a opravy poskozenych konstrukci v exteriéru budovy.

A.3 Seznam vstupnich podkladii

Projektova dokumentace byla zpracovéana na zaklad¢ pozadavkul investora za ticelem zlepSeni
bezpecnostnich podminek a vzhledu skolni budovy.

Projektant vychazel pfi zpracovavani projektové dokumentace z ¢astecné piivodni projektové
dokumentace ziskané od investora, upfesiiujicich informaci investora a zaméfeni stdvajiciho
stavu.

V Ostravé, Cervenec 2018 Bec. Kristyna Liskova
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B. Souhrnna technicka zprava

DPS

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku
Stavenisté se nachdzeji v zastavéné Casti centra meésta.

b) udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo regulacnim plianem
nebo verejnopravni smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim
souhlasem

Stavba je v souladu s izemnim planem.

¢) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v piipadé stavebnich uprav
podmiriujicich zménu v uZivani stavby
Stavebni Gpravy jsou v souladu s izemn¢ planovaci dokumentaci.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky 7 obecnych poZadavkii
na vyuZivani uzemi
V ramci téchto stavebnich Uprav neni povoleni vyjimky nutné.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organii
V ramci téchto stavebnich Uprav nebyly nutné zavazné stanovisek dotéenych organt.

f) vycet a zavéry provedenych prizkumit a rozboru - geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky priuzkum apod.,

Byl proveden vizudlni stavebné technicky prazkum. Jeho vysledek byl zahrnut
do této projektové dokumentace.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich piedpisii 1),
Neni nutno fesit

h) poloha vzhledem k zaplavovému uizemi, poddolovanému nizemi apod.,
Neni nutno fesit.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi,

Navrhované stavebni Upravy nebudou mit vliv na okolni stavby a pozemky. Vlivem
provedeni rekonstrukce objektu nedojde ke zméné odtokovych poméri.

J) poZadavky na asanace, demolice, kdceni dievin,
Pti provadéni navrhovanych stavebnich praci nejsou kladeny pozadavky na asanace,
demolice nebo kaceni dievin.

k) poZadavky na maximadlni docasné a trvalé zabory zemédélského puidniho fondu
nebo pozemkii urcenych k plnéni funkce lesa,
Pozadavky na zabory nejsou.

l) uzemné technické podminky - zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,
V ramci stavby se zachova stavajici technicka i dopravni infrastruktura.

m) vécné a casové vazby stavby, podmiiiujici, vyvolané, souvisejici investice,
Projektovana stavba nema pozadavky na podminujici stavby ani neovliviiuje jiné
skutecnosti ve spojitosti s pfipravou a realizaci stavby.
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B. Souhrnna technicka zprava

DPS

n) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,
Katastralni uzemi: Moravska Ostrava [554821], parcelni ¢islo: 2202/48.

0) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpecnostni pasmo
Ochranné ani bezpe¢nosti pasma nejsou nutna.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) novda stavba nebo zména dokonclené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, piipadné stavebné historického
pruzkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

Predmétem projektové dokumentace jsou stavebni Upravy fasadniho systému budovy.
Soklova ¢ast budovy a castecné také fasada je feSena zateplenim mineralni vatou mezi
dfevénym roStem a oplasténim vldknocementovymi fasadnimi deskami. Tento systém
vychézi z projektové dokumentace z roku 2004. Soucasny stav fasddniho obkladu je
nevyhovujici, desky jsou poskozeny a mineralni vata je poSkozovéana hlodavci. Tudiz
v ramci této projektové dokumentace je navrzeno odstranéni vlaknocementovych desek
a mineralni vaty vcetné roStu a nahrazeni kontaktnim zateplovacim systém ETICS
s povrchovou tpravou mozaikové omitky na soklu a silikonové omitky na fasade¢.
Soucasné¢ je feSena sanace betonové rampy z vychodni strany objektu, kterd je
v nevyhovujicim stavu a oprava pohledu podchodu na jizni strané, ktery byl poskozen
prijezdem automobilu.

V ramci stavebnich uprav bude zachovan vzhled budovy a jeji barevné feSeni.
Stavebnimi Gipravami nedojde k ovlivnéni nosné funkce konstrukce objektu.

b) ucel uZivani stavby,
Objekt slouzi jako Skolské zatizeni, stavebnimi Gpravami nebude ucel stavby ménén.

¢) trvald nebo docasnd stavba,
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky 7 technickych poZadavki
na stavby a technickych poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby,
V ramci téchto stavebnich uprav neni povoleni vyjimky nutné.

e) informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organii,
V ramci téchto stavebnich uprav nejsou zadna zavazna stanoviska nutna.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich pl’edpisﬁl )
Neni nutno fesit.

2) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitnd
plocha, pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.,
Parametry stavby se neméni.

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotireby médii a hmot, hospodaieni s dest ovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, tiida energetické
narocnosti budov apod.,

Zakladni bilance stavby se neméni.
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B. Souhrnna technicka zprava

DPS

i) zakladni predpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
Realizace bude provedena v roce 2019.

J) orientacni naklady stavby,
Orientacni néklady dle ptilozeného rozpoctu.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni,
Soucasné urbanistické feSeni se nezmeni.

b) architektonické ieSeni — kompozice tvarového ieSeni, materidalové a barevné resenti,
Architektonické feSeni je pfizpusobeno stdvajicimu stavu objektu. Soucasné barevné
feSeni fasddy bude zachovano, dojde pouze ke zméné¢ materidlu povrchu z divodu
nevyhovujiciho stavu fasddnich desek.

B.2.3 Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby
Celkové provozni feseni se neméni, vyroba se v objektu nevyskytuje.

B. 2.4 Bezbariérové uzivani stavby

a) Zasady FeSeni pristupnosti a uZivani stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu
nebo orientace vcetné udajui o podminkdach pro vykon prdace osob se zdravotnim
postiZenim,

Stavajici feSeni bezbariérovosti stavby neni ménéno, zména feSeni nebyla vzhledem
k pozadovanému rozsahu praci feSena.

B.2.5 Bezpecnosti pii uzivani stavby
Prostory jsou navrzeny tak, aby nebranily bezpecnému uzivani.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni FeSeni,

V ramci projektové dokumentace je feSena vyména systému zatepleni na soklu a ¢asti
fasady objektu. Navic bude provedena sanace Zelezobetonové rampy na vyhodni strané
objektu a oprava pohledu podchodu na jizni stran¢.

b) konstrukcni a materidalové Feseni,

Soklova ¢ast budovy a ¢astené také fasada je feSena zateplenim mineralni vatou mezi
dfevénym rostem a oplasténim vlaknocementovymi fasadnimi deskami. Tento systém
vychazi z projektové dokumentace z roku 2004. Soucasny stav fasddniho obkladu je
nevyhovujici, desky jsou poskozeny a mineralni vata je poskozovéana hlodavci. Tudiz

v ramci této projektové dokumentace je navrzeno odstranéni vldknocementovych desek
a mineralni vaty vcetn¢ rostu a nahrazeni kontaktnim zateplovacim systém ETICS

s povrchovou upravou mozaikové omitky na soklu a silikonové omitky na fasad¢.
Tepelné izolacni vrstvou na fasadé bude expandovany fasadni polystyren EPS 70F a na
soklu extrudovany polystyren XPS.

¢) mechanicka odolnost a stabilita,

Stavba je navrzena dle platnych norem tak, aby byla zajiSténa stabilita a mechanicka
odolnost konstrukei. V ramci projektu byla provedena pouze zbéznd prohlidka
stavajicich nosnych konstrukci a bylo konstatovano, Ze konstrukce nevykazuji zadné
vady ani poruchy, pii Upravé jednotky se nebude zasahovat do nosnych konstruket,
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B. Souhrnna technicka zprava
DPS

ani se nebudou nové zatéZovat.
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické reseni,
V planované stavbé se nevyskytuji.

b) vycet technickych a technologickych zaiizeni
V planované stavbé se nevyskytuji.

B.2.8 Zasady pozarné bezpec¢nostniho FeSeni
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feseno.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feseno.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Zasady FeSeni parametri stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zdasobovani vodou,
odpadit apod., a ddle zdasady FeSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost
apod.,

Stavba je navrzena tak, aby spliiovala pozadavky dané vyhlaskami o uzivani staveb
z hlediska hygienickych pozadavkil, ochrany zdravi a zivotniho prostiedi.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pi‘ed pronikdnim radonu z podloZi,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feseno.

b) ochrana pied bludnymi proudy,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feseno.

¢) ochrana pved technickou seizmicitou,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feseno.

d) ochrana pied hlukem,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feseno.

e) Protipovodiiova opatieni,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feSeno.

) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feseno.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
ZUstava bez uprav.

b) piipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,
ZUstava bez uprav.

Stavebni upravy budovy jidelny a archivu, Gen. Piky 134



B. Souhrnna technicka zprava

DPS

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho ieSeni véetné bezbariérovych opatieni pro piistupnost a uZivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,
ZUstava bez uprav.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
ZUstava bez uprav.

¢) doprava v klidu,
ZUstava bez uprav.

d) pési a cyklistické stezky,
ZUstava bez uprav.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tdprav

a) terénni upravy,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feseno.

b) pouZité vegetacni prvky,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feseno.

¢) biotechnicka opatieni,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feseno.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida,

Stavba pfi svém uzivani nevytvaii riziko z hlediska ochrany zdravi a zivotniho
prostiedi.

b) vliv na piirodu a krajinu - ochrana dievin, ochrana pamdtnych stromit, ochrana
rostlin a Zivocichit, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,
Stavba nema vliv na pfirodu a krajinu.

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
ReSené Gzemi neni souc¢asti Natura 2000.

d) zpiisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vilivu zaméru
na Zivotni prostiedi, je-li podkladem,
Neni feSeno.

e) v pripadé zamérn spadajicich do reZimu zdakona o integrované prevenci zdakladni
parametry zpusobu naplnéni zavéri o nejlepsSich dostupnych technikdch
nebo integrované povolent, bylo-li vydano,

Neni feSeno.

f) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich piedpisii,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feseno.
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B. Souhrnna technicka zprava

DPS

B.7 Ochrana obyvatelstva

Spinéni zakladnich poZadavki 7 hlediska plnéni tikolit ochrany obyvatelstva.
Objekt neni urCen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v piipadé ohrozeni budou
vyuzivat mistni systém ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Budou zajistény se stavajicich rozvodi v objektu.

b) odvodnéni staveniste,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feseno.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu zastava piivodni a neméni se. Objekt
je napojen stavajicimi pfipojkami na venkovni rozvody technické infrastruktury.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,
V ramci provadéni stavebnich liprav stavebni prace zasahnou na tyto pozemky:

- Par. ¢.: 2202/1
- Par. ¢.: 2202/47
- Par. ¢.: 2202/79

- Par. ¢.: 2202/134
Vsechny pozemky jsou ve vlastnictvi investora.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni
di‘evin,

Realizaci stavby nebudou znepftistupnény zadné veiejné komunikace. Na stavenisté
bude po domluvé s investorem umisténo patficné znameni se zakazem pohybu
nepovolanym (tfetim) osobam.

) maximalni docasné a trvalé zdabory pro stavenisté,

Pro potieby stavenisté bude proveden zabor cca 3 m od obvodu budovy na pozemku

investora. Jedna se o zabor doCasny, ktery bude proveden na parcele stavebnika na

pozemcich:
- Par.
- Par.

.2 2202/1
.0 2202/47
- Par. ¢.:2202/79
- Par. ¢.:2202/134
Vsechny pozemky jsou ve vlastnictvi investora.

Q< O

Q< O

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Obchozi trasy nejsou nutné.

h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pii vystavbé, jejich
likvidace,
Stavebni sut’ z provadénych praci se bude pfimo odvazet na tfizené skladky na tuzemi
statutarniho mésta Ostravy a bude s ni naloZeno dle zakona. Vzniknou nasledujici
odpady, které byly dle katalogu odpadii zatiizeny takto:
- 170201 Drevo
Kategorie odpadu: O
Mnozstvi: 1,5t
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B. Souhrnna technicka zprava

Tento odpad vznika demontazi dfevéného rostu.

- 170604 Izola¢ni materidly neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03
Kategorie odpadu: O
Mnozstvi: 0,87 t
Tento odpad vznika demontaZi mineralni vaty ze zateplovaciho systému.

- 1709 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly
1709 01,1709 02 a 17 09 03
Kategorie odpadu: O
Mnozstvi: 7,9 t

i) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin,
Vzhledem k poZadovanému rozsahu praci neni nutné.

J) ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé,
Veskeré materialy navrhované pro vystavbu nepiredstavuji riziko z hlediska ochrany
zdravi osob ani zivotniho prostredi.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i prdci na stavenisti,

Organizace staveniSté musi byt zajiSténa tak, aby jednotlivé prace na ném provadéné
neohrozovaly BOZ pii ostatnich pracovnich postupech. Stala kontrola dodrzovani vSech
nafizeni BOZ musi byt zajiSténa uréenim zodpovédnosti za jednotlivé useky
na staveniSti, a to prukazné. VSichni ucCastnici stavebniho procesu jsou povinni
od zahgjeni stavebnich praci respektovat pozadavky bezpecnosti prace v celém rozsahu
sveé ¢innosti.

Ptfi provadéni stavby je nutné dodrzet ptedpisy tykajici se bezpecnosti prace
a technickych zafizeni, zejména zakon ¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.
o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pii praci
na stavenistich.

) upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotcenych staveb,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feseno.

m) zdasady pro dopravni inZenyrskd opatieni,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feseno.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby
za provozu, opatieni proti ucinkiim vnéjsiho prostiedi pii vystavbé apod.,
Nejsou stanoveny zadné specialni podminky pro provadéni stavby.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy,
Vystavba bude provedena plynuje v prubéhu nejvyse dvou mésici.

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Neni feSeno.

V Ostravé, Cervenec 2018 vypracoval: Be. Kristyna LiSkova
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Rez A

Rez B

Rez C

LEGENDA MATERIALU

Nové konstrukce

LEGENDA

Obklad 1

e obvodovda konstrukce

e kovovy ro&t/minerdini vata cca 70 mm
e dfevény rost 45 mm
e vldknocementové fasddni desky S5 mm

obvodova konstrukce
zdkladnT penetra&ni natér
o lepici tmel S5 mm
e fasddni polystyren EPS 70f 120 mm
kotven talifovymi hmoZdinkami kotvy, min. 6ks/m?*
stérkov@ hmota se sklovldknitou vyztuZnou tkaninou 5 mm
penetra&ni natér
e povrchova Gprava: silikGtovd omitka (zrnitost 2 mm, barva viz Tech. zprava)

@ Sokl

@ Fasdda

e obvodova konstrukce

e z4kladnT penetra&ni natér

o lepici tmel S5 mm

e fasddni polystyren XPS 100 mm

kotven talffovymi hmoZdinkami kotvy, min. 6ks/m?

stérkov@ hmota se sklovléknitou vyztuZnou tkaninou 5 mm

penetra&ni natér

e povrchovd@ Gprava: mozaikovd omftka (stfedn&zrnna, barva viz Tech. zprdva)

POZNAMKY

VESKERE ROZMERY BUDOU OVERENY A UPRESNENY PRIMO NA STAVBE!!!
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REZ A, B, C D.1.1-3 1806




NOVY STAV
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LEGENDA MATERIALU

LEGENDA

Obklad

e obvodovd konstrukce

e drevny rost/mineréini vata
e vlgknocementové fasddni desky

@ Fasdda
e obvodova konstrukce
zakladni penetra&ni natér

lepici tmel

fasddni polystyren EPS 70f

Nové konstrukce

160 mm

5 mm

2 mm

120 mm

kotven talifovymi hmoZdinkami kotvy, min. 6ks/m?

penetradni natér

stérkovd hmota se sklovlidknitou vyztuZznou tkaninou 5 mm

e povrchovd Gprava: silikdtovd omitka (zrnitost 2 mm, barva viz Tech. zpréva)

@ Sokl

obvodovd konstrukce
zakladni penetra&ni natér
lepici tmel

fasddni polystyren XPS

2 mm

100 mm

kotven talffovymi hmoZdinkami kotvy, min. 6ks/m?

penetradni natér

*x o o o

Provést do vysky 300 mm nad terénem

VESKERE ROZMERY BUDOU OVERENY A UPRESNENY PRIMO NA STAVBE!!!

stérkovd hmota se sklovlidknitou vyztuZznou tkaninou 5 mm

povrchovd@ Gprava: mozaikovd omfitka (stfedn&zrnnd, barva viz Tech. zpréva)
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