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1. Katastralni situace stavby

Stavba je zakreslena na podkladu katastralni maggyoMy list Ostrava 8-0/44 ve
vykresec. B2 v nefitku 1:500.

2. Celkova situace stavby

Celkova situace stavby je Viz vykres C1.2 ¥fitku 1:250.

3. Geodeticky koordina&ni vykres

Bylo provedeno geodetické z&rani a byl vypracovan polohopisny a vySkopisny plan
jako podklad pro projekt stavby.

4. Bilance zemnich praci

Zemni prace spidvaji ve vykopu podkladnich vrstev stavajicich ahi&d a dalSi
zeminy pod chodniky, az na hloubku nové nivelenplVykop je zé@azen do 3. a 4rity
tézitelnosti hornin. Po sejmuti vrstev bude zemnh ldutréna. Modul dle katalogu TP 170
pro navrhovani vozovek pozemnich komunikaci je emek vzorovychtezech zpewnych
ploch a bude kontrolovan zd@bvacimi zkouSkami. Pokud nebude dosaZzeno pozadovan
hodnoty, bude nutno provést Upravu podlozi nebdizesdkladni vrstvy — rozhodne
autorizovany geolog stavby, ktery bud&zpany dodavatelem stavby a vysledek bude zapsan
do stavebniho deniku.

Material z vykopu bude odvezeny fiaenou skladku do vzdalenosti 15 km.

V chodnicich jsou stromy. Provede se ochrana ind&ggh siti proti prarstani
koreni pomoci_kdenové bariéryviz. TP 103 Navrhovani obytnych &3ch zon, str. 45.

5. Celkové vodohospod&kéireSeni
Odvedeni deg®vych vod z navrZzenych zpesmych ploch je ficnym a podélnym
spadem do stavajicich &étiich vpusti. Ukni vpusti vistit, poSkozené opravit!
K odvodreni plare slouzi drendz napojena na stavajictdesu kanalizaci v ulici.
Pokud bude pod plani propustna zemina, tak dreaaZmutna.

6. Bezbariérové uzivani

Navrzené zpewmé plochy vyhovuji vyhlasce o obecnych technickgohadavcich



zabezpeujicich uzivani staveb osobami s omezenou schaoppalisybu a orientace.
Jedna seiedevsim o tyto zasady:

a) pro osoby s omezenou schopnosti pohybu — piexySeni ploch 20 mmfgny
sklon do 2%, max. podélny sklon 8,33%

b) pro osoby se zrakovym postiZzenim — vigro @irozené vodici linie (fevyseni
obrubniku 60mm nad niveletu plochy), varovnychip@e rozhrani vjead vstupi
z chodniku do komunikace), pouZiti kontrastnichemak (Seda dlazeha plocha €ervena
slepecka dlazba)

c) pro osoby se sluchovym postizenim #e8eno

d) pouziti stavebnich vyroblpro bezbariérovéesSeni — je navrzena betonova reliéfni
slepecka dlazba, pouziti vyrabk materialu v kontrastnich barvach povrch

Projekt byl konzultovan a odsouhlasen N@fR, o.s. a TyfloCentrem Ostrava, 0.p.s. Viz
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