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Celkovy navrh

V souvislosti s opravou chodniku dojde i k damihploch zelea.

Zakladnim prostorotvornym prvkem jsou stromy. Voam v velkému mnoZzstvi
inZenyrskych siti, néfznivym podminkam v gstském prosedi a prostorovym podminkam
jsou navrzeny k dosadi8 ks strond, a to Acer campestre "Elegant’, ktery magkod uzsi
korunu a snasi zhorsené podminksstakého progedi.

Nové dosazené stromy i stromy ponechané jsou propojgatyonem, souvisle
osazenym sisi nizkych fidopokryvnych devin a trvalek.

InZenyrské sig

Zasadnim omezujicim faktorem pro vysadby sfrofe existence podzemnich
inZenyrskych siti. Z@/oda jejich blizkosti by byla znemoZna jakékoliv vysadba straim
Proto je navrZzeno pouziti protikenove folie, ktera zabrani pistani kdeni do blizkosti
inZenyrskych siti a jejich naruseni.

Technologie praci

Rozvrzeni vysadeb jeigmé z grafické flohy. Orient&ni trasy stavajicich
podzemnich inZenyrskych siti jsou uvedeny v situdavrh vysadeb respektuje stav
inZenyrskych siti znamy zigdloZzené situace i®d zahjenim praci bude nutncfitvjejich
skute&né trasy. B provadni praci je iteba respektovatifslusné platné oborové normy. Jsou
to predevsSim:

CSN 83 9011 Préace sigou

CSN 83 9021 Vysadby rostlin

CSN 83 9041 Technologicko - biologicka zabexpeci opateni

CSN 83 9051 Rozvojova a udrzovacte® rostliny

CSN 83 9061 Ochrana strégporost a ploch pro vegetaciipstaveb ¢innostech

CSN 46 4901 Osivo a sadba. Sadba okrasnyetir

CSN 46 4902 Vypstky okrasnych bvin. Spoléna a zakladni ustanoveni

Realizaci vegetaich Uprav musi provést odbornéa firma.

Pro vysadbu je nutno pouZit kvalitni Skatkieé vymstky (CSN 46 4902 Vypstky
okrasnych #evin). Na kvali¢ pouzitych vygstka zavisi jejich schopnost dalSiho zdarného
vyvoje.

Pro vysadbu strothbudou pouzity teviny se zemnim balem, kategorie vysokokmen -
alejovy strom, obvod kmene 20 - 25 cm, vySka nagdaguny minim. 2,5 m.

Vysadba strorn bude provedena do jamek se 100 % &you pdy. Jamky jeieba
hloubit v Sfce, kterd odpovida 1,5 nasobkumiru zemniho balu, hloubka minim#l0,8 m.
Stromy budou ukotveny 3iky, piihnojeny tabletovym hnojivem v mnozstvi 8 ks tallet
strom, kmen alejovych strairbude na ochranu kmene proti vyparu obalen jutdkaninou
nebo rakosovou rohozi. Pata kmene sfrdmade opatena chrarikou proti posSkozeni. Ke
korenovému balu bude zavedena drenazni hadice pr@israwku (hadice bude nagima
kacirkem).

Vysadba strorh je mozna jen ve vhodném vegetan obdobi, tj.fijen — duben.
Vysadba mimo toto obdobi je nevhodna, v omezenémzeini je mozZna pouzerigpouziti
vypéstkil pro to was gipravenych (dré&né koSe, kontejnery, systém airpot apod.). Naklady



na jejich zaji&ni jsou ale vysSi nez winé vysadby, je zavisla na dostupnosti navrzenych
taxoni.

Vysadba k& bude provedena do jamek se 100 % &you pdy. Pro vysadbu trvalek
bude gipraven zahon z kvalitniho zahradnického substrdtu30 cm.

Pri praci v kadenové zos ponechanych stroirje nutno postupovat velmi oparaby
nedoSlo k poskozeni ke !!

Pro vysadbu standardnichikebudou pouzity kontejnerované wgtky velikostni
kategorie 20-30 cm. iPvysadi budou kée i trvalky gihnojeny tabletovym mineralnim
hnojivem v mnoZstvi 2 ks tablet/1ikel ks tablety / 1 trvalku. Plochy z&hios vysadbami
kefi budou zamuwovany netkanou textilii, veSkeré zahony budou zaowdny jemr
drcenou krou v tlouce 10 cm. Tim se do doby zapojeni usnadni nastgédujfzba a omezi
prorastani vytrvalych plevél

Vysadba kontejnerovanychikea trvalek je mozna i mimo hlavni veg&téobdobi.

Po vysadb bude provedena zalivka v mnozstvi 100 I/1 straspr 20 I/1 m2 zahonu.

Po dokoweni vysadeb je nezbytna pravidelna udrzba — phétinojeni, odstragni
odkvetlych ¢asti trvalek, oprava Uvaftku stromi, vychovnyiez, a pedevsim pravidelna a
dostaténa zalivka.

Dendrologicky posudek

Oprava chodniku na ndm. Msgre Sramka
(v Useku od ul. Bankovni po ul.  Cs. legii)

Pri opraw chodniku budou deény dva stromy rostouci v chodniku v Useku od ulice
Bankovni po uliciCs.legii na pozemku patéslo 3499.

Jedna se o javor miéa jirovec mdal. Oba stromy rostou v minimalnich
nezpevenych ploskach a jsou zaasfaltovany &raz ke kmeaim. i v SirSim okoli jsou jen
zpevreneé plochy a budovy, kenovy prostor i fistup k vod a Zivindm je tak pro oba stromy
velmi omezeny.

Jirovec mad’al (Aesculus hippocastanum) — severgji rostouci strom, m& obvod
kmene 141 cm. Ve vySce 1,5 m je ve kmeni staréasa, rktera je uz téh cela zatazena
kalusem. Zstala jen mensi otéena dutinka, kterd seasem zcela zatahne. Jinak je kmen i
baze bez poskozeni. Ve vysce cca 3,5 m se kilenalti. UZlabi v mist rozctleni je Siroké
a netvdi se zde Zadné praskliny. Koruna je menSi, aleighetné a plg olisténa.

Jirovec je je$tponerné vitalni, jeho zdravotni stav je celkem dobry, mde vSechny
své funkce a nijak neohroZuje své okoli.
spodni¢asti kmene u baze jsou staré zatazené rany. Kmeyv§tven aZz do vySky cca 5 m, i
vySe byly odstraovany velké ¥tve. Po dezech astalo mnoZstvi ran, dkteré se zatahuji
kalusem, jiné z&naji vyhnivat atasem se z nich vyt¥bdutinky. Koruna ma mirny naklon
nad vozovku. V horngasti chybi vyrazny terminal,fjpasty jsou potléeny. V korug jsou
suché ¥tve a pahyly, hrozi jejich pad na chodnik a vozovku

Vitalita tohoto javoru je uzietelré sniZzena, jeho zdravotni stav je zhorSeny. Pokud
budou v jeho bezprastdnim okoli provéghy stavebni Upravydéetné zasahu do kenového
systému, hrozi rychlé zhorSovani stavu. Javor leest@ne provozhnebezpenym a padem
vétvi bude ohroZovat své okoli. \tipadt stavebnich Uprav je vhoggi nahradit ho novou
vysadbou.

Ochrana drevin na stavi®:



Veskeré deviny rostouci mimo les jsou chefiny pred poSkozenim a ¢gnim dle Zakona
¢.114/1992 Sb., o ochramiirody a krajiny. Ke kacenitdvin je teba povoleni.

VSechny ponechané stavajidiediny v okoli stavby, fijezdl na stavenigt apod. je nutno
chranit gred poskozenim v souladu s normOG8N 83 9061 Technologie vegatdch UGprav
v krajing — Ochrana strof) porosti a vegetanich ploch pi stavebnich pracich.

Jestlize nelze z prostorovychwbda chranit celou kienovou zonu, musi byt chréra plocha
co nej¢tSi. Neni-li to ve vyjiménych gipadech mozné, je nutno ofat kmen
vypolSt&ovanym bedénim z foSen, vysokym nejmé&n2 m. Ochranné Z&eni je feba
piipevnit bez poskozeni stromu, dale nesmi byt osapdmo na kdéenové naghy. Korunu
stromi je nutno chranit f&ed poSkozenim stroji a vozidly, pdpact vyvazat ohrozenééwe
vzharu.

Pripadné nezbyth nutné zasahy v kenové zéwn jsou podrob# feSeny ve vySe uvedené
norme.

Ostrava 29.3.2012 Ing. ZiKéeckova



