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1. Identifika ¢éni Udaje

a) oznaeni stavby:

,Oprava chodnit ul. Bankovni, nam. Msgre Sramka a(l. legii“

b) stavebnik (objednatel stavby), jeho sidlo nebmisto podnikani:

M¢éstsky obvod Moravska Ostrava @z, ProkeSovo né&sti 8, 729 29 Ostrava

c) projektant nebo zhotovitel projektové dokumentae, jeho sidlo nebo misto podnikani, Udaje o
Zivnostenském opravini a autorizaci osob, C a jeho podzhotovitelé s identifik&nimi udaji:

Zodpowdny projektant:

Ing. Luctk Macetek

Riegrova 857, 738 02 Frydek — Mistek
registrace ZU: Magistrat #sta Frydku-Mistku
e-mail: macecek@gmail.com

telefon: 558 433 043, mobil: 608 619 317

Projektant specialista:

Ing. Petr Kolaik
registrani islo CKAIT 1102804
autorizace pro obor: Dopravni stavby

2. ZA&kladni udaje o stavig

a) struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umigni:

Stavba je v centru &sta na jeho pozemcich, v pamétkovéézdazvané ,Mstskd pamatkova
zona Moravska Ostrava®“.

Silnice mistni komunikace ul. Bankovni, nam. Ms§rémka as. legii paiti do IIl. tridy a
podle své urbanisticko-dopravni funkce jsotazany do funéni skupiny C. Jedna se o obsluZznou
komunikaci ve stavajici zastayhuvnitt zony nésta, umo#ujici prfimou obsluhu vSech staveb.

Projekt stavbyeSi opravu stavajicich chodhifodél ulic a nagsti v rozsahu poZzadovaném
investorem. Na ulici Bankovni se nogrovedou chodniky po obou stranach ulice. V Gsekul.
TyrSové po nawsti Msgre Sramka a vpravo podého se opravi pravostranny chodnik. Chodniky
zpristupuji stavajici patrové domy, které ¥izemi maji obchody, restaurace apod..

Reseny celek opravovanych chodhjk situang ve tvaru ,U."

V pravostranném chodniku podél n#sti jsou stromy a v jeho celém Useku v navaznasti n
inZenyrské sé se provede vysadba dalSidievn.

b) predpokladany pribéh stavby zahajeni, etapizace a uva&di do provozu, dokorteni stavby:



Realizace stavby ségrlpoklada v roce 2013, s r@#ehim na etapy se neuvazuje.

Finalni zamr musi byt realizovany do terminu, ktery stanoviestor po doha#l
s dodavatelem stavby. Stavebni prace musi propijraile, aby realizace préhla v co mozna
nejkratsi dob. Zakladni postup vystavby je navrZzen v zasadégarizace vystavby, podrobny
postup zpracuje a projedna saotymi v gedstihu dodavatel stavby v ramci své vyrohipravy.
Predpokladana doba vystavby je 2site. Se zkuSebnim provozem po provedeni stavhgseazuje.
Provedou se poZadované zkouSky a revize, vyhotopdiebné zpravy.

c) vazby na regul&ni plany, Uzemni plan, gFip. Uzemrg planovaci informace a na tzemni
rozhodnuti nebo Gzemni souhlasdetné plnéni jeho podminek:

Reseni je v souladu s Uze#planovaci dokumentacidsta Ostravy. Stavba je umisa na
pozemcich réstského obvodu MOaP.
K zaboru zerédélského ani lesnihotminiho fondu nedojde.

d) struéné charakteristika Gzemi a jeho dosavadni vyuZiti:

Stavba se nachazi v centru Ostravy, na kat. G2doravska Ostrava, na parcelaghlo 473,
3499 a 3500.

Vlastnikem &chto parcel je Statutarnigsto Ostrava, Mstsky obvod Moravska Ostrava a

Privoz.

Druhy a parcelntisla dotenych pozemk podle katastru nemovitosti:

Cislo parcely druh pozemku
473 ostatni plocha
3499 ostatni plocha
3500 ostatni plocha

Stavbou nedojde ke 2me dosavadniho vyuZziti Gzemi.
e) vliv technickéhoi‘eSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi &ivotni prostiedi:

Technické&eSeni a provoz stavby nebudou mit negativni viigw@okoli ani zdravi obyvatel,
naopak se zvySi na opravovanych chodnicich depsé choda. Celkow dojde vieSeném prostoru
ke zlepSeni zivotni pragdi, nedojde ke k&ceni stroyu nékterych ponechanych str@gm
se deZou ¥tve. V mistech jiz Hive odstrasnych stroni se vysadi nové.

S vesSkerymi odpady, které budou vznikétgtavebniinnosti, bude nakladdano v souladu se
zakonent. 381/2001 Sbh. o odpadech. Nakladat s odpady sntigeba k tomu opra¥na dle zakona
a dodavatel pisendrdolozi zgisob likvidace odpadvzniklych @i vystavie.

f) celkovy dopad stavby na datené Uzemi a navrhovana opéeni vztahy na dosavadni vyuZziti
Gzemi, vztahy na ostatni planované stavby v zajmoréuzemi, znény staveb dotenych
navrhovanou stavbou:

Architektonicky vyraz okolni zastavby nebude stavdoteny. NavrhovanéeSeni zlepsi
sowasny stav a vzhled dané lokality. ZlepSi se dagrpentry a obsluznost sousedicich staveb,
zvySi se bezpmost choda.

Projektovana stavba nebude mit negativni vliv fatnsplanované stavby v denhém Gzemi.

Naproti ,Luxusniho second handu” je v chodniku aaxky nad kanélem ocelovy poklop o
padorysnych rozrérech cca 1,30 x 1,00 m, ktery je v dezolatnim sejeiteba provest jeho



urychlenou vyminu. Ki provadéni chodniku se také zesili Zelezobetonovou degkop sad kanalem
(sklepem). ( sitla Stka kanalu je cca 2,00 metry, vySka cca 3,00 metry )

Zesileni a poklop se provedou ngedhi provoz, tj. pomalu se pohybujici naklad na&bldo
3 tun-orientani trida zatizeni B125 kN.

V piedstihu, ped realizaci, kontaktovat vlastnika.

Dale, fred realizaci o za#mu informovat vlastniky vSech d@nych don, kte‘i maji na
chodniky vyvedené dédvé odpady.

3. Prehled vychozich podklad a prazkumi

a) dokumentace zaniru k Zadosti o vydani rozhodnuti o umiséni stavby nebo k ozndmeni
zaméru pro ziskani uzemniho souhlasu nebo rozhodnuti zméné stavby:

Na tuto stavbu nebyla zpracovana projektova doktmeerk Uzemnimiizeni
b) regulaéni plany, Uzemni plan, gFipadné uzemre planovaci informace:

Reseni je v souladu s Uze#planovaci dokumentacigsta Ostravy a splije jeji podminky.
c) mapové podklady, zardfeni Uzemi a dalSi geodetické podklady:

Zakladnim podkladem pro vypracovani projektové aoéntace bylo geodetické zafani

a zpracovani polohového a vyskopisného planu.

Dale byly pouZity kopie katastralnich map.

Pri zpracovani byly dodrZzeny plat&N, zakony a fedpisy.

Dokumentace byla v pbé¢hu zpracovani konzultovana s investorem a &ahyimi organy
statni spravy a organizacemi.

d) dopravni prizkum (studie, dopravni Udaje):

Dopravni ptizkum nebyl zpracovan. Byl zji&t stav dopravniho zgani, bylo provedeno
dometfeni rekterych potebnych Gdaj.

e) geotechnicky a hydrogeologicky pizkum, zékladni korozni priizkum:

Pro stavbu nebyly zpracovany Zadné specialidqumy. Ri realizaci se posoudi pla
a nutnost poloZeni drenézi. Pokud se zjisti, Zar@eja propustna, tak je nebude nutné pretiad

f) diagnosticky priizkum konstrukci:

Nebylo nutno provas#. Fi realizaci si provedou kontrolu d@nych siti a vedeni jejich
spravci.

g) hydrometeorologické a hydrologické udaje, plavehi podminky, inundace, kvalita vody
Vv recipientech:

NereSeno.

h) klimatologické udaje (prevladajici smér vétru,vyskyt mlh a prizemnich mrazi, extrémni
teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti):

NefeSeno.



i) stavebr historicky priazkum u stavby, kterd je kulturni pamatkou, je v pamatkove
rezervaci nebo je v paméatkoveé z&h

Stavebg historicky pfizkum se nefedpoklada.

4. Clenéni stavby (jednotlivych &asti stavby)

a) zpiasobdéislovani a zn&eni:
Stavebni objekty:

C1 — Chodniky a zpevéné plochy

C2 — Sadové Upravy

Stavebni objekt C1 — Chodniky a zpé&wé plochybude povolovat speciélni stavebiad pro
mistni a delové komunikace a PD tohoto objektu je v souladyhdéaskows. 146/2008.

b) uréeni jednotlivych ¢asti stavby:

Stavebni objekt:

C1 - Chodniky a zpe¥né plochy

VSeobecr

Souwasny stavieSenych chodnik a okrasnych stroinv nich je nevyhovujici. Je nutna
revitalizace urbanisticko-architektonického prostatetrg zelers.

V ktizovatce ulic Bankovni x Puchmajerova se pro choglgbuduje nové misto pro
piechézeni.

Situaéni reSeni

Lokalita stavby je v hlavnim centru a pamatkoviésadssta. Uzemi je rovinaté.
Poloha opravovanych chodiiilse nemdni! Provedou se nové povrchyetns konstruknich vrstev.
Stromy se ponechaji a vysadi név@dnich mistech. Provoz na komunikacich je drsgm
dopravnimi zn&kami.

Konstrukce chodnik

- zamkova dlazba 200 x 200............ tl. 60 mm, bandé3eslepeckéervena )

- kladecivrstva 4-8................o....... tl. 30 mm

- drcené kamenivo 8-16................. tl. 150 mm

- Serkopisek.....ccooe i tl. 200 mm
celkem............ooi tl. 340 mm

- upravena, zhutma pla,( drenéz )



Pricné sklony zpevimych ploch budou min. 2%. Ri&e provede ve sklonu od budov, min.

3%. Podélny sklon komunikaci musi byt min. 0,3%edpoklada se vyrovnani a Uprava

anosnosti plagi zhutrénim na Ees = 45 Mpa

Na stny budov se upevni nopova foliéetns ukortujici liSty a protdhne se cca 750 mm na

plan.

Podél chodnik ve styku s vozovkou a parkovacimi stanimi jsourbey vSechny kamenné

silni¢ni obrubniky nové. Podstupnice bude jako dosudl2@amm. Bipadné ponechavané

obrubniky se fed zgtnym osazenimdisti. V mist vjezdu se pouZiji najezdové obrubniky.

Podél obrub se ze Zulovych kostek provede 100 x11@ mm dvajadek.

Napojovéani chodnika vozovek prova# bezbariéro¥, tj. s maximalnimi vzajemnymi

vySkovymi rozdily 20 mm. Signalni a varovné pasgduumitcervenou barvu.

Pri realizaci stavby dodrzet jejich stasné vySkové Uroenu vstum do vaéejnych budov

Provést vstupy jako dosud, ale pokuplifde, takieSit napojeni bezbariérév

VSechny stavajici zpe¥né plochy se vybouraji, konstrukce se odstranilooldky podle
navrzenych skladeb. Rl@a nové konstrukce chodriila zpevinych ploch se zhutni. Pod pléni je
navrzena drenaz. Jeji provedeni budesgno po prohlidce-posouzeni ptan

DodrzZet zakladni pravidla pokladky betonovych dlaktera uvagi vyrobci.

Chodniky kopiruji stavajici povrchy. Srové a vySkové vedeni trasy provést plynulymi
krivkami, armatury osadit do nivelety kamgch Uprav.

Podél budov ne#nit niveletu povrchu!!!

PouZzité normy:

CSN 72 1202 Klasifikace zemin pro dopravni stavby
CSN 72 1006 Kontrola zhwini zemin a sypanin
CSN 72 1191  ZkouSeni miry namrzavosti zemin
CSN 73 0020 Nazvoslovi spolehlivosti stavebnichtikekes
CSN 73 0031 Spolehlivost stavebnich konstrukci ladékych gid,
z&kladni ustanoveni proofp
CSN 733050 Zemni prace — v3eobecné ustanoveni
CSN 73 6114 Vozovky pozemnich komunikaci — zakiathrioveni
pro navrhovani
CSN 73 6121 Stavba vozovek — lEnénasfaltové kryty
CSN 73 6126 Stavba vozovek — nestmelené vrstvy
CSN 73 6129 Stavba vozovek — fikigta nagry
CSN 73 6133 Navrhovani a provénd zemnihodesa pozemnich komunikaci
CSN 73 6190 Staticka zdbvaci zkouska podlozi a podkladnich vrstev
CSN 73 6192 Razova zavvaci zkouska nehutnych vozovek podlozi
CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci
CSN 73 6160 Zkouseni sitnich Zivinych srdsi
TP 170 Katalog vozovek pozemnich komunikacihniele podminky

Pri provactni a kontrole praci musi byt dodrzeny vSechny padadcitovanych
technologickych norem a technické kvalitativni pidy staveb pozemnich komunikaci.

Zkousky :
Zemni pl#& 42.1
Ochranna vrstva 4.2.2



C2 - Sadové upravy

Pro stavbu byl zpracovany dendrologicky posudek odtrnym dendrologem:

Pri opraw chodniku budou deéeny dva stromy rostouci v chodniku v Useku od ulice
Bankovni po uliciCs.legii na pozemku patgslo 3499.

Jedn& se o javor miéa jirovec mdal. Oba stromy rostou v minimélnich nezp&wrch
ploskach a jsou zaasfaltovany témaZz ke kmefim. i v Sir§im okoli jsou jen zpew¥né plochy a
budovy, kdenovy prostor i fistup k vo@ a Zivinam je tak pro oba stromy velmi omezeny.

Jirovec mad’al (Aesculus hippocastanuin- severtji rostouci strom, ma obvod kmene 141
cm. Ve vysSce 1,5 m je ve kmeni stard se rana, kgt téndi celd zatazend kalusemiasala jen
mensi otekena dutinka, kterdq seasem zcela zatahne. Jinak je kmen i baze bez paikdze vySce
cca 3,5 m se kmergll na #. UZlabi v mist rozdsleni je Siroké a netwd se zde zadné praskliny.
Koruna je menSi, ale pravidelna adpbiistena.

Jirovec je jedt ponerné vitalni, jeho zdravotni stav je celkem dobry, phoie vSechny své
funkce a nijak neohroZuje své okali.
¢asti kmene u baze jsou staré zatazené rany. Kmewpvigven az do vySky cca 5 m, i vySe byly
odstraiovany velké ¥tve. Po d#ezech @stalo mnoZstvi ran,ékteré se zatahuji kalusem, jin&aji
vyhnivat acasem se z nich vytvbdutinky. Koruna ma mirny naklon nad vozovku. Mriocasti
chybi vyrazny terminal, ifiristy jsou potl&eny. V korug jsou suché &ve a pahyly, hrozi jejich pad
na chodnik a vozovku.

Vitalita tohoto javoru je uZietelrt sniZzena, jeho zdravotni stav je zhorSeny. Pokuwibiou
v jeho bezprogednim okoli provaghy stavebni Upravydetnt zasahu do kenoveého systému, hrozi
rychlé zhorSovani stavu. Javor se tak stane pré@voebezpénym a pademdtvi bude ohroZovat své
okoli. V pripack stavebnich Uprav je vhogii nahradit ho novou vysadbou.

Ochrana dfevin na stavi#:

Veskeré deviny rostouci mimo les jsou chiry pled poSkozenim a ¢egnim dle Zakona
¢.114/1992 Sb., o ochraptirody a krajiny. Ke k&cenitdvin je teba povoleni.

VSechny ponechané stavajidiediny v okoli stavby, fijezdil na stavenigt apod. je nutno
chrénit ged poskozenim v souladu s norm@8N 83 9061 Technologie vegatéch Gprav v krajis —
Ochrana stroiin porosti a vegetanich ploch pi stavebnich pracich.

Jestlize nelze z prostorovychivadi chranit celou ktenovou z6nu, musi byt chr&ma plocha co
nejwtsi. Neni-li to ve vyjiménych gipadech moZné, je nutno ofiatkmen vypolStéovanym
bedrénim z foSen, vysokym nejmé&r m. Ochranné #&eni je teba gipevnit bez poSkozeni stromu,
dale nesmi byt osazendimo na kaéenové nakhy. Korunu strom je nutno chranit f&d poskozenim
stroji a vozidly, popipad vyvazat ohroZzenéstwe vzhiru.

Pripadné nezbythnutné zasahy v kenové zon jsou podrobéieSeny ve vySe uvedené n@gm

Pti rekonstrukci chodnikje samotejme nutné pouzit technologii, ktera
nepo3kodi kieny. Musi se také chranit kmeny.

Navrh vysadeb:
Celkovy navrh

V souvislosti s opravou chodniku dojde i k daplnploch zele#.

Z&akladnim prostorotvornym prvkem jsou stromy. Vrdm v velkému mnozZstvi
inZenyrskych siti, néfznivym podminkam v gstském progedi a prostorovym podminkam jsou

navrzeny k dosadi3 ks strond, a to Acer campestre "Elegant’, ktery magkod uzsi korunu a snasi
zhorSené podminky ¢atského progedi.



Nowvé dosazené stromy i stromy ponechané jsou propa@@hgnem, souvisle osazenymesin
nizkych mdopokryvnych devin a trvalek.

InZenyrské sig

Zasadnim omezujicim faktorem pro vysadby sfrgenexistence podzemnich inZenyrskych
siti. Z divodu jejich blizkosti by byla znemo#na jakakoliv vysadba straimProto je navrzeno
pouZiti protikdenové folie, kterd zabrani ptistani kdeni do blizkosti inZenyrskych siti a jejich
naruseni.

Technologie praci

RozvrZzeni vysadeb jeégmé z grafické filohy. Orient&ni trasy stavajicich podzemnich
inZenyrskych siti jsou uvedeny v situaci. Navrhadeb respektuje stav inZzenyrskych siti znamy z
predloZené situacei® zahajenim praci bude nutn@igvjejich skuté&né trasy. B provadni praci
je tteba respektovatiisludné platné oborové normy. Jsouitedevsim:

CSN 83 9011 Préace sigou

CSN 83 9021 Vysadby rostlin

CSN 83 9041 Technologicko - biologicka zabeapeaci opateni

CSN 83 9051 Rozvojova a udrzovacte® rostliny

CSN 83 9061 Ochrana strdgrporosti a ploch pro vegetackipstaveb innostech

CSN 46 4901 Osivo a sadba. Sadba okrasnjevirl

CSN 46 4902 Vypstky okrasnych bvin. Spoléna a zakladni ustanoveni

Realizaci vegetaich Uprav musi provést odborna firma.

Pro vysadbu je nutno pouzit kvalitni Skakkeé vystky (CSN 46 4902 Vypstky okrasnych
dievin). Na kvali¢ pouzitych vygstki zavisi jejich schopnost dalSiho zdarného vyvoje.

Pro vysadbu strotnbudou pouZity teviny se zemnim balem, kategorie vysokokmen - @jejo
strom, obvod kmene 20 - 25 cm, vySka nasazeni aninim. 2,5 m.

Vysadba strorin bude provedena do jamek se 100 % &you pidy. Jamky jefieba hloubit
v Siice, kterd odpovida 1,5 ndsobkumpru zemniho balu, hloubka minim&l6,8 m. Stromy budou
ukotveny 3 kly, ptihnojeny tabletovym hnojivem v mnoZstvi 8 ks tatllettrom, kmen alejovych
stromi bude na ochranu kmene proti vyparu obalen jutakaninou nebo rdkosovou rohozi. Pata
kmene strom bude opdtna chrarikou proti poskozeni. Ke kenovému balu bude zavedena
drenazni hadice pro snazsi zélivku (hadice budinérzep kairkem).

Vysadba strori je mozZna jen ve vhodném vegetan obdobi, tjfijen — duben. Vysadba
mimo toto obdobi je nevhodna, v omezeném mnozstwigzna pouzeippouZiti vypestki pro to was
pripravenych (dra&né koSe, kontejnery, systém airpot apod.). Naktadjejich zaji&tni jsou ale vysSi
nez u Bzné vysadby, je zavisla na dostupnosti navrZergbn.

Vysadba k&i bude provedena do jamek se 100 % &you pidy. Pro vysadbu trvalek bude
piipraven zahon z kvalithniho zahradnického substrdtu30 cm.

Pti praci v kaenové z6n ponechanych strolirje nutno postupovat velmi opattraby
nedoslo k poSkozeni ken !!

Pro vysadbu standardnichikdudou pouZity kontejnerované giky velikostni kategorie
20-30 cm. H vysadi budou kee i trvalky gihnojeny tabletovym mineralnim hnojivem v mnozgvi
ks tablet/1 ki 1 ks tablety / 1 trvalku. Plochy z&hos vysadbami K& budou zamwovany netkanou
textilii, veSkeré zahony budou zarfoNany jemi drcenou krou v tlou¥ce 10 cm. Tim se do doby
zapojeni usnadni nasledujici udrzba a omezigténi vytrvalych plevél

Vysadba kontejnerovanychikea trvalek je mozna i mimo hlavni vegé&taobdobi.

Po vysadb bude provedena zalivka v mnozstvi 100 I/1 straspr 20 I/1 m2 zahonu.

Po dokorieni vysadeb je nezbytna pravidelna udrzba — pihinojeni, odstragni odkvetlych
césti trvalek, oprava Uvaithu stront, vychovnyiez, a pedevSim pravidelna a dostété zalivka.



Zamer konzultovat s panem Klusakem z MOaP.
c) ¢lenéni stavby na stavebni objekty a provozni soubory:

Stavba jelenéna na jeden inZenyrsky objekt a sadové Upravy.
Provozni soubory tato stavba neobsahuje.

K provadni pred a po odkryti déenychiradi, trubnich, kabelovych vedeni Bigojek gizvat
jednotlivé spravce k posouzeni stavu uloZeni aaméhichto tras.

Provést pipadné poZadované dopin, posunuti, ochrany vedeni, hloubky uloZzeni gpod.
véetn® zapisu do stavebniho deniku.

Ve vyjadreni PODA a.s&j. TaV/325/2013/Ga ze dne: 12. 4. 2013 je uvederiied
opravou chodniku poZzadujeme uloZit sélovaci vedeni VSB-TU Ostrava a PODA a.s. do
betonového Zlabu s vikem na naklady investora stayb

5. Podminky realizace stavby

a) vécné acasové vazby souvisejicich staveb jinych stavebriik
Souvisejici stavby nejsou.
b) uvaZovany pribéh vystavby a zajiS€ni jeji plynulosti a koordinovanosti:

Dodavatel stavby si zpracuje harmonogram praciy ktajisti plynulost a koordinovanost
stavby.

C) zajiS€ni pristupu na stavbu:

Pristup je po viejnych komunikacich,ifmo z ul.CS legii.
d) dopravni omezeni, obji#’ky a vyluky dopravy:

Objizd’ky a vyluky dopravy nebudou, bude jen mistni dopramezeni. Toto jméenvo ve
vykrese¢. E1-2,3 Situace — schéma ZOV a PDZ, ktera bylawdssena pracovni skupinolRD pii
odboru dopravy MMO. Dodavatel stavbyujméno pracovnika s telefonickym kontaktem, ktery

bude za pechodné dopravni zdeni zodpovidat.

Pri osazovani silginich obrubniku aifdlazby do betonové épky se na nezbythnutnou
dobu zruSi v déenych mistech podélné stani.

6. Hehled budoucich vlastnik a spravai

a) seznam znamych nebofgdpokladanych pravnickych a fyzickych osob, které fevezmou
jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory pogjich ukonéeni do vlastnictvi a osob, které je
budou spravovat (pozemni komunikace, séttechnické infrastruktury, oploceni apod.):

Vlastnik se nemni.



Stavbu po dokateni grevezme investor, tj. Statutarngsto Ostrava, Mstsky obvod
Moravska Ostrava a0z

b) zplsob uzivani jednotlivych objekfi stavby:

Chodniky budou uZivat jako doposud obyvatelé atanii centra nista, kterym
vybudované zpewimé plochy zvySi bezgaost.

7. Hedavanicasti stavby do uzivani
a) moznosti (navrh) postupného pedavanicasti stavby (Usek, objekt) do uzivani:

Stavba nMiZze byt gfedavana do uzivani postupn zavislosti na dokateni jednotlivych
chodniki. Jedna se &tyti samostatné celky.

b) zdivodnéni potieb uzivani stavby ped dokonfenim celé stavby:

Vybudované zpewmé plochy mohou byt uzivany chodci po do®mi vystavby jednotlivych
Useki i pred dokorenim celé stavby s ohledem na intenzitu, b&zpst a plynulost provozu.

8. Souhrnny technicky popis stavby

8.1. Celkovy projektovany rozsah, kapacitni Udajezakladni technické parametry, zakladni
dopravni, dispozini, stavebni a technologické&eSeni stavby, z&8lenéni stavby do uzemi,
tj.zejména vztah trasy a krajiny, vliv existujici dopravni a technické infrastruktury na stavebrg
technickéieSeni stavby a architektonickdeSeni exponovanych objeki (portaly tunela, velké
mosty), FeSeni SirSich vztaf a technické disledky poZzadavh pravnich a technickych gredpisi

Celkové plochy navrZzenych a opravenych ploch jsouykazu vyridr, ktery je sodasti
dokumentace. Chodniky jsou navrZzeny ve stavajitkich jako konstrukce dlaZdé (rozebiratelné
konstrukce — poZzadavek spré\aiti). Stavba vyraznzlepsi dopravni infrastrukturu, pohyb a
bezpeénost chodt v lokalité. Parkovaci mista aniikly vozovek se nedmi, nebyly pedmétnoucasti
této zakazky.

8.2. Technicky popis jednotlivych objekdi a jejich souwtasti

8.2.1. Pozemni komunikace

a) vytet a ozndeni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby:

_ Projekt stavbyesi opravy stavajicich choditikodél ulice Bankovni a po jedné strantasti
ul. CS legii a narsti Msgre Sramka.
Pred provadnim ploch provede dodavatel stavby konzultace jektantem za dasti investora!

b) z&kladni charakteristiky prislusnych pozemnich komunikaci kategorie ifda,
navrhova kategorie nebo funkéni skupina a typ piéného uspd@adani, parametry a
zdivodnéni trasy, navrh zemniho €lesa, pouziti druhotnych materiahi, vysledky bilance
zemnich praci, vstupni Udaje a zasry posouzeni navrhu zpevinych ploch:
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Silnice mistni komunikace ul. Matii pati do Ill. téidy a podle své urbanisticko-
dopravni funkce je Zazena do fundni skupiny C. Jedn& se o obsluznou komunikaci ve
stavajici zastavh uvnitt zény neésta, umo#ujici piimou obsluhu vSech staveb.

Pricné sklony zpevinych ploch budou min. 2%. Ri&e provede ve sklonu min. 3%. Podélny
sklon komunikaci musi byt min. 0,3%e@poklada se Uprava Unosnosti plahutrenim na Ee; = 45
Mpa

Na stny budov se upevni hopova folie s ukojicimi listami a protahne se cca 750 mm na
plan.
Podél chodnik ve styku s komunikacemi a parkovacimi stanimi jsaurZeny nové siltni
obrubniky. Napojovéani chodnila zpevenych ploch provétt bezbariéroy, tj. s maximalnimi
vzajemnymi vySkovymi rozdil 20 mm.

Pti realizaci stavby dodrzZet jejich stasné vysSkové Grovn

V8echny stavajici konstrukce chodinde vybouraji, konstrukce se odstrani do hloubldiepo
navrzenych skladeb. Ri&@ nové konstruli vrstvy chodnik se po vyrovnani zhutni. Pod pléni je
drenaz.

DodrzZet zakladni pravidla pokladky betonovych dlaa Zivénych povrcli, ktera uvadji
vyrobci.

Chodniky kopiruji stavajici povrchy.

8.2.2. Mostni objekty a zdi

a) vycet objekti a zdi:

V rdmci této stavby nejsou navrZzenyope zdi. Mostni objekty se u této stavby nevyskytu;j
b) zakladni charakteristiky jednotlivych objekti, zejména zakladni udaje (rozgti, délky, Sitky,
prajezdni a priachozi prostory), zakladni technick&eSeni a vybaveni, druhy konstrukci a jejich
zdavodnéni, postup a technologie vystavby:

Nevyskytuji se - n@Seno.

8.2.3. Odvodini pozemni komunikace

De&ova voda z navrzenych chodaikude picnym a podélnym sklonem svedena do
stavajicich ulinich vpusti.

Stavajici stav

Odvodreéni chodniki a zpevinych ploch této lokality je provedeno da@stské kanalizace ve speav
OVAK , jeZ prochézi ulici Matni. Ve zpeviinych plochéch jsou désdvé vpust.

Pouzité podklady

1. VysSkopisné a polohopisné z&feni

2. Stavebni vykresy zpe#mych ploch

2. Podklady SmVaK
3. Vlastni pfizkum o trasach kanalizace v lokalit
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VHvdrotechnicvké vypoity - kapacity )
CSN 75 6101CSN 12 056, udaje HMU

Odtok degovych vod : Q = WXSxq
intenzita def - periodicita. 0,5 - g =0,01571/sfm

JelikoZ se nesmi odvodiované plochy, tak také&igtavaji_stejnd&apacitni odtoky!

8.2.4. Tunely, podzemni stavby a galerie

Na této stav® se nevyskytuji.

8.2.5. Obsluzna z#izeni, verejna parkovisté, Unikové zény a protihlukové clony

Nebyla navrhovana.

8.2.6. Vybaveni pozemni komunikace

a) zachytna bezpé&nostni zaizeni:
Nemeni se. Na z&bradli se obnovi #rat

b) dopravni znatky, dopravni zafizeni, s¥telné signaly, zé&izeni pro provozni informace a
telematiku:

Stavajici dopravni ztani (svislé dopravni ziiky) je feSeno vykreser E2-2 Situace —
schéma trvalého dopravniho Zeai.

C) veiejné oswtleni:
NereSi se.

Musi byt dodrZzena vyj&dni Ostravskych komunikaci, a.s. k této stavetre podminek
k vyjadieni!

Poznamka: Kabely budouikovat jiné kabely , vodovod, kanalizaci a plynpeéubi. V mist
krizeni budou kabely v trubcedipod nebo nadttnito sitmi podle hloubky. Potrubi plynu STL, NTL
od trubky kabelu musi byt vzdaleno minirgdl6cm. Potrubi vody od trubky kabelu musi byt \erut#l
minimalre 20cm. Provede se sonda uloZeni hloubky plynu ewsatli. Potrubi kanalizace od trubky
kabelu musi byt vzdaleno minim&BOcm. Podle ni se provede uloZeni kabetuk®Zeni s ostatnimi
kabely provést vrstvu pisku nebo zeminy 10cm ukaidé 20cm.

Pri soulghu budou kabely vzdaleny od potrubi vody miniendim, od potrubi plynu STL =
1m, od porubi kanalizace min. 1,5m. Z&kladétievaciho stoZaru a trasa kaldehesmi byt blize nez
1,5 m od okraje potrubi plynu, vody a kanalizac8,am od kabél V mist kfizeni a soudhu
s ostatnimirady provadt vykopy rdne. P soutthu a KiZzovani musi byt dodrZzena minimalni
vzdalenost od ostatnich podzemniatii dle normyCSN 736005 a dle vyjéeni pislusnych spravc
siti.

P#i zemnich pracich dodrzefSN 733050!

12



Pri provadeni praci musi byt spémy obec#d technické pozadavky , Generelurggméeho os#tleni
mesta Ostravy “..

Pozor:
Pi'ed zahozem chrardek bude pizvan zastupce Ostravskych komunikaci ke kontrolevedeni .
Provede se pisemny souhlas, ktery se doloZiejimky.

Poznamka

Zakresleni podzemnich siti je informativni podlditedt: od jednotlivych spravicsiti. Investor je
povinen ped zahajenim vykopovych praci zajistit vgtyi a gesné vyzneni vdech stavajicich
podzemnich siti v prostoru stavbydtt , které se najdou a nejsou v situaci vyeny.

d) ochrany proti vniku volné Zijicich Zivogichi na komunikace a umozZgni jejich migrace pies
komunikace:

NereSeno.
e) clony a si¢ proti oslnéni:

Nenavrzeny.

8.2.7. Objekty ostatnich skupin objeki

Nevyskytuji se.

9. Vysledky a z&¥ry z podkladi, priazkumi a méreni

V8echny zji&né vysledky byly zapracovany do projektové dokuraeatstavby.

10. Dotena ochranna pasma, chraéna uzemi, zatopova uzemi, kulturni
pamatky, pamatkové rezervace, pamatkove zony

Stavba se nenachazi v ch¥dém ani zatopovém Uzemi, neni kulturni pamatkaujeal
v pamatkove zGh

Dotéena podzemni vedeni maji ochranna pasma, kter&ajsmlena ve vyjdenich jejich
spravaé a majitetl — Viz vyjadeni.

a) rozsah doteni:
Viz vyjadreni jednotlivych datenych spravi vedeni.
b) podminky pro zasah:

V mistech dateni jsou zpewné plochy navrzeny jako rozebiratelna konstrukcearekové
dlazby do kladecich vrstev nebo jsouddota vedeni uloZzena do chré&ek, které umozni jejich
vymeénu ¢i doplréni v ptipads poruchy.

V ochrannych pasmech podzemnich a nadzemnich vpomréidt stavebni prace v souladu
podminkami uvedenych ve vyjéhich jednotlivych sprévc
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¢) zpasob ochrany nebo Uprav:

Neni vzhledem k charakteru a rozsahu stavebnidi imseny jako samostatny stavebni objekt
, Ochrana vedeni“ale je teba bezpodmirke¢ dodrzet vSechny podminky uviie ve vyjadenich
sprava siti!

V8eobecné poznamky:

Nakladéni s odpady

VyuZziti nebo zneSkodn odpad, které mohou vzniknoutiprealizaci musi byt v souladu se zakonem
185/2001 Sb. o odpadech &kterych dalSich zakadn véetre navaznych provattich vyhlaSek
Ministerstva Zivotniho progtdi, zejména vyhlaska 381/2001 Sb., kterou se\dt&@talog odpad a
vyhlaSka 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladadpady.

Skladovani pebyteénych material je mozné zajidvat u firmy: OZO Ostrava s.r.o0., Frydecka
680/444, P& 719 00 Ostrava -Kufice, tel.¢. 596 251 111.

BOZP

Pri realizaci tohoto objektu je nutné respektovatpgeszost a ochranu zdravifppraci na stavenisti.
Ze seznamu pravnich/qupis: zde uvadim jendhteré: Zakone. 262/2006 Sh, zakon 309/2006 Sb.,
narizeni vlady. 591/2006 Sb, i&zeni vlady'. 362/2006, atd.

Pred zahajenim zemnich praci je nutné vymezit ohyojmostor a zajistit jej proti vstupu
nepovolenych osob. Vymezit ochranné pasrdlowaciho vedeni T 02 CR. Je nutné z&jisvykop
proti pad: osob ohrazenimjizenim bezp./pchodovych lavek §. min. 0,75 m @paé zabradlim.

PouZzité pedpisy, normy

Pri realizaci musi byt respektované platnégipisy, normyCSN, nap. , CSN 73 3050 Zemni prace”,
,CSN 73 6005 Prostorové us@alani siti technického vybaveni“, CSN 73 6006 Ozw@ani
podzemnich vedeni vystraznymi foliemi

11. Z&sah stavby do Uzemi

a) bouraci prace:

Pro nové chodniky se postuppodle jednotlivych fedpokladanych etap vystavby vybouraji
staré zpewviné plochy ¥etrg obrub a podkladnich vrstev na hloubku skladeb doapevignych
ploch a komunikaci.

Drobnou sut” z betonovych ploch a zakidze ¢asteéne pouzit do zasyp Pokud se bude
jednat o ¥tSi bloky betonu, nutno je odvéstifizenou skladku.

b) kaceni mimo lesni zeleha jeji pFipadna nadhrada:
Byla provedeno zhodnoceni sasného stavu a inventarizadeudn zahradni architektkou
Ing. Vawikovou. Na zakladljejiho vyhodnoceni bylo projektantem navrzeno kéoekvalitnich a

neperspektivnich stroimlInvestor stavby pozada o povoleni ke kacéevid.
Mimo vegetani obdobi se vykaceji dva staré stromy.
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Poté se provede nova dosadba.

¢) rozsah zemnich praci a ko4 Uprava terénu:

Zemni prace spidvaji ve vykopech pro zpee¥né plochy. Vykopek se odveze fiaenou
skladku.

Do nasyji podkladnich vrstev zpewnych ploch bude pouZzit vhodny material a Ruafrplare
bude provedeno dle vzorovytbzi projektu zpeviénych ploch.

d) ozelerni nebo jiné Upravy nezastagnych ploch:

V rdmci kon€nych terénnich Uprav se provede kolem strpwioZeni nové vegetai
vrstvy.

e) zasah do zewrdélského pidniho fondu a pfipadné rekultivace:

V dotteném prostoru se nenachazi pozemky s ochranoudtRé& ffida, zahrada). Touto
stavbou nedojde k zasahu do ZPF.

f) zasah do pozemi uréenych k plnéni funkce lesa:
Lesni pozemky nebudou deny.
g) zasah do jinych pozemi:
Stavba prokhne jen na vy3Se uvedenych pozemcich.

h) vyvolané znény staveb (frelozky a Gpravy) dopravni a technickeé infrastruktury a vodnich
toku:

V rdmci stavby seipdpokladaji mensi Gpravy - dopin ochrany inZenyrskych siti.

12. Naroky stavby na zdroje a jeji pokeby
a) naroky na vSechny druhy energii:
Stavbou nedojde ke zvySeni instalovaného vykondoBise vyuZivat z mobilnich zdioj
b) telekomunikace:
Bez narok.
¢) vodni hospoddstvi:
Bez narok.
d) pripojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani :

Nenmeni se
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€) moznosti napojeni na technickou infrastrukturu podzemni a nadzemni s#:
Stavba nebude napojena na stavajici systemy \tiakal

Jen v pipack realizace drenézZe se provede jeji napojeni ddikaiaich @ipojek u ulénich
vpusti.

f) druh, mnozstvi a nakladani s odpady vznikajicimuzivanim stavby:

UZivanim stavby nebudou vznikat odpady, pouzéal&Svody z odvodini ploch.
MnoZstvi se negni!

13. Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci nadravi a Zivotni
prostiedi

a) ochrana krajiny a prirody:

Stavba svym provozem a uZivanim zasaaken&ni pasobeni na okolni Zivotni praeti. Ri
stavl# je nutno dodrzef' SN 83 9061 Technologie vegétdch Gprav v kraji — ochrana stroin
porosti a vegeténich ploch pi stavebnich pracich. Po uk@mi stavebnich praci budou narusené
plochy uvedeny dotvodniho stavu.

Vliv stavby na Zivotni progeédi a podminky pro realizaci jsou obsazené v koorginém
stanovisku Magistratu &sta Ostravy a vyjaeni odboru mistniho hospdd#vi, dopravy a obchodu.

Stavbou dojde ke zlepSeni zivotniho predt v tétatasti neéstské zony, zlepsi se estetické
vnimani prostoru, zvysi se beZpest choda. Dojde k celkovému zkvalitmi pohody prosedi.

Reseni umaluje uZivani stavby osobami s omezenou schopndsybpioa orientace.

Pri vystavi® se vybourany materiél a Wiena zeminaievazig odvezou ndizené skladky.
Demontované konstrukce, kovové sloupky apod. sezmlvdo sérnych surovin.

S ornici a podornici se musi nakladat v souladatsymi zakony. Zemina z prohlubovani,
shizovani plaé a vykopi ryh se odveze ndzenou skladku.

Zivice se pouzije k recyklaci.
Odvozové vzdalenosti budou do 15-ti kilondetr
Vystavbou ani provozem nesmi dojit ke @&&ni podzemnich ani povrchovych vod.

B stavke pripadna manipulace k vodam zavadnymi latkami budegutna tak, aby bylo
zabrarno nezadoucimu Uniku zavadnych latek ddypnebo srazkovych vod.

Realizaci stavby nedojde ke zhorSeni odtokovychépibm

Zpevréné a nezpevimé plochy datené stavebnimi pracemi budou uvedenéim@niho nebo
dohodnutého stavu.

b) hluk:
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Neni grednetem stavby daeny.

C) emise z dopravy:
Nedojde k nérstu emisi.
d) vliv znedisténych vod na vodni toky a vodni zdroje:

Odvodreni ploch je stavajici.
Zne&gisteni vodnich zdraj nehrozi.

e) ochrana zdravi a bezpénosti pracovniki pri vystavbé a pri uzivani stavby:

Provadni stavebnich praci musi respektovat zakon 309/3B06kterym se upravuji dalsi
poZadavky bezmosti a ochrany zdraviigoraci v pracoviipravnich vztazich a o zajist
bezpénosti a ochrany zdraviiptiinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracgpravni vztahy
(zakon o zajigni dalSich podminek bezpwosti a ochrany zdraviippraci).

Nutno dodrzovat Ndzeni viady 591/2006 Sb. o blizSich minimalnichgagvcich na
bezpénost a ochranu zdravfigraci na stavenistich. Provad stavebnich praci musi respektovat
vyhlasku a interniiedpisy dodavatele, investora a uZivatele stavéajigiovoznich zédzeni. VSichni
pracovnici podilejici se na vystavimusi byt prokazatetpouteni o dodrzovani bezpeostnich
predpigi a jinych zakonnych opénich zajistujicich bezpeost a ochranu zdravi pracujicich. Skoleni
pracovniki vystavby si zajifuji jiZ dodavatelé. RowZ je nutno, aby v objektechizzeni stavenist
tak v budovanych objektech zabe&p@rotipoZarni opaeni a stavenistvybavit protipozarni
technikou. Ped zahajenim vykopovych praci nutno zajistit ¢etyi vSech déenych podzemnich siti.

f) nakladani s odpady:

Pri stavie vznikne nebezgay — Zivicny odpad a &ny stavebni odpad, a to vykopova zemina
a stavebni su

Zattidéni odpad dle vyhlasky:
e 17 0302 Asfaltové sisi neuvedené patislem 17 0301 — jedna se 0 malé mnozZstvi

» 17 0504 Zemina a kameni neuvedené dd¥ 0503

* 17 0904 Srssné stavebni a dematii odpady neuvedené poily 170901, 170902, 170903
— jedna se 0 minimalni mnozstvi

e 17 0407 Srésné kovy — min. mnozZstvi, zbytky zfek a sloupk do 100 kg

Odpady budou odvezeny riaené skladky.

Manipulace s odpadyiivodce odpadl zaradi vzniklé odpady podle jednotlivych diuh

a kategorii v souladu s vyhlaskeu381/2001 Sh., bude &wvat nebezpmé vlastnosti
odpad: a nakladat s nimi podle jejich skagch vlastnosti, vzniklé odpady budou zaberpg (Fed
nezadoucim unikem, znehodnocenim a odcizenim, égteevidenci o odpadech a nakladani s nimi;
nakladat s odpady smi jen osoba k tomu opfid&rle zakona, dodavatel pisentioloZi zisob
likvidace odpad vzniklych g@i vystaviE.
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14. Obecné pozadavky na bezprost a uzitné vlastnosti

a) mechanicka odolnost a stabilita:

Chodniky jsou navrzeny v dla&aé Upra¢. Po sejmuti kulturnich vrstev bude zemniipla
zhutrena. Modul getvarnosti zemni pl&n(dle vzorovychezi zpevrgnych ploch) bude kontrolovan
zatzovacimi zkouSkami. Pokud nebude dosaZeno poZadda@inoty, bude nutno provést Upravu
podloZi nebo zenou konstruknich vrstev zpewnych ploch — odborné posouzeni provede
zodpowdny projektant a vysledky budou zapsany do stavebdéniku.

Konstrukce zpewnych ploch jsou navrzeny dle katalogu vozovek pademkomunikaci.
Kompletni konstrukce zpe¥nych ploch ¥etné obrub a podkladnich vrstev jsou uvedeny ve
vzorovychiezech ve vykresové dokumentaci.

b) pozarni bezpé€nost (umoZréni zasahu jednotek pozZarni ochrany, Unikové cestyrp osoby
apod.):

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyZadujd za&$tni protipozarni opani. Stavba

je bez pozarniho rizika. PozérbezpénostniteSeni stavby je v soulad’SN 73 0802, bodem
12...Z&izeni pro protipozarni zasah, odstavcem 1Xiatipové komunikace.

¢) ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek ai¥otniho prostredi:
Vybudovéani chodnik zvySi bezpénost jejich uZivatei.

d) ochrana proti hluku:
Bezpedngtné.

e) bezpénost pfi uzivani (bezp€nost provozu na pozemnich komunikacich):

Nerovnosti chodnikbudou odstraimy. Betonova zamkova dlaZzba ma zdirspn povrch.

f) Uspora energie a ochrana tepla (hospodarnost pvozu, usporné technologie i vystavbé a
adrzbé apod.):

Vzhledem k charakteru stavby neniipbiaiesit.

15. DalSi pozadavky

a) dodrzeni uzitnych vlastnosti stavby (dostatéa kapacita objekti, obecné technické
poZadavky na vystavbu a vyrobky, snadnd adrzba, Zotnost apod.):

V8echny stavebni prace musi byt provedeny v soudghZadavky fislusnych norem pro
navrhovani a provaadi staveb. Déale je nutno &elit pokyny, poZadavky a technickymigalpisy a
podnikovymi normami vyrohica dodavatel jednotlivych materidl, vyrobki a stavebnich systém
Prace mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymcpraiky a firmami, které se mohou prokézat
prislusnou kvalifikaci.

VSechny pouZzité materialy a vyrobky musi mit pfatertifikat ve smyslu 8156 zakoxda
183/2006 Sb. a zakéra vyhlaSek souvisejicich.

Zhotovitel je povinen ze zékona (stavebni zakoB)§iduzit pro stavbu jen vyrobky, které
maji takové vlastnosti, aby po dobtedpokladané existence stavby bytahigzné udrzb zaru’ena
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jeji zivotnost, mechanicka odolnost a stabilitazdomi bezpénost hygienické pozadavky, ochrana
zdravi a Zivotniho progtdi, bezpénost @i uZivani, ochrana proti hluku a dspora energie.

Udrzba dlazdénych ploch:

Kryty komunikaci z betonovych dlazeb jsou neiééona Gdrzbu adhem Zivotnosti vyZaduji
pouze zametani a ¥ipad vétSiho zneéisteni ¢isteni tlakovou vodou. festo je teba mit na padi, Ze
pracujete s materidlem katreého architektonickéhi@Seni Zneisténi ploch nap olejovymi
skvrnami, patisnsnim barvami, betonem, maltou, zeminou se praktuzkstranit nedaji'lResenim je
pak pouze vyrna takto esteticky znehodnocenych kostek.

V piidad® pouZziti vysokotlakého vodnihtisticiho z&izeni je feba dbat, aby nedoslo
k vyplaveni sparovaciho materidlu. Pokudijesto sparovaci material vyplaven, je nutné jeho
doplreni.

Betonové dlazby jsou odolné protimému misobeni chemickych rozmrazovacich latek, a
proto mohou byt v zimnim obdobi tyto latky na di&xél plochy aplikovany, ale musi byt dodrzeny
mistni gedpisy o nejvysSichifpustnych davkach rozmrazovacich latek na plogadaotku krytu.

Pti udrzovani dldzéhych kryth se postupuje dle vyhlasky104/1997 Sb..

Pti pluhovani dlazénych kryti v zimnim obdobi musi byt pluhovacitizzeni opateno
pryZovou stiraci hranou, dlaZzby pro nevidomé séujdeametanim!

Dlazné kryty mohou byt v zimnim obdobi sypany vhodeigtgimiposypovymi inertnimi
materialy, nap. piskem.

Pro posyp nesmi byt pouZzity odpadni materialy;nlaby Sérk, popel, Skvara, kamenny
prach, lomové prosivky...obsahujici velké mnoZsadhavitych a jilovitycliastic, protoze f tani
ulpivaji na povrchu a zjsobuji poSkozeni @iko odstranitelné skvrny!

Nebylo-li zamezeno prastani zele#, doporéuje se nezadouci zéledstranit specialnimi
chemickymi progedky, nap. postikem piipravky ROUNDUP nebo CASORON G.

b) zajisténi pristupu a podminek pro uzivani stavby - vigejné pristupnych komunikaci a ploch
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace:

Stavba bude vyhovovat vyhldSce o obecnych techaitkpZadavcich zabezpgicich
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pehghbentace. Je v souladu s vyhlaskou
398/2009 Sb.

Stavba byla odsouhlasena N{R, o.s. a konzultovana s Tyflocentrem Ostravaso.p.

U navrhu zpevénych ploch to znamend snizeni obruby v mistégteki chodnik
s komunikacemi na 20 mmiizeni vodicich linii (fevySeni obrubniku 60 mm nad chodnik), dodrzeni
max. sklonu podélného 8,33% &gného 2% atd.

¢) ochrana stavby ffed Skodlivymi Winky vnéjSiho prostiedi (povodrg, agresivni podzemni
voda, bludné proudy, poddolovani a poétrnostni vlivy):
Vzhledem k situovani stavby nemné¢bba ji chranit ped povodimi, agresivni podzemni vodou,

poddolovanim a pa#rnostnimi vlivy.

d) spInéni poZadavki dotéenych organi:

PoZadavky d@enych orgaf jsou dodrZeny a jsou zapracovany v projektové daataci.

e) podminky pro dodavku
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PIréni bude provedenaipdodrZeni zavaznych a platnych norem. Normy [did zakladni
standardy dodavky. Ostatni standardy dodavky sgejafprojektova dokumentace. Pokud jsou
v projektu uvadny obchodni ndzvy materiélu, je to @vddu stanoveni poZadovanych
kvalitativnich parametr. i provadni stavby Ize pouzit materialy od jinych vyrabavsak za
predpokladu, Ze dodavatel stavhggem oznami uvazované zfirg investorovi a dolozi, Zze
zanenou nedojde ke zhorSeni projekteniamé kvality.

Technicky dozor odsouhlasi z&mu pisems zaznamem ve stavebnim nebo montaznim
deniku.
f) kontrolni prohlidky stavby
1. Uvodni prohlidka — vymezeni a zabesgpei stavenigta zaizeni stavenist

2. Prabézné prohlidky — dodrzeni technickétedeni a kvality provasych praci
( kontradakryvanych konstrukci, vedenadi )

3. Prohlidkaipd vydanim kolaudaiho souhlasu
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