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1. Identifikaéni Udaje

Nazev a sidlo investora:

Statutarni msto Ostrava,

M¢éstsky obvod Moravska Ostrava vez

Nazev a sidlo zpracovatele dokumentace:

UNI projekt, Ing.Luédk Macesek, Riegrova 857, 738 02 Frydek-Mistek
1IC0:76391191, Di: CZ7510044938, telefon, fax: 558 / 433 043, makiid 619 317
e-mail: macecek@gmail.com

Nazev stavby:

,Oprava chodnik ul. Bankovni, nam. Msgre Sramka a@s. legii*

Misto stavby:

Ostrava — Moravska Ostrava

2. VSeobecs

Souwasny stav chodnikje nevyhovujici. Je nutna revitalizace urbanistick
architektonického prostoruegtre zelere.

Opravované chodniky jsaeSeny bezbariéréyv mistech kizeni s komunikacemi
jsou navrZzena bezbariérova sniZzeni, varovné algigpéisy z reliéfni dlazby.

Nové je v kiZovatce ulic Bankovni x Puchmajerova misto precpazeni.
Now se provedou vSechny dené stavajici varovné a signalni pasy.

Stavebni detaily a vybaveni bezbariérovymi prvikysiodpovidat vyhlasce
398/2009 Sb., setre jeji prilohy aCSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci z 060
a jeji znény Z1 z unora 2010.

Rozsah je vyzngny v situaci stavby.

3. Dopravni zna&eni
Svislé zn&ky
Svislé znaky se_nenini.

Svislé dopravni zri@ni je provedeno podle odsouhlasené PD v prac&upirs



ORD pii odboru dopravy MM Ostravy a bude realizovano uladu s vydanymiikazem
0 dopravnim zngeni.

Dopravni znéky a za&izeni musi vyhovovatSN EN 12899-1, TP 65 II,
a TP 169 a musi byt schvaleny MIR pro pouziti na pozemnich komunikacich.

Dopravni zn&eni bude provedeno podle vykresu E2 — 2 Situackémsa TDZ.

Svislé dopravni zriiky

Svislé dopravni zréky budou provedené v reflexni Upgas podkladovou tabuli
z hlinikového plechu, 2x prolisovanym okrajem &i6u folii ¥.1. Sloupky budou ocelové
pozinkované 60x3 mm, patka hliniko¥t§ibodova s nerezajicimi Srouby M 10 x 200
kotvenymi do betonové patky C 16/20 duperu 250 mm a hloubce zalozeni 800 mm.

Znacky budou typ HICON — dopravni zfeani, s.r.0..

Za tento typ se musi vydnit 11 ks stavajicich zdek Viz vykres E2-2 Situace
trvalého dopravniho zgdani.

Vodorovné znaky

Vodorovné znéky jsou gednetemieseni.
Jedna se o vyziani parkovacich stani a dopravnichistia sousedicich vozovkach.
Vodorovné dopravni ziani se obnovbarvou



