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a) Identifika éni udaje objektu
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Riegrova 857

738 02 Frydek — Mistek

tel. 608 619 317

Projektant specialista:
Ing. Petr Kolafik )
Autorizace pro obor. Dopravni stavby, ¢islo CKAIT 1102804

Investor:

Statutarni mésto Ostrava
Méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz

b) Stru ény technicky popis se zd dvodn énim navrzeného FeSeni

VSeobecn é

Soucasny stav chodnikd vcetné zelené je nevyhovujici, proto je nutnd
revitalizace urbanisticko-architektonického prostoru. Provede se obnova povrchd
chodnikd z rozebiratelné konstrukce véetné konstrukénich vrstev a souvisejicich
nutnych Uprav. V8echny povrchy jsou v soucasnosti z litého asfaltu na betonové
desce.

Pred provadénim ploch provede dodavatel stavby konzultace s projektantem za
Gcasti investora!

Situa éni FeSeni

Uzemi je rovinaté, poloha obrub se neméni, v kfizovatce ulic Bankovni x
Puchmajerova pfibude misto pro pfechazeni.



¢) Vyhodnoceni pr dzkum & a podklad 4, véetn é jejich uZziti
v dokumentaci (dopravni Udaje, geotechnicky pr  dzkum)

Pro stavbu bylo provedeno polohopisné a vysSkopisné zamérfeni a byl
vypracovany polohopisny a vyskopisny plan zajmoveho uzemi.

Spravci a majitelé poskytli udaje o dotéenych podzemnich vedenich a sitich. Byl
zjistén stav dopravniho znaceni a zelené, bylo provedeno doméreni nékterych
potfebnych Gdaju.

Na zakladé vyhodnoceni pruzkumd a podkladd provedl projektant navrh
konstrukci

d) Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objekt  am stavby

Trasy ani napojeni stavajicich pozemnich komunikaci v zajmovém Gzemi se
neméni.

Vstupy do budov se zachovaji, pokud to pdjde upravi se bezbariérové.

Technicka infrastruktura

Neméni se.

Jedna se pouze o zjisténi dodrzeni podminek pozadovanych spravci siti

a vedeni po jejich odkryti. Posoudi jednotlivi dotéeni spravci pfed zpétnym
zakrytim a pfipadné navrhnou Upravu.

Vzdy se musi proveést pisemny zaznam ve stavebnim deniku.

Sdélovaci vedeni VSB a PODA se uloZi do betonového Zlabu s vikem.

e) Navrh zpevn énych ploch, v ¢etné pFipadnych vypo ¢ta

Konstrukce chodnikd

- zamkova dlazba 200 x 200............tl. 60 mm
-kladecivrstva4-8.........c.ccoiiiiinn. .. tl. 30 mm
- drcené kamenivo 8-16................. tl. 150 mm
- Stérkopisek......ccovviii i tl. 2100 mm

celkem........................... 1.340 mm

- upravena plan, drenaz



Chodniky jsou s rozebiratelnym povrchem z betonové zamkové dlazby
v prfirodnim, Sedém odstinu. K vytvoreni varovnych pasu pro nevidomé a slabozraké
se pouZzije reliéfni ¢ervena dlazba.

Z&honové obruby kolem vS8ech stromd budou z dvojfadku ze Zulovych kostek
rozmérd 100 x 100 x 100 mm, do betonové opérky z betonu tfidy C 16/20, zahonové
obruby u novych stromd budou jeSté opatfeny kovovym roStem s rdmem dle
méstského mobilidfe. Z&hony mezi stromy budou ve styku s chodnikem ohrani¢eny
chodnikovym obrubnikem.

Pri¢né sklony zpevnénych ploch budou min. 2%. Plar se provede ve sklonu
min. 3% od budov.

Podélny a celkovy sklon povrchd musi byt min. 0,5%. Ale je nutné, aby byl
proveden tak, at' nikde nejsou kaluze!

Predpoklada se Uprava unosnosti plané zhutnénim na Eger = 45 Mpa.

Na stény budov se upevni Nopova folie, bez ukoncéeni liStou a protahne
se cca 750 mm na plari.

Podél chodnikd ve styku s komunikacemi a parkovacimi stanimi jsou
navrzeny nové kamenné silniéni obrubniky vcéetné nového dvojradku ze
Zulovych kostek.

Napojovani chodnikd a zpevnénych ploch-komunikaci provadét
bezbariérové, tj. s maximalnimi vzajemnymi vyskovymi rozdil 20 mm.

Pr realizaci stavby dodrzet jejich souc¢asné vySkové arovné, napojeni vstupu
do verejnych budov provést pokud to pdjde bezbariérové.

Stavajici zpevnéné plochy-chodniky se vybouraji, konstrukce se odstrani
vcéetné obrubnikd do hloubky podle navrZzenych skladeb. Obrubniky demontovat
opatrné, aby po ocisténi je bylo mozné zpétné pouZzit.

Plan a nové vrstvy konstrukce chodnikd se ddkladné zhutni. Pod plani je
drendz, ktera se provede jen v pfipadé nepropustného podlozi. Drenaz se napoji u
uliénich vpusti do jejich pripojovaciho potrubi pomoci odbocky nové vioZzené do
potrubi.

Dodrzet zakladni pravidla pokladky betonovych dlazeb a Ziviénych povrchd,
ktera uvadéji vyrobci.

Chodniky kopiruji stavajici nivelety. Smérové a vySkové vedeni trasy provést
plynulymi kfAivkami.

PouZzité normy:

CSN 72 1202 Klasifikace zemin pro dopravni stavby

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 72 1191 Zkou$eni miry namrzavosti zemin

CSN 73 0020 Na&zvoslovi spolehlivosti stavebnich konstrukci



CSN 73 0031

CSN 73 3050
CSN 73 6114

CSN 73 6121
CSN 73 6126
CSN 73 6129
CSN 73 6133
CSN 73 6190
CSN 73 6192
CSN 73 6110
CSN 73 6160

Spolehlivost stavebnich konstrukci a zakladovych pad,
zakladni ustanoveni pro vypocty

Zemni prace — vSeobecné ustanoveni

Vozovky pozemnich komunikaci — zakladni ustanoveni
pro navrhovani

Stavba vozovek — hutnéné asfaltové kryty

Stavba vozovek — nestmelené vrstvy

Stavba vozovek — postriky a natéry

Navrhovéani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
Staticka zatéZovaci zkousSka podlozZi a podkladnich vrstev
Razové zatéZzovaci zkouSka nehutnych vozovek podlozZi
Projektovani mistnich komunikaci

ZkouSeni silniénich Ziviénych smési

TP 170 Katalog vozovek pozemnich komunikaci — technické podminky

PA provadéni a kontrole praci musi byt dodrZzeny vSechny poZadavky

citovanych technologickych norem a technické kvalitativni
pozemnich komunikaci.

ZkousSky :
Zemni plan

Ochrannd vrstva

f) Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvo

podminky staveb

42.1
4.2.2

dnéni,

ochrana pozemni komunikace

Povrchové vody jsou odvedeny pres uliéni vpusté do kanalizacnich pfipojek a ty

jsou napojeny do stok OVAK. Plan je odvodnéna podélnou drenazi DN 100,
zausténou do pripojek uliénich vpusti.

Pouzit poklopy na zatizeni C 250 kN. Poklopy budou z kompozitniho materialu.

PA umisténi Sachet a vedeni tras dodrzet podminky obsazené ve vyjadrenich

spravcd ostatnich vedeni!!

g) Navrh dopravnich zna ¢éek, dopravnich za Fizeni, sv ételnych
signal a, zafizeni pro provozni informace a dopravni telematiku

Dopravni znaéeni bylo odsouhlaseno v pracovni skupiné ORD p#i odboru
dopravy MMO. SDZ bude realizovano v souladu s vydanym prfikazem o dopravnim
znaceni. Blize viz ¢ast E.



h) Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby , pfipadn é
adrzbu
PA vystavbé dodrZet standardni postupy pro provadéni stavebnich praci,
taktéz u udrzby se fidit doporuc¢enimi vyrobcd materiald.

i) Vazba na p Ffipadné technologické vybaveni
Stavba neobsahuje Zadné technologické vybaveni.

j) Pfrehled provedenych vypo ¢ta a konstatovani o statickém
ov éreni rozhodujicich dimenzi a pr dreza

S ohledem na charakter stavby nebyly provadény zadné vypocty.
PA provadéni se po odkryti stropu sklepa, provede jeho zesileni
Zelezobetonovou deskou!

k) ReSeni p Fistupu a uzivani ve Fejné pFistupnych komunikaci a
ploch souvisejicich se stavenist ém osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Pro moznost bezbariérového vyuzivani osobami TTP a osobami
s omezenou schopnosti orientace budou pfistupy a pfechody upraveny
ve smyslu vyhlasky 398/2009 Sh. O obecnych technickych poZadavcich
zabezpecuijici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace:
- pfechody pro chodce a mista umozriujici pfechod musi byt
bezbariérova s najezdy Sikmou rampou ve sklonu max. 8,3%.
Obrubnik v ndjezdu musi mit hranu 20 mm nad vozovkou,
okraj najezdu musi byt vyznacéen vyrazné jinou strukturou,
Sifka min. 1,50 m.
- varovny pas bude proveden v Sifce 400 mm.
- chodniky a vozovky musi mit drsnost-soucinitel tfeni min. 0,7.
- sadovy obrubnik chodniku na strané k zeleni, slouZici jako
vodici linie pro nevidomé, ma naslap min. 60 mm.

= po dobu vystavby inZ siti musi mit pfekézky ve vySce 1,1 m
pevnou opticky kontrastni a hmatovou ochranu, pro nevidomé
musi mit nejméné v obrysu pfekazky nad terénem podstavec o
vySce min. 0,1 m nebo zarazku pro slepeckou hdl.



