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1. UVODNI USTANOVENI

Bezpe&nost prace a ochrana zdravisgtéva prioritou v kazdém odwi pracovnicinnosti. Ve
stavebnictvi, které vystavuje pracovniky zvySenjaikém Uraz, je tato oblast standarélkladena na
prvni misto a dsledré kontrolovana funkce a efektivita vSech sysiéraji¥’ujicich bezpénost prace
a dodrZzovani souvisejicichtqupidi. Z téch také vyplyvaji povinnosti za¥stnavatel, zajistit
bezpénost a ochranu zdravi zastnané pii praci s ohledem na rizika mozného ohroZeni jejich
Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu préace.

Plan BOZP stanovuje blizSi poZzadavky na bémpst a ochranu zdravi pro konkrétni stavbu
a jeho plgni a dodrzovéani je zavazné pro vSechny dodavgtgieh zangstnance a osoby podilejici
se na realizaci dila.

Plan BOZP Zadnym #igobem nenahrazuje pravredpisy v oblasti BOZP, pouze je dibpje
vzhledem ke specifickym podminkam a rigik konkrétni stavby.

Plan BOZP se aktualizuje podle pateb a vyvoje stavby!

2. ZAKLADNI IDENTIFIKA CNi UDAJE, STRUCNA
CHARAKTERISTIKA SOU CASNEHO STAVU, VYMEZENI
STAVENISTE, VCETNE PRIJEZD U A PRISTUPU NA
STAVENISTE, RESENi SKLADOVACICH PLOCH A
DOPRAVNICH KOMUNIKACI

Nézev stavby: ,Oprava chodniku ul. Bankovni, nam. Mgre Sramka a ul.Cs. legif
Druh stavby: Rekonstrukce
Misto stavby: k. U.Moravska Ostrava, paré€. 473, 3499, 3500

Staveni&t se nachazi na katastralnim Gzemi Moravska OstTarén je rovinny.

Vjezd na staveni&t je z mistni komunikace ul's. legii, ktera navazuji na mistni
komunika&ni systém résta.

Po dobu vystavby musi byt staveai#dre zajiS€no proti vstupu nepovolanych osob.
Stavebnginnost miZze probihat jen uvrifplochy stavenigt

Stavenist a plochy pro zazeni stavenigtbudou po obvodu zabezfné zfisobem
odpovidajicim nédzeni vladye. 591/2006 Sb. ,,0 blizSich minimalnich poZadaveialbezpé&nost a
ochranu a ochranu zdrawi praci na stavenistich®.

S odvozem zeminy na meziskladky se neuvazuje.

Vybourany material aipbyt&na zemina bude dle svého charakteru odvezentisiagné
fizené skladky. Ocelové plechy a trubky se odvezosidnych surovin. Odvozoveé vzdalenosti se
predpokladaji do 15 km.



Po ukorteni stavebnich praci musi byt plochydaote vystavbou uvedeny déyodniho
stavu.

Struéné charakteristika sowasného stavu

Stavba je v centru &sta na jeho pozemcich, v paméatkové&zidazvané ,Mstska pamatkova
z6na Moravska Ostrava“.

Silnice mistni komunikace ul. Bankovni, nam. Ms8rémka a ulCs. legii pat do IlI. t¥idy
a podle své urbanisticko-dopravni funkce jgazana do funini skupiny C. Jedné se o obsluZznou
komunikaci ve stavajici zastayhuvnitt zény nésta, umo#ujici prfimou obsluhu vSech staveb.

Navrh FeSeni stavebnich Uprav &lenéni stavby na provozni soubory a stavebni objekty

Stavba je navrzena v souladwhecré technickymi poZzadavky na vystavbu dle vyhl.
268/2009 Sb. a 492/2006 Sb.

Projekt stavbyesi rekonstrukci stavajicich chodiniodél ulice Bankovni, na nam. Msgre
Sramka a uCs. legii. Na ulici Bankovni se n&provedou chodniky po obou stranach ulice, na nam.
Msgre Sramka v jeh#asti, ktera spojuje ul. Bankovni{s. legii a na ulCs. legii pravostranny
chodnik ve sréru od ul. Nadrazni.

Stavba je rozdlena na tyto stavebni objekty:

* C1 Chodniky a zpewmé plochy
» C2 Sadové upravy

3. CASOVY PLAN (HARMONOGRAM) VYSTAVBY

Prehled rozhodujicich termini a lhit

Casovy sled a doba trvani jednotlivych etap vystasésgtanovi az bude stavba zadana investorem
dodavateli stavby.

4. NAVAZNOST A SOUBEH JEDNOTLIVYCH PRACOVNICH
OPERACI

Navaznost a sogh jednotlivych stavebnich praci jgepmy ze zpracovanéhmsového planu
BOZP uvedeného vifloze¢. 1, ktery bude gibézne aktualizovan dle skut@ého postupu praci.

Aktualizované verze budou odsouhlaseny zadavatsiauby a vSemi zhotoviteli na
kontrolnich dnech stavby.



Predpokladany ptet pracovnik vystavby je az 30 osob.

Ve smyslu § 157 Zakona 183/2006 Sb. bude kazdy zhotovit&tire vést stavebni denik
s predepsanymi nalezitostmi ve smyskilghy ¢. 5 vyhl.¢ 499/2006 Sb.

5. ODPOVEDNOSTI A PRAVOMOCE NA USEKU BOZP

P&e o0 bezpénost a ochranu zdravitippraci je nedilnou a rovnocennou gasti pracovnich
povinnosti vedoucich zatstnané na vSech stupnidfizeni v rozsahu pracovnich mist, ktera zastavaji.
Mezi tuto povinnost spaddrokazatelné seznadmeni za#stnanai a dodavatel s planem BOZP.

Pracovnici na stavenisti jsou povinridit se pokyny vedoucich za&stnand, koordinatora
BOZP, osob zajidijicich technicky dozor investora a dalSich oseestora zastupujicich.

Koordinator p ¥i realizaci stavby. dle zakona 309/2006 Sh. bude na stawboba koordinatora
bezpeénosti a ochrany zdravitippraci (dale jen koordinator). VSechny osoby navenisti, jsou
povinny:

» fidit se pokyny koordinatora a dbét jehdinani

e (castnit se kontrolnich drBBOZP pokud k tomu byly koordinatorem vyzvany

* (castnit se kontrolnich prohlidek stavby, pokud ktdmly koordinatorem vyzvany

» spolupracovat na odstravani zjisénych zavad v oblasti BOZP.

6. ZAJIST ENi BOZP NA STAVENISTI

Kazdy pracovnik, ktery se podili ndgraw, organizacifizeni a provaghi stavebnich praci, musi
mit potebné znalosti k zaji&hi bezpénosti prace. Dodavatel stavebnich praci je povivEathny
tyto pracovniky vyskolit, nebo zajistit jejich vydleni, z pedpisi k zajiS€ni bezpénosti prace a
technickych z#zeni, popipac prakticky zadit, a to v rozsahu ptebném pro vykon jejich préace.
Souasrt je jeho povinnosti aifit jejich znalosti.

6.1.Obecné pozadavky bezpmosti prace na stavig

Pri realizaci stavby plati v plném rozsahu pravieédpisy v oblasti bezgaosti prace a ostatni
piedpisy, které s BOZP souvisiii Rlastni realizaci se pouZiji pravnfgapisy, které upravuji danou
oblast.

V prab¢hu vystavby se dodavatel dalddi pozadavky bezgeosti prace obsazenymi
v technologickych postupech, pracovnich postupedhatlivych praci, nAvodem vyroba vlastnimi
fidicimi dokumenty v oblasti bezf®osti prace.

6.2.0becné povinnosti kladené na za#stnance stavby z hlediska
bezp&nosti prace:

* potinat si @i praci tak, aby neohrozil zdravi své ani svych lspmacovniki, dodrZovat
predpisy o bezpaosti a ochratizdravi (i praci a pedepsané pracovni postupy

e pii praci vzdy myslet na bez{most svého jednani a rregaiovat své schopnosti

e neprovadt prace, pro & nejsou poteni ani vySkoleni, zejména prace, které vyZaduji
zvlastni odbornou kvalifikaci (s¥&, jefabnik, vaza atd.)

« dodrzovat ptadek na pracovistich a komunikacich na stavb
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* kaZzdy uraz si daadre oSetit a ihned jej hlasit nejblize neidenému
* pii zjiSténi nedostatk v oblasti BOZP, které zafstnanec neifize sam odstranit, informovat o
nich neodklad& nadizeného

e pouZivat pi praci ochranna Zé&zeni a pedepsané osobni ochranné pracovni fEdky

e dodrzovat protipoZarni ogenhi. (i svaovani, praci s otéenym ohgm nebo tam kde
dochézi k odletu Zhavych pilin, mit na pracovigtsiti gistroj)

e ochraiovat Zivotni prosedi.

6.3.Pohyb zan€stnanai a osob na stavenisti

Pohyb pracovnik musi bytieSen tak, aby byly dodrZzeny peitné dky a vysSky pfichozich
profili. Zejména jeieba dodrzet:

* minimalni Sfka pristupové cesty na pracowi§e 0,75 m, v fipac oboustranného provozu
1,50 m

* podchodné vySky smi byt minim&lr2,10 m, vyjiméné 1,80 m @i zabezpéeni sniZzenych
mist

e pro dopravu vozidel a stiipjje dostaténym piijezdnym profilem takovy, ktery je o 30 cm
VétSi neZ rozrry dopravniho progedku vetng ndkladu.

V8echny pekazky v komunikacich musi byadré ozna&eny, pokud jsou vysSi nez 10 cm, pak
opateny vhodnym fechodem neboipjezdem. Jakékoliv otvory (je-li kratSi ro&mvétSi nez 25 cm)
a jamy v komunikacich nebo na pracovistich musizaktyty poklopem nebo ohrazeny. Poklop musi
mit odpovidajici nosnost a nesmi byt lehce odistlag. Fistupové trasy musi byt ogleny, do
neos¥tlenych prostal je zakazano vstupovat.

VSechny osoby na stavenisti musi byt vybavesilexni vestoua odpovidajicimi OOPP.

6.4Zemni prace

Na stavls, budou probihat zemni prace pro vybudovani nowkyzina stavajicim mista
konstrukce komunikace atifehlych zpevinych ploch pro parkovani,fipzakladani a pokladani
novych siti.

VSechnycinnosti musi probihat za dodrZeni podminek uvedenrygiloze¢. 3 NV 591/2006
Sh., jakoZz i dalSichipdpidi tykajicich se bezgaosti prace a ochrany zdravi.

Obecné poZzadavky na zafist stability sén vykopi:

» Svislé ba&ni sény ruen¢ kopanych vykop musi byt zajidny pazenim p hloubce vykopu
vétSi nez 1,5 m v nezastmem Uzemi. V zeminach nesoudrznych, patengch nebo jinak
nachylnych ksesuti musi byt ésy téchto vykom zabezp&eny podle stanoveného
technologického postupu &i loubkach mensSich nez je vySe uvedeno.

» PaZeni $in vykopu musi byt navrZzeno a provedeno tak, abjebfieé zachytilo tlak zeminy a
zaji¥ovalo tak bezpmost fyzickych osob ve vykopech, zabranilo poklekalniho terénu a
sesouvani 8h vykopu, popipad vylowilo nebezpé&i ohroZeni stability staveb v sousedstvi
vykopu.

» Do strojem vyhloubenych nezapaZenych vykse nesmi vstupovat, pokud jejich érst
nejsou zaji&ny proti sesuti ochrannym ramem, bexmestni kleci, rozgrnou konstrukci
nebo jinou technickou konstrukci.



* Nejmensi s#tla Stka vykopi se svislymi sthami, do kterych vstupuiji fyzické osohyni 0,8
m. Roznéry vykopi musi byt voleny tak, aby umbdvaly bezpé&né provedeni vSech
navaznych montaznich praci spojenych zejména snio¥ potrubi, osazenim tvarovek a
armatur, napojenimifpojek, provedenim spibjpebo sviovanim.

* Pii ruénim odstréaovani pazeni 8h vykopu se musi postupovat zespodu zatasmeho
zasypavani odpazeného vykopu tak, aby byla zaa3bezpé&nost prace.
* Hrozi-li pti pfepaZzovani nebo odsti@vani paZzeni nebezfesesuti sin vykopu nebo
po3kozeni staveb v jeho blizkosti, musi byt papeniechano v péebné vySce ve vykopu.
Pro fyzické osoby pracujici ve vykopech, budou \pgkovybaveny dostateym patem
bezpeénych vystug a vylezi, nejmér vSak po kazdych 15m délky vykopu.

V8echny vykopy musi byt zaj8ty zabradlim, icemz prostor mezi horni &y a zarazkou u
podlahy je nutno zajistit proti propadnuti osob. Welalenosti ¥tSi nez 1,5 m od hrany vykopu lze
zajiS&ni provést vhodnou zabranou zamezujitistppu osob do prostoru ohroZzeného padem do
hloubky. Doba otesenych vykof bude zkracena na minimum.

Zajisténi ostatnich vykopi

Vykopy od hloubky 1,5m budou paZeny ocelovymi rpgmi paZicimi boxy tak, aby tyto boxy
svoji precnivajici ¢asti tvdily zarovai ochranu pracovnikpied padem do hloubky. Podle soudrznosti
prip. stavu podmgeni zemin budou vykopy pazenyii ploubkdch menSich.

6.5.Prace ve vySkach a nad volnou hloubkou

.....

prace ve vySkach (montazesthy, rozvody elektro, rozvody VZT...). Pokud by teficituace nastala
Je nutné s#édit bezpodminéne vSemi edpisy bezpenosti prace, zvlastpak NV ¢E. 362/2005.

Ochranu proti padu zajiStuje zaméstnavatel prednostré pomoci pros¥edkia kolektivni
ochrany, kterymi jsou zejména technické konstrukcenapriklad ochranné zabradli a ohrazeni,
poklopy, zachytna leSeni, ohrazeni nebo &ita datasné stavebni konstrukce, nafiklad leSeni
nebo pracovni ploSiny.

Prace ve vysSkadch nesmi byt pro¥dd, jestlize nefizniva powtrnostni situace, s ohledem na
pouzitou ochranu proti paduige ohrozit bezpmost a zdravi zaéstnand:

» dohlednost v migtprace mensi nez 30 m

» teplota prosedi kthem provadni praci nizsi nez -10 °C

« &erstvy vitr o rychlosti nad 8 mtri praci na za#Senych pracovnich plosinach, pojizdnych
leSenich, Zetbcich nad 5 m vySky prace afippouZziti zd¥su na lad u pracovnich
polohovacich systéim v ostatnich fipadech silny vitr o rychlosti nad 11 fh.s

Zajisténi proti padu osobnimi ochrannymi pracovnimi prost¥edky
Podle @elu a zfisobu pouZiti se rozliSuji:
a) osobni ochranné pracovni pri@stky pro pracovni polohovani a prevenci protifpad z vySky

(pracovni polohovaci systémy),
b) osobni ochranné pracovni pri@stky proti pAdm z vySky (systémy zachyceni padu).



OOPP pro pracovni polohovani nesmi byt pouZzity jakamchrana slouzici k zachyceniif padu.

Zajisténi pod mistem prace ve vysSce a v jeho okoli
OhroZeny prostor musi mitBil od volného okraje pracovishejmért:

a) 1,5m ¥ praci ve vySce od 3 m do 10 m,

b) 2 m @i praci ve vySce nad 10 m do 20 m,

c) 2,5 m g praci ve vysce nad 20 m do 30 m,
d) 1/10 vysky objektu f praci ve vySce nad 30m.

Sitka ohroZeného prostoru se Witje od paty svislice, kter4 prochazigj#i hranou volného
okraje pracovigétve vysce.

Docasné konstrukce pro prace ve vyskach

Konstrukce nad 1,5m musi byt montovany odBarpisobilou osobou a nasletipredany
zapisem.

LeSeni Ize montovat, demontovat nebo podstatnymisatiem pestavovat jen v souladu
s ndvodem na montaz a demontdz obsaZenyrmvegni dokumentaci a pod vedenim osoby, ktera je
k tomu odbory zpisobila. Provadt uveden&innosti mohou pouze zasstnanci, kté byli vySkoleni
a jejich znalosti a dovednosti byly &eny. Skoleni zahrnuje osvojeni si znalosti a dowstin
zejména pokud jde o:

a) pochopeni navodu na montdz, demontaz nébstavbu pouzitého leSeni,

b) bezpeénost prace &hem montéze, demontaze neldegpavby pislusného leseni,

c) opateni k ochra# pred rizikem padu osob nebéeplntta,

d) opateni v gipad zmen powtrnostni situace, které by mohly rtggmivé ovlivnit bezp&nost
pouzitého leSent,

e) pripustné zatiZeni,

f) dalSi rizika, ktera mohou byt spojena s montdahateazi neboigstavbou.

6.6 Manipulace s €zkymi biremeny

Tato ¢innost gimo postihuje &kolik oblasti tykajicich se bezgmosti prace — odborné znalosti a
zpasobilosti pracovnik pii vazani Bemen a obsluze pracovnich strofechnicky stav pracovnich
stroju dokladajici revizni zpravy, bezvadny zrevidovaniavsvazacich progdki, vymezeni
bezpé&ného pracovniho prostoru a dalsi.

Zasady p manipulaci s¢Zkym bremenem, konstrékim dilem :

* musi byt zpracovan technologicky postup, podlegkterbudou prace probihat
» pracovnik, ktery temeno za&Suje, musi byt odbo&episobily k této¢innosti

e vazaci prosedky musi mit platné revize d&egul pouZzitim musi byt jeStzkontrolovany zda
nejsou poskozené

» pracovnik obsluhujici pracovni stroj, kteryiefmenem manipuluje, musi byt pro téfonost
odborrg zpisobily



* pracovni stroj musi mit platné revize a musi gdrapoéetim prace v padku
* musi byt vymezen nebezyg pracovni prostor, do kterého nebude mit nikidstpp

~s oyt

 musi byt zaji®in dostatény patet osob, které budou provfddalSi ¢innosti spojené
s manipulaci sstkym b'emenem

e pracovnici musi byt vybaveni odpovidajicimi OOP&]lp druhu konkrétriinnosti

« musi byt dodrzovany vSechnyealpisy tykajici se bezprosti prace

7. POZADAVKY NA ZAJIST ENI STAVENISTE, VSTUP OSOB
NA STAVENISTE, JEJICH EVIDENCE A OSTRAHA
STAVENISTE

Zajisténi stavenisg

Stavenist bude souvisle ohrazeno (oploceno) do vySe 1,&m\&ech vstupech a vjezdech
ozna&ené vystraznymi tabulkami se zakazem vstupu vigravoéanym osobam.

V ramci kontrolnich dni bude koordinator BOZP provéad pravidelnou kontrolu
zabezpéeni obvodu stavenist véetné vstupi a vjezad na stavenist s cilem zamezit vstup
nepovolanym fyzickym osobam.

Pro véejnost, nav&vniky musi byt vSechny Faeni oldanské vybavenosti (viz. vySejetns
zasobovani v dané oblasti zabeapeFistup k jejich objekim.

Zajiseni stavenidt (souvislé oploceni, &Zeni, ...) je v rdmci povinnosti dodavatele.

Oznafeni piejezdi na stavenisé a pristupa pracovniki stavby na stavenid, pirechodné
dopravni znateni

Na vSech vstupech, pBppFistupovych komunikacich bude vyzéen bezpénostni znakou
.Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam®.

Vjezdy na stavenidtpro vozidla musi byt oz@ena dopravnimi zné&kami prova@jicimi
mistni Upravu provozu vozidel na stavenisti. Ré¥zdkaz vjezdu nepovolanym fyzickym osobam
musi byt vyznéen bezpénostni znakou na vSech vjezdech (pampFistupovych komunikacich).

Staveni&t bude mit pechodné dopravni ztsani , které bude schvalentigfusnym DI Policie

v

CR.

Znaeni bude provedeno v reflexni Gpgalie normyCSN 01 8020, zakon&a 361/2000 Sb.,
vyhl. MDS 30/2001 Sb. a uméto podle TP 66 — Zasady pro oZzagani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich (v obci).

Zabrany snrovaci desky budou za sniZzené viditelntaire oswtleny. S postupem
stavebnich praci budégrhodné zngeni operativé ménéno podle pracovnich mist. Po ukemi
vystavby se ihned odstrani.

Hlavni dodavatel stavby tirosoby zodposdné za instalaci a odstrari znaek!



Hlavni dodavatel stavbyfed zah4jenim stavebnich praci poZadsiysny silnéni spravni
dopravni iad o stanovenitpchodné Upravy provozu na pozemnich komunikacich.

8. RIZIKAARIZIKOVE CINNOSTI NA STAVB E

Kompletni seznam rizik a rizikovychiinnosti spolu s opgnimi pro jejich minimalizaci, je
souasti ilohy ¢. 2 planu BOZP, ktery bude(izn¢ aktualizovan.

Hlavni rizikové oblasti
Na stavls se vyskytuji zejména ty@innosti spojené s potencionalnimi riziky ohroZeaiax/i:
prace s elek¥inou

O rizikova oblast v prostoru kahevysokého nagti
O dodrZzovani ochrannych pasem
O préacis el. nfadim mohou vykonavat jen osoby proskolené v praaing

zemni prace

O zavaleni, zasypani a uduSeni pracolmik vstupu a praci ve vykopech

O pad pracovnik, prip. jinych osob do vykapz okraji s&én

O posSkozeni a naruSeni podzemnich vedeni (zasaZzeprbatlem §i poskozeni el. kab#] vybuch
pii naruSeni plyn. potrubi)

O ohroZeni az ztrata stability objékizakladi apod. v blizkosti vykojp

manipulace s materialem a jeho skladovani

0 dodrZzovat maximalni nosnosti stavajici konstrukce
0 dodrZzovani bezgmé prace $ pracich ve vySkach
0 zavaleni pracovnika materialeri pho skladovani

rizika vznikajici p ¥i praci s mechanizaci

piitlaceni a zachyceni osolgsti stroje
zasazeni pracovnika praciizenim stroje
piejeti, sraZeni, narazeni na pevnéekazku
zasazeni osoby padajicim materialem
pad a pevraceni stroje do vykopu

I I o |

komunikace (provoz)

O srazka vozideldelni, z boku, zezadu)

O naraz a najeti vozidla nagkazku, sraZzeni osoby na komunikaci vozidlem
prace ve vySkach

O pad pracovnika z vySky

O propadnuti a pad nebezpgmi otvory

O

O

padz volnych nezaji®#nych okraji staveb, nezajidhych okrafi
pievrZeni, pad pojizdného a vélstojiciho leSeni

vysoka prasnost

[0 opateni k zamezeni prasnosti v objektu (plachtovawip&ni apod.)
O vybaveni pracovnikrespiratory, rouskami



dalSi prace souvisejici se stavebgiinnosti.
Na stavis nebudouprobihat prace s nebezjm padu z vySky &Si nez 10m.

Povinnosti vedoucich pracoviiiks oblasti rizik, je piibéZné vyhledavani rizik, zji®vani
jejich pricin a gijimani opateni k jejich odstragni.

Povinnosti zagstnand je hlasit veSkeré zavady a nedostatky v oblasZBnhebo i poddgeni na
zavady svému nditenému.

9. KONTROLNI SYSTEM BOZP A PO NA STAVENISTI,
VCETNE STANOVENI OPAT RENI KE SJEDNANI
NAPRAVY A UD ELOVANI SANKCI ZA PORUSOVANI
ZASAD BOZP A PO

Denni a tydenni kontroly provadi hlavni dodavatekedouci zamstnanci zhotovite.
Zjisteéné nedostatky zapisuji do stavebniho denikui.paphy kontrol BOZP a PO, kde zapiSi
termin odstraéni nedostatk a jméno osoby odpédné za odstrami prisluSného nedostatku.
Nasledr provede odpaxdné osoba zapis do této knihy o sjednani napravy.

VSichni zhotovitelé musi dodrzovat veSkergedpisy, postupy a zasady z hlediska
zajiseni BOZP a PO na stavenisti. Yipadt nedodrzovaniigdpidi, postufh a zasad BOZP a
PO je stanovena sankce od 1.000,- do 50.000z&Kkazdé poruSeni dle zavaznosti daného
nedostatku. Tuto sankci provadi gesny zastupce zadavatele stavby na navrh toho, kdo
kontrolu provadl — stavbyvedouci, koordinator BOZP apod.

10. SKOLENI BOZP

Dodavatel zodpovida, Ze realizaci vlastnich pracioo provadt zaméstnanci adnou
kvalifikaci s platnym Skolenim BOZP a profesnimIgkém, ktéi jsou pro vykon fislusnych
praci zdravoté zpisobili a jsou prokazatelnseznameni s ifslusnymi pedpisy. Pokud
pracovnici provagi prace k jejichz¢innosti je teba zvlasStni odborné kvalifikace (véza
svaec, jefdbnik atd.) zodpovida dodavatel, Ze tito pracowlastni platné gikazy odborné
zpasobilosti.

Zamsstnanci absolvujiied zapéetim praci na staw/stupni Skoleni BOZP. d¢lem je
seznamit zagstnance s mistnimi podminkami. Vstupni Skoleni hearmuje réni periodické
Skoleni BOZP.

11. PRACOVNI URAZY A ZAJIST ENI PRVNI POMOCI

VSichni zangstnanci jsou povinni bezodklagiroznamovat svému nédenému sfj
pracovni Uraz, pokud jim to zdravotni stav dovgliacovni Uraz jiné osoby, jehoz byli
swdkem nebo se oém dozw¥déli a spolupracovat ip vySefovani jeho picin. Taktéz jsou
povinni ohlasit Uraz, ktery se stébti osols na stavenisti.

O vSech pracovnich Urazech je vedena evidence \vzeKdraz“. Zapisy provadi
vedouci zaréstnanec, na jehoz pracovisti k trazu doslo.
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Opateni proti opakovani urazu, vyhotoveni zaznamu, nedmkumentace, hlaseni
pracovnich Grax a dalSi povinnosti podle poZzadaviravnich a ostatnichigdpisi zaji¥'uje
vedouci zaréstnanec pracovi§tna kterém k arazu doslo.

Na kazdém trvalém pracovisti, kde obvykle pracujegovice osob, musi byt umisa
lekarni ¢ka.

Lékarnika a jeji napl musi byt udrzovanadgistott a v pohotovostnim stavu.

Lékarnitka musi byt umigha v suché mistnosti za pokojové teploty.

DoSlo-li jakymkoliv zpisobem k poruSeni d&va, k jeho znehodnoceni zvihnutim,
rozpadem, zn@Sténim nebo sko¥enim doby pouzitelnosti, jéeba I€ivo vyFadit a nahradit
novym.

Obsah Iékardky musi byt ulozen v samostatném paigzds charakteristickym
oznaenim zeleny ¥Z nebo népis Iékareka.

Doporuweny obsah Iékardek prvni pomoci je uveden Yifpzec. 3.

12. SEZNAM DOKUMENTACE, P REDKLADANE
JEDNOTLIVYMI ZHOTOVITELI

Kazdy zhotovitel ped nastupem na stavegigtedloZi:
e Seznam zagstnand.
* Seznam rizik vyplyvajicich z jehtinnosti.

» Doklad o proSkoleni zagstnané z bezpénosti prace. Pokud to vychazi z pracovni
¢innosti zhotovitele, tak i Skoleni prace ve vySkach

e Doklady o odborné Zsobilosti zamistnand udinnosti: vaza, svéec, leSend
jerabnik, strojnik.

» Technologické postupy.

* Systém bezpmé prace jEbu (pokud se to tyka pracowvtiinosti zhotovitele).

* Mistni bezpénostni gedpisy, navody, provozni dokumentaci sirajzizeni.

13. VYBER ZAKLADNICH P REDPISU, TYKAJICICH SE

BEZPECNOSTI PRACE

- Zakonc. 262/2006 Sb., zakonik prace.

- Zakong. 258/2000 Sb., o ochraneejného zdravi.

- Zakonc. 183/2006 Sh., stavebni zakon.

- Zakon¢. 309/2006 Sb., zakon o zafist dalSich podminek bezfreosti a ochrany zdravi
pii praci.

- Narizeni vlady¢. 101/2005 Sb., o podro§8ich pozadavcich na pracowi& pracovni
prostedi.
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- Natizeni vladye. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umidiezp&nostnich zné&ek
a zavedeni signal

- Narizeni vladye. 378/2001 Sb., blizSi podminky na beapgeprovoz a pouzivani stigj
technickych z&zeni, gistroja a n&adi.

- Narizeni vlady¢. 494/2001 Sb., kterym se stanoviagpb evidence, hlaSeni a zasilani
zdznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh drgdnstituci, kterym se ohlasuje
pracovni Uraz a zasila zaznam o Urazu

- Natizeni vliady¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliddipnky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich ptedii, mycich, cisticich a dezinfe&nich
prostedki.

- Narizeni vladye. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na b&apst a ochranu zdravtip
praci na pracovistich s nebezpm padu z vysky nebo do hloubky.

- Narizeni vlady¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozZzadavaiehbezpénost a
ochranu zdraviip praci na stavenistich

- Natizeni vladye. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochealngivi i praci.

- VyhlaSka CUBP ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozaddvksajiseni
bezpeénosti prace a technickychizzeni,

- Nartizeni vlady¢. 148/2006 Sb., o ochraredravi ged nepiznivymi &inky hluku a
vibraci

14. POZARNI OCHRANA

Zhotovitel bude po celou dobu realizace dila doda veSkeré pravni a
ostatni pedpisy souvisejici s pozarni ochranou tak jak ttagdoje Zakon o pozZarni och#ah33/1985
Sb. v platném zmi.

V piipadt pozaf sefid'te pozarni poplachovou gmici. PouZijte rani hasici
piistroj pro pozéry jednotlivych drahhalavych material:

Pouziti hasicichfjpstroja:

Vodni Voda, pevné hitavé materialy.
Pénovy Oleje / rozpou&dla.
Snéhovy (CO2) Pozary elektrického #&zeni pod proudem

Pozar okamzi® hlaste na tel. +420 xxXX XXX XXX .

15. ZAVER

Platnost tohoto planu se vztahuje na vSechna pi&éaostavby a na vSechny jeji
dodavatele a za¥stnance, kté s timto planem musi byt prokazatelsezndmeni. Nutnost
plan aktualizovat vznika zejmén#é pmeéné skut&nosti na stavb

Timto planem jsou povinni sgimérere fidit i zangstnanci jinych organizaci, pracuji-
li v prostoru stavby nebo na jejichiizenich a to v rozsahu, v jakém byli odpdrym
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vedoucim zamstnancem padteni k vykonu ¢innosti. Zangstnanci a osoby, které jsou v
pracovnim nebo obdobném pé&m (zakoné. 262/2006 Sb., ve 2ni pozdjSich gedpidi -
Zakonik prace) k dodavateli (dale jen ,zsmtmanci“) a osoby dodavatele, Htgsou s
dodavatelem ve smluvnim vztahu dle zadkénal3/1991 Sb., obchodni zakonik a podileji se
na realizaci stavby, jsou povinni se timto plarrésfit.
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