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SAFIR

TECHNICKE PARAMETRY

Kryti optické casti:

Kryti elektrické ¢asti:

Odolnost proti narazu (sklo, PC):

Napajeci napéti:

El. tfida izolace:

Hmotnost (prazdné): SAFIR 1
SAFIR 2

Aerodynamicky odpor CxS: SAFIR 1

SAFIR 2

IP 66 Sealsafe®

IP 44

1K 08

230V -50Hz

I. nebo Il. (na prani)
5,9 kg

9,3 kg

0,057 m’

0,07 m?

285 mm (SAFIR 1)
335 mm (SAFIR 2)

VLASTNOSTI ROZMERY
Univerzalni svitidlo uréené pro verejné osvétleni S

ve méstech, obcich a pro osvétleni komunikaci vSech ttid /

s vynikajicimi svételné technickymi parametry a moznosti -K________ S

pouziti vybojky od 50 W a do 250 W. e T
Svitidlo ma robustni konstrukci a je vyrobeno z tlakové $20 mm (AR 2

litého hliniku. Opticky kryt svitidla je z tvrzeného skla
nebo polykarbonatu.

Univerzalni drzak umoznuje svitidlo pouZit pfimo na sloup
nebo na vyloznik.

Zménou pozice vybojky ve svitidle Ize dosahnout optimalni
vyzarovaci charakteristiky pro osvétleni dané komunikace.

"190 mm (SAFIR 1)
207 mm (SAFIR 2)

Svitidlo je vybaveno Sealsafe® systémem, ktery je zalozen

na principu utésnéni optické ¢asti svitidla tak, aby byla —

vysoce odolna proti vniknuti vody a prachu. Zarucuje tak
ochranu optické casti po celou dobu Zivotnosti svitidla.

P¥istup do svitidla a vyména vybojky je velice snadnd a bez VYBAVA NA PRANTI
nutnosti pouZziti naradi. Svitidlo je vybaveno systémem

Easilok®, ktery umoziiuje jednoduchy ptistup k vybojce - Elektricka trida Il.

a pfi vyméné odpoji svételny zdroj od elektrické sité. - Pojistka ve svitidle

- Konvencni stmivatelny predradnik
- Plastovy kryt

- Rovné sklo

- Barva RAL

FOTOMETRIE A SVETELNE ZDROJE

Svitidlo je ur€eno pro pouZiti s vysokotlakymi sodikovymi

nebo halogenidovymi tubuldrnimi vybojkami 50 W, 70 W,
100 W, 150 W a 250 W. Podle zvoleného ptikonu je svitidlo
osazeno patici E27 nebo E40.

Svitidlo SAFIR 1 se vyrabi s reflektorem 1632 a lze jej osadit
vybojkami az do 100 W.
Svitidlo SAFIR 2 se vyrabi s reflektorem 1523 a lze jej osadit
vybojkami az do 250 W.

Optimalni vyzarovaci charakteristiky pro osvétleni daného
prostoru dosahneme nastavenim pozice vybojky ve svitidle.
Pro kazdy pfikon lze nastavit vybojku az do 12ti rdznych
poloh vidi reflektoru.




Porpis SVITIDLA

Téleso svitidla
z tlakové litého hliniku
(moZnost plastového krytu)

Hlinikova oteviraci spona

Predradnikova deska
vyjimatelna bez
pouziti naradi

Sealsafe®- 1P66
optického bloku
Univerzalni drzdk

pro vyloznik nebo sloup

Kryt z polykarbonatu (SAFIR 1)
nebo z tvrzeného skla (SAFIR 2)

Drzak umoznujici
nastaveni pozice
vybojky ve svitidle
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Systém Easilok®
umoznuje jednoduchy
pfistup k vybojce.
Stlacenim rukojeti

se uvolni patice s vybojkou
a zaroven se odpoji patice
od elektrické sité

Kryt se otvird pomoci hlinikové spony. Po otevieni
ziskdame snadny pfistup k optické i elektrické
Casti svitidla

od elektrické sité.

Stla¢enim rukojeti jednoduse vyjmeme patici i s vybojkou
a zaroven tim odpojime patici svételného zdroje
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