FRIZA

MODERNI KLASICKY DESIGN
PRO_UCELNE A DOKONALE
OSVETLOVANI OBYTNYCH ZON

PRIZPUSOBENO MESTSKYM LOKALITAM JAKO JSOU

OBYTNE ZONY, PARKY, NAMESTI, CYKLOSTEZKY

A MESTSKA HISTORICKA CENTRA JE SVITIDLO FRIZA
SPOJENIM NADCASOVEHO DESIGNU S USPORNOU
LED TECHNOLOGII.

Opticky systém LensoFlex®2 LED ma svételné technické
vlastnosti zabezpecujici skvélou svételnou pohodu
a bezpeci ve vefejnych prostorach.

Friza je dokonalé svitidlo, jeZ dokaZe v porovnani

s tradi¢nimi svételnymi zdroji dosahnout aZ 75%
energetickych Gspor.

PouZité materialy jsou prvotfidni kvality. Téleso svitidla
je vyrobeno z tlakové litého hliniku, kryt svitidla pak

z polykarbonatu.

Design svitidla Friza garantuje kryti optické ¢asti IP66, ¢imZz
je zachovana jeho dlouhodoba Zivotnost.




PARAMETRY HLAVNT VYHODY

Instalacni vySka 3.5aZ5m e Usporné fedeni osvétleni
pro vytvoreni pfijemné

atmosféry

Rozsah svételného toku 1100 aZ 7 200 hot lumen(

Pocet LED 8, 16, 32, 48

2 w2

e Kryti optické casti IP 66

PFikon 10 — 54 W . o e
¢ Udrzba bez pouziti naradi

(jako moznost)

Teplota chromaticnosti svétla Neutralni nebo tepla bila

* MoZnost dodani svitidla
vcetné kabelu

Kryti optické ¢asti IP 66"

Odolnost proti narazu (polykarbonat) IK 08

e FutureProof koncept:
snadna vyména optické
i elektronické casti

Napajeci napéti 230V -50 Hz

Elektricka tfida | nebo I1®

MATERIAL * Pfepétova ochrana 10 kV

e Kompatibilni s kontrolnim

Vrchni kryt systémem rady Owlet

Polykarbonat
Téleso svitidla Slitina hlinfku tlakoveé litého

Ridici deska Slitina hlinfku tlakové litého

Opticky kryt Polykarbonat

AKZO Seda 9oo piskovana

Jakakoliv barva RAL |—| LAVNI VYU?ITI

nebo AKZO na vyzadani

Barva
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Vice informaci na www.artechnic-schreder.cz

MK

ROZM

RY | UCHYCENT

H1 - vySka

H2 - vyska

H1
462 mm
100 mm OBYTNE ZONY, RESIDENCNI CTVRTI

H2

W ka

Svitidlo Friza se nasazuje na dfik
o prdméru 6omm (2 Srouby typu M8).
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