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LEGENDA:

ZARAZEN] OBJEKTU
HROMOSVODOVA OCHRANY LPS Ill, VCETNE SPD TYPU 1(100kA)
KOORDINOVANA OCHRANA SPD TYPU 2 A 3 VE TRIiDE LPS I,

VZT MUSI BYT UZEMNEN NA HL.OCHR.PRIPOUNICI OBJEKTU HOP.
ROWNEZ TAK KOVOVE NOSNE KONSTRUKCE A KOVOVE POTRUBNI ROZVODY
PRIPOJNICE HOP BUDE UMISTENA V' 1.NP OBJEKTU.

UMISTENi OSVETLOVACICH TELES KOORDINOVAT
NA STAVBE S ROZVODY VZT A ZT
PROVEST OCHRANNE POSPOJOVANI
A VESKEROU EL. INSTALACI DLE PLATNYCH CSN!
VSECHNY PRIVODY NA 400V PROVEST PRES HLAVNT VYPINAC!
UMISTENI HLAVNICH VYPINACU DLE CSN!
PRED REALIZACIi ZAMERIT

A PREKONTROLOVAT HLAVNi ROZMERY!

ZKONTROLOVAT SHODU DODANEHO ZARIZENi

SE ZARIZENIM A VYVODY PROJEKTU!

PRED REALIZACI OBKLADU A PODLAK PREKONTROLOVAT PRIVODY!

LEGENDA:
ELM - STAVAJICI OCEP - M&Feni nepiimé pro CEZ Distribuci a.s. plombavatelné.
RH - STAVAJICi OCEP - bude dovyzbrojen

ROZVODNA SOUSTAVA:

Piipojka NN + REM- PEN AC 50Hz 230/400V/TN-C, CSN 33 2000-1 ed.2. &l 312.2.4.3.
RK - 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-C-S, CSN 33 2000-1 ed.2. £1. 312.2.4.3.

ROZVODY - 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-S, CSN 33 2000-1 ed.2. ¢l 312.2.4.3.

OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM:

ZAKLADNI OCHRANA ( PRED DOTYKEM ZIVYCH CASTI ): CSN 33 2000-4-41ed.2. &l. 411.2
OCHRANA PRI PORUSE ( PRED DOTYKEM NEZIVYCH CASTI ):

OCHRANA UZEMNENIM, OCHRANNE POSPOJOVANI: CSN 33 2000-4-41ed.2 &l 411.3.1.
AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE :  CSN 33 2000-4-41ed.2 &l 413.3.2.
DOPLNKOVA OCHRANA PROUDOVYM CHRANICEM: €SN 33 2000-4-41ed.2 €. 413.3.3.
STUPEN DULEZITOSTI DODAVKY ENERGIE : 3

VEDOUCT PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL

Ing. Radek Michaldk Ing DANEK Petfr Ing.DANEK Petr

PROJEKTY STATIKA s.r.0.

CKAIT: 1103435

)\,_4 IT’J«\.

STAVEBNiK:  Statutarni mésto Ostrava, nam.Dr.E BeneSe 555/6, 729 29 Moravska Ostrava

Pionyrd 839, 738 01 Frydek Mistek
tel: 595171572, 132 91k 474

www.projekfystatika.cz

AKCE P v s FORMAT LxAL
VYMENA VZT MATERSKE SKOLY o2/
UL. LECHOWICZOVA 3110/8, OSTRAVA - —

VYKRES ETAPA - KLIMATI/ZACE MERITKO VKR
STRECHA - ELEKTROINSTALACE - HROMOSVOD| 1100 D3.04




