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a) seznam pouzitych podkladu pro zpracovani

CSN 730802 Pozarni bezpe&nost staveb. Nevyrobni objekty.

CSN 730810 Pozarni bezpeé&nost staveb. Spoleéna ustanoven.

CSN 730818 Obsazeni objektt osobami.

CSN 730833 Pozarni bezpeénost staveb. Budovy pro bydleni a ubytovani.

CSN 730834 Pozarni bezpeénost staveb. Zmény staveb.

Vyhlaska MV ¢&. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)

Vyhl. 23/2008 Sb. - Vyhlaska o technickych podminkach pozarni ochrany staveb (ve znéni 268/2011 Sb.).
Roman Zoufal a kolektiv - Hodnoty poZarni odolnosti podle Eerukédi

Projektova dokumentace 4/2012, puvodni stav.

b) struény popis stavby

Dokumentace pro realizaci stavby " Nedbalova 3010/31 - vyména oken, zatepleni, stfecha " feSi vyménu
vSech oken a balkonovych dvefi, vstupl, zatepleni obvodovych stén, opravu balkénu véetné zabradli, opravu
hydroizolace a zatepleni stfechy, v bytovém domu na ulici Nedbalova 3010/31 v Moravské Ostravé.

Navrzené Upravy:

1.PP

- vymeéna sklepnich oken v dvorni ¢asti, nova plastova, zasklena izolaénim dvojsklem, vnéjsi draténé, vnitfni
¢iré. Okna okna 1500x600, 900x600 mm, vSechna do zmenSenych stavajicich osténi. Dozdivky z
pérobetonovych tvarovek tl. 250 mm.

Stavajici poskozena tepelna izolace z expandovaného polystyrénu tl. 50 mm, ktera neni nijak mechanicky
kotvena do stropniho panelu, bude odstranéna.

- stropni konstrukce bude zateplena deskami na bazi min. podélnych vlaken tl. 70 mm, penetrace, lepici a
stérkovy tmel, min. desky, textilni sitovina, lepici a stérkova hmota, penetrace, omitka, uvedené zatepleni
A1, A2 vyhovi pozadavkd CSN 730810.

1.NP - vyména vstupl

Z uliéniho vstupu je odstranéno jednoduché proskleni, nové osazeny dvoukfidlé dvere o Sifce 1500x2100,
kfidlo dle pdv. 900 mm. Dozdivky z pérobetonovych tvarovek tl. 250 mm, doplnéno okno, schranky a
zvonkové tablo. Dale je provedena nova venkovni dlazba, provedena oprava navazujictho PVC, natér
ocelovych sloupku, nova krytina stfisSky z poplastovaného plechu. Tato ¢ast po stfiSku se nebude dodate¢né
zateplovat, vyloZeni stfiSky 1,5 m.

Z dvorniho vstupu je odstranéno jednoduché proskleni, nové osazeny jednokfidlové dvefe o Sifce 1000x2100
mm. Dozdivky z poérobetonovych tvarovek tl. 250 mm, doplnéno okno. Déle je provedena nova venkovni
dlazba, provedena oprava navazujiciho PVC, oprava zidky HDS a natér ocelovych dvifek, osazeno nové
svitidlo s &idlem pohybu. Kolem objektu se opravi chodnik z okapovych dlazdic.

- vymény oken v NP.

- ve schodisti budou osazena otvirava okna o rozmérech 3x1,0x1,6 m do stavajicich osténi, vSechna ffi
otvirava, krajni pro mikroventilaci sklopné, okna o otviravé ploSe 4,19 m2, plocha schodisté 32,81 m2,
otviravé plochy vétsi, vyhovi.

Nova okna i balkénové dvere budou osazena do puvodnich osténi.

- provede se oprava soklu po nadprazi sklepnich oken, ktery se nebude zateplovat, budou ocistény tlakovou
vodou, odmastény, zbaveny nesoudrznych &asti omitky (v rozsahu cca 50%) a doplnény hladkou omitkou.
Nasledné bude nanesena stérkovaci a lepici hmota s vyztuznou tkaninou a dekorativni omitka s pojivem na
bazi akrylatovych pryskyfic.

Dodate¢né zatepleni bude provedeno schvalenym zateplovacim systémem, ktery bude upfesnén po vybéru
dodavatele.

Zatepleni od Urovné nadpraZzi sklepnich oken - zakladni tloustka zatepleni 120 mm.

Zatepleni dvorniho schodistového vstupu v Sifi 4000 mm, v celé vySce od soklu, bude navrzeno na bazi
mineralnich vlaken, s reakci na ohef A2, uvedené zatepleni vyhovi &l. 3.1.3.b. CSN 730810.

V ostatnich pfipadech navrzeny schvaleny systém polystyrén EPS-F, bude pouZzit pevné spojeny (lepeny)
izolant polystyrén s reakci na ohen E, uvedené zatepleni vyhovi ¢l. 3.1.3.a. tfidé reakce na ohen B. NavrZzené
zatepleni na bazi polystyrénu je pouZito u vSech fasad, s vyjimkou schodistového sloupce.

Spatné piistupna svisla mezera tl. 500 mm mezi domy Nedbalova 31 a Nedbalova 33 _bude zateplena
foukanou izolaci z mineralni viny, s reakci na ohen A2, uvedené zatepleni vyhovi ¢l. 3.1.3.b. CSN 730810.
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Sanace balkéntu

- odstranéni podlahové vrstvy balkénu

Mistné obnaZena a zkorodovana betonarska vyztuz bude sanovana za pouziti specialnich materialt. Povrch
bude napenetrovan. Bude polozena tepelné izolacni vrstva z extrudovaného polystyrénu do stérkové a lepici
hmoty a nasledné& betonovy potér s rozptylenymi sklenénymi vlakny. Po vyschnuti bude provedena
dvouslozkova hydroizolacni stérka (v rozich, v misté navazani na sténu a na okapovy plech bude pouzita
pruzna paska) ve dvou vrstvach s vloZenou vyztuznou tkaninou a nasledné mrazuvzdorna dlazba s
protiskluzovou Upravou do flexibilniho lepidla s flexibilni sparovaci hmotou.

Stavajiciho ocelového zabradli bude upraveno a znovu ukotveno, provede se novy natér.

Stfecha

Stavajici vrstvy stfechy se odstrani a provede se nova skladbu stfesSniho plasteé:

Stavajici Zzelezobetonové stropni panely, penetrace podkladu, pas z SBS modifikovaného asfaltu s hlinikovou
vlozkou tl 4 mm, polyuretanové lepidlo, expandovany polystyrén EPS 100S tl. 140 mm, polyuretanové
lepidlo, spadové kliny z extrudovaného polystyrénu EPS 100S tl. 20 az 280 mm, samolepici pas z SBS
modifikovaného asfaltu s nosnou vlozkou ze sklenénych vidken tl. 3 mm, pas z SBS modifikovaného asfaltu
s nosnou vlozkou z polyesterové rohoze vyztuzené mrizkou ze sklenénych vlaken s bfidliénym posypem tl. 4
mm, plnoplo$né natavit.

Na stfeSe bude provedeno vnitini oblozeni atiky z expandovaného polystyrénu EPS 100S v tl. 120 mm. Dale
bude provedena Uprava povrchu atiky extrudovanym polystyrénem tl. 40 mm a dfevostépkovou deskou OSB
tl. 30mm, ktera bude kotvena do atikového panelu, a vytazeni hydroizola¢nich pas( az pod nové oplechovani
atiky.

Bude rovnéz vyménéna stfeSni vpust. Nova vpust bude dvojstupriova z pé&néné polyuretanové hmoty s
asfaltovym pasem integrovanym do tvarovky vpusti ve dvou vySkovych udrovnich. Svislé odpadni destové
potrubi bude vymeénéno od vpusti az do prvniho spoje (pfedpoklada se do urovné podlahy podstfesniho
podlazi), v prostu prostupu pfes stfeSni panel bude potrubi opatfeno izolaci z mineralni viny.

Dale bude provedeno vesSkeré nové oplechovani, atiky, okapni plechy, spizové mfizky, mfizky atiky,
klempitfské vyrobky na stfese.

Nové rozvody od zvonkového tabla po jednotlivé byty budou provedeny pod omitkou tl. 10 mm, pfi
prostupech do jednotlivych byt bude provedeno utésnéni na pozarni odolnost 45 DP1. Obdobné bude
provedeno napojeni venkovniho svétla s ¢idlem, pfi prichodu schodistém bude kabelaz pod omitkou.
Po dokonceni zatepleni bude provedena opétovna montaz hromosvodu, bude provedena jeho revize.

Objekt byl postaven pred ucinnosti 730802.

Bytovy dim je postaveny ve stavebni soustavé OP 1.11.

Nosna konstrukce této typové fady byla tvofena v panelové technologii. Obvodovy plast je z paneld tl. 300 a
250 mm, stény zb sendvicové, pficky CDm, stropy z Zb paneld.

V 1.PP jsou sklepni boxy, sklepy, pfed. uzel, domovni vybaveni, komunikace. V 2.NP- 4.NP jsou 3 byty na
podlazi, schodisté, v 1.NP dva byty.

Unik osob je fesen stavajicim schodistém. Dle CSN 730833, jedna se o budovu OB2. Dle CSN 730802 ma
obytny dim 5 nadzemnich podlaZzi (suterén nadzemni), vySka objektu &ini 11,2 m.

Navrzené Upravy jsou dle CSN 730834 zménami staveb sk. I, s vyjimkou dodateéného zatepleni fasady, kde
plati CSN 730810.

Il. Z hlediska pozarni bezpeénosti se jedna o zmény staveb sk. I. dle CSN 730834.

V tomto pfipadé nedojde ke zméné uzivani, prostory budou slozit pivodnimu ucelu.

Navrzené Upravy budou dle &l. 3.3. CSN 730834 zménou staveb skupiny .

- nedochazi ke zvySeni soudinu pn x an x ¢ o vice nez 15

- nedochazi ke zvy$eni poétu osob dle CSN 730818 o vice neZ 8 osob na jeden Unikovy pruh pfi pohybu po
schodech dolti (obsazeni osobami dle CSN 730818 se neméni)

- nedochazi k zaméné vécné prisludné projektové normy podskupiny CSN 7308.. na CSN 730831, CSN
730833, CSN 730835

Tyto prostory spliiuji pozadavky ¢&l. 4 CSN 730834.

a) pozarni odolnost ménénych prvkll pouzitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich, které zajistuji
stabilitu objektu nebo jeho &asti, nebo jsou pouzity v konstrukcich ohraniCujicich Unikové cesty nebo
oddélujici prostory dotéené zménou stavby od prostord neménénych, neni snizena pod puvodni hodnotu;
nepozaduje se vSak pozarni odolnost vyssi nez 45 minut.
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V pfipadé dozdivek sklepnich oken a vstupll se jedna o pérobetonové tvarovky tl. 250 mm, s oboustrannou
omitkou, s pozarni odolnosti 180 minut, tab. 6.1 pol. 1.2 podle Eerukéd, pozadavek max. EI 45DP1, vyhovi

b) tfida reakce stavebnich vyrobkil na oheri nebo druh konstrukci pouZzitych v ménénych stavebnich
konstrukcich neni oproti pavodnimu stavu zhorSen; na nové provedenou povrchovou Upravu stén a stropl
neni pouZito vyrobk( tfidy reakce na ohen E nebo F, u stropl (podhled() navic hmot, které pfi poZaru (pfi
zkousce podle CSN 73 0865) jako hofici odkapavaji nebo odpadavaji; v pfipadé chranénych tnikovych cest
nebo Castec¢né chranénych unikovych cest (které nahrazuji chranéné unikové cesty) musi byt pouzity
vyrobky tfidy reakce na ohen A1 nebo A2.

Zatepleni je zmé&nou staveb sk. Il a je feSeno dle poZadavki CSN 730810.

Zatepleni schodistového vstupu od soklu v celé vySce, budou tvofeny zateplovacim systémem na bazi min.
vldken, stérka, sklotextilni sitovina, stérka, kotveni hmoZzdinkami, silikatova omitkovina, s reakci na ohen A1,
A2, uvedené zatepleni vyhovi &l. 3.1.3.b. CSN 730810, poZadavkim ¢&l. 3.1.3.a.4 CSN 730810.

V ostatnich pfipadech zatepleni systémem na bazi polystyren EPS-F, tfida reakce na ohen E (hoflavost C1),
mimo vy$e uvedenych dle poZzadavki CSN 730810.

c) Sitka nebo vyska kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni zvétSena o vice nez 10
% plvodniho rozméru nebo se prokaze, Ze odstupova vzdalenost vyhovuje pfislusnym technickym normam
a predpislim, popf. nepfesahuje (i nevyhovujici) stavajici odstupovou vzdalenost. Dochazi pouze ke
zmensSeni u sklepnich oken a vstupu.

d) nové ziizované prostupy véemi sténami podle a) jsou utésnény podle 6.2 CSN 73 0810:2009 na pozarni
odolnost El 45 DP1. Tyka se pouze novych rozvod domotelefond, které jsou feSeny pod omitkou.

€) nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych &i nedélenych na pozarni useky, nebo

v &astech objektu nedotdenych zménou stavby bude provedeno podle CSN 73 0872; nové instalované
vzduchotechnické rozvody v Castech objektu nedotéenych zménou stavby nebo nedlenénych na pozarni
useky nesmi byt z vyrobk tfidy reakce na ohen B aZz F. Neni navrzeno.

f) nové zfizované prostupy véemi stropy jsou utésnény podle 6.2 CSN 73 0810:2009 na pozarni odolnost El
45 DP1. Netyka se.

g) v ménéné Casti objektu nejsou pavodni Unikové cesty zuzeny ani prodlouZzeny nebo se prokaze, Ze jejich
rozméry odpovidaji normovym pozadavkim a ani jinym zplsobem neni oproti pavodnimu stavu zhorSena
jejich kvalita (napf. vétrani, pozarni odolnost a druh stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych Uprav,
kvalita naslapne vrstvy podlahy apod.). Netyka se.

h) je vytvofen pozarni Usek z prostortl podle 3.3b), pokud to CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo normy fady
CSN 73 08xx jmenovité vyZaduji; pozarné délici konstrukce tohoto poZarniho tseku mohou byt bez dalsiho
prikazu navrzeny pro lll. stupen pozarni bezpecnosti; lll, stupni pozarni bezpecnosti musi odpovidat vSechny
pozadavky na stavebni konstrukce, véetné poZadavk( na pozarné délici konstrukce oddélujici pozarni Usek
od sousednich prostort (nepfihlizi se k pfipadnému poZarnimu riziku v ostatnich ¢astech objektu). Nejsou
zde prostory z kterych musi byt nové vytvoren pozarni Gsek.

i) v ménéné dasti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny plvodni parametry zafizeni umoZiujici
protipozarni zasah, zejména pfijezdové komunikace, nastupni plochy, zasahové cesty a vnéjSi odbérna mista
pozarni vody: u vnitfnich hydrantovych systém( Ize ponechat plvodni hydranty véetné stavajici funkéni
vyzbroje; v ménéné &asti objektu musi byt rozmistény prenosné hasici pristroje podle zasad CSN 73 0802,
CSN 73 0804 nebo norem fady CSN 73 08xx.

V ménéné casti objektu nedojde zménou stavby ke zhorSeni plvodnich parametrll zafizeni umoZzriujicim
pozarni zasah. Pozn. Stavajici nasténné hydranty C 52 jsou ve schodisti.

Zaveér

Dokumentace pro realizaci stavby " Nedbalova 3010/31 - vyména oken, zatepleni, stfecha " vyhovuje
pozadavkim poZarni bezpecnosti dle uvedenych norem a predpist pfi respektovani udajl uvedenych v

tomto pozarné bezpec€nostnim feSeni pfi realizaci stavby.

Zpracoval: Ing. Vavfinek



