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1. Zéakladni a vSeobecné udaje

AKCE: MSO, Dvorékova 4
SANACE SUTERENU

INVESTOR: Statutarni mésto Ostrava, néstsky obvod Moravska Ostrava a Pivoz
nanssti Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava - Mora@thava

PROJEKTANT: MS - projekce, s.r.o ., Erbenova 5, 703 00 Ostrava-Vitkovice

2. Ugel, cile a funkce Planu BOZP

Provedeni stavebnich a ostatnich praci v soulagavalenim pro stavbu a projektovou
dokumentaci bez vzniku Skod a miradnych udalosti, tzn. dosazeni prac@viddz Gra#t, pozZatf,
havarii a vzniku negativnich situaci na Zivotnigtiexdi.

Plan BOZP stanovuje blizSi pozadavky na bémpst a ochranu zdraviigoraci pro konkrétni
stavbu a jeho plmi a dodrZzovani je zavazné pro vSechny dodavgtgieh zangstnance a ostatni
osoby podilejici se na realizaci dila.

3. Struény popis stavby

Stavebnim objektem je stavajici 3 podlazni (lpoddem 2 nadzemni) objekt &dnské
vybavenosti, slouZici jako maska Skola. Objekt byl postaven v tradi technologii. Objekt je
zapsan v seznamu pamatkmhrarénych objeki.

ProjektieSi opravu stavajici hydroizolaceérssuterénu, §etné opravy vodorovné hydroizolace a
tepelné izolace podlah suterénu.

4. Zamér investora

Predmétem stavebnich praci je oprava stavajici hydrocaktn a podlah suterénu objektu
MS. Z exteriéru bude provedeno vybourani stavajafunkni hydroizolace. Nova hydroizolace
bude provedena pomoci modifikovanych asfaltovychip®ale budou ghy opateny tepelnou
izolaci a kryci vrstvou z nopové folie. Ve spodaaiti vykopu bude provedena vyna stavajici
drendze. Zgtné bude provedeno vyrovnani terénu &tmp osazeni betonovych dlazdic. V ramci
vykopu pro opravu hydroizolaceést bude provedeno ¥igténi stavajicich lapa splavenin a
cast&éna vyntna poSkozenyctasti lezaté de®vé kanalizace.

Z interiéru bude provedena hydroizolace vodorovpérs sén (horky parafin) a oprava
stavajicich vnilnich omitek. No¥ budou v uteném rozsahu provedeny s&maomitky. Now
budou provedeny podlahy ve vSech mistnostet#ty® nové hydroizolace a tepelné izolace.

V mist& stavajici WC mistnosti bude vybourana a éeyzdna dlici pricka. Stavajici
zarizovaci gednety budou vyngnény za nove, v vodnim mist. Napojeni zéizovacich pedneta
bude provedeno na stavajici rozvody vody a kanadiza

Mezi mistnostmi diln&.11 a mistnosti loZnicect ¢.12 bude provedeno vybourani nového
prachodu.



5. Odpovédnosti a pravomoci na Useku BOZP

P&e o0 bezpénost a ochranu zdraviigpraci je nedilnou a rovnocennou gasti pracovnich
povinnosti vedoucich zamstnand na vSech stupniclizeni. Mezi tuto povinnost spada i
prokazatelné seznameni zsmmand a zhotoviteh s Planem BOZP. VSichnicastnici, kté se
podileji na realizaci stavby, jsou povinni dodrzoRkn BOZP, jakoZ i dalSi platnaifeeni v oblasti
BOZP a musi byt prokazatélnseznameni s identifikaci rizik. Za dodrZzovani kenpstnich
piedpigi zodpovidaji stavbyvedouci, popiislusni zodposdni pracovnici zhotovitél

6. Predpokladana Ihita vystavby Wetné popisu postupu vystavby

Predpokladané zahéajeni stavby: dle &rglvéhotizeni (stavba bude probihat mimo provoz MS)

Predpoklddané ukameni stavby : dle vydyovéhorizeni
Predpokladana doba realizace : dledrghéhorizeni

Postup vystavby:
Pri opraw hydroizolace je tlezité dodrzet ndvaznost jednotlivych kéok tim i postugemesel na
stavlz tak, aby na sebe plynule navazovala.
Interiér:
- vysthovani vSech suterénnich mistnosti
- stavajici omitky zasaZzené plisni budou fsrat desifeknim nastikem
- oklepani stavajicich omitek va@ném rozsahu
- vybourani stavajicich podlah
- 0sazeni novychigkladi nad budoucim ichodem mezi mistnostmi 11 a 12.
- vybourani nového otvoru wtci nosné siné¢ mezi mistnostmi dilny (11) a loznicétdl (12)
- provedeni vodorovné hydroizolacérssuterénu (injektdZz horkym parafinem)
- provedeni nového podkladniho betonu
- provedeni vodorovné hydroizolace podlah
- provedeni ostatnich vrstev podlahyetre tepelné izolace
- provedeni novych satiaich omitek v utreném rozsahu
- vymalba celého podlazi

Exteriér :
- provedeni odkopu stavajiciho terénu od budovy
- vybouréni stavajicich osinkocementovych desek avifdlie
- vybetonovani fabionu v rohu mezi zaklademéaasti suterénu
- vybetonovani Zlabu pro uloZeni drenaze
- steny suterénu op#t asfaltovou penetraci a nataveni dvou vrstev digdtace —
modifikovanych pas
- nalepeni tepelné izolace gegryti nopovou folii
- polozeni drenaZzniho potrubietre reviznich Sachtic
- provedeni wyisténi stavajicich lapd splavenin a vyrnacasti degsové kanalizace
- zasyp drenaze&kem a pekryti geotextilii
- zasyp vykopu jilovitou zeminou
- zpétné osazeni betonovych dlazdic zp&w plochy



Pokud se bude na vySe uvedenych pracich podilet zfotovitel, jsou zhotovitelé povinni
zpracovatéasovy harmonogram postupu praCasovy harmonogram provémych praci pedloZi
zhotovitelé ped zapoetim praci koordinatorovi, ktery ve spolupraci sminvyieSi mozna ohrozeni
pii soukEhu pracovnickEinnosti.

Rozsah staveni&t, oploceni, Fijezdy a pristupy na stavenisg

Stavenitm bude prostor kolem objektu MS a suterén MS, ndubiakova 4, V Ostray,
Objekt se nachazi v oploceném arealu MS. V arealzpgviina plocha kde je moznost skladovat
material. Parkovani je ro¢a mozno v arealu MS.

Dovoz materialu je moznytes ulici Dvadakovu.
Svisla doprava materialu seedpoklada po stavajicich komuntkéch plochach v objektu.

Stavba bude probihat mimo provoz MS, v letniasitich, v dob prazdnin.

Presnou specifikaci postupu stavebnich praci dohadwestor s dodavatelem stavby a o
tomto postupu bude proveden zapis do stavebniho

Vybourany materidl bude ihned naklddan a odvazdikviiaci, nebo bude uloZzen do
kontejneru na stavebni odpad urénigim v zeleni.

Zatizeni stavenigt bude po dokateni stavebnich praci zlikvidovano acederé zabrané
pozemky budou uvedeny ddiypdniho stavu do terminu d&ného ve smlowvo dilo. Dodavatel
stavby opravi veskeratipadna posSkozeni ignych nebo soukromych cest, dléigch ploch a
chodniki v okoli staveni&t ktera prokazatetnvznikla stavebnéinnosti.

7. Dalsi ustanoveni Planu BOZP

Nasazeni pracovnik denni: 6:00 - 18:00, v nutnychipadech po dohad jina. Pracovnici budou
na stavenigtprevazeni v pracovnim ¢uu,

Socialni zéizeni: mobilni WC, umishi pred objektem dle vykresu ZOV.

Unikové cesty: po schodisti $nem na volné prostranstvi.

Opateni @i praci za mimeadnych podminek: VSechny miidainé pipady budou
ieSeny ve spolupraci koordinatora se stavbyvedoucimi

8. Hlavni rizika vyskytujici se na pracovistich

Zhotovitelé pisem$ vyhodnotili mozna rizika, kterd mohouipealizaci dila vzniknout. Tato
rizika predali koordinatorovi stavby, ktery je vyhodnotitado rizika a pijata opateni zapracoval do
planu BOZP. Prokazatelnymiq@anim planu BOZP si spinil povinnost informovatizicich a
prijatych opatenich zhotovitele, ale i vS8ech osob, jez se s y&domim zdrZuji na stavenisti.

9. Rizika a prijata opatreni

PAD PRACOVNIKA Z VYSKY
= vykop buderadre zajisS€én, ohrazen a ozian



PAD PREDMETU (MATERIALU)

= chodnik ged budovou bude chré&m paskou do vzdal. 2,5m od budovy po celém obvodu
objektu; vywsit bezpénostni tabulky ,NEPOVOLANYM VSTUP ZAKAZAN* a ,POZOR
NA STAVBE SE PRACUJEY;

URAZ ELEKTRICKYM PROUDEM
= platné revize elektrického #aeni, prohlidka fed pouzitim, zakaz pouzivani posSkozeného
elektrozdizeni, g pouzivani elektrického madi dodrzovat navod na pouZzivani;

PAD PREDMETU (MATERIALU) — DOPRAVA
» pouzivani transportniho #aeni v souladu s navodem, nepouzZivat poSkozenécivaz
prostedky a transportni ¢&eni, pracovnici musi mitigluSna opravni;

URAZ DOPRAVNIM PROSREDKEM
= dopravni prosedky pouzivat v souladu s navodem na pouzivani;rzdedt dopravni
predpisy; zabezp# organizaci pi ukladani a dopravmaterialu

URAZ PRI DEMONTAZI A MONTAZI IZOLACE
= dodrzZovat technologické postupy, pouzivat OOPP;

= Bezpenost prace i jednotlivych pracovniciinnostech (doprava materialu, skladovani atd.)

je zapracovana v technologickych postupech, kteag nmotovitelé zpracovany a se kterymi
budou vSichni pracovnici prokazatélseznameni!

10.Hl&aseni, evidence Urazu a prvni pomoc

Kazdy pracovni Uraz pracovnika zhotovitele je zagddod osoba tohoto zhotovitele povinna
okamzit informovat koordinatora a technicky dozor inveatdktéi rozhodnou o dalSim postupu.
Zarovei je zhotovitel povinen zahajit vy§evani (Ficin tohoto Urazu aifjmout opateni k zamezeni
moznosti opakovani Urazu.

Prvni pomoc je povinen poskytnout kazdy dle svy&domosti a moznosti. Lékatkia prvni
pomoci se nachazi u stavbyvedouciho.

11.Plan kontrol

Plan kontrol neni zpracovan. Denni kontrolu stayiypvadiji stavbyvedouci zhotovitél
Zjistené skuténosti zapisuji do stavebniho deniku, pokud zjistiastatky, uvedou do SD i terminy
odstragni a odpow¥dné osoby. Kontroly na poziti alkoholickych napdjudou stavbyvedouci
provadit namatko¢ nebo pi podezeni na poZiti alkoholickych napoj Kontrolni dny budou
dohodnuty pi piedani staveni§tzhotoviteim; kontrolni dny budou z#énat kontrolni poctizkou
stavenidt a prednostd se budoureSit mozné problémy v oblasti beZpesti prace. Zapis bude
zpracovavat koordinator a zaSle jej vSeitslpsSnym odpogdnym pracovnikm. Koordinator bude
provadt kontroly i mimo kontrolni dny, zapisy bude taktgracovavat osoléra zasilat fisluSnym
odpowdnym pracovniem. Zapisy budou doriovany elektronicky a to idetné fotodokumentace.



12.Skoleni BOZP

Zhotovitelé zodpovidaji, Ze realizaci vlastnich gbrédbudou provégt zangstnanci adnou
kvalifikaci, s plathym Skolenim BOZP a profesninolgkim, ktéi jsou pro vykon fislusnych praci
zdravotré zpasobili a jsou prokazatalrseznameni sifsluSnymi gedpisy, technologickymi postupy
a riziky. Pokud pracovnici budou prowdprace, k jejichz¢innosti je teba zvlasStni odborné
kvalifikace (vaza, sva&ec, jefabnik atd.) zodpovidaji zhotovitelé, Ze tito pradev vlastni platné
prikazy odborné zisobilosti.

Zamestnanci zhotovitél absolvuji ped zapoetim praci na sta¥bvstupni Skoleni BOZP.
Ucelem tohoto $koleni je seznamit pracovniky s mistpodminkami.

13. Dokumentace gedavana k nahlédnuti

Kazdy zhotovitel g nastupu na stavbuedloZi:

seznam zagstnand

seznam rizik, ktera vytwaa grijata opateni
doklad o proSkoleni zasatnané

doklad o profesni Zisobilosti
technologické postupy

revize

provozni gedpisy.

14.Vybér zakladnich predpisi tykajicich se BOZP

= zakon 262/2006 Sb. v.z.p.p. — Zakonik prace

= zakon 309/2006 Sb. v.z.p.p. — o z&psdalSich podminek ...

= NV 361/2007 Sb. v.z.p.p. — podminky ochradsavi i praci

= NV 378/2001 Sb. — blizSi podminky pro bergepouzivani stré;

= NV 362/2005 Sh. - prace ve vysSce a nad \alrhloubkou

= NV 591/2006 SB. - bliz§i minimalni poZadaykp¥i praci na stavenistich
= zakon 183/2006 Sb. v.z.p.p. - Stavebni zakon

= vyhlaSka 499/2006 Sb. - o dokumentaci staveb

15.Zavér

Platnost tohoto Planu BOZP se vztahuje na vSechamowiSt stavby, na zhotovitele, dodavatele a
jejich zangstnance, kti¢ s nim musi byt prokazatéliseznameni.

Tento provadci predpis je nedilnou sedasti zakazky. Nedodrzovani ustanovetiédstavuje
poruSeni smluvnich povinnosti a bude postupovésmuladu se Smlouvou o dilo.




