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DETAIL SVISLE IZOLACE OBVOD. STENY
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STAVAJiCI DESTOVY SVOD

STAVAJICI KAMENNY OBKLAD STEN

UKONCOVACI LISTA PRO NOPOVOU FOLII

POZNAMKA:

@ — OPRAVA CHODNIKU (+ DOPLNENI KOLEM OBVODOVYCH STEN)

STAVAJICI CHODNIK Z BET.DLAZBY.
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ZHUTNENY JILOVY ZASYP

V KOUTECH FABION g40MM
CEMENT. MALTA S PRISADOU PLASTIFIKATORU

VYSPADOVANI — CEMENT.F MALTA
S PRISADOU PLASTIFIKATORU
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PERFOROVANA DRENAZNI TRUBKA 9100
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BETONOVE LOZE PRO DRENAZNI TRUBKU,

SE ZLABKEM VE SPADU MIN. 0,5%
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ZASYP — STERKOVY FILTR (F 16-22)

BETONOVA SKLADANA DLAZBA TL. 60MM (POUZITA PUVODNI DLAZBA)
+ KOLEM DOMU V PRUHU SIRKY 400MM NOVA DLAZBA

LOZE Z KAMENNE DRTE f 0-4 —TL.30MM

PODKLAD — &TERKODRT f 0-22 —TL.100MM

ZHUTNENY JiLOVY ZASYP

@ — NOVA VENKOVNI HYDROIZOLACE OBVODOVYCH STEN

PO PROVEDENI VYKOPU PUVODNI VRSTVU AZBESTOCEMENTOVYCH VLNOVEK VYBOURAT

(VISKA 1250, TL. 35MM)

STENY VYCISTIT TLAKOVOU VODOU, SPARY PROSKRABNOUT

PROVEDENI NOVE CEMENTOVE OMITKY TL. cca 15MM

V MISTE ZAKLADU VYTVORIT SPADOVOU BETONOVOU VRSTVU

A V PRECHODU NA STENU FABION (BETON S PRISDOU PLASTIFIKATORU)

NATER STEN A ZAKLADU ASFALTOVOU PENETRACI

NA STENY NATAVIT HYDROIZOLACI — 1. VRSTAVA Z ASFALTOVEHO MODIFIKOVANEHO PASU (SBS-40)
S NOSNOU VLOZKOU ZE SKELNE TKANINY

2. VRSTVA Z ASFALTOVEHO MODIFIKOVANEHO PASU (SBS-40)

S NOSNOU VLOZKOU Z POLYESTEROVE ROHOZE S VYTAZENI POD STAVAJICI KAMENNY OBKLAD STEN
SPARY IZOLACNICH PASU SVARIT S PRESAHEM 100MM

TEPELNA IZOLACE PERIMETR TL. 100MM

OCHRANA HYDROIZOLACE — OCHRANNA A DRENAZNI NOPOVA FOLIE (VYSKA NOPU 8MM)

S NAKASIROVANOU NETKANOU GEOTEXTILII NA NOPECH

ZASYP JILOVITOU ZEMINOU

@ — INJEKTAZ OBVODQOVEHO ZDIVA (TERMICKY AKTIVOVANA PARAFINOVA INJEKTAZ)

VRTY ¢ 20MM (HLOUBKA VRTU = TL. ZDIVA —50MM) ROZTEC DER 100MM
VYCISTENI DER ODSAVANIM

VYHRATI (VYSUSENI) DER

VYPLNENI DER PARAFINEM PRO VYTVORENI HORIZONTALNI BARIERY
ZASLEPEN DER

@ — UPRAVA WNITRNICH STEN (OBVODOVYCH | VNITRNICH)
— OKLEPANI STAVAJICICH OMITEK A VYSKRABANI SPAR DO HL. 10MM
— SANACNI OMITKOVY SYSTEM DLE SMERNICE "WTA 2-9-04"

CELKOVA TL. OMITKY MIN. 25MM
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