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PUDORYS 1. PP - VENKOVNI KANALIZACE
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STAVAJICI DESTOVY ZLAB — ACO DRAIN

LEGENDA :

SACHTARS 1
9315, DNO PP TYP I, DN110, 1xZATKA

SACHTOVA KORUGOVANA ROURA 315x2000MM, 1x IN=SITU 110

PVC POKLOP 1,5t S TELESKOP.ROUROU

KOLENQ 100/45°
SCHEMA

SACHTA RS 2
9315, DNO PP TYP IV, DN110,

SACHTOVA KORUGOVANA ROURA 315x2000MM

PVC POKLOP 1,5t S TELESKOP.ROUROU
(NAPOJENI DO SACHTY KS 2)

W onhmzo 100/45°

SACHTA RS 3
$315, DNO PP TYP IV, DN110, 1xZATKA

SCHEMA

SACHTOVA KORUGOVANA ROURA 315x2000MM

PVC POKLOP 1,5t S TELESKOP.ROUROU

SCHEMA

KOLENO 100/45°

SACHTARS 4
9315, DNO PP TYP IV, DNT10, 1xZATKA

SACHTOVA KORUGOVANA ROURA 315x2000MM

PVC POKLOP 1,50t S TELESKOP.ROUROU
(NAPOJENI DO SACHTY KS 4)

SCHEMA
KOLENO 100/45°

K wc komBl SIKMY 0DPAD, VCETNE SEDATKA

A ROHOVEHO VENTILU

U UMYVADLO 500/410, VCETNE ZAPACHOVE UZAVERKY DN40,
STOJANKOVA UMYVADLOVA BATERIE PAKOVA,

2x ROHOVY VENTIL T66-15

S SPRCHOVY BOX PULKRUHOVY 900/900, VCETNE
SPRCHOVE BATERIE A ZAPACH. UZAVERKY

ZARIZOVACI PREDMETY BUDOU NAPQJENY NA STAVAJICI

ROZVODY KANALIZACE A VODY.

UNITRNI KANALIZACE PVC

ROZVOD SV

ROZVOD TV
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STAVAJICI KANALIZACNI SACHTY @1000MM

NOVE REVIZNI SACHTY 9315

VYBOURANI STAVAUJICICH LAPACU STRES.SPLAVENIN (7KS)

OSAZENI NOVYCH LAPACU STRES.SPLAVENIN, VCETNE ZAPACHOVE UZAVERKY A OBETONOVANI
BUDE ROVNEZ OBETONOVANO PATNI KOLENO DESTOVE STOUPACKY (SPOJE PATNIHO KOLENE NUTNO
CHRANIT PROTI PRUNIKU BETONU DO POTRUBI, NAPR. PRELEPENIM LEPICI PASKOU)

PATNI KOLENO JE NUTNO ROVNEZ RADNE UKOQOTVIT, ABY NEDOSLO K JEHO POSUNU PRI OBETONOVANI

STAVAJICI DESTOVA VPUST VYBOURAT (4KS)
OSADIT NOVOU DESTOVOU VPUST PRO VENKOWNI POUZITI — SUCHY PROVOZ
S MECHANICKOU ZAPACHOVOU UZAVERKOU (KULICKA) — MRIZKA NEREZ
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POZNAMKA :

TRASA STAVAJICI LEZATE VENKOVNI KANALIZACE JE ZAKRESLENA ORIENTACNE.
PO ODKRYTI BUDE UPRESNENO NAPOJENI MENENYCH CASTI (DESTOVE SVODY, URCENE VPUSTI)

STAVAJICI DESTOVA VPUST

STAVAJICI KANALIZACNI POTRUBI

PVC DRENAZNI POTRUBI DN100

VYMENA CASTI DESTOVE KANALIZACE — PVC POTRUBI

D.1.4. - TECHNIKA PROSTREDI STAVEB
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