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B.1-—

Popis Uzemi stavby

a)

charakteristika stavebniho pozemku

Stavba se nachazi na pozemku méstské zastavby (centrum meésta). Pozemky
kolem objektu MS jsou ve vlastnictvi statutarniho mésta Ostrava.

b) vy céet a zavéry provedenych pr dgzkumd a rozbor & (geologicky pr dzkum,

d)

f)

g)

h)

hydrogeologicky pr dzkum, stavebn é historicky pr dzkum apod.)
- Bylo provedeno doméfeni skuteCného stavajiciho stavu feSenych
konstrukci, v€etné sondy (pod terén) u obvodového zdiva z exteriéru.
- Byl proveden prizkum stavajiciho stavu vlhkosti suterénniho zdiva
- Byla provedena kamerova zkouSka stavajici jednotné kanalizace
v zajmové oblasti
stavajici ochranna a bezpe ¢énostni pasma
Stavba nema ochranna a bezpeénostni pasma.
poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolované  mu Uzemi apod.

Stavba se nachazi na Gzemi historicky ovlivnéném duini ¢innosti.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pom éry v Uzemi.

Stavba nem4 vliv na okolni stavby a pozemky. Rovnéz nema vliv na odtokové
pomeéry uzemi.

pozadavky na asanace, demolice, kacenid Fevin
Stavbou nevznikaji pozadavky na asanace, demolice ani kaceni drevin.

pozadavky na maximalni zabory zem é&délského p ddniho fondu nebo
pozemk & uréenych k pln éni funkce lesa (do ¢asné/trvalé),

Stavba nemd pozadavky na zabory zemédélského puadniho fondu ani pozemki
uréenych k pInéni funkce lesa.

Uzemn é technické podminky (zejména mozZnost napojeni na st  avajici
dopravni a technickou infrastrukturu)

Napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu je stavajici.
vécné a ¢asoveé vazby stavby, podmi Aujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba bude provadéna samostatné, bez navaznosti na podminuijici, vyvolané a
souvisejici investice.



B.2 — Celkovy popis stavby

B.2.1 — UCEL UZiVANI STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNK €NICH JEDNOTEK

Jedna se o objekt ob&anské vybavenosti — matefska Skola. V 1.PP jsou umistény
Satna déti, loZnice, technické zazemi Skolky (sklady hracek, dilna, pradelna, NU). Ve
vysSich podlaZzich se nachéazi jednotlivé tfFidy MS — herny, loZnice, socialni zazemi a
feditelna.

Podkrovi je Castecné vyuzivano.

Zakladni kapacity funk&nich jednotek nejsou stavbou doteny.

B.2.2 — CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI
a) urbanismus — Gzemni regulace, kompozice prostoro ~ vého reSeni

Stavba nezasahuje do urbanismu — Gzemni regulace ¢i kompozice prostorového
feseni.

b) architektonické reSeni — kompozice tvarového rFeSeni, materialové a
barevné reSeni

Architektonické feSeni nebude stavbou dotéeno. Oprava se tyka suterénniho
zdiva pod terénem.

B.2.3 — CELKOVE PROVOZNIi RESENIi, TECHNOLOGIE VYROBY

Projekt nefesi.

B.2.4. —- BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Stavebnimi Upravami neni tato oblast dot¢ena

B.2.5 — BEZPECNOST PRI UZiVANIi STAVBY

Jednd se zejména o zajiSténi bezpecnosti osob a majetku pfi zpusobeném pozaru
v objektu.

Stavba je navrzena a provedena takovym zplsobem, Ze pfi jejim uzivani a
provozu nebude vznikat nepfijatelné nebezpe€i nehod nebo poskozeni, napfr.
uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem, zranéni
vybuchem a vloupéni.

Smeérnice Rady 89/106/EHS o stavebnich vyrobcich a také obé Ceska nafizeni
vlady €. 163/2002 Sb. i & 190/2002 Sb. definuji zakladni poZzadavek na rizika a
bezpecnosti ve stavbé po dobu jeji Zivotnosti:

Riziko | A: Pady nasledkem uklouznuti

Riziko | B: Pady nasledkem zakopnuti/klopytnuti

Riziko | C: Pady zpusobené vySkovymi rozdily a nahlymi poklesy

Riziko Il. Pfimé narazy



Riziko Ill. Popéleni

Riziko IV. Usmrceni a Urazy elektrickym proudem

Riziko V. Vybuchy

Riziko VI. Nehody zplGsobené pohybujicimi se vozidly

VSechna tato rizika byla brana v Gvahu a jsou zapracovana do projektu. Stavba
spliiuje podminky bezpecénosti pfi uzivani.

B.2.6 — ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKT U
a) stavebni reSeni

Bude provedena oprava stavajici hydroizolace stén suterénu v¢. zatepleni.
Budou provedeny nové podlahy v suterénu, v€etné nové hydroizolace a tepelné
izolace.

b) konstruk ¢ni a materidlové reSeni

Bude provedena nova svisla hydroizolace stén pomoci asfaltovych pasu a
ochrany nopovou izolaci. Zaroven bude provedeno zatepleni stén pod terénem
pomoci desek perimetr. Bude provedena vyména stavajici drenaze kolem
objektu.

Nové budou provedeny podlahy v suterénu, v€etné tepelné izolace - Sedy
polystyrén a hydroizolace asfaltovymi modifikovanymi pasy, uréenymi pro spodni
stavby.

c) mechanicka odolnost a stabilita

V ramci stavby bude provedena oprava stavajici hydroizolace stén suterénu.
Veskeré pozadavky dle vyhl. 268/2009 Sb. 88 a 89 na mechanickou odolnost a
stabilitu stavby jsou spinény.

PFi provadén vykopu opravnény pracovnik zhotovitele zajisti, aby vykopy
neohrozily zaklady (zdkladovou sparu) objektu.

Stavba je zapsana do seznamu pamatkové chranénych objektd. Jeji soucasti
jsou stropni klenby, nachylné na otfesy. Proto bude pfi vrtacich pracich pouzito
SetrnéjSiho jadrového vrtani, zakazuje se vrtani pfiklepem.

B.2.7 - ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECH NOLOGICKYCH
ZARIZENI

a) technické reSeni

Projekt nefesi.

b) vy ¢et technickych a technologickych za  Fizeni

Projekt nefesi.



B.2.8 —- POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

a)

rozd éleni stavby a objekt ¢ do pozarnich Usek o

Projekt nefeSi. Stavebni prace nezasahuji do zplsobu uzivani ani nedochazi

k ovlivnéni pozarni bezpecnosti stavby.

b) vypo ¢et pozarniho rizika a stanoveni stupn & pozarni bezpe ¢énosti

c)

d)

f)

g)

h)

)

Projekt nefesi.

zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a st  avebnich vyrobk d
véetn é pozadavk g na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

Projekt nefesi.

zhodnoceni evakuace osob v ¢etn é vyhodnoceni Unikovych cest

Projekt nefesi.

zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni po  Zarné nebezpe éného
prostoru

Projekt nefesi.

zajisSt éni pot Ffebného mnozstvi pozarni vody, pop Fipadé jiného hasiva,
véetn é rozmist éni vnit mich odb érnych mist

Projekt neovliviuje.

zhodnoceni  moznosti  provedeni pozarniho zasahu (  pfFistupové
komunikace, zasahové cesty)

Projekt nefesi.

zhodnoceni technickych a technologickych za  Ffizeni stavby (rozvodna
potrubi, vzduchotechnickéa za Fizeni)

Projekt nefesi.

posouzeni pozadavk & na zabezpe éeni stavby pozarn é bezpeénostnimi
zafizenimi

Projekt nefesi.

rozsah a zp dsob rozmist éni vystraznych a bezpe énostnich zna éek a
tabulek.

Projekt nefesi.



B.2.9 — ZASADY HOSPODA RENI S ENERGIEMI
a) kritéria tepeln é technického zhodnoceni
Stavebnimi Upravami neni tato oblast dot¢ena
b) energetickad naro c¢nost stavby
Stavebnimi Upravami neni tato oblast dot¢ena
c) posouzeni vyuziti alternativnich zdroj & energii

Projekt nefesi.

B.2.10 — HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNI PROST REDI.

ZASADY RESENI PARAMETRU STAVBY (VETRANI, OSVETLENI, ZASOBOVANI
VODOU, ODPADU APQD.) A DALE ZASADY RESENI VLIVU STAVBY NA OKOLI
(VIBRACE, HLUK, PRASNOST APOD.)
V ramci stavebnich praci nebudou hygienické poZzadavky a parametry stavby
zZmeénény.
Objekt je napojen na stavajici pfipojky vody, kanalizace, plynu a elektro. Bez
zasahu.
B.2.11 — OCHRANA STAVBY P RED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
a) ochrana p red pronikanim radonu z podlozi
Projekt nefesi.
b) ochrana p fed bludnymi proudy
Projekt nefesi.
c) ochrana p red technickou seizmicitou
Projekt nefesi.
d) ochrana p fed hlukem
Projekt nefesi.

e) protipovod riova opat rFeni

Projekt nefesi.



B.3 — Ptipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Napojeni vnitfnich instalaci je stavajici na stavajici pfipojky vody, kanalizace,
plynu a elektro.

b) pripojovaci rozm éry, vykopové kapacity a délky

Napojeni na verejné sité zlstava stavajici.

B.4 — Dopravni reSeni

a) popis dopravniho reSeni
Stavba bude provadéna pouze v areélu MS. Vjezd na stavenisté je ze stavajici
komunikace — ul. Dvofakova. Pfed zapocetim stavby budou v misté vjezdu
osazeny docasné dopravni znacky ,Pozor! Vyjezd vozidel ze stavby*.
b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukt  uru
Projekt nefesi.
c) doprava v Klidu
Projekt nefesi.
d) pési cyklistické stezky
Projekt nefesi.

B.5 - Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Giprav

a) terénni Upravy
Projekt nefesi.

b) pouzité vegeta éni prvky
Projekt nefesi.

c) biotechnicka opat reni

Projekt nefesi.



B.6 — Popis vliv U stavby na Zivotni prost Fedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prost fedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady ap dda

PFi dodrZeni bezpecénostnich opatfeni, platnych vyhlaSek a norem nebude béhem
realizace vyrazné naruSeno Zivotni prostfedi. Je nutno pocitat se zvySenou hladinou
hluku v okoli a se zvySenou prasnosti pfi stavebnich pracich.

Pfi realizaci stavby budou vznikajici odpady ukladany a nasledné likvidovany
v souladu se zdkonem ¢&. 154/2010 Sh. O odpadech ve znéni pozdé&jSich predpisu.

Vzniklé odpady v prabéhu stavby budou patfit do kategorie ,O“ tj. stavebni a
demoli¢ni odpad neobsahujici nebezpecéné latky. Bude se jednat prevazné o stavebni
sut, a malé mnozstvi obalovych materiald.

Pdavodce odpadu, které vzniknou pfi realizaci stavby, je povinen vést jejich
pribéznou evidenci a pfedavat je pouze osobé opravnéné k nakladani s odpady. Odvoz
a naslednou likvidaci veSkerych odpadu zajisti dodavatel stavby v souladu se zakonem
0 odpadech.

Odpady musi byt pfednostné nabidnuty k vyuZziti a recyklaci, které maji prednost
pred konec¢nou likvidaci na skladce.

VSechny odpady musi byt v prdbéhu stavebnich praci uloZzeny, zabezpeceny a
prepravovany tak, aby neznecistovaly stavenisté ani jeho okoli.

Prehled vSech odpadl vznikajicich pfi stavebni €innosti

Nazev druhu Kategorie odpadu | Kéd druhu | MnoZstvi
odpadu
Stavebni sut O 170107
Asfalt lepenka @) 170301
Plasty O 170203
Azbestocementové O 17 0604
desky
S veSkerymi odpady, které budou vznikat stavebni ¢éinnosti, musi byt
nakladano v souladu s usnesenimi zdkona o odpadech, véetné predpisa

vydanych k jeho provedeni.

Vramci oznameni uzivani stavby nebo p fed vydanim kolauda €niho
souhlasu budou stavebnimu U Fadu predlozeny veSkeré doklady prokazuijici, ze
s odpadem vznikajicim b éhem stavby bylo nakladano zp Gsobem, ktery je
v souladu s usnesenimi zadkona o odpadech, v  ¢éetné predpis i vydanych k jeho
provedeni.

Odpad vznikly provozem budovy se neméni, ma charakter komunalniho odpadu.



Uzivané plochy a jednotlivé ¢asti stavenisté budou vyklizeny postupné, veSkera
uzivana zafizeni a plochy budou k terminu dokon &eni stavby uvedeny do
puvodniho stavu, zatravn éné plochy budou zahradnicky upraveny.

b) vliv stavby na p FArodu a krajinu (ochrana d revin, ochrana pamatnych
strom d, ochrana rostlin a zivo ¢éich & apod.), zachovani ekologickych funkci

a vazeb v krajin é

Stavba nema vliv na pfirodu a krajinu, nevyZzaduje ochranu dfevin, pamatnych
stromd, rostlin a Zivogichd.

c) vliv stavby na soustavu chran énych Gzemi Natura 2000

Stavba nema vliv na soustavu chranénych tzemi.

d) navrh zohledn éni podminek ze zav éru zajiS tovaciho Fizeni nebo stanoviska
EIA

Projekt nefesi.

e) navrhovana ochrannd a bezpe ¢nostni pdsma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnichp  Fedpis a

Stavba nevyZaduje tvorbu bezpec¢nostnich pasem ani sama nenaruSuje ochranné
pasmo jiz vzniklé (¢i omezeni dle jiného pravniho predpisu).

B.7 — Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich poZzadavkud z hlediska pInéni Ukolt ochrany obyvatelstva neni
stavbou ovlivnéno.

B.8 — Zasady organizace vystavby

a) potreby a spot Feby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajist  éni
Energie potfebné k provedeni stavebnich Uprav budou odebirdny ze stavebniho
objektu, kde budou stavebni prace probihat. Dodavatel se po dohodé s investorem
pFipoji na stavajici vnitfni rozvod elektfiny a vody se samostatnym podruznym méfenim
na vSech odbérnych mistech.
b) odvodn éni stavenist é

Projekt nefesi.

C) napojeni stavenist € na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu



Vzhledem k rozsahu stavebnich praci bude nutno, pfed zahajenim stavby, provést
vyty€eni trasy venkovnich siti technické infrastruktury. V pfipadé umisténi kontejneru
mimo zpevnénou plochu, nebo osazeni mobilni buriky pro zafizeni stavenisté na
nezpevnéneé ploSe zajisti dodavatel vyty€eni vSech inzenyrskych siti.

Dopravni feSeni je stavajici, projekt neresi.

d) vliv provdd éni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nema vliv na okolni stavby a pozemky.

e) ochrana okoli stavenist é a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni d Fevin

Projekt nefesi.
f) maximalni zabory pro stavenist é (do ¢asné/trvalé)
Projekt nefesi. Oprava bude provadéna v arealu MS
g) maximalni produkovana mnoZzstvi a druhy odpad 4 a emisi pFA vystavb é,

jejich likvidace

Prehled vSech odpadl vznikajicich pfi stavebni €innosti

Néazev druhu Kategorie odpadu | Kéd druhu | MnoZzstvi
odpadu

Stavebni sut 0] 17 01 07

Asfalt lepenka @) 170301

Plasty 0] 170203
Azbestocementové 0] 17 0604

desky

S vesSkerymi odpady, které budou vznikat stavebni ¢innosti, musi byt nakladano
v souladu s usnesenimi zdkona o odpadech, v€etné pfedpisu vydanych k jeho
provedeni.

V ramci oznameni uzivani stavby nebo pfed vydanim kolauda&niho souhlasu
budou stavebnimu Ufadu pfedloZzeny veskeré doklady prokazujici, Zze s odpadem
vznikajicim béhem stavby bylo nakladano zpusobem, ktery je v souladu
s usnesenimi zakona o odpadech vcetné predpisu vydanych k jeho provedeni.

Odpad vznikly provozem budovy se neméni, ma charakter komunalniho odpadu.
h) bilance zemnich praci, poZzadavky na p Fisun nebo deponie zemin

V ramci Upravy okapového chodniku bude provedeno doplnéni zeminy (pro
vytvofeni spadu od objektu) viz. PD.



i) ochrana Zivotniho prost rfedi pf vystavb é
Stavba nema zasadni vliv na Zivotni prostiedi..

j) zasady bezpe ¢nosti a ochrany zdravi p A praci na stavenisti, posouzeni
pot Feby koordinatora bezpe ¢énosti a ochrany zdravi p A praci podle jinych
pravnich p fedpis & °

Po dohodé s investorem je mozné vyuZzit vnitini prostory stavebniho objektu,
zejména prostory 1.PP, jako zafizeni stavenisté (Satna). Po ukon&eni stavebnich
Uprav dodavatel uvede mistnosti do plvodniho stavu. Toto podléha Ghradé - dle
dohody.

Na stavbé mohou pracovat pouze pracovnici vyuéeni nebo zauceni v daném
oboru. VSichni pracovnici na stavbé musi byt proskoleni z bezpecnostnich
predpisu a pravidelné proSkolovani. Za vybaveni pracovnik ochrannymi
pracovnimi pomuUckami a prostfedky zodpovida dodavatel.

StaveniStni mechanismy musi byt zabezpec€eny proti mozné manipulaci cizimi
osobami. Soucasné je potfeba dusledné dodrzovat bezpecnostni opatfeni pfi
pohybu staveniStnich mechanism, pfekladani materialt apod.

PFi provadéni praci budou respektovany platné predpisy, zejména:

- 361/2007 Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- 309/2006 Zakon,kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpelnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

- 591/2006 Nafizeni vlady o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- 362/2006 Nafizeni vlady o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

- 378/2001 Nafizeni vlady, kterym se stanovi blizSi poZadavky na bezpe¢ny provoz
a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

K) Upravy pro bezbariéroveé uzivani vystavbou dot  €enych staveb
Projekt nefesi.

[) zasady pro dopravn é inzenyrské opat reni
Projekt nefesi.

m) stanoveni specialnich podminek pro provad  éni stavby (provad éni stavby za
provozu, opat Feni proti  €ink &m vn éjSiho prost fedi pF vystavb & apod.)

Stavba bude probihat mimo provoz MS, v dobé letnich prazdnin.
n) postup vystavby, rozhodujici dil ~ ¢i terminy.

Dle vysledku vybérového Fizeni.



