Dodatečná informace k výkazu výměr pro SO 03 technologie:

Vodoinstalační materiál PVC tlak D50-63 vč. lepení(vč. montáže)  …1komplet

Jedná se o vnitřní rozvody kanalizace - jímka - čerpadlo - filtr - v (PVC) PP v tlakovém provedení D50-63 v délce cca. 10 m´ s montáží spojováním - lepením,  vč. potřebných kolen a odboček, dále vč. 3x vodotěsného prostupu do akumulační jímky ( dle použité hydroizolační izolace fólie nebo materiálu ), a napojení na systém čerpání. Montáž bude dle potřeby doplněna typizovanými úchyty potrubí do nosných kcí - železobeton a zdivo.
Cirkulační okruh:
Voda nasávána z akumulační jímky bude přivedena k cirkulačnímu čerpadlu v šachtici technologie potrubím PP PN10 D63 a vedena do tlakového pískového filtru. Z filtru bude voda vedena potrubím PP PN 10 D75 – D63 do nerezové trysky kašny a odtud bude regulovatelně tryskána nad prostory kašny (tlakové rozvody min. 0,5 kPa). 
Veškeré PVC rozvody jsou napojovány lepením.
Ostatní potrubí:
Z vodovodního řádu bude přivedeno do technologické šachtice potrubí PE 1“ (k místu filtrace) a poté rozvětveno na  potrubí  PE 1“ pro dopouštění vody do jímky (ukončeno pákovým ventilem s int.závitem) a dále potrubí PE ¾“ pro přívod vody do pítka (pákový ventil s int. závitem). 
Pro odvod vody z technologické šachtice (proplach filtru, vypouštění akumulační jímky) bude z této veden potrubím D63 a napojen na kanalizaci (pod tlakem – není nutno spádovat). 
Veškeré potrubní rozvody mimo technologickou šachtici budou uloženy v pískovém loži v nezámrzné hloubce min. – 0,70m a tepelně izolovány izolací např. Mirelon či Tubex o tl. min. 10 mm.

Elektroinstalační materiál vč. kabeláže a rozvaděče (vč. montáže)…. 1 komplet.
Můžete blíže specifikovat provedení a náplň rozvaděče pro kašnu.

Rozvody : Elektroinstalační materiál bude proveden  celoplastovými kabely CYKY a vodiči CYA z rozvaděče k čerpadlům a k automatickým prvkům hlídání hladiny, napětí 230 V, krytí IP 68, plastové úchyty do nosných konstrukcí, dále rozvodné plastové krabice IP 68, osvětlení prostoru jímky 230V/ 75W / IP 65 vč. jednopólového spínače u vstupu do jímky.

Rozvaděč : celoplastový systémový rozvaděč o rozměrech cca. 590x810x260 mm s  hlavním vypínačem, hlavním proudovým chráničem, jistící a ovládací prvky, zdroj vč. transformátoru 150W/230 V/12 V pro svítidla LED a dále přijímač dálkového ovládání LED světel.

Délka kabeláže : 	venkovní pro 3 LED svítidla -. 45 m´
		vnitřní v technologické jímce - 45 m´ 

Elektroinstalace bude řešena vč. těsnění průchodů stavebními prvky - technologická jímka x exteriér.

