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Uvod

Stavajici objekt matefské Skoly je dvoupodlazni nepodsklepend stavba obdélnikového
pudorysu s jednopodlazni pFistavbou. Padorysné rozméry dvoupodlazni ¢asti 30 x 15m,
jednopodlazni pfistavba 10 x 15. konstrukéné jde o Zelezobetonovy skelet s blokopanelovym
obvodovym plastém. Plocha stfecha jednopladS'tova se Zivicnou krytinou puvodni, bez
zatepleni. Okna na objektu jsou plvodni dfevéna zdvojena, s vyjimkou severni strany
v prostoru nevytapénych chodeb, kde jsou nainstalovana ocelova okna zasklena
s nezaru€enymi tepelnéizolacnimi parametry.

V objektu byla v minulosti zruSena objektova kotelna, kterd byla nahrazena predavaci
stanici ve spravé DALKIA a.s..

V objektu jsou umisténa sociélni zafizeni jak pro Zaky matefské Skoly, tak pro
personal. Veskeré ZTI instalace v€etné zafizovacich predmétl a sméSovacich baterii jsou a
na ¢ast pavodni a vzhledem k dobé uzivani objektu vykazuji asté poruchy.

Tento projekt FeSi vym énu zafizovacich p fedméta v danych ¢€astech socialnich
zarizeni. Celkovou rekonstrukci veSkerych p  Fipojovacich a svislych odpad 4 kanalizace
a novy pate rni rozvod studené vody, TUV a cirkula  €éni vody.

V objektu MS budou provedeny nové obklady a dlazby v jednotlivych rekonstruovanych
Castech mateiské 3koly (viz vykresova dokumentace).

Vychozi podklady

Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace byly:

- Objednavka investora

- Stavebni podklady jednotlivych podlaZzi

- Vizualni prohlidka objektu s doméfenim

- Fotodokumentace pofizena pfi prohlidce objektu

Stavajici stav, demontaze

Kanalizace

Stoupacky kanalizace jsou vedeny bud v instalanich Sachtach nebo ve zdi.
Stoupacky jsou provedeny z litiny, ventilacni potrubi je vyvedeno nad stfechu objektu, kde je
ukon&eno ventilaénimi hlavicemi.
Litinové potrubi je v mnoha mistech netésné, zkorodované, projevuji se znamky netésnosti.
Stavajici stoupacky splaskové kanalizace budou proto demontovany v celé vy3Sce objektu az
po posledni hrdlo tésné nad podlahou 1.NP. Stavajici zlstanou pouze lezaté casti
kanalizace pod podlahou 1.NP. Pfed napojenim novych stoupaCek na stavajici potrubi
budou stavajici lezaté ¢asti potrubi procistény.
Svedeni srazkovych vod ze stfechy objektu je FeSeno 5-ti vnitfnimi deStovymi svody, které
jsou pred pfechodem na leZatou kanalizaci opatfeny Cisticimi kusy.

Rozvody vody
V soucasné dobé je cely objekt zdsobovan studenou vodou stavajici pfipojkou vody

DN 50, ktera vstupuje do objektu do prostoru mistnosti ¢.152 Technick& mistnost.

Za obvodovou zdi je cca 300 mm nad podlahou stavajici vodomérna sestava s
vodomérem Q,= 2,5 m%hod, pfed a za vodomérem jsou instalovany nové kulové kohouty —
vSe provedeno noveé v dobrém stavu — zlstane v puvodnim provedeni. Do mistnosti €¢.152 —
Technicka mistnost také vstupuje potrubi TUV a cirkulace, pfedavaci stanice UT — pro
pfipravu TUV. Rovnéz toto potrubi je provedeno nové a zlstane v plvodnim provedeni.
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PFedavaci stanice UT je ve spravé DALKIA a.s., vSechny rozvody vody v prostoru predavaci
stanice jsou provedeny nové a zustanou v puvodnim provedeni az po napojeni na hlavni
leZaty rozvod vody pod stropem 1.NP.

Hlavni leZaty rozvod vody (studena voda, TUV, cirkulace) uloZzeny pod stropem v
1.NP je stavajici — provedeny z ocelovych zavitovych trubek pozinkovanych. Rovnéz
stoupacky vedené v instala¢nich Sachtach nebo ve zdi jsou puvodni, provedené z ocelovych
zavitovych trubek pozinkovanych. V celém objektu matefské Skoly je na rozvody vody
napojeno pét kusu skfifovych hydrantd D25. TFi hydranty jsou v 1.NP a dva hydranty jsou
ve 2.NP.

Technicky stav ocelového potrubi je na hranici Zivotnosti, misty az v havarijnim stavu.
Rozvody z ocelovych zavitovych trubek pozinkovanych budou proto demontovany — lezaty
rozvod v suterénu a stoupacky, véetné uzavéru a nahrazeny novymi rozvody z PPr. Pavodni
zlistane vodomeérné sestava na studenou vodu.

TUV

PFivodni potrubi teplé uZitkové vody a vody cirkulacni v&etné propojovaciho potrubi,
potfebnych uzaviracich, zpétnych a pojistnych armatur, tlakoméra, teplomérd a cirkulaéniho
Cerpadla jsou souc¢ésti domovni pfedavaci stanice tepla — ve spravé DALKIA a.s. -
zUstanou v pGvodnim provedeni az po napojeni na hlavni lezaty rozvod vody vedeny pod
stropem 1.NP.

Pro provedeni nového lezatého patefniho rozvodu vody a novych stoupacek vody a
kanalizace v instalatnich 3Sachtdch nebo ve zdi bude dale nutno provést vyménu
zafizovacich pfedmétd ve vybranych €astech socialniho zafizeni jak pro zaky matefské
Skoly, tak pro personal.

Navrh nového stavu

Kanalizace - material a provedeni rozvodu

Nové stoupacky kanalizace budou provedeny potrubim z PP-HT systém, budou
uloZzeny ve stejnych trasach jako plvodni demontované stoupacky. Stoupacky budou
odvétrany nad stfechu objektu ventilaénimi soupravami typu HL 810. Pro mozZnost Cisténi
kanalizace budou na stoupackach osazeny Cistici kusy. Stoupacky nutno kotvit kluznymi a
pevnymi objimkami dle montazniho navodu vyrobce ke stavajici ocelové konstrukci pro
upevnéni potrubi.

Pfed napojenim novych stoupacek na stavajici ¢asti z litiny doporucujeme provest
procisténi stavajici leZaté kanalizace pod podlahou 1.NP aZ do revizni Sachty u objektu.

Svym provedenim musi vnitfni kanalizace odpovidat ustanovenim CSN EN 12056 a
CSN 73 6760 — Vnitfni kanalizace. Po ukon€eni montazi musi byt vSechny nové &asti vnitini
kanalizace prezkouSeny na plynotésnost (stoupacky a pfipojovaci potrubi) koufem.

Narust mnozstvi odvad énych splaskovych vod se nep Fedpoklada — nezm énény stav -
vym éna rozvod u.

Rozvody vody
Nové rozvody vody v objektu budou vedeny ve stejnych trasach, jako pGvodni

demontované rozvody, budou vyuZity stavajici UloZzné ocelové konstrukce, které budou
doplnény dle vykresové dokumentace ( potrubi z PPR potfebuje hust&jsi uloZzeni nez potrubi
ocelové, pfipadné je mozné nové potrubi z PPR ulozZit do korytek z pozinkovaného plechu).
Je v8ak nutné provedeni pevnych bodl dle dokumentace — dilatace roztaznosti potrubi.
Provedeni kompenzace u potrubi z PPR nutno vySkové zkoordinovat se stavajicimi rozvody
UT a navrh nové vzduchotechniky v mistnostech 117, 118 v 1.NP a svislého vedeni k



MS , Safafikova 9, vyména ZTI

rekuperac¢ni jednotce na stfeSe (vzduchotechniku feSi samostatna projektova dokumentace),
které jsou rovnéz ulozeny pod stropem v 1.NP. Pfi prichodu pfes stavebni konstrukce bude
potrubi z PPR uloZeno do ocelovych chrani¢ek. Chrani¢ky dimenze o dva priiméry vétsi nez
chrédnéné potrubi budou mit pfesah pres stavebni konstrukce min 50 mm. Konce chrani¢ek
budou utésnény.

Stoupacky budou pfed vstupem do 2.NP opatfeny novymi uzaviracimi a vypustnymi
armaturami patficnych dimenzi, uzavéry budou umistény tak, aby byly pfistupné.

Vnitfni poZarni zabezpec€eni objektu — stavajici hydranty D25 s navijakem a tvarové
stalou hadici délky 30,0 m jsou umistény v 1.NP — 3kusy a ve 2.NP — 2kusy.

Narust mnoZstvi spot Feby vody se nep rfedpoklada — nezm énény stav - vym éna
rozvod G.

Materiél a provedeni rozvodu

Nové vodovodni potrubi bude provedeno potrubim z plastickych hmot material
PPR/PN16 napif. NOVOLEN nebo EKOPLASTIK. Vodovodni potrubi vedené pod stropem v
1.NP bude opatfeno tepelnou izolaci - profilovana pouzdra z pénéného polyetylénu napf.
typu MIRELON v tloustce 20 mm — pro rozvody TUV a cirkulace a v tloustce 10 mm pro
rozvody studené vody, stoupacky budou opatfeny izolaci ze stejného materialu v tloustce 6 -
10 mm.

Elektromontaze — na nové rozvody je nutno provést propojeni uzemnéni a
ochranného pospojovani - ochrana pred nebezpecnym dotykovym napétim podle ustanoveni
CSN 33 2000-4-41 a CSN 33 2000-5-54.

Svym provedenim musi vnitfni rozvody vody odpovidat ustanovenim CSN EN 806-1,-
2,-3 (CSN 73 66 60) a souvisejicim normam a pravnim predpisim o zasobovani
obyvatelstva pitnou vodou. Po ukon€eni montazi musi byt provedeny tlakové zkouSky
vodovodniho potrubi a proplach desinfekénim roztokem. Narust spotfeby vody se
nepredpoklada — nezménény stav — vyména rozvodd.

Stavebni dpravy
V ramci stavebni €asti projektu jsou navrZzeny nové povrchové Upravy véetné vybourani a
odstranéni stavajicich povrchl a dalSi stavebni Upravy — viz dale.

Bourdani stavajicich naslapnych vrstev podlah
Jedna se o stavajici keramické dlazby v€etné odsekani cementového loZe do tl. 25 mm
a odstranéni povlakové krytiny — PVC v¢etné podlahovych list ve vytipovanych mistnostech.

Bourani stavajicich keramickych obkladd vysky 1400 mmmax
a stavajici omitky do vySky 1500 mm jako pfipravu pro novy obklad.

Navrh novych naslapnych vrstev podlah a obkladu

Je navrzena protiskluzna dlazba o rozmérech 300/300 mm vysoce zatéZzova R11 tl. 9 mm
(TAURUS) nalepena do tmele na upraveném podkladu samonivelaénim potérem (stérkou)
na bazi polymeru s penetraci, do pfipraven jidel je znovu navrZzend lepena podlahova krytina
PVC s podlahovymi liStami na upraveném vycisténém povrchu.

Nové keramické obklady o rozmérech 150/200 mm budou nalepeny do vysky 1500 mm,
dezén a barva dle vybéru investora.

V rdmci budouci mozné opravy vnitfnich rozvodu elektroinstalace je navrZzeno v mistech
vypinacl v obkladech instalovat svisle ohebnou trubku (husi krk) pod omitku v&etné nové
krabice, ktera bude umisténa kolmo pod stavajici krabici (pod stropem). Poloha vypinace se
nemeéni.
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Po provedeni novych povrchovych uprav (dlazeb a obkladl) je ve vSech dotEenych
mistnostech navrZzena 2x malba (bila, matna).

J T4

Dale v ramci stavebnich Uprav jsou navrZzeny demontaze stavajicich infrazaficu (6ks)
s odvozem na skladku tomu ur&enou.

Ostatni podrobnosti — viz graficka ¢ast projektu a vykaz vymer.

Zarizovaci predméty

Zafizovaci pfedméty jsou zde navrzeny bézného typu v béZzné pouzivaném standartu
pro zafizeni Zaku v matefské Skole. U vSech umyvadel, dfezi a sprch budou osazeny
pakové baterie. Klozety jsou navrzeny zavésné sruénim splachovanim. U sprch
v umyvarnach budou osazené nasténné sprchova pakové baterie.

V mistnostech umyvarny déti jsou navrzeny détské umyvadla osazeny do vysSky
50cm nad podlahu a rozvod vody bude vedeny pfes sméSovaci skupinovy termoskopicky
ventil . K umyvadlum pak bude vedena pouze voda michana.

V mistnostech WC déti jsou navrZzeny détské klozety zavésné s rucnim
splachovanim.

Nové navrZzené srchové vanicky jsou navrzené Kompozit na bazi pryskyfice zpevnéné
skelnymi vlidkny a mineralnim plnidlem.

Jednotlivé typy zafizovacich predméta byly schvaleny investorem a uzivatelem.

Podle specifickych pozadavku investora je mozné jednotlivé typy zafizovacich
pfedmétt po dohodé s projektantem zaménit.

Veskeré odpady vznikajici pfi provadéni stavby budou likvidovany pfedepsanym
zpusobem - dle zakona ¢&. 185/2001 sb. — o odpadech a vyhlaSek €. 381/2001 sb. — katalog
odpadu a €.383/2001sb. - o podrobnostech nakladani s odpady.

Odpady budou pfedavany pouze pravnickym nebo fyzickym osobam opravnénym
k podnikani pro likvidaci nebo vyuZiti uréeného druhu odpadu. Je nutno vést evidenci odpadu
a zpusob likvidace jednotlivych druhd odpadui nutno dolozit dokladem.

PFi provadéni praci nutno dodrzovat platné bezpecnostni predpisy dle NV €.101/2005,
zékona &.262/2006 sb. a €. 309/2006 sb., NV €.591/2006, NV €.361/2007 a souvisejicich
pFedpisu.



