TABULKA SACHET Sachtové dilce Betonika Plus
Por.| Oznaceni | Koéta | Umisténi Kéta Kéta Kéta | VySka | Vyrovnavaci Sachtovy kénus Sachtova skruz Stupadla | Sachtové dno
Sachty terénu vrcholu dna dna Sachty | prstenec pro zakrytova deska uloZeni dna
vyvodu poklop Sachty Pocet Pocet Pocet Pocet
[m n.m.] [mn.m.]|[mnm.]|[mnm.]| [m]
1 (81 223.60 | vozovka h=0.0 m| 223.59 | 221.22 | 221.22 | 2.37 | TBW-Q 60/625/120 1 | TBR-Q 600/1000x625/120 SPK 1 TBS-Q 1000/1000/120-SP 1 ocel. s PE| TBZ-Q 200 - 650 1
piskovy podklad
2 [S3 223.60 | vozovka h=0.0 m| 223.60 | 220.99 | 220.99 | 2.61 TBR-Q 600/1000x625/120 SPK 1 TBS-Q 250/1000/120-SP 1 ocel. s PE| TBZ-Q 250 - 700 1
TBS-Q 1000/1000/120-SP 1 piskovy podklad
3 [S4 223.60 | vozovkah=0.0m| 223.58 | 221.22 | 221.22 | 2.36 TBR-Q 600/1000x625/120 SPK 1 TBS-Q 1000/1000/120-SP 1 ocel. s PE| TBZ-Q 200 - 700 1
piskovy podklad
Celkem TBW-Q 60/625/120 1 | TBR-Q 600/1000x625/120 SPK 3 TBS-Q 250/1000/120-SP 1 TBZ-Q 200 - 650 1
TBS-Q 1000/1000/120-SP 3 TBZ-Q 250 - 700 1
TBZ-Q 200 - 700 1
Pref. kanaliza¢ni Sachty | Nazev stavby-objektu STRANA
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TABULKA SACHTOVYCH DEN Betonika Plus

Por.|Oznaceni| Schémat. | Oznacéeni dna Vyvod Hlavni 1.vedlejsi 2.vedlejsi 3.vedlejsi 4.vedlejsi
Sachty znacka | Stupadla privod privod privod privod privod
1 S1 TBZ-Q 200 - 650 DN (mm)| 200 DN (mm)| 150 DN (mm) DN (mm) DN (mm) DN (mm)
~ ocel. s PE Material | PVC hladké, tésn. Uhel 3 | 160 Uhel B Uhel B Uhel B Uhel B
(? Kyneta: dh[mm] |0 dh[mm] |10 dh[mm] dh[mm] dh[mm] dh[mm]
Zlabek cedicovy Material | PVC hladké, tésn. Materidl Material Materidl Material
2 |83 TBZ-Q 250 - 700 DN (mm)| 250 DN (mmj| 200 DN (mm)| 200 DN (mm) DN (mm) DN (mm)
~ ocel. s PE Material | PVC hladké, tésn. Uhel B3 | 165 Uhel B | 235 Uhel B Uhel B Uhel B
(? Kyneta: dh[mm] |0 dh[mm] |10 dh[mm] |10 dh[mm] dh[mm] dh[mm]
Zlabek cedicovy Materidl | PVC hladké, tésn. Material | PVC hladké, tésn. Material Materidl Material
3 S4 TBZ-Q 200 - 700 DN (mm)| 200 DN (mm)| 150 DN (mm) DN (mm) DN (mm) DN (mm)
o~ ocel. s PE Material | PVC hladké, tésn. Uhel B | 215 Uhel B Uhel B Uhel B Uhel B
(? Kyneta: dh[mm] |0 dh[mm] |10 dh[mm] dh[mm] dh[mm] dh[mm]
Zlabek cedicovy Material | PVC hladké, tésn. Materidl Material Materidl Material
Pref. kanalizacni Sachty | Nazev stavby-objektu STRANA
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TABULKA SESTAV SACHET

Betonika Plus

Sachta ¢.1 S1

Sachta €.2 S3

Sachta €.3 34

TBZ-Q 200 - 650 1
TBS-Q 1000/1000/120-SP 1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK 1
TBW-Q 60/625/120 1
/o D 400 Begu-DIN 1
/7 kéta dna 221.22m
/// — kéta terénu 223.60 m
J/ rozdil kot 2.38m
= prevySeni nad terénem 0.00 m
vyska Sachty 2.37m
FE% stavebni vyska 2.52m
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TBZ-Q 250 - 700 1
TBS-Q 1000/1000/120-SP 1
TBS-Q 250/1000/120-SP 1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK 1
D 400 Begu-DIN 1
kéta dna 220.99 m
ks | kéta terénu 223.60m
f 5% rozdil két 2.61m
Fté’ prevy3eni nad terénem 0.00m
— vySka Sachty 2.61m
stavebni vyska 276 m
=
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TBZ-Q 200 - 700 1
TBS-Q 1000/1000/120-SP 1
TBR-Q 600/1000x625/120 SPK 1
D 400 Begu-DIN 1
kéta dna 221.22m
kéta terénu 223.60 m
rozdil kot 2.38m
prevySeni nad terénem 0.00 m
vyska Sachty 2.36 m
stavebni vyska 251 m
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TABULKA SACHTOVYCH POKLOP U Betonika Plus

Pof.| Oznaceni Trida Oznaceni poklopu Popis poklopu Uprava kolem poklopu VysSka
Sachty zatizeni poklopu [mm] Pocet
1 $1 D D 400 Begu-DIN s odvétranim, ram BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN 160 1
2 |S3 D D 400 Begu-DIN s odvétranim, ram BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN 160 1
3 [S4 D D 400 Begu-DIN s odvétranim, ram BEGU-R-1, poklop BEGU-DIN 160 1
Celkem D 400 Begu-DIN 3
Pref. kanalizacni Sachty | Nazev stavby-objektu STRANA
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