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Dle rozdélovniku

Véc: Dodatecné informace €. 6 k Zadavacimu fizeni Zatepleni Skolskych zatizeni v obvodu MOaP — 1.

cast

Zadavatel Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz, se sidlem
ProkeSovo namésti 8, 729 29 Ostrava, Moravska Ostrava IC 00845451, zastoupeny Daliborem
Moukou, mistostarostou, Vam v souladu s ¢l. 1 bodem 4 Zadavaci dokumentace sdéluje nasledujici
dodateéné informace k zadavacimu Fizeni ,Zatepleni $kolskych zatizeni v obvodu MOaP — 1. Cast”,
ve Véstniku verejnych zakdzek dne 15. 5. 2014 pod evidencénim Cislem 487795 a zvefejnénim zaddavaci
dokumentace v plném rozsahu na profilu zadavatele dne 15. 5. 2014:

Dotaz ¢C. 6:

Stavebni upravy MS Safafikova

1. Povrch stfechy nad 2NP je opatfen rozpraskanym polyuretanovym ndstfikem, poZadujeme opravu.

Odpovéd: Oprava vrstvy neni navrZena. Tato vrstva je prekryta novou tepelnou izolaci a tepelna
izolace je uzaviena novou hydroizolaci.

2. Pod stdvajici dlaZbou je folie u okraji poskozend, zejména v misté navazujicim na atiku,
pozZadujeme opravu.

Odpovéd: Oprava vrstvy neni navrZena, je prekryta novou tepelnou izolaci a tepelna izolace je
uzaviena novou hydroizolaci.

3. Vrozpoctu nejsou uvedeny podlozky pod dlazbu

Odpovéd: Podlozky pod dlazbu se nevykazuji samostatné, zhotovitel oceni pochzi dlazbu kladenou
do geotextilie véetné podlozZek. PouzZiti podloZek pod dlaZzbu je zdvazné uréeno na detailu F.

4. Jakym zplsobem budou kotvené jednotlivé vrstvy stiechy - mechanickym kotvenim nebo lepenim?
PoZadujeme jednoznacné reseni.

PFi ndvrhu je konkrétni feseni vzdy vazané na konkrétni vyrobky a vyrobce. Nové vrstvy stfechy se
budou lepit a mechanicky kotvit podle pouZitych vyrobkl uvedenych v nabidce uchazece.
Dostatecnost kotveni bude provedena vytaznymi zkouskami.

5. Bude tepelnd izolace na stfese kladena ve dvou vrstvdch s prekrytim spar nebo v jedné vrstvé ?
Odpovéd: Tepelnd izolace bude kladena ve dvou vrstvach s prekrytim spar.

6. Provedeni krytiny za studena tmelem asfaltovym, upresnéni polozky.

Odpovéd: Uchazec oceni prace a specifikace dle vykazu vymér.
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7. Ochranny pds z oxidovaného asfaltu R13 podle D.07 neni uveden v rozpoctu.
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Odpovéd: , Ochranny pas z oxidovaného asfaltu R13“ neni uveden, jako spodni hydroizola¢ni pas
z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vlozkou ze sklenéné tkaniny hydroizolace pouzit samolepici
pas.

8. Dotaz: Neni zakreslen kominek pro odvétrdni infrasauny.

Odpoveéd: Uchazec oceni prace a specifikace dle vykazu vymér.

9. Uprava stfechy v misté vyrobku 10/Z.

Odpovéd: V misté kotveni noh 10/Z bude stifecha v nezbytném rozsahu vybrana. Upravu uchazeé
zahrne do ceny zamecnického vyrobku 10/Z.

10. Kotveni extrudovaného polystyrenu pod terénem.

Odpovéd: Text rozpoctové polozky je typizovany z vypocetniho programu. Pro pfichyceni pfednostné
pouzit tradi¢ni stavebni postupy a kotveni.

11. Dotaz: Nabéhové kliny v rozpoctu
Odpovéd: Uchazec¢ oceni doplnény pfriloZeny vykaz vymér.
12. Extrudovany polystyren kolem stfesnich vpusti v rozpoctu

Odpovéd: vyméra pro zatepleni stropu nad 1NP, kde bude extrudovany polystyren, zahrnuje 2m2 pro
okoli dvou vpusti nad 2NP.

13.0bsah poloZky uprava hromosvodu

Odpovéd: Po dokonceni zatepleni hromosvod zpétné pfipevnit na prodlouzené kotevni prvky.
Hromosvod musi odpovidat platnym CSN. Uchaze¢ oceni prace a specifikace dle vykazu vymér.

14. Jak ocenit presuny suti u praci PSV.

Odpovéd: Zhotovitel oceni presun suti podle predpokladanych naklad(l na tuto c¢ast praci. Kolonka
mnozstvi u presunu hmot praci PSV je dana souctem vsech polozek daného oddilu délena 100. Jako
jednotkovou cenu uchazedi daji min. 1 (=1%), ani vyssi ocenéni nebude povazovano za chybné (jedna
se o naklad, ktery potfebuje uchaze¢ pro presun, manipulaci daného oddilu).

Stavebni tpravy MS$ KfiZikova

1. Pfiprohlidce budovy bylo zjisténo, Ze na zidce u pristfesku odpaddva beton. Uchazec navrhuje jeji
sanaci. Zdddme o upravu polozkového rozpoctu.

Odpovéd: Uchazec oceni prace a specifikace dle vykazu vymér.
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2. Vrozpoctu chybi nébéhovy atikovy klin. Zéddme o tpravu polozkového rozpoctu
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Odpovéd: Uchazec zahrne ocenéni nabéhovych klin(i do poloZzky tepelné izolace stfechy. Materidl do
pol.¢.86 odd.713, montdz do pol.¢.85, odd.713.

3. Vp. ¢ 15 odd. 3 je uvedena ,vyztuZ helikdlni 1 m. V technické zpravé — statika je uvedeno, Ze se
bude stabilizovat 12 ks ¢ 1 m. Zdddme o Upravu poloZkového rozpoctu.

Odpovéd: Uchazec provede opravu mnozstvi u polozky ¢. 15 odd. 3 (,,vyztuz helikalni“) na 12.

4. Jakym zplsobem se budou kotvit jednotlivé nové vrstvy stfechy vc. tepelné izolace? Budou se
mechanicky kotvit nebo lepit? PoZadujeme jednoznacny ndvrh feseni a upravu polozkového
rozpoctu.

Odpovéd: Nové vrstvy stfechy se budou lepit a mechanicky kotvit. Dostate¢nost kotveni bude
provedena vytaznymi zkouskami.

5. Up. ¢ 139 odd M21 Doddvka a montdz zvonkového tabla u vstupu — 2 kusy. Md uchazec do ceny
zahrnout i souvisejici vnitfni rozvody a v jakém rozsahu, nebo se jednd jen o instalaci tabla na staré
rozvody? Zdddme o upfesnéni a upravu polozkového rozpoctu.

Odpovéd: U pol.¢.139 odd.M21 , Doddvka a montaz zvonkového tabla u vstupu — 2 kusy” se jedna o
instalaci tabla na stavajici rozvody. Uchazec¢ oceni polozku dle vykazu vymér.

6. Na tepelnou izolaci stfechy bude instalovdn samolepici asf. pds jak je uvedeno v rozpoctu nebo
budou pouzity dilce s nakasirovanym SBS pdsy?

Odpovéd: Uchazec oceni prace a specifikace dle vykazu vymér.

7. Zdddme o informaci, jak mdme doplinit kolonku mnoZstvi a jednotkovd cena u vsech pfesunii
suti praci PSV.

Odpovéd: Zhotovitel oceni presun suti podle predpokladanych naklad(i na tuto ¢ast praci. Kolonka
mnoZstvi u presunu hmot praci PSV je dana souctem vsech polozek daného oddilu délena 100. Jako
jednotkovou cenu uchazedi daji min. 1 (=1%), ani vy$si ocenéni nebude povaZovano za chybné (jednd
se o naklad, ktery potifebuje uchazec pro presun, manipulaci daného oddilu).

Stavebni upravy MS Ostréilova

1. Jakym zpusobem se budou kotvit jednotlivé nové vrstvy strechy vc. tepelné izolace? Budou se
mechanicky kotvit nebo lepit? PoZadujeme jednoznacny ndvrh feseni a upravu poloZkového
rozpoctu.

Odpovéd: Nové vrstvy stfechy se budou lepit a mechanicky kotvit. Dostatecnost kotveni bude
provedena vytaznymi zkouskami.
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2. Na tepelnou izolaci stfechy bude instalovdan samolepici asf. pds jak je uvedeno v rozpoctu nebo

Fond soudrznosti vzduch a pfirodu

budou pouZzity dilce s nakasirovanym SBS pdsy?
Odpovéd: Uchazec oceni prace a specifikace dle vykazu vymér.
3. Vrozpoctu chybi ndbéhovy atikovy klin. Zdddme o upravu polozkového rozpoctu

Odpovéd: Uchazec zahrne ocenéni nabéhovych klin( do polozky tepelné izolace stfechy. Material do
pol.¢.82 odd.713, montdz do pol.¢.80, odd.713.

4. Vrozpoctu i na vykrese stfechy jsou zndzornény odvétraci kominky pro mikroventilaci stfechy
v poctu 30 ks. Kterd vrstva stfechy se md takto odvétrdvat? Jestli nékterd z ptivodnich vrstev, pak
se domnivdme, Ze vrozpoctu chybi rozebrdni plvodni stfechy v téchto mistech. Zdddme o
upfesnéni a upravu poloZkového rozpoctu.

Odpovéd: Uchazec oceni prace a specifikace dle vykazu vymér.

5. Zdddme o informaci, jak mdme doplnit kolonku mnoZstvi a jednotkovd cena u viech pfesuni suti
praci PSV.

Odpovéd: Zhotovitel oceni presun suti podle predpokladanych naklad(l na tuto ¢ast praci. Kolonka
mnozstvi u presunu hmot praci PSV je ddna souctem vSech polozek daného oddilu délena 100. Jako
jednotkovou cenu uchazedi daji min. 1 (=1%), ani vyssi ocenéni nebude povaZovano za chybné (jedna
se o naklad, ktery potfebuje uchazec pro presun, manipulaci daného oddilu).

V Novém Ji¢iné dne 5. 6. 2014

/‘\

Jifi Stavinoha
Euro SmartProject s.r.o.



