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Dle rozdélovniku

Fond soudrznosti vzduch a pfirodu

Véc: Dodatecné informace €. 10 k Zadavacimu fizeni Zatepleni Skolskych zatizeni v obvoduMOaP — 1.
Cést

Zadavatel Statutdrni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravskd Ostrava a Pfivoz, se sidlem
ProkeSovo namésti 8, 729 29 Ostrava, Moravskd Ostrava IC 00845451, zastoupeny Daliborem
Moukou, mistostarostou, Vam v souladu s ¢l. 1 bodem 4 Zaddavaci dokumentace sdéluje nasledujici
dodateéné informace k zadavacimu Fizeni ,Zatepleni $kolskych zatizeni v obvodu MOaP - 1. Cast”,
ve Véstniku verejnych zakdzek dne 15. 5. 2014 pod evidencénim Cislem 487795 a zvefejnénim zaddavaci
dokumentace v plném rozsahu na profilu zadavatele dne 15. 5. 2014:

Dotaz ¢. 10:

V ¢asti MS Safarikova jsme narazili na nésledujici rozpory v PD a vykazech vymér tykajici se
stfechy:

1. Ve skladbé stresniho pldsté, jsou 3vrstvy asfaltu (horni, spodni a ochranny), ale v rozpoctu
jsou jen 2vrsvy. Co mdme tedy ocenit?

Odpovéd: Ochranna vrstva je vypusténa, spodni vrstva hydroizolace musi byt samolepici.
Uchazec oceni prace a specifikace dle vykazu vymér.

2. Tep.izol. ve vykresech D.05, D.04 je psand jako extrudovany polystyrén a ve vykrese D.07 je
stabilizovaného EPS 100 S. Jaky izolant mdme ocenit?

Odpovéd: Pochlizna stfecha nad 1NP bude z extrudovaného polystyrénu (pol.c.3, odd.713,
dodavky) . Stfecha nad 2.NP je ze stabilizovaného EPS 100 S (pol.¢.2, odd.713, dodavky).

3. Tep.izol. 1vrstvd —v projektu je kladend na dvé vrstvy vzdjemné provdzané.
Kterd varianta plati?

Odpovéd: Tepelnd izolace na stfeSe bude kladena ve dvou vrstvach se vzajemnym
prevazanim spdr, kotveni mechanicky kotvami.

4. Vrozpoctu uplné chybi tesafské konstrukce, kde by bylo mozZné nacenit upravu atiky latémi a
0SB deskama — popsdno v detailech. Kde mdme ocenit upravu atiky?

Odpovéd: Uchazec¢ vyplni vykaz vymér tesarské konstrukce v ptiloze, upraveném vykazu
vymér Dodatecné informace ¢. 6., rozeslané uchazec¢lim dne 5. 6. 2014 a zvefejnéné na
profilu zadavatele dne 5. 6. 2014.

5.V &sti MS Safarikova je v popisu u vypini otvorii uvedeno, Ze okna musi obsahovat
mikroventilaci, nebo vétraci stérbiny. Mikroventilaci je mozZné instalovat pouze na okenni
kridla, kterou jsou oteviravd/sklopnd. Na okenni kfidlo, které je pouze sklopné, mikroventilaci
namontovat nelze.Plati tedy popis, Ze na vsechna sklopna kridla musime ocenit vétraci
Stérbiny?
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Odpovéd: Okno muZe obsahovat vice kridel. Pokud je u okna jedno kfidlo s mikroventilaci,
neni pro druhé kfidlo pozadovana mikroventilace ani Stérbina. Pozadavek na provedeni
vétraci Stérbiny je pouze v mistnostech 152, 153, 123.

V &asti MS Ostréilova jsou uvedeny u vyplni otvord parametry, které neumime splnit:

1. Okno ozn. 01 — tento prvek mad vysku pouze 300 mm, takto velké okno Ize osadit pouze fixnim
zasklenim bez pdkového oviadace.
Jak mame prvek ocenit?

Odpovéd : Uchazeci okno 0zn.01 oceni jako sklopné bez pakového ovladace
2. Okno ozn. 02 — tento prvek je okno sklopné. U tohoto prvku nelze dodat mikroventilaci. To Ize
pouze u oken oteviravych/sklopnych.

Jaké okno mame ocenit?

Odpovéd: Uchazedi okno ozn. 02 oceni bez mikroventilace.

V Novém Ji¢iné dne 5. 6.2014

Jifi Stavinoha
Euro SmartProject s.r.o.
v zastoupeni zadavatele



