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- Tepelnaizolace zdiva bude uchycena pomoci kombinace lepeni a mechanického kotveni. Mechanické kotveni bude provedeno v poétu 8ks hmozdinek na 1m?.

Pouzity budou hmozdinky polyetylenové z pozinkované oceli, s termoizolacnim nastfikem hlavy (napf. TID-T 8/60 x 215 mm).

- Tepelnaizolace stfesniho plasté bude uchycena pomoci kombinace lepeni a mechanického kotveni. Mechanické kotveni bude provedeno v poétu 8ks hmozdinek na 1m?2.

Pouzity budou hmozdinky polyetylenové z pozinkované oceli, s termoizolacnim nastfikem hlavy (napf. TID-T 8/60 x 295 mm).

- Izolace bude opatfena strukturovanou, to¢enou, silikonovou, probarvenou omitkou s velikosti zrna 2 mm.
- Soklova ¢ast (izolanty tl. 120 mm) bude provedena ze stfedné zrnného marmolitu.
Barevné odstiny fasady budou urCeny stavebnikem v dobé realizace stavby.

- Klempifské prvky na fasadé (okapni svody, Zlaby, oplechovani zdi a parapett) budou provedeny z TiZn plechu tl. 0,7 mm.
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Markyza M1 - sklenéna markyza z lepeného ¢irého bezpecénostniho skla (VSG). Délka markyzy je 1500 mm a jeji vyloZeni je 1500 mm. Uchyceni na fasadu pomoci dvojici nerezovych teréu a tahel.
Markyza M2 - sklenéna markyza z lepeného &irého bezpecnostniho skla (VSG). Délka markyzy je 2000 mm a jeji vylozeni je 1500 mm. Uchyceni na fasadu pomoci trojice nerezovych tercl a tahel.

Nové konstrukce/prvky

Zakladaci lista tl. 0,8 mm

Nové svody/Zlaby

Izolant polysytrén EPS 70F tl. 150 mm

Izolant mineralni vata tl. 150 mm

Izolant mineralni vata tl. 120 mm

Souradny systém: JTSK
Vyskovy systém: BpV

Izolant polysytrén XPS tl. 120 mm

Izolant polysytrén EPS 70F tl. 120 mm

Nova falcovana krytina TiZn

Stavajici stfesni krytina

Stavajici kominové zdivo
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