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S1

S2

S2

S2

S4

S3 S8

ŘEZ 1

ŘEZ 2

ŘEZ 3 S4

Skladba S1

Keramická dlažba
Betonová mazanina
Hydroizolace (předpoklad)
Základová betonová deska
Štěrkové lože

Skladba S4

Keramická pálená taška
Laťování
Asfaltová lepenka
Dřevěný záklop
Krokve

Skladba S6

Střešní krytina - asf. pásy
Podkladní škvárobeton
2x lepenka E500, 3x asf.
nátěr
Heraklit 50 mm
ŽB žebrová konstrukce
OmítkaSkladba S5

Dřevěné lakované palubky
Asfaltový lak
Betonová mazanina
Hydroizolace (předpoklad)
Základová betonová deska
Štěrkové ložeSkladba S3

Betonová mazanina
Škvárový násyp
Záklop
ŽB strop
Bednění
Rákosová omítka

Skladba S2

Betonová mazanina
ŽB strop
Bednění
Rákosová omítka

Skladba S7

Keramická dlažba/PVC
podlaha
Betonová mazanina
Záklop
Dřevěný trámový strop
Bednění
Rákosová omítka

Skladba S8

Půdová dlažba
Škvárový násyp
Záklop
Dřevěný trámový strop
Bednění
Rákosová omítka

+ 8,400

Předpokládané základy betonové
Zdivo z CPP tl. 100 - 750 mm
Oplechování z TiZn plechu
Střešní krytina z pálených tašek
Okna zdvojená dřevěná
Vstupní dveře hliníkové s jednoduchým zasklením
Světlíky dveří tvoří sklobetonové tvárnice
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