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Posouzeni pozarni bezpesti dodateného vigisiho zatepleni ZS Kounicova 1320/2 Ostrava

1. Identifika éni Gdaje

Nazev stavbyZatepleni ZS Kounicova 1320/2

Misto stavby: ul. Kounicova, par¢. 2417/2 v k.U. Moravska Ostrava

Investor: Statutarni mssto Ostrava, Mob MOaP, ProkeSovo nam. 1803/8, B29strava

Stupei PD: Dokumentace pro stavehifizeni

Pouzité CSN a dalsi redpisy a literatura

CSN 73 0802: Pozarni bezmst staveb. Nevyrobni objekty. Praha 2009
CSN 73 0810: Pozarni bezpmst staveb. Spalra ustanoveni. Praha 2009
CSN 73 0834: Pozarni bezest staveb. Zemy staveb. Praha 2012

Ing. KarelCernoch: Zatepleni ZS Kounicova 1320/2, Suchdol@drbu 2013
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3. Zadani

Pozarg bezpeénostnifeSeni zhodnocuje pozarni bespeast stavby revitalizace objektu
zékladni Skoly na ulici Kounicova. Budova se na¢haa parcele¢. 2417/2, na ulici
Kounicova 1320/2 v k.u. Moravska Ostrava.

Jedna se o podsklepengtyipodlazni objekt s nevyuzitym podkrovimuad®rysna
plocha domu - 1487,86 m2,aBh» ma nepravidelny jmorysny tvar. V objektu istanou
funkeéni stdvajici vstupy. V suterénu objektu 1PP jsouistimy Satny, &locvicny W.
socialniho z#izeni, technické zazemi objektu a byt. V 1.NP, 2&B.NP jsou &ebny,
kabinety a socialni z&eni. Podkrovi je nevyuZzivané. Jednotliva podiabu v objektu
dostupna déma schodisti z teraco stiup na celou vySku objektu. Objekt zakladni Skoly
sestava zijodniho objektu z 1. poloviny 20. stoleti édorysnych rozrérech 20x35 m a
jizni pristavby z 2. poloviny 20. stoleti aighorysnych rozrrech 19x35 m. Obtyto casti
maji 1 podzemni a 3 nadzemni podlazi. #&sny jsou valbovymi igchami s plechovou
krytinou. Ridni prostrou jsou nevyuzivané. K rii piistavié je pipojen jednopodlazni
trakt €locvicny o pidorysnych rozrérech 22x17 m zastSeny sedlovou igchou. Svislé
konstrukce objektu jsou 2dé z cihel plnych palenych. Tlaik§/ zdiva jsou @iznych tloustk
a jsou odstuppované od spodniho podlazi po vrchni. Stropy pédngmi prostory jsou
direveéné tramové op&né nasypem aipni dlazbou. Okna v objektu jsou zdvojerf@wina.

Télocviéna je prosetlena sklobetonovymi &hami.
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Posouzeni pozarni bezpesti dodateného vigisiho zatepleni ZS Kounicova 1320/2 Ostrava

Stavebni Upravy se tykaji revitalizace a zateplelowodovych konstrukci budovy,
vymény okennich a vstupnich vyplni otégr vyireSeni probléin s vihkosti zdiva
odwtravanym fasadnim soklem, zatepleni stroploctiicny wetrg spojovaci chodby,
zatepleni tramového stropu nad 2.NP, provedeni skiaglby ploché sechy.

4. Popis stavebnich Gprav

Zatepleny budou obvodové konstrukce a podlahaida p
Svislé konstrukce

Zdivo pod arovni terénu bude zaizolovano extrudgwapolystyrénem XPS tl. 130 mm.
Izolant bude uloZen do hloubky 900 mm pod Utotverénu a vyveden bude 150 mm nad
arovei terénu. Obvodové zdivo nad Urovni terénu bud maiZmo fasadnim polystyrénem EPS
70F tl. 150 mm. Izolant bude k podkladu uchycen pcintepici hmoty a hmoZzdineRimsa
mezi 1.PP a 1.NP bude odbourana a nahrazena nasgdriim profilemRimsa u vrcholu

objektu a osini oken a dvi#, budou zaizolovany totoZznym izolantem EPS 708GImm.

Obecny systémovy postugimych omitek fasady:

- Odstrarni nestabilnich vrstev omitky

- Vyskrabani degradované omitky ze spar mezi cihlampiipac Spatneho
stavu do ¥tSi hloubky

- Zpevreni podkladu (zdivo, omitka) systémovym silikatovyiipravkem

- Vyrovnani prohlubni, nerovnosti a spar zakladnitkou

- Provedeni zatepleni EPS 150F tl. 150 mm

- Vyztuznda sfovina do strkového tmelu

- Kryci vrchni mineralni silikatova omitka

Vodorovné konstrukce

V nepouzivaném podkrovi objektu bude na podlahwzsria minerélni vata ve dvou
vrstvach o tloud&ach 100 mm. Izolace bude vioZzena mezadem pipraveny dewny rost
z tramki 60/100 mm. Mineralni vata bude poloZena na sépamVC folii a bude pouzita
s minimalnim sotinitelem tepleného odpois=0,035 Wm'K™. Po provedeni vloZeni izolace
bude zhotovena podlaha ze dvou OSB desek tl. 1ansnaz. Desky budou k rosttighyceny
pomoci vrut. Z vnitrni strany bude nadezdivkadgmiho porotou zaizolovana polystyrénem
EPS 70F tl. 100 mm.
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St‘eSni konstrukce

Ploché stechy naddocvi¢nou a pipojovacim kitkem budou zaizolovany polystyrénem
150S v e dvou vrstvach o tlal&ch 120 mm. Vrchni tepainzolacini vrstva bude provedena
z EPS 150 S Stabil s nakaSirovanym asf. pasem VS35.

Vyplné otvoni

V celém objektu bude provedena wma vSech stavajicich okennich a vstupnich vyplini
za nova, sedmi-komorova, plastova okna aelge stinicimi prvky.

V ramci vyneny oken budou provedeny nové vniti vrejSi parapety. V&SI parapety

budou provedeny z TiZn plechu.

5. ReSeni poZarni bezp@osti

Pozarni bezpmost objektu jereSena dleCSN 73 0834l. 3.3 c) jako Zmina staveb
skupiny |. v navaznosti ndSN 73 0810. Jedna se o dodate vrEjsi zatepleni nevyrobniho
objektu svyminou oken. Objekt je fipodlazni ¢ast&éné podsklepeny s nelavym
konstruknim systémem a s pozarni vySkou nadzetasii h = 8,4 m.

Zatepleni obvodového plast

Celkova sanace silikatového obvodoveho plaBude provedena certifikovanym
vngjdim kontaktnim zateplovacim systémem ETICS. Vatuls poznamkodl. 3.1.3CSN
73 0810 nejsou na dodatet zatepleni objekts pozarni vySkou h < 12,0 m kladeny zadné
pozadavky. Obvodové&ty budou zatepleny polystyrenem EPS 7@iéytreakce na olieE
a budou kontakthspojeny se zateplovanou obvodovatnet. Na vijSi povrchovou Upravu
obvodové siny bude pouZzita tenkovrstva omitka na silikonovikégove, akrylatove) bazi
s indexem $eni plamene po povrchu is = 0,0 mm/min.

Dle CSN 730802l. 8.4.11 nfize byt, u stavajiciho objektu s h > 12 m, obvodstyaa
opatena dodat&ou tepelnou izolaci (polystyrénem) i v mistechgsaich pas, v pozarg
nebezpe&ném prostoru i u chr&nych unikovych cest (obvodov&sa bez polystyrénu musi
spliovat poZzadovanou pozarni odolnost).

Konstrukce zateplovaciho systému se hodnoti jaladeny vyrobek. Zvoleny systém
(povrchova vrstva, tepelna izolace, nosné roStemtigvaci prvky, pop dalSi specifikované
soutasti) splni tidu reakce na oleB.

- Samozhasivy fasadni polystyren nié reakce na olieE (podleCSN EN 13501-1)
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- Povrchovou vrstvu tvd bezespara tenkovrstva systéemova omitka. Povrclipvava
splhiuje index &eni plamenés = 0,0 mm.min™.

-V drovni zaloZeni zateplovaciho systému bude zelsipo povrchu uzito vyroliktridy
reakce na oheAl nebo A2 (nap kovové listy tlousky alespa 0,8 mm) a fi zkouSce
podle ISO 13785-lales vykonem 50 kW nedojde k vySe uvedenéntangiplamene.
Pokud bude zateplovaci systém zaloped terénem, tak nemusi bytéevano Sieni
pozaru zkouSkou podle ISO 13785-1.

- Stanoveni mnoZstvi uvainého tepla z 1 Arharlavé teplené izolace (fasadniho polystyrenu
EPS-70-F) v tl. 150 mm kontaktniho zateplovacihsi@yu obvodovych &t:

CSN EN 13163 - Tepetnizolatni vyrobky pro stavebnictvi - Bmyslow vyratené
vyrobky z gnového polystyrenu (EPS) — Specifikace:

> Polystyren s ozri@nimEPS-70-Fmé& objemovou hmotnost mabZ,5 kg.m®

» Polystyren ma vytevnost maximak39 MJ/kg

> TakZe pi tl. izolantu 150 mm je plodn& hmotn@s63 kg.nv.

» Q=M.H=2,63.39=102 MJ

» Mnozstvi uvolgného tepla 102 MJ < 150 MJ - Obvodouingt(mimo oken a dué

jsou bez pozarnotewenych ploch.
NavrZzeny vijSi kontaktni zateplovaci systém igle dopordené pozadavky stanovené
¢l. 3.1.3CSN 73 0810 pol. al) a a3). Dodaté zatepleni polystyrenem nemusitispht

Zzadné dalSi pozadavky.

Vodorovné konstrukce
Kompletni zatepleni stropu nad poslednim uzitnymilgiim ze stranyduiniho prostoru
tepelnou izolaci z mineralni viny tl. 2x100 mm. deea stavebni Uprava nema vliv pozarni

bezpeénost stavby

Zatepleni s#esSniho plasé
StresSni plas ploché siechy nad spojovacimdiiem a naddocviénou je opaen maximali
2x 120 mm vrstvou polystyrenu. Stanoveni mnoZsteindného tepla z 1 mhailavé teplené
izolace (vrstva polystyrenu) v tl. 240 mm:
CSN EN 13163 - Tepetnizolatni vyrobky pro stavebnictvi - Bmyslow vyrabiné
vyrobky z gnového polystyrenu (EPS) — Specifikace:
> Polystyren ma objemovou hmotndst5 kg.m®

» Polystyren ma vytevnost maximak39 MJ/kg
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> TakZe pi tl. izolantu 240 mm je &tdni plosna hmotnot2 kg.ni*.
» Q=M.H=4,2.39=164 MJ
» MnoZstvi uvolgného tepla 164 MJ > 150 MJ.

StreSni plag tvori pozarg otewenou plochu. Plocha isBniho plast je menSi nez
1500 % (ve skuténosti cca 202 A). Maximalni odstupovd vzdalenost dle tab.15
CSN 73 0802 je 4,35 m. Nejbliz&i sousedni objekvdevzdalenosti > 10 m (kra¥nvlastni
budovy Skoly, kterd je octlbcvicny ve vzdalenosti cca 8 m), nejblizSi hranice sdnf®
pozemku ze zapadni strany je 3,0 m, ale timto pkesnje véejné prostranstvi (ul. Kafkova).

Na plochou stchu se $esSnim pla$im s tepelnou izolaci s polystyrenem navazuje
obvodovéa sina se zateplenim s tepelnou izolaci z polystyrétaistyku steSniho plast a
zateplené obvodové &ty bude ve $eSe proveden pas z nélawych hmot (mineralni

izolace) o §ce min. 2 m.

Vyplné otvori
Vyména oken a dvé je dleCSN 730834 pouze zinou stavby skupiny |. Nedochazi ke
zwétSeni plochy oken ani diie Odstupové vzdalenosti se nestanovuii.

Vychody z domu

Z divodu zasahu do vychodovych divge posouzena kapacita unikovych vych@tim
nutnost vybaveni panikovym kovanim. Pro evakuagbasobjektu slouzi 2 stavajici nechiiaé
unikové cesty, kazda o minimalnfcd 0,9 m. P&t osob v objektu je maxim&@m50 osob (15
uceben po maximain 30 osobach v debrg). Predpokladame, Ze chodby tvanechramné
unikové cesty. DI€SN 730802 tab. 19 se K = 120 (evakuace po &opip a = 1,0). Nejmensi
Sitka Gnikového pruhu (UP) je tedy u = E x s / K = 460 / 120 = 4 UP. Skutaost je 2 x
dvoukidlé dvee o Sice 1,4 m (hlavni a vedlejSi vchod na zapadni &tead x jednokdlé dvee
o Sfce 1,05 m (b&ni vychod na vychodni stréy celkem tedy 6,5 UP — vyhovuj@boje
dvouk¥idlé vychodové dvée na zapadni strag budou vybaveny v souladu #l. 9.13.1CSN
73 0802 panikovym madlem na neaktivnim kKdle a na aktivnim k¥idle alespa klikou
z vnitini strany a kouli z vrgjSi strany, za predpokladu neuzangeni dvei v dobé provozu
Skoly. Jednokfidlé dvare na vychodni stra# musi byt opafeny klikou z vnitini strany a
kouli z vnéjSi strany, za predpokladu neuzangeni dve‘i v dobé provozu Skoly.

Vstupni dvoukidlé dvee na zapadni stranse musi otevirat ve smu Uniku,
dleCSN 73 0802l. 9.13.2 - vychodem se evakuuje vice neZ 200 ¢siaipokladany pet
evakuovanych timto vychodem je max. 55 % z celkaygacity, tj. 248 osoby). Vychodové
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dvere na vychodni stranse sice mohou otvirat v protism Uniku, ale jejich s@r otvirani je
navrzen ve siru uniku.

VSechny vychody z objektu budou ché&ag piedsunutou konstrukci nebo markyzou
z nehdflavych materiali (nag. kovova markyza s bezgmostnim tvrzenym sklem) o délce
vylozeni min. 1,5 m. Unikajici osoby z objektu ndbu ohroZeny odkapavajici nebo

odpadavaijici tepetnizolatni hmotou z plastické hmoty .

Bleskosvod
Bude proveden novy bleskosvod do chéaki pod zateplovaci systém (spojky musi

zastat gistupné v krabicich).

Technické poZzadavky na zfmy staveb skupiny |

a) Pozarni odolnost éménych prvki neni zhorSena podipodni hodnotu vyhovuje

Stavajici proskleni bude nahrazeno plastovymi tépeblacnimi okny bez pozadavku na
pozarni odolnost.

b) Tiida reakce na okieneni oproti ivodnimu stavu zhorSenaryhovuje

Zatepleni obvodovych &t je provedeno v souladu s poZzadad&N 73 081l 3.1.3 al)
a a3). Vnitni povrchova Uprava &t a strod neni oproti ivodnimu stavu mnéna.
Vnitini povrchova Uprava néwdozdné obvodové shy bude provedena vhiti Stukovou
omitkou.

c) Pozari otewené plochy nejsou oprotiipodnimu stavu z#Seny— vyhovuje

Dodate&né zatepleni fasad nezsuje jeho sotasny pozar&nebezpény prostor.

d) Prostupy sthami se ne#zuji — vyhovuje

e) Vzduchotechnické z&eni neni instalovanovyhovuje

f) Prostupy stropy se niézuji — vyhovuje

g) Pavodni unikové cesty nejsou stavebnimi Upravamkrdi@ieny - vyhovuje

Stavebnimi Upravami nedochazi k zuZeni ani prodouzinikovych cest, kvalita
unikovych cest z objektu neni oprofiyodnimu stavu zhorSena. Nad vychodem z objektu
na volné prostranstvi jeika nebo markyza, omezujici ohrozeni evakuovarogdb
padajicimi heicimi ¢astmi konstrukce. V souladu¢s3.1.3.3CSN 73 0810/Z1 nejsou na
provedeni $tSky kladeny zadni pozadavky, vySka objektu je 12{0m.Obvodovy pla®’

pod stfiSkou nebude zateplen EPS 70 F tl. 30 mm.

h) Stavebnimi Upravami nevznikaji 24dné nové prosteoyici samostatny poZzarni usek

vyhovuje
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i) Zafizeni umo#ujici protipozarni zasah se né&m- vyhovuje

Zateplenim obvodové&ty bytového domu nejsouipodni parametry Z&zeni umoaujici
protipoZarni zdsah zhorSeny.iz&ni umo#ujici protipoZzarni zasah je beze&m

Dle &l. 3.3CSN 73 0834 nevyzaduji vy3e spginé poZadavky Znény staveb skupiny |
dalSi opateni.
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6. Zaveér

Tepelr® izolatni vrstva nesmi ohrozit unikajici osobyigadnym zkapavanim nebo
odpadavanim. Nad vychodovymi (Gnikovymi) @ive je zatepleni feruSovano okny (neni
souvisly svisly pas) piimo na vstupy bude zadteSeni z nehflavych materiali o hloubce
vyloZzeni 1,5 m které dostata¢ chrani unikajici osoby ipd odpadavajicimicastmi

zateplovaciho systémdigozaru (nap kovova markyza s bezgreostnim tvrzenym sklem).

StreSni pla8 na styku s obvodovym plé&sh je teba oddlit nehalavym pozarnim

pasem o $ce min. 2 m (bude pouZita tepelna izolace z minéréty).

Pro zabezpeeni unikovych vychod dvoukridlé vychodové dvée na zapadni strag
budou vybaveny v souladu $l. 9.13.1CSN 73 0802 panikovym madlem na neaktivnim
kiidle a na aktivnim kfidle alespa klikou z vnitini strany a kouli z vrgjSi strany, za
piedpokladu neuzanteni dvei v dobé provozu Skoly. Jednokidlé dvere na vychodni
strané musi byt opat#eny klikou z vnitini strany a kouli z vrgjSi strany, za predpokladu

neuzanteni dveai v dobé provozu Skoly.

Za predpokladu dodrZzeni pozaddvkohoto pozaré bezpénostnihoteSeni, zejména

vyhovi posuzovany objekt vSem sasnym pozadawin pozarni bezgmosti staveb.

Toto zpracovani je vykonem autora. Podstupovanledis ¢i celého zpracovaniti

strart je bez svoleni automakazana

Ve Frenstat p.R. 30. srpna 2013

Ing. AleS Tdek
(CKAIT — 1102362)
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Stavebni Upravy se tykaji revitalizace a zateplelowodovych konstrukci budovy,
vymény okennich a vstupnich vyplni otégr vyireSeni probléin s vihkosti zdiva
odwtravanym fasadnim soklem, zatepleni stroploctiicny wetrg spojovaci chodby,
zatepleni tramového stropu nad 2.NP, provedeni skiaglby ploché sechy.

4. Popis stavebnich Gprav

Zatepleny budou obvodové konstrukce a podlahaida p
Svislé konstrukce

Zdivo pod arovni terénu bude zaizolovano extrudgwapolystyrénem XPS tl. 130 mm.
Izolant bude uloZen do hloubky 900 mm pod Utotverénu a vyveden bude 150 mm nad
arovei terénu. Obvodové zdivo nad Urovni terénu bud maiZmo fasadnim polystyrénem EPS
70F tl. 150 mm. Izolant bude k podkladu uchycen pcintepici hmoty a hmoZzdineRimsa
mezi 1.PP a 1.NP bude odbourana a nahrazena nasgdriim profilemRimsa u vrcholu

objektu a osini oken a dvi#, budou zaizolovany totoZznym izolantem EPS 708GImm.

Obecny systémovy postugimych omitek fasady:

- Odstrarni nestabilnich vrstev omitky

- Vyskrabani degradované omitky ze spar mezi cihlampiipac Spatneho
stavu do ¥tSi hloubky

- Zpevreni podkladu (zdivo, omitka) systémovym silikatovyiipravkem

- Vyrovnani prohlubni, nerovnosti a spar zakladnitkou

- Provedeni zatepleni EPS 150F tl. 150 mm

- Vyztuznda sfovina do strkového tmelu

- Kryci vrchni mineralni silikatova omitka

Vodorovné konstrukce

V nepouzivaném podkrovi objektu bude na podlahwzsria minerélni vata ve dvou
vrstvach o tloud&ach 100 mm. Izolace bude vioZzena mezadem pipraveny dewny rost
z tramki 60/100 mm. Mineralni vata bude poloZena na sépamVC folii a bude pouzita
s minimalnim sotinitelem tepleného odpois=0,035 Wm'K™. Po provedeni vloZeni izolace
bude zhotovena podlaha ze dvou OSB desek tl. 1ansnaz. Desky budou k rosttighyceny
pomoci vrut. Z vnitrni strany bude nadezdivkadgmiho porotou zaizolovana polystyrénem
EPS 70F tl. 100 mm.
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Posouzeni pozarni bezpesti dodateného vigisiho zatepleni ZS Kounicova 1320/2 Ostrava

St‘eSni konstrukce

Ploché stechy naddocvi¢nou a pipojovacim kitkem budou zaizolovany polystyrénem
150S v e dvou vrstvach o tlal&ch 120 mm. Vrchni tepainzolacini vrstva bude provedena
z EPS 150 S Stabil s nakaSirovanym asf. pasem VS35.

Vyplné otvoni

V celém objektu bude provedena wma vSech stavajicich okennich a vstupnich vyplini
za nova, sedmi-komorova, plastova okna aelge stinicimi prvky.

V ramci vyneny oken budou provedeny nové vniti vrejSi parapety. V&SI parapety

budou provedeny z TiZn plechu.

5. ReSeni poZarni bezp@osti

Pozarni bezpmost objektu jereSena dleCSN 73 0834l. 3.3 c) jako Zmina staveb
skupiny |. v navaznosti ndSN 73 0810. Jedna se o dodate vrEjsi zatepleni nevyrobniho
objektu svyminou oken. Objekt je fipodlazni ¢ast&éné podsklepeny s nelavym
konstruknim systémem a s pozarni vySkou nadzetasii h = 8,4 m.

Zatepleni obvodového plast

Celkova sanace silikatového obvodoveho plaBude provedena certifikovanym
vngjdim kontaktnim zateplovacim systémem ETICS. Vatuls poznamkodl. 3.1.3CSN
73 0810 nejsou na dodatet zatepleni objekts pozarni vySkou h < 12,0 m kladeny zadné
pozadavky. Obvodové&ty budou zatepleny polystyrenem EPS 7@iéytreakce na olieE
a budou kontakthspojeny se zateplovanou obvodovatnet. Na vijSi povrchovou Upravu
obvodové siny bude pouZzita tenkovrstva omitka na silikonovikégove, akrylatove) bazi
s indexem $eni plamene po povrchu is = 0,0 mm/min.

Dle CSN 730802l. 8.4.11 nfize byt, u stavajiciho objektu s h > 12 m, obvodstyaa
opatena dodat&ou tepelnou izolaci (polystyrénem) i v mistechgsaich pas, v pozarg
nebezpe&ném prostoru i u chr&nych unikovych cest (obvodov&sa bez polystyrénu musi
spliovat poZzadovanou pozarni odolnost).

Konstrukce zateplovaciho systému se hodnoti jaladeny vyrobek. Zvoleny systém
(povrchova vrstva, tepelna izolace, nosné roStemtigvaci prvky, pop dalSi specifikované
soutasti) splni tidu reakce na oleB.

- Samozhasivy fasadni polystyren nié reakce na olieE (podleCSN EN 13501-1)
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- Povrchovou vrstvu tvd bezespara tenkovrstva systéemova omitka. Povrclipvava
splhiuje index &eni plamenés = 0,0 mm.min™.

-V drovni zaloZeni zateplovaciho systému bude zelsipo povrchu uzito vyroliktridy
reakce na oheAl nebo A2 (nap kovové listy tlousky alespa 0,8 mm) a fi zkouSce
podle ISO 13785-lales vykonem 50 kW nedojde k vySe uvedenéntangiplamene.
Pokud bude zateplovaci systém zaloped terénem, tak nemusi bytéevano Sieni
pozaru zkouSkou podle ISO 13785-1.

- Stanoveni mnoZstvi uvainého tepla z 1 Arharlavé teplené izolace (fasadniho polystyrenu
EPS-70-F) v tl. 150 mm kontaktniho zateplovacihsi@yu obvodovych &t:

CSN EN 13163 - Tepetnizolatni vyrobky pro stavebnictvi - Bmyslow vyratené
vyrobky z gnového polystyrenu (EPS) — Specifikace:

> Polystyren s ozri@nimEPS-70-Fmé& objemovou hmotnost mabZ,5 kg.m®

» Polystyren ma vytevnost maximak39 MJ/kg

> TakZe pi tl. izolantu 150 mm je plodn& hmotn@s63 kg.nv.

» Q=M.H=2,63.39=102 MJ

» Mnozstvi uvolgného tepla 102 MJ < 150 MJ - Obvodouingt(mimo oken a dué

jsou bez pozarnotewenych ploch.
NavrZzeny vijSi kontaktni zateplovaci systém igle dopordené pozadavky stanovené
¢l. 3.1.3CSN 73 0810 pol. al) a a3). Dodaté zatepleni polystyrenem nemusitispht

Zzadné dalSi pozadavky.

Vodorovné konstrukce
Kompletni zatepleni stropu nad poslednim uzitnymilgiim ze stranyduiniho prostoru
tepelnou izolaci z mineralni viny tl. 2x100 mm. deea stavebni Uprava nema vliv pozarni

bezpeénost stavby

Zatepleni s#esSniho plasé
StresSni plas ploché siechy nad spojovacimdiiem a naddocviénou je opaen maximali
2x 120 mm vrstvou polystyrenu. Stanoveni mnoZsteindného tepla z 1 mhailavé teplené
izolace (vrstva polystyrenu) v tl. 240 mm:
CSN EN 13163 - Tepetnizolatni vyrobky pro stavebnictvi - Bmyslow vyrabiné
vyrobky z gnového polystyrenu (EPS) — Specifikace:
> Polystyren ma objemovou hmotndst5 kg.m®

» Polystyren ma vytevnost maximak39 MJ/kg
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> TakZe pi tl. izolantu 240 mm je &tdni plosna hmotnot2 kg.ni*.
» Q=M.H=4,2.39=164 MJ
» MnoZstvi uvolgného tepla 164 MJ > 150 MJ.

StreSni plag tvori pozarg otewenou plochu. Plocha isBniho plast je menSi nez
1500 % (ve skuténosti cca 202 A). Maximalni odstupovd vzdalenost dle tab.15
CSN 73 0802 je 4,35 m. Nejbliz&i sousedni objekvdevzdalenosti > 10 m (kra¥nvlastni
budovy Skoly, kterd je octlbcvicny ve vzdalenosti cca 8 m), nejblizSi hranice sdnf®
pozemku ze zapadni strany je 3,0 m, ale timto pkesnje véejné prostranstvi (ul. Kafkova).

Na plochou stchu se $esSnim pla$im s tepelnou izolaci s polystyrenem navazuje
obvodovéa sina se zateplenim s tepelnou izolaci z polystyrétaistyku steSniho plast a
zateplené obvodové &ty bude ve $eSe proveden pas z nélawych hmot (mineralni

izolace) o §ce min. 2 m.

Vyplné otvori
Vyména oken a dvé je dleCSN 730834 pouze zinou stavby skupiny |. Nedochazi ke
zwétSeni plochy oken ani diie Odstupové vzdalenosti se nestanovuii.

Vychody z domu

Z divodu zasahu do vychodovych divge posouzena kapacita unikovych vych@tim
nutnost vybaveni panikovym kovanim. Pro evakuagbasobjektu slouzi 2 stavajici nechiiaé
unikové cesty, kazda o minimalnfcd 0,9 m. P&t osob v objektu je maxim&@m50 osob (15
uceben po maximain 30 osobach v debrg). Predpokladame, Ze chodby tvanechramné
unikové cesty. DI€SN 730802 tab. 19 se K = 120 (evakuace po &opip a = 1,0). Nejmensi
Sitka Gnikového pruhu (UP) je tedy u = E x s / K = 460 / 120 = 4 UP. Skutaost je 2 x
dvoukidlé dvee o Sice 1,4 m (hlavni a vedlejSi vchod na zapadni &tead x jednokdlé dvee
o Sfce 1,05 m (b&ni vychod na vychodni stréy celkem tedy 6,5 UP — vyhovuj@boje
dvouk¥idlé vychodové dvée na zapadni strag budou vybaveny v souladu #l. 9.13.1CSN
73 0802 panikovym madlem na neaktivnim kKdle a na aktivnim k¥idle alespa klikou
z vnitini strany a kouli z vrgjSi strany, za predpokladu neuzangeni dvei v dobé provozu
Skoly. Jednokfidlé dvare na vychodni stra# musi byt opafeny klikou z vnitini strany a
kouli z vnéjSi strany, za predpokladu neuzangeni dve‘i v dobé provozu Skoly.

Vstupni dvoukidlé dvee na zapadni stranse musi otevirat ve smu Uniku,
dleCSN 73 0802l. 9.13.2 - vychodem se evakuuje vice neZ 200 ¢siaipokladany pet
evakuovanych timto vychodem je max. 55 % z celkaygacity, tj. 248 osoby). Vychodové
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dvere na vychodni stranse sice mohou otvirat v protism Uniku, ale jejich s@r otvirani je
navrzen ve siru uniku.

VSechny vychody z objektu budou ché&ag piedsunutou konstrukci nebo markyzou
z nehdflavych materiali (nag. kovova markyza s bezgmostnim tvrzenym sklem) o délce
vylozeni min. 1,5 m. Unikajici osoby z objektu ndbu ohroZeny odkapavajici nebo

odpadavaijici tepetnizolatni hmotou z plastické hmoty .

Bleskosvod
Bude proveden novy bleskosvod do chéaki pod zateplovaci systém (spojky musi

zastat gistupné v krabicich).

Technické poZzadavky na zfmy staveb skupiny |

a) Pozarni odolnost éménych prvki neni zhorSena podipodni hodnotu vyhovuje

Stavajici proskleni bude nahrazeno plastovymi tépeblacnimi okny bez pozadavku na
pozarni odolnost.

b) Tiida reakce na okieneni oproti ivodnimu stavu zhorSenaryhovuje

Zatepleni obvodovych &t je provedeno v souladu s poZzadad&N 73 081l 3.1.3 al)
a a3). Vnitni povrchova Uprava &t a strod neni oproti ivodnimu stavu mnéna.
Vnitini povrchova Uprava néwdozdné obvodové shy bude provedena vhiti Stukovou
omitkou.

c) Pozari otewené plochy nejsou oprotiipodnimu stavu z#Seny— vyhovuje

Dodate&né zatepleni fasad nezsuje jeho sotasny pozar&nebezpény prostor.

d) Prostupy sthami se ne#zuji — vyhovuje

e) Vzduchotechnické z&eni neni instalovanovyhovuje

f) Prostupy stropy se niézuji — vyhovuje

g) Pavodni unikové cesty nejsou stavebnimi Upravamkrdi@ieny - vyhovuje

Stavebnimi Upravami nedochazi k zuZeni ani prodouzinikovych cest, kvalita
unikovych cest z objektu neni oprofiyodnimu stavu zhorSena. Nad vychodem z objektu
na volné prostranstvi jeika nebo markyza, omezujici ohrozeni evakuovarogdb
padajicimi heicimi ¢astmi konstrukce. V souladu¢s3.1.3.3CSN 73 0810/Z1 nejsou na
provedeni $tSky kladeny zadni pozadavky, vySka objektu je 12{0m.Obvodovy pla®’

pod stfiSkou nebude zateplen EPS 70 F tl. 30 mm.

h) Stavebnimi Upravami nevznikaji 24dné nové prosteoyici samostatny poZzarni usek

vyhovuje
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i) Zafizeni umo#ujici protipozarni zasah se né&m- vyhovuje

Zateplenim obvodové&ty bytového domu nejsouipodni parametry Z&zeni umoaujici
protipoZarni zdsah zhorSeny.iz&ni umo#ujici protipoZzarni zasah je beze&m

Dle &l. 3.3CSN 73 0834 nevyzaduji vy3e spginé poZadavky Znény staveb skupiny |
dalSi opateni.
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6. Zaveér

Tepelr® izolatni vrstva nesmi ohrozit unikajici osobyigadnym zkapavanim nebo
odpadavanim. Nad vychodovymi (Gnikovymi) @ive je zatepleni feruSovano okny (neni
souvisly svisly pas) piimo na vstupy bude zadteSeni z nehflavych materiali o hloubce
vyloZzeni 1,5 m které dostata¢ chrani unikajici osoby ipd odpadavajicimicastmi

zateplovaciho systémdigozaru (nap kovova markyza s bezgreostnim tvrzenym sklem).

StreSni pla8 na styku s obvodovym plé&sh je teba oddlit nehalavym pozarnim

pasem o $ce min. 2 m (bude pouZita tepelna izolace z minéréty).

Pro zabezpeeni unikovych vychod dvoukridlé vychodové dvée na zapadni strag
budou vybaveny v souladu $l. 9.13.1CSN 73 0802 panikovym madlem na neaktivnim
kiidle a na aktivnim kfidle alespa klikou z vnitini strany a kouli z vrgjSi strany, za
piedpokladu neuzanteni dvei v dobé provozu Skoly. Jednokidlé dvere na vychodni
strané musi byt opat#eny klikou z vnitini strany a kouli z vrgjSi strany, za predpokladu

neuzanteni dveai v dobé provozu Skoly.

Za predpokladu dodrZzeni pozaddvkohoto pozaré bezpénostnihoteSeni, zejména

vyhovi posuzovany objekt vSem sasnym pozadawin pozarni bezgmosti staveb.

Toto zpracovani je vykonem autora. Podstupovanledis ¢i celého zpracovaniti

strart je bez svoleni automakazana

Ve Frenstat p.R. 30. srpna 2013

Ing. AleS Tdek
(CKAIT — 1102362)
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Posouzeni pozarni bezpesti dodateného vigisiho zatepleni ZS Kounicova 1320/2 Ostrava

1. Identifika éni Gdaje

Nazev stavbyZatepleni ZS Kounicova 1320/2

Misto stavby: ul. Kounicova, par¢. 2417/2 v k.U. Moravska Ostrava

Investor: Statutarni mssto Ostrava, Mob MOaP, ProkeSovo nam. 1803/8, B29strava

Stupei PD: Dokumentace pro stavehifizeni

Pouzité CSN a dalsi redpisy a literatura

CSN 73 0802: Pozarni bezmst staveb. Nevyrobni objekty. Praha 2009
CSN 73 0810: Pozarni bezpmst staveb. Spalra ustanoveni. Praha 2009
CSN 73 0834: Pozarni bezest staveb. Zemy staveb. Praha 2012

Ing. KarelCernoch: Zatepleni ZS Kounicova 1320/2, Suchdol@drbu 2013

P w0 dBED

3. Zadani

Pozarg bezpeénostnifeSeni zhodnocuje pozarni bespeast stavby revitalizace objektu
zékladni Skoly na ulici Kounicova. Budova se na¢haa parcele¢. 2417/2, na ulici
Kounicova 1320/2 v k.u. Moravska Ostrava.

Jedna se o podsklepengtyipodlazni objekt s nevyuzitym podkrovimuad®rysna
plocha domu - 1487,86 m2,aBh» ma nepravidelny jmorysny tvar. V objektu istanou
funkeéni stdvajici vstupy. V suterénu objektu 1PP jsouistimy Satny, &locvicny W.
socialniho z#izeni, technické zazemi objektu a byt. V 1.NP, 2&B.NP jsou &ebny,
kabinety a socialni z&eni. Podkrovi je nevyuZzivané. Jednotliva podiabu v objektu
dostupna déma schodisti z teraco stiup na celou vySku objektu. Objekt zakladni Skoly
sestava zijodniho objektu z 1. poloviny 20. stoleti édorysnych rozrérech 20x35 m a
jizni pristavby z 2. poloviny 20. stoleti aighorysnych rozrrech 19x35 m. Obtyto casti
maji 1 podzemni a 3 nadzemni podlazi. #&sny jsou valbovymi igchami s plechovou
krytinou. Ridni prostrou jsou nevyuzivané. K rii piistavié je pipojen jednopodlazni
trakt €locvicny o pidorysnych rozrérech 22x17 m zastSeny sedlovou igchou. Svislé
konstrukce objektu jsou 2dé z cihel plnych palenych. Tlaik§/ zdiva jsou @iznych tloustk
a jsou odstuppované od spodniho podlazi po vrchni. Stropy pédngmi prostory jsou
direveéné tramové op&né nasypem aipni dlazbou. Okna v objektu jsou zdvojerf@wina.

Télocviéna je prosetlena sklobetonovymi &hami.
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Stavebni Upravy se tykaji revitalizace a zateplelowodovych konstrukci budovy,
vymény okennich a vstupnich vyplni otégr vyireSeni probléin s vihkosti zdiva
odwtravanym fasadnim soklem, zatepleni stroploctiicny wetrg spojovaci chodby,
zatepleni tramového stropu nad 2.NP, provedeni skiaglby ploché sechy.

4. Popis stavebnich Gprav

Zatepleny budou obvodové konstrukce a podlahaida p
Svislé konstrukce

Zdivo pod arovni terénu bude zaizolovano extrudgwapolystyrénem XPS tl. 130 mm.
Izolant bude uloZen do hloubky 900 mm pod Utotverénu a vyveden bude 150 mm nad
arovei terénu. Obvodové zdivo nad Urovni terénu bud maiZmo fasadnim polystyrénem EPS
70F tl. 150 mm. Izolant bude k podkladu uchycen pcintepici hmoty a hmoZzdineRimsa
mezi 1.PP a 1.NP bude odbourana a nahrazena nasgdriim profilemRimsa u vrcholu

objektu a osini oken a dvi#, budou zaizolovany totoZznym izolantem EPS 708GImm.

Obecny systémovy postugimych omitek fasady:

- Odstrarni nestabilnich vrstev omitky

- Vyskrabani degradované omitky ze spar mezi cihlampiipac Spatneho
stavu do ¥tSi hloubky

- Zpevreni podkladu (zdivo, omitka) systémovym silikatovyiipravkem

- Vyrovnani prohlubni, nerovnosti a spar zakladnitkou

- Provedeni zatepleni EPS 150F tl. 150 mm

- Vyztuznda sfovina do strkového tmelu

- Kryci vrchni mineralni silikatova omitka

Vodorovné konstrukce

V nepouzivaném podkrovi objektu bude na podlahwzsria minerélni vata ve dvou
vrstvach o tloud&ach 100 mm. Izolace bude vioZzena mezadem pipraveny dewny rost
z tramki 60/100 mm. Mineralni vata bude poloZena na sépamVC folii a bude pouzita
s minimalnim sotinitelem tepleného odpois=0,035 Wm'K™. Po provedeni vloZeni izolace
bude zhotovena podlaha ze dvou OSB desek tl. 1ansnaz. Desky budou k rosttighyceny
pomoci vrut. Z vnitrni strany bude nadezdivkadgmiho porotou zaizolovana polystyrénem
EPS 70F tl. 100 mm.
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St‘eSni konstrukce

Ploché stechy naddocvi¢nou a pipojovacim kitkem budou zaizolovany polystyrénem
150S v e dvou vrstvach o tlal&ch 120 mm. Vrchni tepainzolacini vrstva bude provedena
z EPS 150 S Stabil s nakaSirovanym asf. pasem VS35.

Vyplné otvoni

V celém objektu bude provedena wma vSech stavajicich okennich a vstupnich vyplini
za nova, sedmi-komorova, plastova okna aelge stinicimi prvky.

V ramci vyneny oken budou provedeny nové vniti vrejSi parapety. V&SI parapety

budou provedeny z TiZn plechu.

5. ReSeni poZarni bezp@osti

Pozarni bezpmost objektu jereSena dleCSN 73 0834l. 3.3 c) jako Zmina staveb
skupiny |. v navaznosti ndSN 73 0810. Jedna se o dodate vrEjsi zatepleni nevyrobniho
objektu svyminou oken. Objekt je fipodlazni ¢ast&éné podsklepeny s nelavym
konstruknim systémem a s pozarni vySkou nadzetasii h = 8,4 m.

Zatepleni obvodového plast

Celkova sanace silikatového obvodoveho plaBude provedena certifikovanym
vngjdim kontaktnim zateplovacim systémem ETICS. Vatuls poznamkodl. 3.1.3CSN
73 0810 nejsou na dodatet zatepleni objekts pozarni vySkou h < 12,0 m kladeny zadné
pozadavky. Obvodové&ty budou zatepleny polystyrenem EPS 7@iéytreakce na olieE
a budou kontakthspojeny se zateplovanou obvodovatnet. Na vijSi povrchovou Upravu
obvodové siny bude pouZzita tenkovrstva omitka na silikonovikégove, akrylatove) bazi
s indexem $eni plamene po povrchu is = 0,0 mm/min.

Dle CSN 730802l. 8.4.11 nfize byt, u stavajiciho objektu s h > 12 m, obvodstyaa
opatena dodat&ou tepelnou izolaci (polystyrénem) i v mistechgsaich pas, v pozarg
nebezpe&ném prostoru i u chr&nych unikovych cest (obvodov&sa bez polystyrénu musi
spliovat poZzadovanou pozarni odolnost).

Konstrukce zateplovaciho systému se hodnoti jaladeny vyrobek. Zvoleny systém
(povrchova vrstva, tepelna izolace, nosné roStemtigvaci prvky, pop dalSi specifikované
soutasti) splni tidu reakce na oleB.

- Samozhasivy fasadni polystyren nié reakce na olieE (podleCSN EN 13501-1)
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Posouzeni pozarni bezpesti dodateného vigisiho zatepleni ZS Kounicova 1320/2 Ostrava

- Povrchovou vrstvu tvd bezespara tenkovrstva systéemova omitka. Povrclipvava
splhiuje index &eni plamenés = 0,0 mm.min™.

-V drovni zaloZeni zateplovaciho systému bude zelsipo povrchu uzito vyroliktridy
reakce na oheAl nebo A2 (nap kovové listy tlousky alespa 0,8 mm) a fi zkouSce
podle ISO 13785-lales vykonem 50 kW nedojde k vySe uvedenéntangiplamene.
Pokud bude zateplovaci systém zaloped terénem, tak nemusi bytéevano Sieni
pozaru zkouSkou podle ISO 13785-1.

- Stanoveni mnoZstvi uvainého tepla z 1 Arharlavé teplené izolace (fasadniho polystyrenu
EPS-70-F) v tl. 150 mm kontaktniho zateplovacihsi@yu obvodovych &t:

CSN EN 13163 - Tepetnizolatni vyrobky pro stavebnictvi - Bmyslow vyratené
vyrobky z gnového polystyrenu (EPS) — Specifikace:

> Polystyren s ozri@nimEPS-70-Fmé& objemovou hmotnost mabZ,5 kg.m®

» Polystyren ma vytevnost maximak39 MJ/kg

> TakZe pi tl. izolantu 150 mm je plodn& hmotn@s63 kg.nv.

» Q=M.H=2,63.39=102 MJ

» Mnozstvi uvolgného tepla 102 MJ < 150 MJ - Obvodouingt(mimo oken a dué

jsou bez pozarnotewenych ploch.
NavrZzeny vijSi kontaktni zateplovaci systém igle dopordené pozadavky stanovené
¢l. 3.1.3CSN 73 0810 pol. al) a a3). Dodaté zatepleni polystyrenem nemusitispht

Zzadné dalSi pozadavky.

Vodorovné konstrukce
Kompletni zatepleni stropu nad poslednim uzitnymilgiim ze stranyduiniho prostoru
tepelnou izolaci z mineralni viny tl. 2x100 mm. deea stavebni Uprava nema vliv pozarni

bezpeénost stavby

Zatepleni s#esSniho plasé
StresSni plas ploché siechy nad spojovacimdiiem a naddocviénou je opaen maximali
2x 120 mm vrstvou polystyrenu. Stanoveni mnoZsteindného tepla z 1 mhailavé teplené
izolace (vrstva polystyrenu) v tl. 240 mm:
CSN EN 13163 - Tepetnizolatni vyrobky pro stavebnictvi - Bmyslow vyrabiné
vyrobky z gnového polystyrenu (EPS) — Specifikace:
> Polystyren ma objemovou hmotndst5 kg.m®

» Polystyren ma vytevnost maximak39 MJ/kg
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Posouzeni pozarni bezpesti dodateného vigisiho zatepleni ZS Kounicova 1320/2 Ostrava

> TakZe pi tl. izolantu 240 mm je &tdni plosna hmotnot2 kg.ni*.
» Q=M.H=4,2.39=164 MJ
» MnoZstvi uvolgného tepla 164 MJ > 150 MJ.

StreSni plag tvori pozarg otewenou plochu. Plocha isBniho plast je menSi nez
1500 % (ve skuténosti cca 202 A). Maximalni odstupovd vzdalenost dle tab.15
CSN 73 0802 je 4,35 m. Nejbliz&i sousedni objekvdevzdalenosti > 10 m (kra¥nvlastni
budovy Skoly, kterd je octlbcvicny ve vzdalenosti cca 8 m), nejblizSi hranice sdnf®
pozemku ze zapadni strany je 3,0 m, ale timto pkesnje véejné prostranstvi (ul. Kafkova).

Na plochou stchu se $esSnim pla$im s tepelnou izolaci s polystyrenem navazuje
obvodovéa sina se zateplenim s tepelnou izolaci z polystyrétaistyku steSniho plast a
zateplené obvodové &ty bude ve $eSe proveden pas z nélawych hmot (mineralni

izolace) o §ce min. 2 m.

Vyplné otvori
Vyména oken a dvé je dleCSN 730834 pouze zinou stavby skupiny |. Nedochazi ke
zwétSeni plochy oken ani diie Odstupové vzdalenosti se nestanovuii.

Vychody z domu

Z divodu zasahu do vychodovych divge posouzena kapacita unikovych vych@tim
nutnost vybaveni panikovym kovanim. Pro evakuagbasobjektu slouzi 2 stavajici nechiiaé
unikové cesty, kazda o minimalnfcd 0,9 m. P&t osob v objektu je maxim&@m50 osob (15
uceben po maximain 30 osobach v debrg). Predpokladame, Ze chodby tvanechramné
unikové cesty. DI€SN 730802 tab. 19 se K = 120 (evakuace po &opip a = 1,0). Nejmensi
Sitka Gnikového pruhu (UP) je tedy u = E x s / K = 460 / 120 = 4 UP. Skutaost je 2 x
dvoukidlé dvee o Sice 1,4 m (hlavni a vedlejSi vchod na zapadni &tead x jednokdlé dvee
o Sfce 1,05 m (b&ni vychod na vychodni stréy celkem tedy 6,5 UP — vyhovuj@boje
dvouk¥idlé vychodové dvée na zapadni strag budou vybaveny v souladu #l. 9.13.1CSN
73 0802 panikovym madlem na neaktivnim kKdle a na aktivnim k¥idle alespa klikou
z vnitini strany a kouli z vrgjSi strany, za predpokladu neuzangeni dvei v dobé provozu
Skoly. Jednokfidlé dvare na vychodni stra# musi byt opafeny klikou z vnitini strany a
kouli z vnéjSi strany, za predpokladu neuzangeni dve‘i v dobé provozu Skoly.

Vstupni dvoukidlé dvee na zapadni stranse musi otevirat ve smu Uniku,
dleCSN 73 0802l. 9.13.2 - vychodem se evakuuje vice neZ 200 ¢siaipokladany pet
evakuovanych timto vychodem je max. 55 % z celkaygacity, tj. 248 osoby). Vychodové
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Posouzeni pozarni bezpesti dodateného vigisiho zatepleni ZS Kounicova 1320/2 Ostrava

dvere na vychodni stranse sice mohou otvirat v protism Uniku, ale jejich s@r otvirani je
navrzen ve siru uniku.

VSechny vychody z objektu budou ché&ag piedsunutou konstrukci nebo markyzou
z nehdflavych materiali (nag. kovova markyza s bezgmostnim tvrzenym sklem) o délce
vylozeni min. 1,5 m. Unikajici osoby z objektu ndbu ohroZeny odkapavajici nebo

odpadavaijici tepetnizolatni hmotou z plastické hmoty .

Bleskosvod
Bude proveden novy bleskosvod do chéaki pod zateplovaci systém (spojky musi

zastat gistupné v krabicich).

Technické poZzadavky na zfmy staveb skupiny |

a) Pozarni odolnost éménych prvki neni zhorSena podipodni hodnotu vyhovuje

Stavajici proskleni bude nahrazeno plastovymi tépeblacnimi okny bez pozadavku na
pozarni odolnost.

b) Tiida reakce na okieneni oproti ivodnimu stavu zhorSenaryhovuje

Zatepleni obvodovych &t je provedeno v souladu s poZzadad&N 73 081l 3.1.3 al)
a a3). Vnitni povrchova Uprava &t a strod neni oproti ivodnimu stavu mnéna.
Vnitini povrchova Uprava néwdozdné obvodové shy bude provedena vhiti Stukovou
omitkou.

c) Pozari otewené plochy nejsou oprotiipodnimu stavu z#Seny— vyhovuje

Dodate&né zatepleni fasad nezsuje jeho sotasny pozar&nebezpény prostor.

d) Prostupy sthami se ne#zuji — vyhovuje

e) Vzduchotechnické z&eni neni instalovanovyhovuje

f) Prostupy stropy se niézuji — vyhovuje

g) Pavodni unikové cesty nejsou stavebnimi Upravamkrdi@ieny - vyhovuje

Stavebnimi Upravami nedochazi k zuZeni ani prodouzinikovych cest, kvalita
unikovych cest z objektu neni oprofiyodnimu stavu zhorSena. Nad vychodem z objektu
na volné prostranstvi jeika nebo markyza, omezujici ohrozeni evakuovarogdb
padajicimi heicimi ¢astmi konstrukce. V souladu¢s3.1.3.3CSN 73 0810/Z1 nejsou na
provedeni $tSky kladeny zadni pozadavky, vySka objektu je 12{0m.Obvodovy pla®’

pod stfiSkou nebude zateplen EPS 70 F tl. 30 mm.

h) Stavebnimi Upravami nevznikaji 24dné nové prosteoyici samostatny poZzarni usek

vyhovuje
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Posouzeni pozarni bezpesti dodateného vigisiho zatepleni ZS Kounicova 1320/2 Ostrava

i) Zafizeni umo#ujici protipozarni zasah se né&m- vyhovuje

Zateplenim obvodové&ty bytového domu nejsouipodni parametry Z&zeni umoaujici
protipoZarni zdsah zhorSeny.iz&ni umo#ujici protipoZzarni zasah je beze&m

Dle &l. 3.3CSN 73 0834 nevyzaduji vy3e spginé poZadavky Znény staveb skupiny |
dalSi opateni.
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Posouzeni pozarni bezpesti dodateného vigisiho zatepleni ZS Kounicova 1320/2 Ostrava

6. Zaveér

Tepelr® izolatni vrstva nesmi ohrozit unikajici osobyigadnym zkapavanim nebo
odpadavanim. Nad vychodovymi (Gnikovymi) @ive je zatepleni feruSovano okny (neni
souvisly svisly pas) piimo na vstupy bude zadteSeni z nehflavych materiali o hloubce
vyloZzeni 1,5 m které dostata¢ chrani unikajici osoby ipd odpadavajicimicastmi

zateplovaciho systémdigozaru (nap kovova markyza s bezgreostnim tvrzenym sklem).

StreSni pla8 na styku s obvodovym plé&sh je teba oddlit nehalavym pozarnim

pasem o $ce min. 2 m (bude pouZita tepelna izolace z minéréty).

Pro zabezpeeni unikovych vychod dvoukridlé vychodové dvée na zapadni strag
budou vybaveny v souladu $l. 9.13.1CSN 73 0802 panikovym madlem na neaktivnim
kiidle a na aktivnim kfidle alespa klikou z vnitini strany a kouli z vrgjSi strany, za
piedpokladu neuzanteni dvei v dobé provozu Skoly. Jednokidlé dvere na vychodni
strané musi byt opat#eny klikou z vnitini strany a kouli z vrgjSi strany, za predpokladu

neuzanteni dveai v dobé provozu Skoly.

Za predpokladu dodrZzeni pozaddvkohoto pozaré bezpénostnihoteSeni, zejména

vyhovi posuzovany objekt vSem sasnym pozadawin pozarni bezgmosti staveb.

Toto zpracovani je vykonem autora. Podstupovanledis ¢i celého zpracovaniti

strart je bez svoleni automakazana

Ve Frenstat p.R. 30. srpna 2013

Ing. AleS Tdek
(CKAIT — 1102362)
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Posouzeni pozarni bezpesti dodateného vigisiho zatepleni ZS Kounicova 1320/2 Ostrava

1. Identifika éni Gdaje

Nazev stavbyZatepleni ZS Kounicova 1320/2

Misto stavby: ul. Kounicova, par¢. 2417/2 v k.U. Moravska Ostrava

Investor: Statutarni mssto Ostrava, Mob MOaP, ProkeSovo nam. 1803/8, B29strava

Stupei PD: Dokumentace pro stavehifizeni

Pouzité CSN a dalsi redpisy a literatura

CSN 73 0802: Pozarni bezmst staveb. Nevyrobni objekty. Praha 2009
CSN 73 0810: Pozarni bezpmst staveb. Spalra ustanoveni. Praha 2009
CSN 73 0834: Pozarni bezest staveb. Zemy staveb. Praha 2012

Ing. KarelCernoch: Zatepleni ZS Kounicova 1320/2, Suchdol@drbu 2013

P w0 dBED

3. Zadani

Pozarg bezpeénostnifeSeni zhodnocuje pozarni bespeast stavby revitalizace objektu
zékladni Skoly na ulici Kounicova. Budova se na¢haa parcele¢. 2417/2, na ulici
Kounicova 1320/2 v k.u. Moravska Ostrava.

Jedna se o podsklepengtyipodlazni objekt s nevyuzitym podkrovimuad®rysna
plocha domu - 1487,86 m2,aBh» ma nepravidelny jmorysny tvar. V objektu istanou
funkeéni stdvajici vstupy. V suterénu objektu 1PP jsouistimy Satny, &locvicny W.
socialniho z#izeni, technické zazemi objektu a byt. V 1.NP, 2&B.NP jsou &ebny,
kabinety a socialni z&eni. Podkrovi je nevyuZzivané. Jednotliva podiabu v objektu
dostupna déma schodisti z teraco stiup na celou vySku objektu. Objekt zakladni Skoly
sestava zijodniho objektu z 1. poloviny 20. stoleti édorysnych rozrérech 20x35 m a
jizni pristavby z 2. poloviny 20. stoleti aighorysnych rozrrech 19x35 m. Obtyto casti
maji 1 podzemni a 3 nadzemni podlazi. #&sny jsou valbovymi igchami s plechovou
krytinou. Ridni prostrou jsou nevyuzivané. K rii piistavié je pipojen jednopodlazni
trakt €locvicny o pidorysnych rozrérech 22x17 m zastSeny sedlovou igchou. Svislé
konstrukce objektu jsou 2dé z cihel plnych palenych. Tlaik§/ zdiva jsou @iznych tloustk
a jsou odstuppované od spodniho podlazi po vrchni. Stropy pédngmi prostory jsou
direveéné tramové op&né nasypem aipni dlazbou. Okna v objektu jsou zdvojerf@wina.

Télocviéna je prosetlena sklobetonovymi &hami.
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Posouzeni pozarni bezpesti dodateného vigisiho zatepleni ZS Kounicova 1320/2 Ostrava

Stavebni Upravy se tykaji revitalizace a zateplelowodovych konstrukci budovy,
vymény okennich a vstupnich vyplni otégr vyireSeni probléin s vihkosti zdiva
odwtravanym fasadnim soklem, zatepleni stroploctiicny wetrg spojovaci chodby,
zatepleni tramového stropu nad 2.NP, provedeni skiaglby ploché sechy.

4. Popis stavebnich Gprav

Zatepleny budou obvodové konstrukce a podlahaida p
Svislé konstrukce

Zdivo pod arovni terénu bude zaizolovano extrudgwapolystyrénem XPS tl. 130 mm.
Izolant bude uloZen do hloubky 900 mm pod Utotverénu a vyveden bude 150 mm nad
arovei terénu. Obvodové zdivo nad Urovni terénu bud maiZmo fasadnim polystyrénem EPS
70F tl. 150 mm. Izolant bude k podkladu uchycen pcintepici hmoty a hmoZzdineRimsa
mezi 1.PP a 1.NP bude odbourana a nahrazena nasgdriim profilemRimsa u vrcholu

objektu a osini oken a dvi#, budou zaizolovany totoZznym izolantem EPS 708GImm.

Obecny systémovy postugimych omitek fasady:

- Odstrarni nestabilnich vrstev omitky

- Vyskrabani degradované omitky ze spar mezi cihlampiipac Spatneho
stavu do ¥tSi hloubky

- Zpevreni podkladu (zdivo, omitka) systémovym silikatovyiipravkem

- Vyrovnani prohlubni, nerovnosti a spar zakladnitkou

- Provedeni zatepleni EPS 150F tl. 150 mm

- Vyztuznda sfovina do strkového tmelu

- Kryci vrchni mineralni silikatova omitka

Vodorovné konstrukce

V nepouzivaném podkrovi objektu bude na podlahwzsria minerélni vata ve dvou
vrstvach o tloud&ach 100 mm. Izolace bude vioZzena mezadem pipraveny dewny rost
z tramki 60/100 mm. Mineralni vata bude poloZena na sépamVC folii a bude pouzita
s minimalnim sotinitelem tepleného odpois=0,035 Wm'K™. Po provedeni vloZeni izolace
bude zhotovena podlaha ze dvou OSB desek tl. 1ansnaz. Desky budou k rosttighyceny
pomoci vrut. Z vnitrni strany bude nadezdivkadgmiho porotou zaizolovana polystyrénem
EPS 70F tl. 100 mm.
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St‘eSni konstrukce

Ploché stechy naddocvi¢nou a pipojovacim kitkem budou zaizolovany polystyrénem
150S v e dvou vrstvach o tlal&ch 120 mm. Vrchni tepainzolacini vrstva bude provedena
z EPS 150 S Stabil s nakaSirovanym asf. pasem VS35.

Vyplné otvoni

V celém objektu bude provedena wma vSech stavajicich okennich a vstupnich vyplini
za nova, sedmi-komorova, plastova okna aelge stinicimi prvky.

V ramci vyneny oken budou provedeny nové vniti vrejSi parapety. V&SI parapety

budou provedeny z TiZn plechu.

5. ReSeni poZarni bezp@osti

Pozarni bezpmost objektu jereSena dleCSN 73 0834l. 3.3 c) jako Zmina staveb
skupiny |. v navaznosti ndSN 73 0810. Jedna se o dodate vrEjsi zatepleni nevyrobniho
objektu svyminou oken. Objekt je fipodlazni ¢ast&éné podsklepeny s nelavym
konstruknim systémem a s pozarni vySkou nadzetasii h = 8,4 m.

Zatepleni obvodového plast

Celkova sanace silikatového obvodoveho plaBude provedena certifikovanym
vngjdim kontaktnim zateplovacim systémem ETICS. Vatuls poznamkodl. 3.1.3CSN
73 0810 nejsou na dodatet zatepleni objekts pozarni vySkou h < 12,0 m kladeny zadné
pozadavky. Obvodové&ty budou zatepleny polystyrenem EPS 7@iéytreakce na olieE
a budou kontakthspojeny se zateplovanou obvodovatnet. Na vijSi povrchovou Upravu
obvodové siny bude pouZzita tenkovrstva omitka na silikonovikégove, akrylatove) bazi
s indexem $eni plamene po povrchu is = 0,0 mm/min.

Dle CSN 730802l. 8.4.11 nfize byt, u stavajiciho objektu s h > 12 m, obvodstyaa
opatena dodat&ou tepelnou izolaci (polystyrénem) i v mistechgsaich pas, v pozarg
nebezpe&ném prostoru i u chr&nych unikovych cest (obvodov&sa bez polystyrénu musi
spliovat poZzadovanou pozarni odolnost).

Konstrukce zateplovaciho systému se hodnoti jaladeny vyrobek. Zvoleny systém
(povrchova vrstva, tepelna izolace, nosné roStemtigvaci prvky, pop dalSi specifikované
soutasti) splni tidu reakce na oleB.

- Samozhasivy fasadni polystyren nié reakce na olieE (podleCSN EN 13501-1)
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- Povrchovou vrstvu tvd bezespara tenkovrstva systéemova omitka. Povrclipvava
splhiuje index &eni plamenés = 0,0 mm.min™.

-V drovni zaloZeni zateplovaciho systému bude zelsipo povrchu uzito vyroliktridy
reakce na oheAl nebo A2 (nap kovové listy tlousky alespa 0,8 mm) a fi zkouSce
podle ISO 13785-lales vykonem 50 kW nedojde k vySe uvedenéntangiplamene.
Pokud bude zateplovaci systém zaloped terénem, tak nemusi bytéevano Sieni
pozaru zkouSkou podle ISO 13785-1.

- Stanoveni mnoZstvi uvainého tepla z 1 Arharlavé teplené izolace (fasadniho polystyrenu
EPS-70-F) v tl. 150 mm kontaktniho zateplovacihsi@yu obvodovych &t:

CSN EN 13163 - Tepetnizolatni vyrobky pro stavebnictvi - Bmyslow vyratené
vyrobky z gnového polystyrenu (EPS) — Specifikace:

> Polystyren s ozri@nimEPS-70-Fmé& objemovou hmotnost mabZ,5 kg.m®

» Polystyren ma vytevnost maximak39 MJ/kg

> TakZe pi tl. izolantu 150 mm je plodn& hmotn@s63 kg.nv.

» Q=M.H=2,63.39=102 MJ

» Mnozstvi uvolgného tepla 102 MJ < 150 MJ - Obvodouingt(mimo oken a dué

jsou bez pozarnotewenych ploch.
NavrZzeny vijSi kontaktni zateplovaci systém igle dopordené pozadavky stanovené
¢l. 3.1.3CSN 73 0810 pol. al) a a3). Dodaté zatepleni polystyrenem nemusitispht

Zzadné dalSi pozadavky.

Vodorovné konstrukce
Kompletni zatepleni stropu nad poslednim uzitnymilgiim ze stranyduiniho prostoru
tepelnou izolaci z mineralni viny tl. 2x100 mm. deea stavebni Uprava nema vliv pozarni

bezpeénost stavby

Zatepleni s#esSniho plasé
StresSni plas ploché siechy nad spojovacimdiiem a naddocviénou je opaen maximali
2x 120 mm vrstvou polystyrenu. Stanoveni mnoZsteindného tepla z 1 mhailavé teplené
izolace (vrstva polystyrenu) v tl. 240 mm:
CSN EN 13163 - Tepetnizolatni vyrobky pro stavebnictvi - Bmyslow vyrabiné
vyrobky z gnového polystyrenu (EPS) — Specifikace:
> Polystyren ma objemovou hmotndst5 kg.m®

» Polystyren ma vytevnost maximak39 MJ/kg
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> TakZe pi tl. izolantu 240 mm je &tdni plosna hmotnot2 kg.ni*.
» Q=M.H=4,2.39=164 MJ
» MnoZstvi uvolgného tepla 164 MJ > 150 MJ.

StreSni plag tvori pozarg otewenou plochu. Plocha isBniho plast je menSi nez
1500 % (ve skuténosti cca 202 A). Maximalni odstupovd vzdalenost dle tab.15
CSN 73 0802 je 4,35 m. Nejbliz&i sousedni objekvdevzdalenosti > 10 m (kra¥nvlastni
budovy Skoly, kterd je octlbcvicny ve vzdalenosti cca 8 m), nejblizSi hranice sdnf®
pozemku ze zapadni strany je 3,0 m, ale timto pkesnje véejné prostranstvi (ul. Kafkova).

Na plochou stchu se $esSnim pla$im s tepelnou izolaci s polystyrenem navazuje
obvodovéa sina se zateplenim s tepelnou izolaci z polystyrétaistyku steSniho plast a
zateplené obvodové &ty bude ve $eSe proveden pas z nélawych hmot (mineralni

izolace) o §ce min. 2 m.

Vyplné otvori
Vyména oken a dvé je dleCSN 730834 pouze zinou stavby skupiny |. Nedochazi ke
zwétSeni plochy oken ani diie Odstupové vzdalenosti se nestanovuii.

Vychody z domu

Z divodu zasahu do vychodovych divge posouzena kapacita unikovych vych@tim
nutnost vybaveni panikovym kovanim. Pro evakuagbasobjektu slouzi 2 stavajici nechiiaé
unikové cesty, kazda o minimalnfcd 0,9 m. P&t osob v objektu je maxim&@m50 osob (15
uceben po maximain 30 osobach v debrg). Predpokladame, Ze chodby tvanechramné
unikové cesty. DI€SN 730802 tab. 19 se K = 120 (evakuace po &opip a = 1,0). Nejmensi
Sitka Gnikového pruhu (UP) je tedy u = E x s / K = 460 / 120 = 4 UP. Skutaost je 2 x
dvoukidlé dvee o Sice 1,4 m (hlavni a vedlejSi vchod na zapadni &tead x jednokdlé dvee
o Sfce 1,05 m (b&ni vychod na vychodni stréy celkem tedy 6,5 UP — vyhovuj@boje
dvouk¥idlé vychodové dvée na zapadni strag budou vybaveny v souladu #l. 9.13.1CSN
73 0802 panikovym madlem na neaktivnim kKdle a na aktivnim k¥idle alespa klikou
z vnitini strany a kouli z vrgjSi strany, za predpokladu neuzangeni dvei v dobé provozu
Skoly. Jednokfidlé dvare na vychodni stra# musi byt opafeny klikou z vnitini strany a
kouli z vnéjSi strany, za predpokladu neuzangeni dve‘i v dobé provozu Skoly.

Vstupni dvoukidlé dvee na zapadni stranse musi otevirat ve smu Uniku,
dleCSN 73 0802l. 9.13.2 - vychodem se evakuuje vice neZ 200 ¢siaipokladany pet
evakuovanych timto vychodem je max. 55 % z celkaygacity, tj. 248 osoby). Vychodové
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dvere na vychodni stranse sice mohou otvirat v protism Uniku, ale jejich s@r otvirani je
navrzen ve siru uniku.

VSechny vychody z objektu budou ché&ag piedsunutou konstrukci nebo markyzou
z nehdflavych materiali (nag. kovova markyza s bezgmostnim tvrzenym sklem) o délce
vylozeni min. 1,5 m. Unikajici osoby z objektu ndbu ohroZeny odkapavajici nebo

odpadavaijici tepetnizolatni hmotou z plastické hmoty .

Bleskosvod
Bude proveden novy bleskosvod do chéaki pod zateplovaci systém (spojky musi

zastat gistupné v krabicich).

Technické poZzadavky na zfmy staveb skupiny |

a) Pozarni odolnost éménych prvki neni zhorSena podipodni hodnotu vyhovuje

Stavajici proskleni bude nahrazeno plastovymi tépeblacnimi okny bez pozadavku na
pozarni odolnost.

b) Tiida reakce na okieneni oproti ivodnimu stavu zhorSenaryhovuje

Zatepleni obvodovych &t je provedeno v souladu s poZzadad&N 73 081l 3.1.3 al)
a a3). Vnitni povrchova Uprava &t a strod neni oproti ivodnimu stavu mnéna.
Vnitini povrchova Uprava néwdozdné obvodové shy bude provedena vhiti Stukovou
omitkou.

c) Pozari otewené plochy nejsou oprotiipodnimu stavu z#Seny— vyhovuje

Dodate&né zatepleni fasad nezsuje jeho sotasny pozar&nebezpény prostor.

d) Prostupy sthami se ne#zuji — vyhovuje

e) Vzduchotechnické z&eni neni instalovanovyhovuje

f) Prostupy stropy se niézuji — vyhovuje

g) Pavodni unikové cesty nejsou stavebnimi Upravamkrdi@ieny - vyhovuje

Stavebnimi Upravami nedochazi k zuZeni ani prodouzinikovych cest, kvalita
unikovych cest z objektu neni oprofiyodnimu stavu zhorSena. Nad vychodem z objektu
na volné prostranstvi jeika nebo markyza, omezujici ohrozeni evakuovarogdb
padajicimi heicimi ¢astmi konstrukce. V souladu¢s3.1.3.3CSN 73 0810/Z1 nejsou na
provedeni $tSky kladeny zadni pozadavky, vySka objektu je 12{0m.Obvodovy pla®’

pod stfiSkou nebude zateplen EPS 70 F tl. 30 mm.

h) Stavebnimi Upravami nevznikaji 24dné nové prosteoyici samostatny poZzarni usek

vyhovuje
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i) Zafizeni umo#ujici protipozarni zasah se né&m- vyhovuje

Zateplenim obvodové&ty bytového domu nejsouipodni parametry Z&zeni umoaujici
protipoZarni zdsah zhorSeny.iz&ni umo#ujici protipoZzarni zasah je beze&m

Dle &l. 3.3CSN 73 0834 nevyzaduji vy3e spginé poZadavky Znény staveb skupiny |
dalSi opateni.
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6. Zaveér

Tepelr® izolatni vrstva nesmi ohrozit unikajici osobyigadnym zkapavanim nebo
odpadavanim. Nad vychodovymi (Gnikovymi) @ive je zatepleni feruSovano okny (neni
souvisly svisly pas) piimo na vstupy bude zadteSeni z nehflavych materiali o hloubce
vyloZzeni 1,5 m které dostata¢ chrani unikajici osoby ipd odpadavajicimicastmi

zateplovaciho systémdigozaru (nap kovova markyza s bezgreostnim tvrzenym sklem).

StreSni pla8 na styku s obvodovym plé&sh je teba oddlit nehalavym pozarnim

pasem o $ce min. 2 m (bude pouZita tepelna izolace z minéréty).

Pro zabezpeeni unikovych vychod dvoukridlé vychodové dvée na zapadni strag
budou vybaveny v souladu $l. 9.13.1CSN 73 0802 panikovym madlem na neaktivnim
kiidle a na aktivnim kfidle alespa klikou z vnitini strany a kouli z vrgjSi strany, za
piedpokladu neuzanteni dvei v dobé provozu Skoly. Jednokidlé dvere na vychodni
strané musi byt opat#eny klikou z vnitini strany a kouli z vrgjSi strany, za predpokladu

neuzanteni dveai v dobé provozu Skoly.

Za predpokladu dodrZzeni pozaddvkohoto pozaré bezpénostnihoteSeni, zejména

vyhovi posuzovany objekt vSem sasnym pozadawin pozarni bezgmosti staveb.

Toto zpracovani je vykonem autora. Podstupovanledis ¢i celého zpracovaniti

strart je bez svoleni automakazana

Ve Frenstat p.R. 30. srpna 2013

Ing. AleS Tdek
(CKAIT — 1102362)
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Posouzeni pozarni bezpesti dodateného vigisiho zatepleni ZS Kounicova 1320/2 Ostrava

1. Identifika éni Gdaje

Nazev stavbyZatepleni ZS Kounicova 1320/2

Misto stavby: ul. Kounicova, par¢. 2417/2 v k.U. Moravska Ostrava

Investor: Statutarni mssto Ostrava, Mob MOaP, ProkeSovo nam. 1803/8, B29strava

Stupei PD: Dokumentace pro stavehifizeni

Pouzité CSN a dalsi redpisy a literatura

CSN 73 0802: Pozarni bezmst staveb. Nevyrobni objekty. Praha 2009
CSN 73 0810: Pozarni bezpmst staveb. Spalra ustanoveni. Praha 2009
CSN 73 0834: Pozarni bezest staveb. Zemy staveb. Praha 2012

Ing. KarelCernoch: Zatepleni ZS Kounicova 1320/2, Suchdol@drbu 2013

P w0 dBED

3. Zadani

Pozarg bezpeénostnifeSeni zhodnocuje pozarni bespeast stavby revitalizace objektu
zékladni Skoly na ulici Kounicova. Budova se na¢haa parcele¢. 2417/2, na ulici
Kounicova 1320/2 v k.u. Moravska Ostrava.

Jedna se o podsklepengtyipodlazni objekt s nevyuzitym podkrovimuad®rysna
plocha domu - 1487,86 m2,aBh» ma nepravidelny jmorysny tvar. V objektu istanou
funkeéni stdvajici vstupy. V suterénu objektu 1PP jsouistimy Satny, &locvicny W.
socialniho z#izeni, technické zazemi objektu a byt. V 1.NP, 2&B.NP jsou &ebny,
kabinety a socialni z&eni. Podkrovi je nevyuZzivané. Jednotliva podiabu v objektu
dostupna déma schodisti z teraco stiup na celou vySku objektu. Objekt zakladni Skoly
sestava zijodniho objektu z 1. poloviny 20. stoleti édorysnych rozrérech 20x35 m a
jizni pristavby z 2. poloviny 20. stoleti aighorysnych rozrrech 19x35 m. Obtyto casti
maji 1 podzemni a 3 nadzemni podlazi. #&sny jsou valbovymi igchami s plechovou
krytinou. Ridni prostrou jsou nevyuzivané. K rii piistavié je pipojen jednopodlazni
trakt €locvicny o pidorysnych rozrérech 22x17 m zastSeny sedlovou igchou. Svislé
konstrukce objektu jsou 2dé z cihel plnych palenych. Tlaik§/ zdiva jsou @iznych tloustk
a jsou odstuppované od spodniho podlazi po vrchni. Stropy pédngmi prostory jsou
direveéné tramové op&né nasypem aipni dlazbou. Okna v objektu jsou zdvojerf@wina.

Télocviéna je prosetlena sklobetonovymi &hami.
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Stavebni Upravy se tykaji revitalizace a zateplelowodovych konstrukci budovy,
vymény okennich a vstupnich vyplni otégr vyireSeni probléin s vihkosti zdiva
odwtravanym fasadnim soklem, zatepleni stroploctiicny wetrg spojovaci chodby,
zatepleni tramového stropu nad 2.NP, provedeni skiaglby ploché sechy.

4. Popis stavebnich Gprav

Zatepleny budou obvodové konstrukce a podlahaida p
Svislé konstrukce

Zdivo pod arovni terénu bude zaizolovano extrudgwapolystyrénem XPS tl. 130 mm.
Izolant bude uloZen do hloubky 900 mm pod Utotverénu a vyveden bude 150 mm nad
arovei terénu. Obvodové zdivo nad Urovni terénu bud maiZmo fasadnim polystyrénem EPS
70F tl. 150 mm. Izolant bude k podkladu uchycen pcintepici hmoty a hmoZzdineRimsa
mezi 1.PP a 1.NP bude odbourana a nahrazena nasgdriim profilemRimsa u vrcholu

objektu a osini oken a dvi#, budou zaizolovany totoZznym izolantem EPS 708GImm.

Obecny systémovy postugimych omitek fasady:

- Odstrarni nestabilnich vrstev omitky

- Vyskrabani degradované omitky ze spar mezi cihlampiipac Spatneho
stavu do ¥tSi hloubky

- Zpevreni podkladu (zdivo, omitka) systémovym silikatovyiipravkem

- Vyrovnani prohlubni, nerovnosti a spar zakladnitkou

- Provedeni zatepleni EPS 150F tl. 150 mm

- Vyztuznda sfovina do strkového tmelu

- Kryci vrchni mineralni silikatova omitka

Vodorovné konstrukce

V nepouzivaném podkrovi objektu bude na podlahwzsria minerélni vata ve dvou
vrstvach o tloud&ach 100 mm. Izolace bude vioZzena mezadem pipraveny dewny rost
z tramki 60/100 mm. Mineralni vata bude poloZena na sépamVC folii a bude pouzita
s minimalnim sotinitelem tepleného odpois=0,035 Wm'K™. Po provedeni vloZeni izolace
bude zhotovena podlaha ze dvou OSB desek tl. 1ansnaz. Desky budou k rosttighyceny
pomoci vrut. Z vnitrni strany bude nadezdivkadgmiho porotou zaizolovana polystyrénem
EPS 70F tl. 100 mm.
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St‘eSni konstrukce

Ploché stechy naddocvi¢nou a pipojovacim kitkem budou zaizolovany polystyrénem
150S v e dvou vrstvach o tlal&ch 120 mm. Vrchni tepainzolacini vrstva bude provedena
z EPS 150 S Stabil s nakaSirovanym asf. pasem VS35.

Vyplné otvoni

V celém objektu bude provedena wma vSech stavajicich okennich a vstupnich vyplini
za nova, sedmi-komorova, plastova okna aelge stinicimi prvky.

V ramci vyneny oken budou provedeny nové vniti vrejSi parapety. V&SI parapety

budou provedeny z TiZn plechu.

5. ReSeni poZarni bezp@osti

Pozarni bezpmost objektu jereSena dleCSN 73 0834l. 3.3 c) jako Zmina staveb
skupiny |. v navaznosti ndSN 73 0810. Jedna se o dodate vrEjsi zatepleni nevyrobniho
objektu svyminou oken. Objekt je fipodlazni ¢ast&éné podsklepeny s nelavym
konstruknim systémem a s pozarni vySkou nadzetasii h = 8,4 m.

Zatepleni obvodového plast

Celkova sanace silikatového obvodoveho plaBude provedena certifikovanym
vngjdim kontaktnim zateplovacim systémem ETICS. Vatuls poznamkodl. 3.1.3CSN
73 0810 nejsou na dodatet zatepleni objekts pozarni vySkou h < 12,0 m kladeny zadné
pozadavky. Obvodové&ty budou zatepleny polystyrenem EPS 7@iéytreakce na olieE
a budou kontakthspojeny se zateplovanou obvodovatnet. Na vijSi povrchovou Upravu
obvodové siny bude pouZzita tenkovrstva omitka na silikonovikégove, akrylatove) bazi
s indexem $eni plamene po povrchu is = 0,0 mm/min.

Dle CSN 730802l. 8.4.11 nfize byt, u stavajiciho objektu s h > 12 m, obvodstyaa
opatena dodat&ou tepelnou izolaci (polystyrénem) i v mistechgsaich pas, v pozarg
nebezpe&ném prostoru i u chr&nych unikovych cest (obvodov&sa bez polystyrénu musi
spliovat poZzadovanou pozarni odolnost).

Konstrukce zateplovaciho systému se hodnoti jaladeny vyrobek. Zvoleny systém
(povrchova vrstva, tepelna izolace, nosné roStemtigvaci prvky, pop dalSi specifikované
soutasti) splni tidu reakce na oleB.

- Samozhasivy fasadni polystyren nié reakce na olieE (podleCSN EN 13501-1)
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- Povrchovou vrstvu tvd bezespara tenkovrstva systéemova omitka. Povrclipvava
splhiuje index &eni plamenés = 0,0 mm.min™.

-V drovni zaloZeni zateplovaciho systému bude zelsipo povrchu uzito vyroliktridy
reakce na oheAl nebo A2 (nap kovové listy tlousky alespa 0,8 mm) a fi zkouSce
podle ISO 13785-lales vykonem 50 kW nedojde k vySe uvedenéntangiplamene.
Pokud bude zateplovaci systém zaloped terénem, tak nemusi bytéevano Sieni
pozaru zkouSkou podle ISO 13785-1.

- Stanoveni mnoZstvi uvainého tepla z 1 Arharlavé teplené izolace (fasadniho polystyrenu
EPS-70-F) v tl. 150 mm kontaktniho zateplovacihsi@yu obvodovych &t:

CSN EN 13163 - Tepetnizolatni vyrobky pro stavebnictvi - Bmyslow vyratené
vyrobky z gnového polystyrenu (EPS) — Specifikace:

> Polystyren s ozri@nimEPS-70-Fmé& objemovou hmotnost mabZ,5 kg.m®

» Polystyren ma vytevnost maximak39 MJ/kg

> TakZe pi tl. izolantu 150 mm je plodn& hmotn@s63 kg.nv.

» Q=M.H=2,63.39=102 MJ

» Mnozstvi uvolgného tepla 102 MJ < 150 MJ - Obvodouingt(mimo oken a dué

jsou bez pozarnotewenych ploch.
NavrZzeny vijSi kontaktni zateplovaci systém igle dopordené pozadavky stanovené
¢l. 3.1.3CSN 73 0810 pol. al) a a3). Dodaté zatepleni polystyrenem nemusitispht

Zzadné dalSi pozadavky.

Vodorovné konstrukce
Kompletni zatepleni stropu nad poslednim uzitnymilgiim ze stranyduiniho prostoru
tepelnou izolaci z mineralni viny tl. 2x100 mm. deea stavebni Uprava nema vliv pozarni

bezpeénost stavby

Zatepleni s#esSniho plasé
StresSni plas ploché siechy nad spojovacimdiiem a naddocviénou je opaen maximali
2x 120 mm vrstvou polystyrenu. Stanoveni mnoZsteindného tepla z 1 mhailavé teplené
izolace (vrstva polystyrenu) v tl. 240 mm:
CSN EN 13163 - Tepetnizolatni vyrobky pro stavebnictvi - Bmyslow vyrabiné
vyrobky z gnového polystyrenu (EPS) — Specifikace:
> Polystyren ma objemovou hmotndst5 kg.m®

» Polystyren ma vytevnost maximak39 MJ/kg
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> TakZe pi tl. izolantu 240 mm je &tdni plosna hmotnot2 kg.ni*.
» Q=M.H=4,2.39=164 MJ
» MnoZstvi uvolgného tepla 164 MJ > 150 MJ.

StreSni plag tvori pozarg otewenou plochu. Plocha isBniho plast je menSi nez
1500 % (ve skuténosti cca 202 A). Maximalni odstupovd vzdalenost dle tab.15
CSN 73 0802 je 4,35 m. Nejbliz&i sousedni objekvdevzdalenosti > 10 m (kra¥nvlastni
budovy Skoly, kterd je octlbcvicny ve vzdalenosti cca 8 m), nejblizSi hranice sdnf®
pozemku ze zapadni strany je 3,0 m, ale timto pkesnje véejné prostranstvi (ul. Kafkova).

Na plochou stchu se $esSnim pla$im s tepelnou izolaci s polystyrenem navazuje
obvodovéa sina se zateplenim s tepelnou izolaci z polystyrétaistyku steSniho plast a
zateplené obvodové &ty bude ve $eSe proveden pas z nélawych hmot (mineralni

izolace) o §ce min. 2 m.

Vyplné otvori
Vyména oken a dvé je dleCSN 730834 pouze zinou stavby skupiny |. Nedochazi ke
zwétSeni plochy oken ani diie Odstupové vzdalenosti se nestanovuii.

Vychody z domu

Z divodu zasahu do vychodovych divge posouzena kapacita unikovych vych@tim
nutnost vybaveni panikovym kovanim. Pro evakuagbasobjektu slouzi 2 stavajici nechiiaé
unikové cesty, kazda o minimalnfcd 0,9 m. P&t osob v objektu je maxim&@m50 osob (15
uceben po maximain 30 osobach v debrg). Predpokladame, Ze chodby tvanechramné
unikové cesty. DI€SN 730802 tab. 19 se K = 120 (evakuace po &opip a = 1,0). Nejmensi
Sitka Gnikového pruhu (UP) je tedy u = E x s / K = 460 / 120 = 4 UP. Skutaost je 2 x
dvoukidlé dvee o Sice 1,4 m (hlavni a vedlejSi vchod na zapadni &tead x jednokdlé dvee
o Sfce 1,05 m (b&ni vychod na vychodni stréy celkem tedy 6,5 UP — vyhovuj@boje
dvouk¥idlé vychodové dvée na zapadni strag budou vybaveny v souladu #l. 9.13.1CSN
73 0802 panikovym madlem na neaktivnim kKdle a na aktivnim k¥idle alespa klikou
z vnitini strany a kouli z vrgjSi strany, za predpokladu neuzangeni dvei v dobé provozu
Skoly. Jednokfidlé dvare na vychodni stra# musi byt opafeny klikou z vnitini strany a
kouli z vnéjSi strany, za predpokladu neuzangeni dve‘i v dobé provozu Skoly.

Vstupni dvoukidlé dvee na zapadni stranse musi otevirat ve smu Uniku,
dleCSN 73 0802l. 9.13.2 - vychodem se evakuuje vice neZ 200 ¢siaipokladany pet
evakuovanych timto vychodem je max. 55 % z celkaygacity, tj. 248 osoby). Vychodové
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dvere na vychodni stranse sice mohou otvirat v protism Uniku, ale jejich s@r otvirani je
navrzen ve siru uniku.

VSechny vychody z objektu budou ché&ag piedsunutou konstrukci nebo markyzou
z nehdflavych materiali (nag. kovova markyza s bezgmostnim tvrzenym sklem) o délce
vylozeni min. 1,5 m. Unikajici osoby z objektu ndbu ohroZeny odkapavajici nebo

odpadavaijici tepetnizolatni hmotou z plastické hmoty .

Bleskosvod
Bude proveden novy bleskosvod do chéaki pod zateplovaci systém (spojky musi

zastat gistupné v krabicich).

Technické poZzadavky na zfmy staveb skupiny |

a) Pozarni odolnost éménych prvki neni zhorSena podipodni hodnotu vyhovuje

Stavajici proskleni bude nahrazeno plastovymi tépeblacnimi okny bez pozadavku na
pozarni odolnost.

b) Tiida reakce na okieneni oproti ivodnimu stavu zhorSenaryhovuje

Zatepleni obvodovych &t je provedeno v souladu s poZzadad&N 73 081l 3.1.3 al)
a a3). Vnitni povrchova Uprava &t a strod neni oproti ivodnimu stavu mnéna.
Vnitini povrchova Uprava néwdozdné obvodové shy bude provedena vhiti Stukovou
omitkou.

c) Pozari otewené plochy nejsou oprotiipodnimu stavu z#Seny— vyhovuje

Dodate&né zatepleni fasad nezsuje jeho sotasny pozar&nebezpény prostor.

d) Prostupy sthami se ne#zuji — vyhovuje

e) Vzduchotechnické z&eni neni instalovanovyhovuje

f) Prostupy stropy se niézuji — vyhovuje

g) Pavodni unikové cesty nejsou stavebnimi Upravamkrdi@ieny - vyhovuje

Stavebnimi Upravami nedochazi k zuZeni ani prodouzinikovych cest, kvalita
unikovych cest z objektu neni oprofiyodnimu stavu zhorSena. Nad vychodem z objektu
na volné prostranstvi jeika nebo markyza, omezujici ohrozeni evakuovarogdb
padajicimi heicimi ¢astmi konstrukce. V souladu¢s3.1.3.3CSN 73 0810/Z1 nejsou na
provedeni $tSky kladeny zadni pozadavky, vySka objektu je 12{0m.Obvodovy pla®’

pod stfiSkou nebude zateplen EPS 70 F tl. 30 mm.

h) Stavebnimi Upravami nevznikaji 24dné nové prosteoyici samostatny poZzarni usek

vyhovuje

Srpen 2013 7



Posouzeni pozarni bezpesti dodateného vigisiho zatepleni ZS Kounicova 1320/2 Ostrava

i) Zafizeni umo#ujici protipozarni zasah se né&m- vyhovuje

Zateplenim obvodové&ty bytového domu nejsouipodni parametry Z&zeni umoaujici
protipoZarni zdsah zhorSeny.iz&ni umo#ujici protipoZzarni zasah je beze&m

Dle &l. 3.3CSN 73 0834 nevyzaduji vy3e spginé poZadavky Znény staveb skupiny |
dalSi opateni.
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Posouzeni pozarni bezpesti dodateného vigisiho zatepleni ZS Kounicova 1320/2 Ostrava

6. Zaveér

Tepelr® izolatni vrstva nesmi ohrozit unikajici osobyigadnym zkapavanim nebo
odpadavanim. Nad vychodovymi (Gnikovymi) @ive je zatepleni feruSovano okny (neni
souvisly svisly pas) piimo na vstupy bude zadteSeni z nehflavych materiali o hloubce
vyloZzeni 1,5 m které dostata¢ chrani unikajici osoby ipd odpadavajicimicastmi

zateplovaciho systémdigozaru (nap kovova markyza s bezgreostnim tvrzenym sklem).

StreSni pla8 na styku s obvodovym plé&sh je teba oddlit nehalavym pozarnim

pasem o $ce min. 2 m (bude pouZita tepelna izolace z minéréty).

Pro zabezpeeni unikovych vychod dvoukridlé vychodové dvée na zapadni strag
budou vybaveny v souladu $l. 9.13.1CSN 73 0802 panikovym madlem na neaktivnim
kiidle a na aktivnim kfidle alespa klikou z vnitini strany a kouli z vrgjSi strany, za
piedpokladu neuzanteni dvei v dobé provozu Skoly. Jednokidlé dvere na vychodni
strané musi byt opat#eny klikou z vnitini strany a kouli z vrgjSi strany, za predpokladu

neuzanteni dveai v dobé provozu Skoly.

Za predpokladu dodrZzeni pozaddvkohoto pozaré bezpénostnihoteSeni, zejména

vyhovi posuzovany objekt vSem sasnym pozadawin pozarni bezgmosti staveb.

Toto zpracovani je vykonem autora. Podstupovanledis ¢i celého zpracovaniti

strart je bez svoleni automakazana

Ve Frenstat p.R. 30. srpna 2013

Ing. AleS Tdek
(CKAIT — 1102362)
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Pozarné bezp&nostnireseni

Akce: Zatepleni ZS Kounicova 1320/2
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Zpracoval:
Ing. AleS Tuwek
(CKAIT - 1102362)
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Posouzeni pozarni bezpesti dodateného vigisiho zatepleni ZS Kounicova 1320/2 Ostrava

1. Identifika éni Gdaje

Nazev stavbyZatepleni ZS Kounicova 1320/2

Misto stavby: ul. Kounicova, par¢. 2417/2 v k.U. Moravska Ostrava

Investor: Statutarni mssto Ostrava, Mob MOaP, ProkeSovo nam. 1803/8, B29strava

Stupei PD: Dokumentace pro stavehifizeni

Pouzité CSN a dalsi redpisy a literatura

CSN 73 0802: Pozarni bezmst staveb. Nevyrobni objekty. Praha 2009
CSN 73 0810: Pozarni bezpmst staveb. Spalra ustanoveni. Praha 2009
CSN 73 0834: Pozarni bezest staveb. Zemy staveb. Praha 2012

Ing. KarelCernoch: Zatepleni ZS Kounicova 1320/2, Suchdol@drbu 2013

P w0 dBED

3. Zadani

Pozarg bezpeénostnifeSeni zhodnocuje pozarni bespeast stavby revitalizace objektu
zékladni Skoly na ulici Kounicova. Budova se na¢haa parcele¢. 2417/2, na ulici
Kounicova 1320/2 v k.u. Moravska Ostrava.

Jedna se o podsklepengtyipodlazni objekt s nevyuzitym podkrovimuad®rysna
plocha domu - 1487,86 m2,aBh» ma nepravidelny jmorysny tvar. V objektu istanou
funkeéni stdvajici vstupy. V suterénu objektu 1PP jsouistimy Satny, &locvicny W.
socialniho z#izeni, technické zazemi objektu a byt. V 1.NP, 2&B.NP jsou &ebny,
kabinety a socialni z&eni. Podkrovi je nevyuZzivané. Jednotliva podiabu v objektu
dostupna déma schodisti z teraco stiup na celou vySku objektu. Objekt zakladni Skoly
sestava zijodniho objektu z 1. poloviny 20. stoleti édorysnych rozrérech 20x35 m a
jizni pristavby z 2. poloviny 20. stoleti aighorysnych rozrrech 19x35 m. Obtyto casti
maji 1 podzemni a 3 nadzemni podlazi. #&sny jsou valbovymi igchami s plechovou
krytinou. Ridni prostrou jsou nevyuzivané. K rii piistavié je pipojen jednopodlazni
trakt €locvicny o pidorysnych rozrérech 22x17 m zastSeny sedlovou igchou. Svislé
konstrukce objektu jsou 2dé z cihel plnych palenych. Tlaik§/ zdiva jsou @iznych tloustk
a jsou odstuppované od spodniho podlazi po vrchni. Stropy pédngmi prostory jsou
direveéné tramové op&né nasypem aipni dlazbou. Okna v objektu jsou zdvojerf@wina.

Télocviéna je prosetlena sklobetonovymi &hami.
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Posouzeni pozarni bezpesti dodateného vigisiho zatepleni ZS Kounicova 1320/2 Ostrava

Stavebni Upravy se tykaji revitalizace a zateplelowodovych konstrukci budovy,
vymény okennich a vstupnich vyplni otégr vyireSeni probléin s vihkosti zdiva
odwtravanym fasadnim soklem, zatepleni stroploctiicny wetrg spojovaci chodby,
zatepleni tramového stropu nad 2.NP, provedeni skiaglby ploché sechy.

4. Popis stavebnich Gprav

Zatepleny budou obvodové konstrukce a podlahaida p
Svislé konstrukce

Zdivo pod arovni terénu bude zaizolovano extrudgwapolystyrénem XPS tl. 130 mm.
Izolant bude uloZen do hloubky 900 mm pod Utotverénu a vyveden bude 150 mm nad
arovei terénu. Obvodové zdivo nad Urovni terénu bud maiZmo fasadnim polystyrénem EPS
70F tl. 150 mm. Izolant bude k podkladu uchycen pcintepici hmoty a hmoZzdineRimsa
mezi 1.PP a 1.NP bude odbourana a nahrazena nasgdriim profilemRimsa u vrcholu

objektu a osini oken a dvi#, budou zaizolovany totoZznym izolantem EPS 708GImm.

Obecny systémovy postugimych omitek fasady:

- Odstrarni nestabilnich vrstev omitky

- Vyskrabani degradované omitky ze spar mezi cihlampiipac Spatneho
stavu do ¥tSi hloubky

- Zpevreni podkladu (zdivo, omitka) systémovym silikatovyiipravkem

- Vyrovnani prohlubni, nerovnosti a spar zakladnitkou

- Provedeni zatepleni EPS 150F tl. 150 mm

- Vyztuznda sfovina do strkového tmelu

- Kryci vrchni mineralni silikatova omitka

Vodorovné konstrukce

V nepouzivaném podkrovi objektu bude na podlahwzsria minerélni vata ve dvou
vrstvach o tloud&ach 100 mm. Izolace bude vioZzena mezadem pipraveny dewny rost
z tramki 60/100 mm. Mineralni vata bude poloZena na sépamVC folii a bude pouzita
s minimalnim sotinitelem tepleného odpois=0,035 Wm'K™. Po provedeni vloZeni izolace
bude zhotovena podlaha ze dvou OSB desek tl. 1ansnaz. Desky budou k rosttighyceny
pomoci vrut. Z vnitrni strany bude nadezdivkadgmiho porotou zaizolovana polystyrénem
EPS 70F tl. 100 mm.
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Posouzeni pozarni bezpesti dodateného vigisiho zatepleni ZS Kounicova 1320/2 Ostrava

St‘eSni konstrukce

Ploché stechy naddocvi¢nou a pipojovacim kitkem budou zaizolovany polystyrénem
150S v e dvou vrstvach o tlal&ch 120 mm. Vrchni tepainzolacini vrstva bude provedena
z EPS 150 S Stabil s nakaSirovanym asf. pasem VS35.

Vyplné otvoni

V celém objektu bude provedena wma vSech stavajicich okennich a vstupnich vyplini
za nova, sedmi-komorova, plastova okna aelge stinicimi prvky.

V ramci vyneny oken budou provedeny nové vniti vrejSi parapety. V&SI parapety

budou provedeny z TiZn plechu.

5. ReSeni poZarni bezp@osti

Pozarni bezpmost objektu jereSena dleCSN 73 0834l. 3.3 c) jako Zmina staveb
skupiny |. v navaznosti ndSN 73 0810. Jedna se o dodate vrEjsi zatepleni nevyrobniho
objektu svyminou oken. Objekt je fipodlazni ¢ast&éné podsklepeny s nelavym
konstruknim systémem a s pozarni vySkou nadzetasii h = 8,4 m.

Zatepleni obvodového plast

Celkova sanace silikatového obvodoveho plaBude provedena certifikovanym
vngjdim kontaktnim zateplovacim systémem ETICS. Vatuls poznamkodl. 3.1.3CSN
73 0810 nejsou na dodatet zatepleni objekts pozarni vySkou h < 12,0 m kladeny zadné
pozadavky. Obvodové&ty budou zatepleny polystyrenem EPS 7@iéytreakce na olieE
a budou kontakthspojeny se zateplovanou obvodovatnet. Na vijSi povrchovou Upravu
obvodové siny bude pouZzita tenkovrstva omitka na silikonovikégove, akrylatove) bazi
s indexem $eni plamene po povrchu is = 0,0 mm/min.

Dle CSN 730802l. 8.4.11 nfize byt, u stavajiciho objektu s h > 12 m, obvodstyaa
opatena dodat&ou tepelnou izolaci (polystyrénem) i v mistechgsaich pas, v pozarg
nebezpe&ném prostoru i u chr&nych unikovych cest (obvodov&sa bez polystyrénu musi
spliovat poZzadovanou pozarni odolnost).

Konstrukce zateplovaciho systému se hodnoti jaladeny vyrobek. Zvoleny systém
(povrchova vrstva, tepelna izolace, nosné roStemtigvaci prvky, pop dalSi specifikované
soutasti) splni tidu reakce na oleB.

- Samozhasivy fasadni polystyren nié reakce na olieE (podleCSN EN 13501-1)
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Posouzeni pozarni bezpesti dodateného vigisiho zatepleni ZS Kounicova 1320/2 Ostrava

- Povrchovou vrstvu tvd bezespara tenkovrstva systéemova omitka. Povrclipvava
splhiuje index &eni plamenés = 0,0 mm.min™.

-V drovni zaloZeni zateplovaciho systému bude zelsipo povrchu uzito vyroliktridy
reakce na oheAl nebo A2 (nap kovové listy tlousky alespa 0,8 mm) a fi zkouSce
podle ISO 13785-lales vykonem 50 kW nedojde k vySe uvedenéntangiplamene.
Pokud bude zateplovaci systém zaloped terénem, tak nemusi bytéevano Sieni
pozaru zkouSkou podle ISO 13785-1.

- Stanoveni mnoZstvi uvainého tepla z 1 Arharlavé teplené izolace (fasadniho polystyrenu
EPS-70-F) v tl. 150 mm kontaktniho zateplovacihsi@yu obvodovych &t:

CSN EN 13163 - Tepetnizolatni vyrobky pro stavebnictvi - Bmyslow vyratené
vyrobky z gnového polystyrenu (EPS) — Specifikace:

> Polystyren s ozri@nimEPS-70-Fmé& objemovou hmotnost mabZ,5 kg.m®

» Polystyren ma vytevnost maximak39 MJ/kg

> TakZe pi tl. izolantu 150 mm je plodn& hmotn@s63 kg.nv.

» Q=M.H=2,63.39=102 MJ

» Mnozstvi uvolgného tepla 102 MJ < 150 MJ - Obvodouingt(mimo oken a dué

jsou bez pozarnotewenych ploch.
NavrZzeny vijSi kontaktni zateplovaci systém igle dopordené pozadavky stanovené
¢l. 3.1.3CSN 73 0810 pol. al) a a3). Dodaté zatepleni polystyrenem nemusitispht

Zzadné dalSi pozadavky.

Vodorovné konstrukce
Kompletni zatepleni stropu nad poslednim uzitnymilgiim ze stranyduiniho prostoru
tepelnou izolaci z mineralni viny tl. 2x100 mm. deea stavebni Uprava nema vliv pozarni

bezpeénost stavby

Zatepleni s#esSniho plasé
StresSni plas ploché siechy nad spojovacimdiiem a naddocviénou je opaen maximali
2x 120 mm vrstvou polystyrenu. Stanoveni mnoZsteindného tepla z 1 mhailavé teplené
izolace (vrstva polystyrenu) v tl. 240 mm:
CSN EN 13163 - Tepetnizolatni vyrobky pro stavebnictvi - Bmyslow vyrabiné
vyrobky z gnového polystyrenu (EPS) — Specifikace:
> Polystyren ma objemovou hmotndst5 kg.m®

» Polystyren ma vytevnost maximak39 MJ/kg
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Posouzeni pozarni bezpesti dodateného vigisiho zatepleni ZS Kounicova 1320/2 Ostrava

> TakZe pi tl. izolantu 240 mm je &tdni plosna hmotnot2 kg.ni*.
» Q=M.H=4,2.39=164 MJ
» MnoZstvi uvolgného tepla 164 MJ > 150 MJ.

StreSni plag tvori pozarg otewenou plochu. Plocha isBniho plast je menSi nez
1500 % (ve skuténosti cca 202 A). Maximalni odstupovd vzdalenost dle tab.15
CSN 73 0802 je 4,35 m. Nejbliz&i sousedni objekvdevzdalenosti > 10 m (kra¥nvlastni
budovy Skoly, kterd je octlbcvicny ve vzdalenosti cca 8 m), nejblizSi hranice sdnf®
pozemku ze zapadni strany je 3,0 m, ale timto pkesnje véejné prostranstvi (ul. Kafkova).

Na plochou stchu se $esSnim pla$im s tepelnou izolaci s polystyrenem navazuje
obvodovéa sina se zateplenim s tepelnou izolaci z polystyrétaistyku steSniho plast a
zateplené obvodové &ty bude ve $eSe proveden pas z nélawych hmot (mineralni

izolace) o §ce min. 2 m.

Vyplné otvori
Vyména oken a dvé je dleCSN 730834 pouze zinou stavby skupiny |. Nedochazi ke
zwétSeni plochy oken ani diie Odstupové vzdalenosti se nestanovuii.

Vychody z domu

Z divodu zasahu do vychodovych divge posouzena kapacita unikovych vych@tim
nutnost vybaveni panikovym kovanim. Pro evakuagbasobjektu slouzi 2 stavajici nechiiaé
unikové cesty, kazda o minimalnfcd 0,9 m. P&t osob v objektu je maxim&@m50 osob (15
uceben po maximain 30 osobach v debrg). Predpokladame, Ze chodby tvanechramné
unikové cesty. DI€SN 730802 tab. 19 se K = 120 (evakuace po &opip a = 1,0). Nejmensi
Sitka Gnikového pruhu (UP) je tedy u = E x s / K = 460 / 120 = 4 UP. Skutaost je 2 x
dvoukidlé dvee o Sice 1,4 m (hlavni a vedlejSi vchod na zapadni &tead x jednokdlé dvee
o Sfce 1,05 m (b&ni vychod na vychodni stréy celkem tedy 6,5 UP — vyhovuj@boje
dvouk¥idlé vychodové dvée na zapadni strag budou vybaveny v souladu #l. 9.13.1CSN
73 0802 panikovym madlem na neaktivnim kKdle a na aktivnim k¥idle alespa klikou
z vnitini strany a kouli z vrgjSi strany, za predpokladu neuzangeni dvei v dobé provozu
Skoly. Jednokfidlé dvare na vychodni stra# musi byt opafeny klikou z vnitini strany a
kouli z vnéjSi strany, za predpokladu neuzangeni dve‘i v dobé provozu Skoly.

Vstupni dvoukidlé dvee na zapadni stranse musi otevirat ve smu Uniku,
dleCSN 73 0802l. 9.13.2 - vychodem se evakuuje vice neZ 200 ¢siaipokladany pet
evakuovanych timto vychodem je max. 55 % z celkaygacity, tj. 248 osoby). Vychodové
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dvere na vychodni stranse sice mohou otvirat v protism Uniku, ale jejich s@r otvirani je
navrzen ve siru uniku.

VSechny vychody z objektu budou ché&ag piedsunutou konstrukci nebo markyzou
z nehdflavych materiali (nag. kovova markyza s bezgmostnim tvrzenym sklem) o délce
vylozeni min. 1,5 m. Unikajici osoby z objektu ndbu ohroZeny odkapavajici nebo

odpadavaijici tepetnizolatni hmotou z plastické hmoty .

Bleskosvod
Bude proveden novy bleskosvod do chéaki pod zateplovaci systém (spojky musi

zastat gistupné v krabicich).

Technické poZzadavky na zfmy staveb skupiny |

a) Pozarni odolnost éménych prvki neni zhorSena podipodni hodnotu vyhovuje

Stavajici proskleni bude nahrazeno plastovymi tépeblacnimi okny bez pozadavku na
pozarni odolnost.

b) Tiida reakce na okieneni oproti ivodnimu stavu zhorSenaryhovuje

Zatepleni obvodovych &t je provedeno v souladu s poZzadad&N 73 081l 3.1.3 al)
a a3). Vnitni povrchova Uprava &t a strod neni oproti ivodnimu stavu mnéna.
Vnitini povrchova Uprava néwdozdné obvodové shy bude provedena vhiti Stukovou
omitkou.

c) Pozari otewené plochy nejsou oprotiipodnimu stavu z#Seny— vyhovuje

Dodate&né zatepleni fasad nezsuje jeho sotasny pozar&nebezpény prostor.

d) Prostupy sthami se ne#zuji — vyhovuje

e) Vzduchotechnické z&eni neni instalovanovyhovuje

f) Prostupy stropy se niézuji — vyhovuje

g) Pavodni unikové cesty nejsou stavebnimi Upravamkrdi@ieny - vyhovuje

Stavebnimi Upravami nedochazi k zuZeni ani prodouzinikovych cest, kvalita
unikovych cest z objektu neni oprofiyodnimu stavu zhorSena. Nad vychodem z objektu
na volné prostranstvi jeika nebo markyza, omezujici ohrozeni evakuovarogdb
padajicimi heicimi ¢astmi konstrukce. V souladu¢s3.1.3.3CSN 73 0810/Z1 nejsou na
provedeni $tSky kladeny zadni pozadavky, vySka objektu je 12{0m.Obvodovy pla®’

pod stfiSkou nebude zateplen EPS 70 F tl. 30 mm.

h) Stavebnimi Upravami nevznikaji 24dné nové prosteoyici samostatny poZzarni usek

vyhovuje
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i) Zafizeni umo#ujici protipozarni zasah se né&m- vyhovuje

Zateplenim obvodové&ty bytového domu nejsouipodni parametry Z&zeni umoaujici
protipoZarni zdsah zhorSeny.iz&ni umo#ujici protipoZzarni zasah je beze&m

Dle &l. 3.3CSN 73 0834 nevyzaduji vy3e spginé poZadavky Znény staveb skupiny |
dalSi opateni.
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6. Zaveér

Tepelr® izolatni vrstva nesmi ohrozit unikajici osobyigadnym zkapavanim nebo
odpadavanim. Nad vychodovymi (Gnikovymi) @ive je zatepleni feruSovano okny (neni
souvisly svisly pas) piimo na vstupy bude zadteSeni z nehflavych materiali o hloubce
vyloZzeni 1,5 m které dostata¢ chrani unikajici osoby ipd odpadavajicimicastmi

zateplovaciho systémdigozaru (nap kovova markyza s bezgreostnim tvrzenym sklem).

StreSni pla8 na styku s obvodovym plé&sh je teba oddlit nehalavym pozarnim

pasem o $ce min. 2 m (bude pouZita tepelna izolace z minéréty).

Pro zabezpeeni unikovych vychod dvoukridlé vychodové dvée na zapadni strag
budou vybaveny v souladu $l. 9.13.1CSN 73 0802 panikovym madlem na neaktivnim
kiidle a na aktivnim kfidle alespa klikou z vnitini strany a kouli z vrgjSi strany, za
piedpokladu neuzanteni dvei v dobé provozu Skoly. Jednokidlé dvere na vychodni
strané musi byt opat#eny klikou z vnitini strany a kouli z vrgjSi strany, za predpokladu

neuzanteni dveai v dobé provozu Skoly.

Za predpokladu dodrZzeni pozaddvkohoto pozaré bezpénostnihoteSeni, zejména

vyhovi posuzovany objekt vSem sasnym pozadawin pozarni bezgmosti staveb.

Toto zpracovani je vykonem autora. Podstupovanledis ¢i celého zpracovaniti

strart je bez svoleni automakazana

Ve Frenstat p.R. 30. srpna 2013

Ing. AleS Tdek
(CKAIT — 1102362)
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