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Foto stavajiciho stavu

a.1l) Architektonické, vytvarné, materialové, dispo  zi€ni a provozni FeSeni, bezbariérové
uzivani stavby

KasSna je situovana na vefejném prostranstvi mezi vyznamnymi stavbami mésta.
Pozemek je rovinného charakteru. Pozemek je verejné pfistupny a neni oplocen.

Architektonické feSeni z hlediska materialového a barevného se neméni. Vzhledem k
nevyjasnénym unikim vody pfi provozovani kasSny je navrzena generalni oprava, kdy budou
kompletné rozebrany resp. vybourany vSechny puvodni povrchové obkladové materialy s
vyjimkou nosné Zelezobetonové podkladni desky. Poté bude provedena replika kasSny v
upraveném obvodu, sestavena zpétné kamenna plastika a obklady okoli nadrze z nového
materialu dle puvodnich vzoru. Déale budou nové provedeny technologické potrubni rozvody
(tlakova voda uzavieného okruhu kasny, pfepad, dnova vypust, osvétleni kasny) a provedena
rekonstrukce podzemni technologické Sachty.

Materialové FeSeni :
Popis stavajiciho technického a konstruk  éniho feSeni objektu :

Objekt kasSny ovalného tvaru o rozmérech 17,72 x 9,68 m byl postaven v sedmdesatych
letech minulého stoleti.

Z fragmentu pUvodni projektové dokumentace, ktery se podafilo zajistit, vyplyva
nasledujici:

Nosna konstrukce kasny je tvorfena Zelezobetonovou deskou tl. 200 mm s nabeéhy,
vytvarejicimi obrys kalichu kasny. Deska o praméru cca 7,70 m byla navrzena na Stérkovém
podsypu. Hydroizolace proti zemni vihkosti na horni strané desky byla navrzena ze dvou
lepenek typu A 400 H. Mimo desku je podklad pro obklad tvofen betonovou mazaninou tl. 80
mm na Stérkovém podsypu, plynule po obvodu télesa kaSny prechazejici do obvodového
zakladového pasu Sifky 300 mm. Na takto pfipravenou desku byla nanesena kryci vrstva
podkladni betonové mazaniny, ktera dava tvar zaoblenému dnu nadrze kasny, vymezuje ostry
lem nadrze kasny a pak opét v zaobleném tvaru prfechazi pod dlazbou az k obvodu kasny.

Asymetricky od stfedu nadrze kasSny je na podkladni mazaninu uloZena kamenna
plastika z velkoformatovych segmentu slezské Zuly.

Pod stfedovym kamenem o priméru 535 mm je uloZen rozdélovac s tryskami.

Obklad resp. dlazba kasny je provedena z neformatovanych Stipanych Zulovych
mozaikovych kostek o tloustce cca 50 mm, ukladanych do loZze z cementové malty. Sondou
do konstrukce obkladu byla prokazana uplna degradace malty pod Zulovou mozaikou.
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Po Cc&asti obvodu kadSny jsou provedeny vyrovnavaci schody s obkladem ze
segmentovych velkoformatovych desek lipovského mramoru — nastupnice tl. 70 mm,
podstupnice tl. 20 -30 mm.

Potrubni vedeni pod kasnou jsou pravdépodobné provedena z litiny.

Vzhledem k chybéjici projektové dokumentaci ke stavajici technologické podzemni
Sachté&, byla tato betonova jimka kompletn& zaméfena. Sachta méa vnitini pudorysné rozméry
1970x3310 mm, svétlou vysku cca 1780 mm. U stén neni znama tloustka (pfedpoklada se
cca 300 mm) a strop tl. cca 150 mm. Vstup do Sachty je zajistén litinovym poklopem rozméru
600x600 mm.

Vzhledem k datu realizace se predpoklada provedeni hydroizolaéniho souvrstvi Sachty
proti zemni vihkosti z lepenek typu A 400 H (1-2 vrstvy, spojené asfaltem) se zpétnym spojem
v pfechodu z vodorovné plochy na svislou plochu stén. Ochrana hydroizolace je
pravdépodobné FeSena cihelnou pfizdivkou z cihel plnych ,na kant® tl. 65 mm se
zamaltovanim. Na stropé se predpokladd obdobna skladba hydroizolace + kryci vrstva z
betonové mazaniny do tl. 50 mm.

Ve stavajici technologické Sachté byly pfed cca dvéma roky provedeny uUpravy,
spocivajici v osazeni nové polyetylénové retenéni nadrze namisto puvodni Zelezobetonové, ve
vymeéneé vnitfnich technologickych rozvodul, osazeni nového ¢erpadla s plovaky apod. VeSkeré
noveé rozvody byly napojeny do stavajicich hrdel litinovych potrubi ve sténach Sachty. Oviem
ani tyto dil¢i apravy nezamezily anikim vody pfi provozovani kasny, takze se lze duvodné
domnivat, Ze pfi€iny Uniku vody jsou zfejmé v netésnostech potrubi pod kasnou (prorezavéni,
trhliny vlivem zmrazovacich cyklu apod.), respektive v komore s rozdélovacem trysek, kde
tlakova voda muze unikat do propustného okoli sparami pod kamennou plastikou nebo
kavernami v betonovych a degradovanych maltovych vrstvdch pod obkladem z Zulovych
kostek.

a.2) Konstruk €éni a stavebn é technické FeSeni a technické vlastnosti stavby - popis
navrzenych oprav:

BOURACI PRACE A DEMONTAZE

Odstranéni pfi€in Uniku vody lze dosahnou jen totalni demolici povrchovych Uprav
puvodni kasny, vyménou nepfistupnych potrubnich rozvodu za moderni, kvalitni materialy a
instalaci Usporné technologie, ktera zajisti bezporuchovost pfi provozovani pro nékolik
nasledujicich desetileti.

Kasna:

V podstaté budou odstranény veskeré povrchové Upravy kasny véetné stfedové plastiky
a podkladnich vrstev. Po provedeni bouracich praci na télese kasSny by meéla zUstat
zachovana pouze Zelezobetonova kruhova deska praméru 7,70 m a navazujici podkladni
mazanina s obvodovym pasem, ktera bude ubourana do nové poZadované geometrie.

Pro demontéz stavajiciho potrubi bude nutno provést i odfezani a odstranéni &asti (v
pruzich $ifky od 600 — 1100 mm) nosné ZB desky kasny v mistech tras potrubi a vykop do
hloubky od 0,6 — 1,0 m. V téchto ¢astech odstranéné desky s vykopem se poloZi i nova trubni
vedeni do technologické Sachty.

Postup praci :
Pfi provadéni bouracich praci je nutnd Uuzk& kooperace realizaéni firmy s dodavatelem

technologické ¢asti. Pro osazeni novych komponent z nerezové oceli (hladinovy pfepad,
dnova vypust, nadrz trysek) je potfeba provést presné vySkové zameéreni tloustky puvodnich
vrstev obkladu, tak aby mohly byt komponenty zadany do vyroby. Podrobnosti bouracich praci
jsou uvedeny ve vykresoveé €asti.

- Demontdz stavajici navazujici zamkové dlazby po obvodu kasny, vykop na daroven
obvodového zakladového pasu, tj. cca do hloubky 500 mm pod stavajici niveletu dlazby.
Odstranéni dlazby na stropé technologické Sachtice — je pfevazné soucasti SO 02.
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— Odsekani ¢asti obkladu nadrze ka3ny tak, aby mohly byt zboku uvolnény (profezani
spér) a preneseny k otryskani jednotlivé segmenty Zulové plastiky. Zaméreni vysky pro
vyrobu nového nerezového stfedového dilu o praméru 535 mm s tryskami od lice
pavodni kryci desky aZ po horni lic kruhové ZB desky (bude vyrabéna replika kryciho
kamenného dilu, osazeného na nadrzce s tryskami). Segmenty kamenné plastiky budou
repasovany v misté stavby do vzdalenosti 50 m.

— Po odstranéni v3ech vrstev provedeni zameéreni vySek pro vyrobu nového nerezového
pfepadu a dnové vypusté - zaméreni od lice obkladu z Zulovych kostek po horni lic
kruhové ZB podkladni desky.

- Totéalni vybourani vSech vrstev nad kruhovou ZB deskou.

— Totalni vybourani vech vrstev mimo kruhovou ZB desku, nad podkladni betonovou
mazaninou tl. 80 mm.

- Totalni odstranéni deskovych obkladi schodu.

- Vybourani betonovych stupnu schodisté.

— Ubourani obvodového zakladu a betonové mazaniny tl. 80 mm do poZadovaného tvaru
(+30 cm navic oproti novému obrysu kasny pro moznost napojeni nové podkladni
vrstvy).

- Rezani ZB desky tl. 200 mm frikéni pilou s diamantovym kotoudem + odbourani ryhy
Sifky 600 resp.900 mm. Pfed vedenim fezu zjistit polohy trubnich vedeni pod deskou.
Vykop pod deskou a odstranéni stavajicich potrubi.

Technologick& Sachta :

Budou provedeny demontaze veSkerych stavajicich potrubnich a kabelovych rozvodu,
demontéz rozvadéce, osvétleni atd.

Ze stén Sachty budou odstranéna (vysekana) pUvodni litinova zabetonovana hrdlova
potrubi technologického rozvodu do nadrze kaSny — mozno odvrtat jadrovymi vrty prameéru
200-250 mm - 4 ks.

Setrné bude odbouran stavajici sokl (pavodné beton. zéaklad pod &erpadla) o rozméru
1,17x0,68x0,11 m.

Ubourany a zacistény budou také stavajici zbytky stén puvodni betonové vyrovnavaci
nadrze (dvojita Zelezobetonova sténa se sevienou hydroizolaci lepenkou A 400 H, které jiz
byly ¢asteéné ubourany pfi pfedchozi rekonstrukci technologického vybaveni. Pfed bouranim
budou osazeny provizorni dfevéné hranolové rozpéry podélnych stén, které budou po
Upravach v Sachté nahrazeny definitivnimi z ocelovych pozinkovanych profilu.

Sanace povrchu stén Sachty — viz novy stav.

Hydroizolaéni souvrstvi v€. kryci vrstvy na stropé Sachty bude odstranéno — prfedpoklada
se jeho degrace.

Hydroizolaéni souvrstvi na svislych sténach vé. pfizdivky bude odstranéno v misté
vykopu pod télesem kasny pro moznost napojenich novych potrubi

Budou provedeny jadrové vrty pro osazeni novych potrubi. Jedna se o : PVC DN 100 —
pifepad, PVC DN 40 dnovy odtok, PVYC DN 80 — gravitacni odtok z nerezové nadrzky trysek,
PVC DN 65 — tlakovy pfivod vody k tryskdm, PVC D50 - kabely od trafa v Sachté k
halogenovym svitidlim v nerezové nadrZzce trysek. Jadrové vrty pro nova potrubi (5ks) +
osazeni krouzkovych potrubnich tésnéni je dodavkou samostatné ¢asti stavby - Technologie
vodniho prvku (D.1.4).

Pro osazeni novych vétracich elementt budou provedeny 2 ks jadrovych vrta primeéru
150 mm dI. 300 mm a svisla sténova drazka 150x150 mm dl. cca 300 mm.

Bude provedeno procisténi kanalizaéni pfipojky dn 200, dl. 6,5 m a vy¢isténi kanalizaéni
revizni Sachty, DN 1,0 m hl. 3,0 m od stavebni suté.

NOVY STAV :

Kasna :

Budou osazeny nové komponenty technologie kadny (stfedovd nerezova nadrzka s
tryskami, liniovy pfepad, dnova vypust) - dodavka samostatné ¢asti stavby - Technologie
vodniho prvku (D.1.4), nasledné budou provedeny kompletné nové hydroizolace, podkladni
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vrstvy, sestaveni segmentové Zulové plastiky, lepeni obkladl z Zulové mozaiky, provedeni
obkladu schodu.
Podrobny popis skladeb viz vykresovéa &ast !

Postup praci:
- Osazeni novych trubnich vedeni v pfipravenych ryhach vEé. Hutnénych zasypu z

kameniva fr. 0-63 mm (podminéno doplnénim ploch hydroizolace svislé na sténé Sachty
a utésnénim novych prostupu).

- Doplnéni vybouranych ploch ZB nosné desky v tl. 200 mm vé& Zebra, vymezujiciho okraj
nadrZe kasny ve stejné geometrii, jako puvodni konstrukce. Vyztuzeni dvojnasobnou siti
Kari SZ 5-100/100 mm — napojeni pomoci vlepovanych trnt R 8 mm — dl. 300 mm.
Otryskani povrchu nosné ZB desky, pfipadné sanace trhlin + realizace hydroizolaéniho
povlaku (viz skladby ,S3" az “S5") - beton C 25/30 XC1 XF2.

— Dobetonavky okrajové ¢asti nového obvodu kasny véetné zakladového pasu Sifky 300
mm a betonové podkladni stupné pod vyrovnavaci schody v&. osazeni vétracich
elementt — viz skladba ,S1“ + ,S6“ (podminéno dokonéenim nové hydroizolace na
stropé Sachty — viz skladba ,S7“) - beton C 25/30 XC1 XF2. VyztuZeni podkladni siti
Kari SZ 5-100/100 mm v jedné vrstvé — napojeni pomoci vlepovanych trni R 8 mm — dl.
300 mm.

- Provedeni podkladni vrstvy na dn& nadrze — na hornim lici ZB desky o tloustce dle
puvodni (pfedpokladana tl.=115 mm) - beton C 25/30 XC1 XF2.

- Provedeni stérkové hydroizolace v rozsahu pudorysu plvodni kamenné plastiky s
pfesahem za jeji obrys cca 20-25 cm pro moznost napojeni hydroizolace na svislé stény
kamenu plastiky po sestaveni — viz skladby ,S3" az “S5".

— Opétovné sestaveni repasované Zulové plastiky — ukladano do loZze z jemnozrnné
cementové malty s vodotésnici pfisadou, s utésnénim spar — wyliti jemnozrnnou
cementovou maltou a zasparovani PUR tmelem — viz skladby ,S3" aZz “S5“.

- Realizace stérkové hydroizolace svislé po obvodu kamenné plastiky — napojeni na
vodorovnou s pfesahem a vyztuZzenim systémovou paskou.

- Realizace tvarované betonové vrstvy (zavlhly, jemnozrnny beton) - ruéné hlazeno do
poZadovaného tvaru — podklad pro hydroizolaci, beton C 25/30 XC1 XF2 — viz skladby
.o1" az ,S5"

- Realizace obkladu v nadrzi kasny. Provedeni stérkové hydroizolace s napojenim na
pfepad a dnovou vypust. PoloZeni obkladu z Zulovych kostek 6x6x4 cm (boéni hrany
fezané) do tmelu — velmi pruzny, mrazuvzdorny, tixotropni, spotfeba cca 7,0 kg/m?, loze
tl. Do 15 mm, kameny vtlageny celoplosné do lepidla a spary do 2/3 vySky rovnéz
vyplnény lepidlem + vysparovani.

- Realizace obkladi mimo nadrz kasSny. PoloZeni obkladu z Zulovych kostek 6x6x4 cm
(boéni hrany fezané) do loZe z cementové malty s vodotésnici pfisadou — viz skladba
,S1+ ,S2~,

- Realizace obkladu schodl (segmentové desky lipovského mramoru - povrch piskovany)
- hydroizola¢ni stérka + kladeni do tmelu velmi pruzného, mrazuvzdorného, tixotropniho,
spotieba cca 4kg/m?, loZe tl. do 8 mm, kameny vtlaéeny celoplo$né do lepidla a spary
do 2/3 vy3ky rovnéz vyplnény lepidlem + vyspérovani — viz skladba ,S6".

Technologické Sachta :

V Sachté budou osazeny nové rozvody technologie, elektroinstalaci, vétrani. Dale bude
repasovana, vyztuzena a opatiena vikem stavajici polypropylénova nadrz. Ve, vySe uvedeng,
je soucasti samostatné &asti PD - Technologie vodniho prvku (D.1.4).

Stavebni upravy:

- Dobetonovani 4 ks otvoru po odstranéni pavodniho potrubi.

- Osazeni ocelovych profill statického zajiSténi stén proti zemnimu tlaku (realizovat pred
montazi technologického potrubi).

- Osazeni vétracich elementu.

— Doplnéni svislého hydroizolaéniho souvrstvi v ploge cca 2,0 m® — napojeni na t&snéné
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prostupy technologie pomoci SBS pasu bez vyztuzné vliozky + staZeni nerez.paskou.

- Otryskani vSech betonovych povrchu v Sachtici + chemické oSetfeni povrchu proti
mechim a fasam.

— Sanace trhlin, vylamanych mist a odhalené vyztuze — mechanické ocisténi + naneseni
sanaéni hmoty + zastérkovani. Sjednoceni povrchu jednokomponentnim krystalizaénim
hydroizolaénim natérem na beton - viz skladba ,S8".

— Nové provedeni vodorovného hydroizolaéniho souvrstvi na stropé Sachty s pretazenim
na svislou hydroizolaci stén min.150 mm - viz skladba ,S7".

— Doplnéni podlahy v misté bouraného soklu — penetrace povrchu + dorovnani jemnou
potérovou smési do tl. 20 mm.

Vym éry kamene, lepidla a hydroizola €éni st érky pro jednotlivé skladby dlazeb :

1) Skladba "S1" + "S2" - Zulova kostka (slezskéa Zula, lic Stipany, ostatni hrany fezané€)
6x26x4 cm, cementova malta s vodotésnici pisadou tl. do 3 cm, sparovani hf (3,0 kg/m?) - 87,5
m°.

2) Skladba "S3" - Zulova kostka (slezska Zula, lic étl’g)any, ostatni hrany rfezané) 6x6x4
cm, Iepzidlo do .15 mm (7 kg/m?) + sparovani hf (3,0 kg/m?), hydroizolaéni stérka (4 kg/m?) -
18,7 m”.

3) Skladba "S4" + "S5" - demontaz, repase (otryskani) Zulové plastiky + zpétné osazeni
do maltového loZe s vysparovanim PUR tmelem - povrch kamene k repasi cca 12,0 m°.

Predpoklada se vyhotoveni 3 ks kopii Zulovych segmentl plastiky — slezska Zula, pro
nahrazeni poSkozenych dilu pfi demontazi: - objem hrubych kamennych kvadri k opracovani
(ngém’ do hrubych tvaru, Spicovani kamenickym kladivem, povrch pemrlovany) 3 x 0,5 =1,5
m®.

LoZe - cementova malta s vodotésnici pfisadou tl. do 20 mm - 7,6 m?

4) Skladba "S6" - plosny obklad - segmentové desky lipovského mramoru (povrch
piskovany), rozmér cca 490-505 x 450 mm, tl. 60 mm, lepidlo do t.8 mm (4 kg/m?) +
sparovani HF (1,5 kg/m?), hydroizola&ni stérka (4 kg/m?) - 15,0 m*.

Podstupnice ze stejného materialu tl. 30 mm, rozmér cca 505 x 95 mm, lepidlo do t1.8
mm (4 kg/m?) + sparovani hf (1,5 kg/m?) - 2,0 m°.

5) Dodavka a montaz 1 ks kryciho kruhového Zulového kamene praméru cca 530 mm a
tl. 60-100 mm - zakryt nadrzky s tryskami. opracovani pemrlovdnim s navaznosti na povrch
repasované a znovuosazené plastiky, vyvrty pro trysky, osazeni na silikonovy tmel do
nerezoveho krytu nadrzky trysek.

DodrZeni obecnych pozadavk @ na vystavbu.

PFi zpracovani dokumentace bylo postupovano v souladu s VyhlaSkou MMR ¢€.268/2009
Sh. O technickych poZadavcich na stavby a se Stavebnim zakonem €. 183/2006 Sb.Zakon
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu.

Dokumentace je zpracovéna a ¢lenéna dle vyhl.€.499/2006 Sb. VyhlaSka o dokumentaci
staveb, zména ¢.62/2013.

Plan kontrolnich prohlidek stavby dle ustanoveni zakona €.183/2006 Sb. :

Kontrolni prohlidky ze strany Statniho stavebniho dohledu resp. pfislusného stavebniho
Ufadu upravuje Zakon €. 183 / 2006 Sb.

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby (technicky jednoduché opravy relativné malého
rozsahu) neni ze strany projektanta pfedpokladana potieba kontrolnich prohlidek stavby
organy Statniho stavebniho dohledu v prubéhu jeji pfipravy a realizace, pokud je stavebni
Ufad sdm nestanovi.

Vypracoval : Bulawa Radim
V Ostravé, brezen 2015 Ing. Jan Havli¢ek
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