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1. Projektové podklady

1.1

Pro zpracování projektu byly k dispozici podklady uvedené v

Každá 

našim podnikem 
potvrzena.

a

Zápisy z paré 
projektanta.

1.2 Podklady pro zpracování projektu

a) tora.
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2. Technická zpráva

2.1

2.1.1

pro fontánu S .

F1
elektroinstalace.

.

F1 kabel -
Realizaci stavebních úprav

2.2 Základní technické údaje a

2.2.1

Silové soustavy : 3 NPE AC 50 Hz, 400V/TN-S
1 NPE AC 50Hz, 230V/TN-S
2-12V DC/IT

2.2.2

In - Pi = 3,1 kW
- = 0,8

P - Pp = 2,5 kW
Rezervní - Pr = 3 kW

2.2.3

2.2.4

ny dle norem -5-51 edice 3.
V projektu se vyskytují tyto prostory:

Strojovna

Elektroinstalace
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*1, BA4, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1. 
teploty a 

-5° C až +40° C. 

Fontána

*1, BA4, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1. Jedná 
lhkosti, 

-25° C až +55° C. 
Zóny v – 7 – 702, edice 2.

Prostory mimo objekt (venkovní prostory).
Prostor: 

*1, BA4, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1. Jedná se o 

2.3 úrazem elektrickým proudem

2.3.1 Ochrana základní

zábranou, krytím, izolací dle -4-41 edice 2.

2.3.2

2.3.2.1 Silové soustavy

V -S je ochrana 
provedena automatickým odpojením od zdroje hranným pospojováním dle 

-4-41 edice 2.

2.3.2.2 Ovládací soustavy

V NPE AC 230V/TN-S je ochrana provedena 
automatickým odpojením od zdroje dle -4-41 edice 2.

V -12V DC/IT je ochrana provedena 
automatickým odpojením od zdroje dle -4-41 edice 2.

2.3.3

s vybavovacím proudem 
30mA dle -4-41 edice 2.

Elektroinstalace
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2.4

2.4.1

e situován do technologické šachty. 
V tohoto e.
Místa napojení svítidel jsou situována .

2.4.2 F1

F1 je navržen jako plastová modulová á rozvodnice v krytí 
(kabel CYKY-J 5x6 –

4x40A s vybavovacím proudem 30mA. 
Vývody k

129 03 .

2.4.3 Technický popis 

Popis ovládání v
provozu jako samostatný dokument. 

a trysek (M9) a filtrace (M8) jsou ovládána spínacími hodinami z
ro 1 a všechny jsou blokovány na minimální hladinu v . Je 
navrženo automatické  proprání filtrace pomocí 6-ti cestného ventilu (ovládáno 

0 z
12V, 9x3W (2

kusy – 1-2EL2). Ovládání svítidel je navrženo
pak od .

technologické (EL6)
(QV6).

(M3) s nastavenou dobou provozu 
pomocí spínacích hodin.

trvalé napojení
(XC7,M7), 11). 

S 1 je  také montážní zásuvka (XC1). Dále elektromagnetický 
(YV3) hladiny v z

hladin pro jeho ovládání.

RF1 jí všechny kovová 

PE v 1.

2.4.4 Kabelové rozvody

Kabely z F1 k KY-J, CYSY, CY
nebo HO7RN-F. Uloženy budou v plastových žlabech nebo ochranných trubkách. 

Elektroinstalace
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2.4.5 zemi

-5-52, ed.2 ve volném terénu v zemi ve 
výkopu v pískovém loži v hloubce 0,7 m v ochranné trubce KOPOFLEX 40
s Kabel k rámci 
dodávky technologie.

2.4.6

1. Silové kabely

cm, v
-5-52, ed. 2

mezi kabely nn do 1 kV se nepoužívají.

2.
cm. Není-li možnost tuto 

vzdálenost dodržet, uloží se kabely 1 kV do kabe poklopem ve 

výkopech v jejich blízkosti je nutné vyžádat dozor správce kab

3. Plynovod

40 nízkotlakým 10

s vysokotlakým plynovodem nutno dodržet minimální vzdálenost 8
0,5 délce 2 m od potrubí 

4. Vodovod
cm. Kabel se uloží d

1 m.

5. Kanalizace
cm. Kabel se uloží do 

6. Hromosvod

v cm.

slaboproudé a silové kabely. 
Výkopové práce v blízkosti inženýrských sítí je 
opatrností, aby nedošlo k jejich narušení.
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2.4.7 Ohyb kabelu

objektech, tak v

2.4.8

Je pa

2.4.9 Úprava povrchu terénu

trávou, uloží se sejmutá dlažba.

2.5

Realizace díla bude provedena dle schválené projektové dokumentace, dle podmínek 
stavebního povolení a podmínek schvalujícího orgánu, v souladu s platnými normami 

.
Z

-1, ed.2
50110-2, ed.2

2.6 Seznam výkresové dokumentace

Název výkresu

A4
B1 129 03 R 6

B2 129 04 Elektroinstalace 1
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