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Cast technologickd

1. Vychozi podklady

Zameéteni stavajictho stavu a navrh rekonstrukce od Ing. Jana Havlicka.

2. Popis stavajictho vodniho prvku

Stavajici stav

Stavajici technologii vodniho prvku tvoii 5 praminkovych trysek typu Kometa s primérem
usti 10mm umisténych ve stfedové Casti plastiky fontdny. Voda ze stiedové Casti pietéka do
prohloubené obvodové €asti, kde vytvati vodni hladinu a odtéka dvéma pfepadovymi trubkami zpét
do reten¢ni nadrZe, odkud je nasdvdna ponornym cCerpadlem. Pod natoky do retencéni nadrze je
umistén zachycovac hrubych necistot.

Technologie a retencni nadrz jsou umistény v betonové podzemni Sachté¢ o svétlych
rozmérech 3,31x1,97x1,78m, s poklopem 600x600mm. Retenéni nadrz je provedena jako
svafovand, plastovd, o rozmérech cca 1,18x1,41x1,16m, objem cca 1,93m3.

Jako cerpadlo je pouzito litinové ponorné Cerpadlo AL-43NF s vykonem 2,95kW a s pritokem
42m*/hod pfi 10m.v.s.

Zhodnoceni stavajici technologie:

- PP retenni nddrz neni zastropena, coZ je zdrojem nadmérné vlhkosti v prostoru
strojovny technologie. Ddle nejsou stény nadrze Zadnym zpusobem staticky zajiStény a
jsou tedy prohnuty a je zde riziko poruseni spoju ¢i samotnych desek

- neni navrZena Zadnd mechanicka filtrace nutna k udrZeni dostatecné Cistoté vody

- umisténé Cerpadlo o vykonu 2,95kW je zna¢né pfedimenzované. Pro stdvajici trysky je
dle hydraulického névrhu dostate¢né &erpadlo s vykonem 0,45kW (10m’/hod pfi
8m.v.s.). Pfedimenzované Cerpadlo se projevuje vyrazné vyssi spotfebou elektiiny

- prostor strojovny neni odvétrany a dochdzi ke srdzeni vlhkosti na zafizeni technologie
vodniho prvku

3. Navrzena uprava technologie

Bude provedeno odstranéni sttedového dilu plastiky a jeho nové provedeni jako nerezové
nadrzky s rozvadécem trysek a osvétlenim. Nerezova nadrzka bude zakryta kopii pavodniho dilu.
Daéle bude provedeno odstranéni stdvajicich pfepadi a jejich nahrazeni jednou Stérbinovou
piepadovou armaturou a osazeni vypusti do nejhlubsi ¢asti zavodnéné Casti fontany. Dale budou
provedeny nové PVC rozvody a uprava technologie ve strojovné.

I)  Strojovna technologie a retencni nddrz?

Technologie fontdny ziistane umisténa ve stivajici betonové strojovné fontdny o svétlych
rozmérech 3,31x1,97x1,78m.

Stavajici reten¢ni nddrZz bude zaklopena PP vikem sreviznim otvorem 600x600mm s
poklopem. Dale budou stény reten¢ni nadrZe staticky zajiStény PP vnitinimi vyztuhami a kovovymi
vnéj$imi vyztuhami tvofenymi U profily 80mm oplasténymi PP deskami tl.5Smm.



II)  Systémy cirkulace vody

Stavajici praminkové trysky s primérem udsti 10mm budou nahrazeny tryskami novymi
s primérem usti 14mm, které 1épe vytvéreji pozadovany vodni obraz o vysce 2m.

Pro tyto trysky je navrzeno suché plastové Cerpadlo s integrovanym zachycovacem necistot
o vykonu 1,00kW, s pritokem 20m>/hod pfi 8m.v.s.

Cerpadlo saje vodu z retenéni nadrZe a tla¢f ji do trysek. Voda z prostoru vodniho prvku
odtékd z nerezové nddrzky trysek nebo z nerezové prepadové armatury zpét do retencni nddrZze.
Diéle je navrZzena nerezova vypousStéci armatura umisténd v nejnizsi ¢asti zavodnéné Casti fontany
pro moznost vypusténi této vody.

Jednd se o uzavieny vodni okruh. Technologicky systém piepadovy s gravitani vratnou
vétvi do retencni nadrze. Okruh lIze individudlné odstavit z provozu uzavienim sacich a tla¢nych

vétvi Cerpadel.

Hydraulicky navrh:

Typ Vyska vodniho Pocet Potieba vody Potiebny tlak Pocet Pocet
pro jednu pro jednu
obrazu cerpadel trysku trysku trysek vétvi
celkem
m ks I/min atm ks ks
praminkova
tryska, prlimér
usti 14mm 2,0 65 0,24 1
Potieba Potieba Potieba
Potieba vody Potiebavody vody Potieba vody Potiebavody vody vody
pro jednu pro jednu pro jednu provsechny provsechny projednu projednu
trysku trysku trysku trysky trysky vétev vétev
I/min I/s m3/h I/s m3/h I/s m3/h
65| 1,08 | 3,90 5,42 | 19,50 | 5,42 | 19,50
ztratav ztratav ztratav
poti. Tlak hydrost. vys. trysce trubkach armat. koeficient celkem
p= | 0,2] 0,24 0,1| 0,1| 1,2 | 0,768
III) Osvétleni vodnich prvkii

Osvétleni vodniho prvku je navrZzeno tfemi nerezovymi
podvodnimi reflektory se svételnym zdrojem LED 9W, 24 V DC.
Reflektory budou umistény v nddrzce trysek a budou kotveny
k nerezovému rozvadéci trysek.

Ve shodé s normu CSN 332000-7-702 mohou byt pouZity
pouze reflektory se zdroji o napéti 12V AC nebo 24V DC.

Pro ptivod kabeli bude v nddrzi umisténa trojvyvodova
kabelova nerezova pruchodka s piipojenim G1°*.

Transformatory budou umistény ve strojovné.




IV) Uprava vody

Je navrZzena nova piskova filtrace filtrem o praméru D500 s piskovou ndplni 0,4-0,8 mm
odfiltruje vSechny mechanické castice vétsi nez 0,3 mm. Plastové Cerpadlo filtrace s pfipojenim
DN40/DN40, vykonem 0,6 kW a pratokem 11 m3/h pii 10 mvs saje vodu z retencni nadrze a tlaci ji
pies filtr zpét do retencni nadrze. Nastavenim ovladaciho 6-ti cestného ventilu je mozné provadét
zpétny proplach filtru. Proplach filtru provadén rucnim prestavenim 6-ti cestného ventilu. Spinani
filtrace je zajiSténo samostatnymi spinacimi hodinami - minimalné 7 hodin denné.

V)  Pripojka vodovodu

Zdrojem vody je vefejny vodovod. Pro technologii bude do strojovny pfiveden rozvod
zakoneny kohoutem. Dimenze bude uréena projektovou dokumentaci ZTI, min v§ak DN 25 mm.
Elektromagneticky ventil G 1 s provoznim napétim 230V 50Hz pro dopousténi vody je fizen
sondou snimajici vySku provozni hladiny v reten¢ni nadrzi.

Voda napousténd z vefejného vodovodniho fadu mé urcity obsah vapnikovych a hot¢ikovych
iontl. Pfi hodnotach nad cca 6 °dH jiz dochdzi k vysrdZeni inkrustll na povrchu vodniho prvku ¢i
okolni dlazby. Do okruhu napousténi bude tedy vsazen jednoduchy zmékcovaci filtr s volumetrickym
fizenim automatického proplachu. Pro zmeékcéovaci filtr bude instalovdna zdsuvka 230V. Pied
zméekcCovaci filtr je nutné umistit filtr mechanickych necistot G 1* 50 mic.

Bilance spotieby vody:
spotreba pocet pocet spotreba
vymeén dni celkem
) ; v
Popis spotreby m®/den sezoné
(m*/vyména)
(m*/prani) | (prani) | (den)
denni spotfeba vody - odpar, rozstfik 0,3 240 72
naplnéni retenéni nadrze 2 2 4
prani filtrace 0,5 35 17,5
Spotieba vody za rok celkem (m3/rok) 93,5

VI) Elektroinstalace, elektrorozvadéd

Projekt fesi napojeni elektroinstalace strojovny technologie. Elektroinstalace je soustfedéna
ve strojovné technologie.

Silové soustavy : 3 NPE AC 50 Hz, 400V/TN-S
Ovladact, tidici a signalizacni soustavy : 1 NPE AC 50Hz, 230V/TN-S
Osvétleni vodniho prvku 1 NPE AC 50Hz, 12V/TN-S



Zakladni technické podklady pro navrh elektropiipojky:

instalovany | napéti | jmenovity pozadavky na

oznaceni prvek popis vykon proud | spinani, blokovani
(kW] [V] [A]
Odstiedivé plastové
Cerpadlo s
integrovanym
zachycovacem

necistot, pfipojeni
DNS50/DN40, vykon
1,00 kW; Q=20m3/h, spinani programu
CH 400V ¢erpadlo trysek 1,00 400 spinacimi hodinami

Odstiedivé plastové
Cerpadlo filtrace s
integrovanym
zachycovacem
necistot, pfipojeni
DN40/DN40, vykon

0,6 kW; Q=11m%¥h Spinano spinacimi
C2 pii 10 mvs, 400V erpadlo filtrace 0,60 400 hodinami
Ponorné kalové Cerpadlo spinano plovakem,
C3 ¢erpadlo v Cerpaci jimce 0,34 230 zasuvka 230V
Zmeékeeni
napoustéci
ZF Zmékcovaci filtr vody 0,02 230 Zasuvka 230V
Automatické
dopousténi vody Spina hladinovy
Elektromagneticky do retencni spinac dle hladiny
EMV ventil nadrze 230 v retenéni nadrzi
Osvétleni Spinano
0S Nasténné svétlo strojovny 0,06 230 vypinaéem
Odvétrani Spinano spinacimi
(0)Y] Ventilator strojovny 0,02 230 hodinami
Spinano
LED Reflektor osvétleni soumrakovym
OS 9W- 3ks vodniho obrazu 0,03 24DC ¢idlem
Ostatni
technologie a
Z rezerva 1,0 230
celkem 3,10

Dimenzi piivodniho kabelu urc¢i zpracovatel PD piipojky elektrické energie podle vzdéalenosti
k ndpojnému bodu. Piipojky NN doporucujeme dimenzovat s vykonovou rezervou min 3 kW pro
dals$i mozné doplnéni technologie v budoucnu.

Porovnani energetické narocnosti stavajici fontany a navrhu

Stavajici technologie:

Cislo Popis rezimt Doba | Doba | Doba Pfikon | pocet Pfikon
rezimu zacatku | konce | provozu | Cerpadel | dni potfebny
cyklu | cyklu v pro dany
sezoné rezim
hod hod hod kW den kWh
Stavaijici cerpadlo trysek AL-
43NF 8 22 14 2,95 245 10118,5




Nové navrzena technologie:

Cislo Popis rezimt Doba Doba Doba | PFikon | pocet Pfikon
rezimu zaCatku| konce |provozu |cCerpadel| dni potfebny
cyklu cyklu v pro dany
sezoné rezim
hod hod hod kW den KWh
Nové navrzené Cerpadlo trysek
Q=20m?/h pfi 8 mvs 8 22 14 1,00 245 3430
PFikon
Ostatni spotiebice Doba | Pfikon pocet | potfebny
pro dany
provozu dni |rezim
v
sezoné
hod kW den kWh
Filtrace letni provoz 8 1 245 1960
Osvétleni kasny 3 0,06 245 44 1
Ostatni instalace, zmékcovaci filtr,
osvétleni Sachty 0,5 1,5 245 183,75
| Rocni spotreba elektrické energie celkem kWh | 5617,85 |

Z vyse uvedenych udaju vyplyvd, Ze ro¢ni aspora elektfiny nové navrzené technologie
bude 4501 kWh.

VII) Odvétrdni strojovny

Odvétrani prostoru strojovny: kiiZzové nucené odvétrani dvéma TR DN 100 mm
Vystupni objekt odvétrani bude umistén v podstupnici novych schodistovych stupiii u fontany. Vystupni
objekt odvétrani nutné zajistit proti vniku destovych vod.

VIII) UloZeni trubnich rozvodii

Jednotlivé potrubni vétve budou uloZeny na Stérkopiskovém podsypu tl. 100 mm a budou
spadované smérem ke strojovné (spad 10 %o).

Prostupy stavebnimi konstrukcemi:
Prostupy stavebnimi konstrukcemi vodniho prvku:
- VSechny prostupy feseny jako nerezové

Potrubni rozvody ve strojovné technologie:

Potrubni rozvody trysek a filtrace jsou navrzeny z PVC PN 10. Potrubni rozvody dopousténi
vody v¢. filtru mechanickych necistot navrzeny z PP PN 16. Po instalaci trubnich rozvodu bude
provedena tlakova zkouSka rozvodu zkuSebnim tlakem odpovidajicim min. 1,5 ndsobku maximélniho
provozniho tlaku. Tlakové zkouska bude opakovéna po provedeni betondze.




IX) Odvod dest’ovych vod, vypousténi fontany

Kanaliza¢ni pfipojka ve strojovné — min. DN 150.
Do pfipojky bude napojen: - prani piskového filtru
- zmekcovaci filtr
- vy€erpdvani dnové jimky strojovny
- ptepad z reten¢ni nadrze
- odvodnéni rozvodi

Kvalita vypousténych vod (pfi dodrzeni davkovani chemikélif):
- volnyCl- do 0,6 mg/1
- pH - 12-76
- teplota - teplota okoli

X) Péce o Zivotni prostiedi
Novostavba vodniho prvku nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi. Naopak bude

piiznivé plisobit na navstévniky, ktefi zde najdou misto pro odpocinek a relaxaci. Zaroven bude
vodni prvek zdrojem osvéZeni v horkych letnich mésicich.

V Kobyli, tinor 2015 Ing. Petr Jefabek



