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PRIPOJKA ELEKTRO

LEGENDA

Trasy elektroinstalace

Motor

Elektromagneticky ventil
Snima¢ hladiny, plovak, ¢&idlo
Rozvadé&g

Zasuvka 230V/16A, IP44

Prechodova krabice
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POZNAMKA

Rozvodnd soustava : 3NPE AC 50Hz, 400V/TN-S, 2-12V AC
Ochrana pfed nebezpednym dotykovym nap&tim :
automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-S, dopinéna :

proudovym chréni¢em
pospojovénim dle CSN 332140

Vn&j&7 viivy dle CSN 332000-5-51, ed.3 :

Strojovna

prostory zvlat nebezpetné

AA4,AB4,AD2,BA4,BC2, ostatni **1 — teplota okoli —5'=+40°C, prostory chrdn&né
pred atmosférickymi vlivy bez regulace teploty a vihkosti, volng padajici kapky.

Instalace je provedena kabely CYKY—J, HOZRN—F uloZenymi v hlavnich trasdch v plastové li&t&
EK 120x40, odbotky z hlavniho vedeni jsou provedeny v plastovjich trubkdch pevnjch

nebo ohebnych (k motortm &erpadel).

Vodi¢ pro pospojovdni je CY 6. Spolu se propoji se v3echny kovové zafizeni

technologie, rozvad&le, vsechny vet$i kovové hmoty a spoji se s pripojnici PE.

Trasy kabelll pro osvétleni fontGny i zatrubkovdni jsou zakresleny na vykrese technologie.
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