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VIYKOPY PRO NAPQJENI TRUBNICH ROZVODY

VYSEKANI OCELOVYCH POTRUBI DN 100 + DN 180 Z 7B STENY SACHTY — 4 KS ( JADROVE
VRTY 9200 — 250 MM ).

REPASE A VYZTUZENI STAVAJICI POLYPROPYLENOVE RETENCNI NADRZE VC.DODANI VIKA —
PROVEDENO NA MISTE ( DODAVKA TECHNOLOGIE ).

TECHNICKA SACHTA KASNY - PUDORYS - STAVAJICI STAV

A JADROVE VRTY (5 KS) DO STENY PRO TECHNOLDG.POTRUBI VIZ P.D. TECHNOLOGE UBOURANI 7B STENY PUVODNI NADRZE. PRED BOURANIM PROVEST PROVIZORNI STATICKE

ZAJSTENI OBVODOVYCH STEN — ROZEPRENI DREV.HRANOLY ( 2 KS + KLINY ) SE
ZAVETROVANIM. Cca 0,5 M3 SUTI — ODVOZ NA SKLADKU DO 10 KM.

DEMONTAZE STAVAJICICH TRUBNICH ROZVODU A ELEKTROZARIZENI :

CELKEM BUDE DEMONTOVANO : 4,5 bM PVC POTRUBI DN 100-150, 7,0 bM PVC POTRUBI DN
25 ( VODOVODNI POTRUBI DEMONTOVAT ZA VODOMEREM A UZAVEREM ), 1xZARIVKOVE
SVITIDLO, ROZVADEC, VYPINAC, 1x CERPADLO, KABELY V DL. cca 15 bM.
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SKLADBA HYDROIZOLACE STAVAJICICH STEN

SACHTY — PREDPOKLAD :

- IZOLACNI PRIZDVKA Z CIHEL PLNYCH TL. 75 MM

- PENETRACNI NATER + 1x ASFALTOVA LEPENKA + 3x
ASFALT.NATER

- 7B STENY SACHTY TL. cca 300 MM
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STAVAJICI STAV - BOURACI PRACE

+0 = 0,000 MNM  SOURADNICOVY SYSTEM: SJTSK  VYSKOVY SYSTEM: BALT P.V. E o . E

GENERALNi PROJEKTANT :

ING.JAN HAVLICEK .
NA FRANTISKOVE 2020/12, OSTRAVA - SLEZSKA OSTRAVA, 710 00

TEL. : 602 834 972 E-MAIL : jan.havlicek@volny.cz
VYPRACOVAL  RADIM BULAWA \J\ \N~ oY ING. JAN HAVLIGEK
wvestor: STATUTARNI MESTO OSTRAVA swepp. DSP+DPS
MESTSKY OBVOD MORAVSKA OSTRAVA A PRIVOZ, IC: 00 84 54 51 DATUM 3/2015
UMISTENE:  k.4. MORAVSKA OSTRAVA, PARC.C. 3584/1 FORMAT 2x A4
sver REKONSTRUKCE KASNY NA SMETANOVE NAMESTI ARCHIV :

SO 01 - REKONSTRUKCE KASNY MERITKO 1:25

PUDORYS SACHTY - BOURACI PRACE ¢V D.1.1b-BP4




