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SKLADBA STAVAJICICH KONSTRUKCI KASNY

OBKLAD - HRUBE ZULOVE KOSTKY, RUCNE STIPANE ROZM.6x6x4 CM.

LOZE — CEMENTOVA MALTA TL.30 -80 MM

PODKLADNI BETONOVA MAZANINA B135 ( VYTVARI GEOMETRI BAZENKU KASNY POD OBKLAD )

TL. 100 MM (NA DNE 7B DESKY )

TL. 50 MM ( NA SIKMYCH VNITRNICH STENACH 7B DESKY )

TL. O AZ 260 MM ( V MISTE LEMU BAZENKU KASNY )

HYDROIZOLACE DNOVE GASTI 7B DESKY : 1x Np + 2 xLEPENKA A400 H + 3 x ASFALTOVY NATER
7B DESKA TL. 200 ( AZ 100 MM NA OKRAJICH ) VC.ZVSENEHO LEMU KOLEM DNOVE CASTI — KRUHOVY TVAR, CELKOVY ¢ 7,70 M.
MIMO OBRYS 7B DESKY #7,70 M TVORI PODKLAD NA NASYPU MAZANINA Z PROSTEHO BETONU B135 O TL. 80 MM, PO OBVODU
ZAKLAD cca 300x450 MM.

PODKLADNI BETON PROSTY TL. 50 MM.

HUTNENY NASYP STRUSKOVY TL. 200 MM ( PRIP.STERKOVY POLSTAR )
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m_M_ BOURANI ZAMERIT VYSKOVE OSAZENI KAMENU V MISTE OSAZOVANI NOVYCH TECHNOLOGICKYCH PRVKU !
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ZAMERIT VYSKU KAMENE A JEDNOTLIVYCH
VRSTEV V MISTECH PLANOVANEHO NOVEHO
PREPADU A DNOVE VYPUSTI — KOOPERACE S
DODAVATELEM TECHNOLOGIE KASNY 11!

BP3 BPS

SKLADBA STAVAJICIHO VYROVNAVACIHO SCHODISTE :

N

OBKLAD — ZULOVE DESKY REZANE, POVRCH HRUBE BROUSENY TL. 70 MM
LOZE — CEMENTOVA MALTA TL. 40 MM
PODSTUPNICE Z ZULOVYCH DESEK TL. 70 MM

ZAKLADY PRO SCHODY Z PROTEHO BETONU B135.

X X X X X X X X X X X

‘\\\\ X x x x

ODSTRANEN| STAVAJICICH TRUBNICH ROZVODU

X X X|X X X

1

BP13
213,90
X~ B X X x x| x X X X
K . / K x x| x ]xx x
.. v / 7/ / S x x| x X X x
v
b s
) 7
X / o
“ o ., 3
- ¥ BP10 BP8
.......... x x x x x ¥, |
X X X X X
o
~
o
o
S
PLAST.NADRZ =

x

REZ B-B 7700
POZNAMKA : - 5P6
NOVE PRVKY TECHNOLOGIE KASNY ( NEREZOVA NADRZKA TRYSEK, PREPAD A DNOVA VYPUST ) ZAMERIT STRED KASNY + VISKU KAMENE A
BUDOU VYROBENY NA MIRU PO ZAMERENI PRESNYCH VYSEK K LICUM OBKLADU A PODKLADNICH JEDNOTLIVYCH VRSTEV = KOOPERACE S
P DODAVATELEM TECHNOLOGIE KASNY !!!
VRSTEV. PRI BOURACICH PRACECH UZCE KOOPEROVAT S DODAVATELEM TECHNOLOGIE ! BP3
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STAVAJICI SKLADBA KASNY — DLE FRAGMENTU Z PUVODNI PROJEKTOVE DOKUMENTACE : STAVAJCI SKLADBA KASNY — DLE FRAGMENTU Z PUVODNI PROJEKTOVE DOKUMENTACE : STAVAJICI SKLADBA KASNY — DLE FRAGMENTU Z PUVODNI PROJEKTOVE DOKUMENTACE ;
— STIPANA, NEFORMATOVANA ZULOVA MOZAIKA TL. 50 MM — STIPANA, NEFORMATOVANA ZULOVA MOZAIKA TL. 50 MM — KAMENNA PLASTIKA ZE SLEZSKE ZULY
— MALTOVE LOZE TL. 30 MM. — MALTOVE LOZE TL. 40-80 MM. — MALTOVE LOZE TL. 20 MM.
— TVAROVANY BETON TL. 20-290 MM. — KRYCI BETONOVA VRSTVA NAD HYDROIZOLACI TL. 100-115 MM — KRYC| BETONOVA VRSTVA NAD HYDROIZOLACI TL. 100-115 MM
— PODKLADNI BETONOVA MAZANINA TL.100 MM — HYDROIZOLACE VE SLOZENI 1xNp + 1xA400 H + 3x Na — HYDROIZOLACE VE SLOZENI 1xNp + 1xA400 H + 3x Na
— STAVAJICI DRENAZNI POLSTAR ZE STERKOPISKU TL. cca 200-250 MM — STAVAJICI 7B DESKA TL. 200 MM — STAVAJICI 7B DESKA TL. 200 MM
— STAVAJICI PODKLADNI BETON TL. 50 MM — STAVAJICI PODKLADNI BETON TL. 50 MM
— STAVAJICI DRENAZNI POLSTAR ZE STERKOPISKU TL. cca 200 MM — STAVAJICI DRENAZNI POLSTAR ZE STERKOPISKU TL. cca 200 MM

N/ AV AV A A A AV /A AV /4 \\\\ AN A A/ AV /A AV /A /AW
|

/A AN A A A AV /A A/

ROZEBRANI PRILEHLE ZAMKOVE DLAZBY V PRUHU $=500 MM PO STAVAJICIM OBVODU KASNY.
VYKOP DO HL.500 MM. 32 m2 x 0,5 = 16 m3 VYKOPKU — ODVOZ NA SKLADKU DO
VZDALENOSTI 10 KM. ZAMKOVOU DLAZBU USKLADNIT V MISTE STAVBY PRO ZPETNE POUZITI.

DEMONTAZ A REPASE ZULOVE PLASTIKY ( PUDORYSNA PLOCHA 7,6 m2, POVRCH PLASTIKY K TRYSKANI
A KAMENICKYM OPRAVAM ) cca 12,0 m2. PRI BOURANI KOOPEROVAT S DODAVATELEM TECHNOLOGIE A
PROVEST VYSKOVE ZAMERENI POVRCHU V MISTECH OSAZENI NOVYCH PRVKU KASNY Z NEREZI !!!
SETRNE ROZEBRANI SEGMENTU KASNY ( ODREZANIM VE SPARACH ), NALOZENI A TRANSPORT DILU DO
VZDALENOSTI 50 M. MECHANICKE OCISTENI POVRCHU KAMENE + OTRYSKANI NANOSU VODNIHO KAMENE

KREMICITYM PISKEM + KAMENICKE OPRAVY POVRCHU ( JEMNE BROUSENI ) — PROVADENO V MISTE
STAVBY.

PO REPASI BUDE PLASTIKA OPET SESTAVENA NA NOVEM PODKLADNIM BETONU ( MIMO STREDOVEHO DILU
S TRYSKAMI — TENTO BUDE DODAN NOVY NA NEREZOVY ROZDELOVAC S TRYSKAMI ), SPARY MEZI
SEGMENTY DO SIRKY 15 MM BUDOU ZATMELENY PUR TMELEM.

BOURANI DLAZBY A PODKLADNICH VRSTEV PRO NOVY OBRYS KASNY :

VYBOURANI MOZAIKY Z ZULOVYCH KOSTEK :

PLOCHA DLAZBY — 120 m2 ... cca 6,0 m3.

VYBOURANI MALTOVEHO LOZE : 120 m2 x 0,05 = 6,0 m3 SUTL

VYBOURANI PODKLADNI BETON.MAZANINY : 110 m2 x 0,12 = 13,2 m3.

VYBOURANI PODKLADNIHO BETONU ( MAZANINY) TL. 80 MM + OBVODOVY ZAKLAD 300x450 MM :
32,0 m2 x 0,08 = 2,6 m3 + 3,2 m3 (ZAKLAD V DL.23,5 M x 0,3x0,45) ... CELKEM 5.8 m3.
VIKOP : 32,0 m2 x 0,65 = 20,8 m3 ZEMINY A STERKU — ODVOZ DO 10 KM.

ROZSAH BOURANI VSECH VRSTEV DLE NOVE NAVRZENE GEOMETRIE KASNY + 30 CM PRO
NAPOJENI NOVE BETONOVE PODKLADNI VRSTVY. ODVOZ SUTI A KAMENE DO VZDALENOSTI 10 KM.

MECHANICKE ODSTRANENI STAVAJICI HYDROIZOLACE BAZENKU KASNY NA POVRCHU ZB DESKY TL.200
MM. + OTRYSKANI POVRCHU KREMICITYM PISKEM ( PRIPRAVA PRO NATAVENI NOVEHO HYDROIZOLACGNIHO
PASU ) - HYDROIZOLACE VE SLOZENI 1xNp + 1xA400 H + 3x Na.

PLOCHA PRO ODSTRANENI HYDROIZOLACE + OCISTENI (TRYSKANI) ... 25,5 m2.

DEMONTAZ SEGMENTOVYCH KAMENNYCH DESEK VYROVNAVACICH SCHODU TL. 7 CM, VC.DESEK NA
PODSTUPNICICH ... PLOCHA 17,5 m2.

VYBOURANI MALTOVEHO LOZE TL.40 MM ... 17,5 x 0,04 = 0,7 m3.

PO ODKOPU OKRAJE KASNY POSOUDIT TECHNICKY STAV PODKLADNICH BETONOVYCH VRSTEV SCHODISTE
A V PRIPADE PORUCH VYBOURAT ... 52 m3 SUTL

POZNAMKA :
STAVENISTE BUDE OPLOCENO NEPRUHLEDNYM DEMONTOVATELNYM PLOTEM.
DALE BUDE OSAZENO PRECHODNE DOPRAVNI ZNACENI PRO CHODCE.

REZ SCHODY MIMO SACHTU
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REZANI 7B DESKY TL. 200 MM FRIKCNI PILOU S DIAMANTOVYM KOTOUCEM + ODBOURANI

RYHY SIRKY 600 RESP.900 MM. PRED VEDENIM REZU ZJSTIT POLOHY TRUBNICH VEDENI POD
DESKOU.

CELK.DELKA REZU = 18 bM. PLOCHA 7B K ODBOURANI 3,6+1,9=5,5 x 0,2 = 1,10 m3 SUTL
RUCNI VYKOP V RYHACH DO HLOUBKY cca 700 MM ... CELKEM 3.85 m3 ZEMINY.
DEMONTAZ STAVAJICICH TRUBNICH VEDENI — PREDPOKLADA SE OBETONAVKA !

RYHY BUDOU VYUZITY PRO POLOZENI NOVYCH POTRUBI (TLAKOVA VODA, GRAVIT.ODTOK S
JMKY S TRYSKAMI, DNOVA VY¥PUST, PREPAD) A DALE PRO PROVEDENI NOVYCH OTVORU A
UTESNENI STAV.OTVORU PO DEMONTAZICH VE STENE TECHNICKE SACHTY.

0DVOZ SUTI A ZEMINY NA SKLADKU DO VZDALENOSTI 10 KM.

BOURACI PRACE V TECHNOLOGICKE SACHTE

VYSEKANI OCELOVYCH POTRUBI DN 100 + DN 180 Z 7B STENY SACHTY — 4 KS ( JADROVE
VRTY 8200 — 250 MM ).

REPASE A VYZTUZENI STAVAJICI POLYPROPYLENOVE RETENCNI NADRZE VE.DODANI VIKA —
PROVEDENO NA MISTE ( DODAVKA TECHNOLOGIE ).

UBOURANI 7B STENY PUVODNI NADRZE. PRED BOURANIM PROVEST PROVIZORNI STATICKE
ZAJSTENI OBVODOVYCH STEN — ROZEPRENI DREV.HRANOLY ( 2 KS + KLINY ) SE
ZAVETROVANIM. Cca 0,5 M3 SUTI — ODVOZ NA SKLADKU DO 10 KM.

DEMONTAZE STAVAJICICH TRUBNICH ROZVODU A ELEKTROZARIZENI :

CELKEM BUDE DEMONTOVANO : 4,5 bM PVC POTRUBI DN 100-150, 7,0 bM PVC POTRUBI DN
25 ( VODOVODNI POTRUBI DEMONTOVAT ZA VODOMEREM A UZAVEREM ), 1xZARIVKOVE
SVITIDLO, ROZVADEC, VYPINAC, 1x CERPADLO, KABELY V DL. cca 15 bM.

SANACE VNITRNIHO BETONOVEHO POVRCHU STENY SACHTY :

— MECHANICKE OCISTENI + OTRYSKANI POVRCHU STEN A STROPU...24 m2.

— SANACE TRHLIN A ODHALENE VYZTUZE DLE POTREBY A ZJSTENI

— CELOPLOSNE PROVEDENI NATERU PRO SJEDNOCENI POVRCHU PO PREDCHOZIM OTRYSKANI,
OCISTENI A ZBAVENI MECHU A RAS (VIZ NOVY STAV).

PROVEDENI VODOROVNEHO JADROVEHO VRTU 150 MM DL. 300 MM + SVISLE DRAZKY
150x150-280 MM PRO INSTALACI VETRACICH POTRUBI — 2 KS.

KONTROLA STAVU HYDROIZOLACNIHO SOURSTVI STROPU SACHTY - PREDPOKLADA SE
ODBOURANI KRYCIHO BETONU A CASTI HYDROIZOL.PRIZDIVKY, STRZENI PUVODNI HYDROIZOLACE
A PROVEDENI NOVE NATAVENIM, VC PRETAZENI PRES HRANY STROPU A NAPOUJENI NA
STAVAJICI SVISLOU HYDROIZOLACI (VIZ NOVY STAV).

SETRNE VYBOURANI STAVAJICIHO BETONOVEHO SOKLU V=110 MM NA PODLAZE STROJOWNY.
1,17x0,68x0,11 = 0,09 m3 BETONOVE SUTE.

PENETRACE+ZAPRAVENI PODLAHY DO ROVINY JEMNOU POTEROVOU SMESI DO TL. 20 MM ...
0,8 m2.

i

STAVAJICI SKLADBY KASNY — DLE FRAGMENTU Z PUVODNI
PROJEKTOVE DOKUMENTACE :

— STUPNICE — SEGMENETOVE DESKA Z LIPOVSKEHO MRAMORU
TL.70 MM, PODSTUPNICE TL. 20— 30 MM.

— MALTOVE LOZE TL. 40 MM.

— BETONOVE STUPNE

— DRENAZNI POLSTAR ZE STERKOPISKU TL. cca 200-250 MM
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STAVAUJICI STAV - BOURACIi PRACE

_ +0 = 0,000 MNM  SOURADNICOVY SYSTEM: SJTSK  VYSKOVY SYSTEM: BALTP.V. |

GENERALNI PROJEKTANT :

ING.JAN HAVLICEK \
NA FRANTISKOVE 2020/12, OSTRAVA - SLEZSKA OSTRAVA, 710 00

TEL. : 602 834 972 ya E-MAIL : jan.havlicek@volny.cz

VYPRACOVAL:  RADIM BULAWA \J\ N . [ EBromn NG JAN HAVLIGEK
wvesror: STATUTARNI MESTO OSTRAVA stuppo DSPADPS

MESTSKY OBVOD MORAVSKA OSTRAVA A PRIVOZ, IC: 00 84 54 51 DATUM 3/2015
UMISTENE:  k.U. MORAVSKA OSTRAVA, PARC.C. 3584/1 FORMAT 8x A4
staver. . REKONSTRUKCE KASNY NA SMETANOVE NAMESTI ARCHIV :
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