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o BUDE VYROBENA PO BOURACICH PRACECH A ZAMERENI VYSKY OBKLADU

ZASYP WKOPU KOLEM KASNY A POLOZENI NOVE DLAZBY :
PLOCHA ZASYPU A DOPLNENI ZAMKOVE DLAZBY - cca 36 m2. Tl
KAMENVO ( PRIP.RECYKLAT ) FR. 4-8, 8-16, 16-32 MM ... o@gx% OBJEM 20,5 m3 .

HUTNENO PO VRSTVACH 200 MM NA ONOSNOST POD LOZEM DLAZBY Edef2=80 MPa

N

NA STROPE SACHTY DLAZBA KLADENA DO MALTOVEHO LOZE - VIZ SO 02 !

r

JADROVE VRTY A TESNENI PROSTUPU NOVYCH POTRUBI VIZ P.D. TECHNOLOGIE

— DLAZBA Z ZULOVNCH KOSTEK 6x6x4 CM — BOCNI STRANY REZANE... TL. 40 MM ( SLEZSKA ZULA )-KROUZKOVA VAZBA.
— LOZE : CEMENTOVA MALTA S VODOTESNICI PRISADOU S OBSAHEM AKTIVNI CHEMICKE BAZE S TVORBOU TESNICICH
KRYSTALU — DAVKOVANI 2% / Z HMOTNOSTI CEMENTU ... TL. 30 MM.

SPAROVANI : VYSOCE PEVNA, CEMENTOVA SPAROVACI MALTA SE ZVYSENOU ODOLNOSTI PROTI ODERU, ODOLNA VOCI
IMENAM TEPLOT — TYP HF (SPOTREBA cca 3 kg/m2).

— DILATACNI SPARY V KRUHOVYCH SEGMENTECH ~— DIL.DILY max.3x3 M, VZDY V PATE LEMU + KOLME SOUSTREDNE
SPARY, 3IRKA DIL.SPARY DO 10 MM ... SPAROVANO TRVALE PRUZNYM PUR TMELEM. DILATACE BUDOU PROBIHAT | V
PODKLADNICH BETONOVYCH VRSTVACH — PROREZANI DO 1/3 CELKOVE VYSKY VRSTVY.

— PODKLADNI RUCNE TVAROVANA BETONOVA VRSTVA TL.60 A7 300 MM ( HLAZENA PLASTHLADITKY DO POZADOVANEHO
TVARU ) — JEMNOZRNNY BETON ( FR.0-2 MM ) C 25/30 XC1 XF2

— PENETRACE PODKLADU — ADHEZNI MUSTEK

~ NOVA PODKLADNI BETONOVA MAZANINA — BETON C 25/30 XC1 XF2 TL. 80 MM + OBVODOVY ZAKLADOVY TVAROVANY
PAS SIRKY 300 MM. NAPOJENI NA STAV.MAZANINU VLEPOVANOU VYZTUZI ¢R8 MM + V¥ZTUZ KARI SITI 5-100/100 MM (
PRESAH SITI 200 MM).

HUTNENY ZASYP Z KAMENIVA FR.0-32 MM TL. AZ 650 MM ( HUTNENO PO VRSTVACH 20 CM ) , Edef2=60 MPa, Edefl
<25
VYKOP PROVEDENY PRI BOURACICH PRACICH

DLAZBA Z 7ULOVYCH KOSTEK 6x6x4 CM — BOCNI STRANY REZANE... TL. 40 MM ( SLEZSKA ZULA )-KROUZKOVA VAZBA.
LOZE : CEMENTOVA MALTA S VODOTESNICI PRISADOU S OBSAHEM AKTIVNI CHEMICKE BAZE S TVORBOU TESNICICH
KRYSTALU ( ADMIX C1000 ) — DAVKOVANI 2% / Z HMOTNOSTI CEMENTU ... TL. 30 MM.

SPAROVANI : VYSOCE PEVNA, CEMENTOVA SPAROVACI MALTA SE ZVYSENOU ODOLNOSTI PROTI ODERU, ODOLNA VOCI ZMENAM
TEPLOT - TYP HF (SPOTREBA cca 3 kg/m2).

— DILATACNI SPARY V KRUHOVYCH SEGMENTECH — DIL.DILY max.3x3 M, VZDY V PATE LEMU + KOLME SOUSTREDNE SPARY,
SIRKA DIL.SPARY DO 10 MM ... SPAROVANO TRVALE PRUZNYM PUR TMELEM. DILATACE BUDOU PROBIHAT | V PODKLADNICH
BETONOVYCH VRSTVACH — PROREZANI DO 1/3 CELKOVE VY3KY VRSTVY.

— PODKLADNI RUCNE TVAROVANA BETONOVA VRSTVA TL.60 AZ 300 MM ( HLAZENA PLASTHLADITKY DO POZADOVANEHO
TVARU ) — JEMNOZRNNY BETON ( FR.0-2 MM ) C 25/30 XC1 XF2

— PENETRACE PODKLADU — ADHEZNI MUSTEK

— STAVAJICI PODKLADNI BETONOVA MAZANINA TL. 80 MM — MECHANICKY OCISTENY POVRCH PO VYBOURANI PUV.VRSTEV +
PROVEDENI SANACE PRIPADNYCH TRHLIN.

— STAVAJICI DRENAZNI POLSTAR ZE STERKOPISKU TL. cca 200 MM

~ NADRZ KASNY : DLAZBA Z ZULOVYCH KOSTEK 6x6x4 CM — BOCNI STRANY REZANE... TL. 40 MM ( SLEZSKA ZULA )
— VELMI PRUZNY LEPICI TMEL S VYSOKYM PODILEM SYSNTETICKE PRYSKYRICE, MRAZUVZDORNY, TIXOTROPNI, SPOTREBA
cca 7,0 kg/m2, LOZE TL. DO 15 MM, KAMENY VILAGENY CELOPLOSNE DO LEPIDLA A SPARY DO 2/3 VY3KY ROWNEZ
VYPLNENY LEPIDLEM.

SPAROVANI : VYSOCE PEVNA, CEMENTOVA SPAROVACI MALTA SE ZVYSENOU ODOLNOSTI PROTI ODERU, ODOLNA VUCI
IMENAM TEPLOT — TYP HF (SPOTREBA cca 3 kg/m2).

~DVOUSLOZKOVA BEZESVA FLEXIBILNI HYDROIZOLAGNI HMOTA, NANASENA VE DVOU VRSTVACH STERKOU 4-6 MM A
NASLEDNYM VYHLAZENIM ( 2 X VRSTVA PO 2,0 kg/m2 = CELKEM 4,0 kg/m2 ), V OBLASTI NAPOJENI NA HYDROIZOLACI
DNA POD KAMENNOU PLASTIKOU A JEJICH STEN PROVEST VYZTUZENI TESNICI PASKOU ASO-DICHTBAND— 2000.

— PODKLADNI RUCNE TVAROVANA BETONOVA VRSTVA TL.60 AZ 130 MM ( HLAZENA PLASTHLADITKY DO POZADOVANEHO
TVARU ) — JEMNOZRNNY BETON ( FR.0-2 MM ) C 25/30 XC1 XF2

— KRYCI BETONOVA VRSTVA NAD HYDROIZOLACI, PODKLAD PRO OSAZENI REPASOVANE PLASTIKY — BETON C 25/30 XC1
XF2 ... TL. 115 MM

— SBS BITUMENOVY HYDROIZOLACNI PAS S MINERALNIM POSYPEM TL. min.4,0 MM, PLNOPLOSNE NATAVENY

— NATER ASFALTOVY PENETRACNI min.300gr/m2

— STAVAJICI 7B DESKA TL. 200 MM — MECHANICKY OCISTENY POVRCH PO VYBOURANI PUV.VRSTEV + PROVEDENI
SANACE PRIPADNYCH TRHLIN.

— STAVAJICI PODKLADNI BETON TL. 50 MM

— STAVAJICI DRENAZNI POLSTAR ZE STERKOPISKU TL. cca 200 MM

— JEDNOTLIVE SEGMENTY REPASOVANE KAMENNE PLASTIKY ZE SLEZSKE ZULY, VE. OSAZENI NOVE STREDOVE
NEREZOVE NADRZKY S TRYSKAMI TESNENI SPAR DO TL. 10 MM JEMNOZRNNOU MALTOU + TMELENI PUR TMELEM.
PREDPOKLADA SE ZHOTOVENI MINIMALNE 3 KS OKRAJOVYCH SEGMENTU PLASTIKY Z NOVYCH BLOKU SLEZSKE
7ULY ( OBJEM cca 3x 0,5 = 1,5 m3 ZULY ) — KAMENICKE OPRACOVANI DLATEM, BROUSENI A NASLEDNE
PEMRLOVANI POVRCHU.

~ MALTOVE LOZE : CEMENTOVA MALTA S VODOTESNICI PRISADOU S OBSAHEM AKTIVNI CHEMICKE BAZE S
TVORBOU TESNICICH KRYSTALU — DAVKOVANI 2% / Z HMOTNOSTI CEMENTU ... TL. 20 MM.

~DVOUSLOZKOVA BEZESVA FLEXIBILNI HYDROIZOLACNI HMOTA, NANASENA VE DVOU VRSTVACH STERKOU 4-6 MM
A NASLEDNYM VYHLAZENIM ( 2 X VRSTVA PO 2,0 kg/m2 = CELKEM 4,0 kg/m2 ), V OBLASTI NAPOJENI NA
HYDROIZOLACI DNA POD KAMENNOU PLASTIKOU A JEJICH STEN PROVEST VYZTUZENI SYSTEMOVOU TESNICI PASKOU
... NANESENO V' ROZSAHU PLOCHY POD PLASTIKOU + PRESAH cca 100-150 MM PRO NAPOJENI HYDROIZOLAGNI
STERKY NA SVISLE STENY PLASTIKY ... TL. STERKY cca 2,0 MM.

— KRYCI BETONOVA VRSTVA NAD HYDROIZOLACI, PODKLAD PRO OSAZENI REPASOVANE PLASTIKY — BETON C
25/30 XC1 XF2 ... TL. 115 MM

—~ SBS BITUMENOVY HYDROIZOLACNI PAS S MINERALNIM POSYPEM TL. min.4,0 MM, PLNOPLOSNE NATAVENY , VC.
NATAVENI NA PRIRUBU NEREZOVE NADRZKY TRYSEK ( PO DOBETONOVANI PODKLADNI 7B DESKY ) — ZAMEZENI
NASAKANI VODY Z PODLOZI.

— NATER ASFALTOVY PENETRACNI min.300gr/m2

— STAVAJICI 7B DESKA TL. 200 MM — MECHANICKY OCISTENY POVRCH PO VYBOURANI PUV.VRSTEV + PROVEDENI
SANACE PRIPADNYCH TRHLIN.

—~ STAVAJIC PODKLADNI BETON TL. 50 MM

— STAVAJICI DRENAZNI POLSTAR ZE STERKOPISKU TL. cca 200 MM

VYMERY KAMENE, LEPIDLA A HYDROIZOLACNI STERKY PRO JEDNOTLIVE SKLADBY DLAZEB :

@ NASTUPNICE — MRAMOROVE DESKY SEGMENTOVE ROZM. 490-500 x 450 x 60 MM ... 30 +2 (REZERVA)=32 ks | LOZE - CEMENTOVA MALTA S VODOTESNICI PRISADOU TL. DO 20 MM ... 7,6 m2
@ NASTUPNICE — MRAMOROVE DESKY SEGMENTOVE ROZM. 500-520 x 500 x 60 MM ... 30 +2 (REZERVA)=32 KS
() PODSTUPNICE — MRAMOROVE DESKY 90 x 30 MM — DELKY DLE NASTUPNIC ... 30 +2 (REZERVA)=32 KS

(® PODSTUPNICE — MRAMOROVE DESKY 140 x 30 MM — DELKY DLE NASTUPNIC ... 15 +2 (REZERVA)=17 KS

SKLADBA "S1" + "S2" ... ZULOVA KOSTKA ( SLEZSKA ZULA, LIC STIPANY, OSTATN| HRANY REZANE) 6x6x4 CM, CEMENTOVA MALTA S VODOTESNICI PRISADOU TL. DO 3 CM, SPAROVANI HF (3,0 kg/m2) ... 87,5 m2.
SKLADBA "S3" ... ZULOVA KOSTKA ( SLEZSKA ZULA, LiC STIPANY, OSTATNI HRANY REZANE) 6x6x4 CM, LEPIDLO DO TL.15 MM (6 kg/m2) + SPAROVANI HF (3,0 kg/m2), HYDROIZOLACNI STERKA (4 kg/m2) ... 18,7m2.

SKLADBA "S4" + "S5" ... DEMONTAZ, REPASE ( OTRYSKANI ) ZULOVE PLASTIKY + ZPETNE OSAZENi DO MALTOVEHO LOZE S VYSPAROVANIM PUR TMELEM ... POVRCH KAMENE K REPASI cca 12,0 m2.
VYHOTOVENI 3 KS KOPIl ZULOVYCH SEGMENTU PLASTIKY - SLEZSKA ZULA... OBJEM HRUBYCH KAMENNYCH KVADRU K OPRACOVANI 3x 0,5 = 1,5 m3.

SKLADBA "S6" ... PLOSNY OBKLAD - SEGMENTOVE DESKY LIPOVSKEHO MRAMORU ROZMER cca 490-505 x 450-500 MM, TL. 60 MM, LEPIDLO DO TL.8 MM (4 kg/m2) + SPAROVANI HF (1,5 kg/m2), HYDROIZOLACNI STERKA (4 kg/m2) ... 15,0 m2.
PODSTUPNICE ZE STEJNEHO MATERIALU TL. 30 MM, ROZMER cca 505 x 95 MM, LEPIDLO DO TL.8 MM (4 kg/m2) + SPAROVANI HF (1,5 kg/m2) ... 2,0 m2.

— JEDNOTLIVE SEGMENTY REPASOVANE KAMENNE PLASTIKY ZE SLEZSKE ZULY, VC. OSAZENI NOVE STREDOVE
NEREZOVE NADRZKY S TRYSKAMI. TESNENI SPAR DO TL. 10 MM JEMNOZRNNOU MALTOU + TMELEN( PUR TMELEM.
PREDPOKLADA SE ZHOTOVENI MINIMALNE 3 KS OKRAJOVYCH SEGMENTU PLASTIKY Z NOVYCH BLOKU SLEZSKE
ZULY ( OBJEM cca 3x 0,5 = 1,5 m3 ZULY ) — KAMENICKE OPRACOVANI DLATEM, BROUSENI A NASLEDNE
PEMRLOVANI POVRCHU.

— MALTOVE LOZE : CEMENTOVA MALTA S VODOTESNICI PRISADOU S OBSAHEM AKTIVNI CHEMICKE BAZE S
TVORBOU TESNICICH KRYSTALU ( ADMIX C1000 ) — DAVKOVANI 2% / Z HMOTNOST CEMENTU ... TL. 20 MM.
~DVOUSLOZKOVA BEZESVA FLEXIBILNI HYDROIZOLAGNI HMOTA, NANASENA VE DVOU VRSTVACH STERKOU 4-6 MM
A NASLEDNYM VYHLAZENIM ( 2 X VRSTVA PO 2,0 kg/m2 = CELKEM 4,0 kg/m2 ), V OBLASTI NAPOJENI NA
HYDROIZOLACI DNA POD KAMENNOU PLASTIKOU A JEJICH STEN PROVEST VYZTUZENI TESNICI PASKOU
ASO-DICHTBAND— 2000.... NANESENO V ROZSAHU PLOCHY POD PLASTIKOU + PRESAH cca 100-150 MM PRO
NAPOJENI HYDROIZOLAGNI STERKY NA SVISLE STENY PLASTIKY ... TL. STERKY cca 2,0 MM.

— KRYC| BETONOVA VRSTVA NAD HYDROIZOLACI, PODKLAD PRO OSAZENI REPASOVANE PLASTIKY — BETON C
25/30 XC1 XF2 ... TL. 115 MM

— SBS BITUMENOVY HYDROIZOLACNI PAS S MINERALNIM POSYPEM TL. min.4,0 MM, PLNOPLOSNE NATAVENY , VC.
NATAVENI NA PRIRUBU NEREZOVE NADRZKY TRYSEK ( PO DOBETONOVANI PODKLADNI 7B DESKY ).

— NATER ASFALTOVY PENETRACNI min.300gr/m2

— DOBETONOVANI RYHY VE STAVAJICI 7B DESCE TL. 200 MM DO PUVODNIHO TVARU — BETON C 25/30 XC1 XF2,
VC. ZVYSENEHO LEMU NADRZE FONTANY. NAPOJENI NA STAV.MAZANINU VLEPOVANOU VYZTUZI 8R8 MM + 2x
VYZTUZ KARI SITI #5-100/100 MM U SPODNIHO A HORNIHO LICE ( PRESAH SITI 200 MM ) — KRYTI 40 MM.

— PODKLADNI BETON C 8/10 TL. 50 MM

~ NOVY ZASYP — DRENAZNI POLSTAR ZE STAVEBNIHO KAMENIVA FR.0-63 TL. OD 200 — 1000 MM, HUTNENI PO
VRSTVACH 20 CM, NA POVRCHU Edef2=30 MPa, Edefl<2,7.

— KAMENNE DESKY TL. 60 MM, LIPOVSKY MRAMOR POVRCH JEMNE PISKOVANY, SRAZENA HRANA ( 3 MM ).
PODSTUPNICE SCHOD.STUPNU TL.30 MM.

— VELMI PRUZNY LEPICI TMEL S VYSOKYM PODILEM SYSNTETICKE PRYSKYRICE, MRAZUVZDORNY, TIXOTROPNI,
SPOTREBA cca 4,0 kg/m2, LOZE TL. DO 8 MM, KAMENY VTLACENY CELOPLOSNE DO LEPIDLA A SPARY DO 2/3
VYSKY ROVNEZ VYPLNENY LEPIDLEM.

— SPAROVANI : VYSOCE PEVNA, CEMENTOVA SPAROVACI MALTA SE ZVYSENOU ODOLNOSTI PROTI ODERU, ODOLNA
VOCI ZMENAM TEPLOT - TYP HF (SPOTREBA cca 1,5 kg/m2).

—~DVOUSLOZKOVA BEZESVA FLEXIBILNI HYDROIZOLACNI HMOTA, NANASENA VE DVOU VRSTVACH STERKOU 4-6 MM
A NASLEDNYM VYHLAZENIM ( 2 X VRSTVA PO 2,0 kg/m2 = CELKEM 4,0 kg/m2 ), NANASENA NA BETONOVY
PODKLAD. V OBLASTI KOUTU A ROHU PROVEST VYZTUZENI TESNICI PASKOU ASO-DICHTBAND— 2000.

— NOVE NABETONOVANE SCHODISTOVE STUPNE — BETON C 25/30 XC1 XF2 NA STROPU SACHTY, RESP. NA
NASYPU. VYZTUZENO SVAR.SITI KARI SZ 95-150/150 ( VIZ VYZTUZENI PODKLADNIHO BETONU A OBVODOVEHO
PASU — SKLADBA S1 ). HORNI LIC 70 MM POD UROVNI OKOLNI DLAZBY Z ZULOVYCH KOSTEK.

— PODKLADNI BETON C 8/10 TL. 50 MM

— NOVY ZASYP — DRENAZNI POLSTAR ZE STAVEBNIHO KAMENIVA FR.0-63 TL. OD 200 — 600 MM, HUTNENI PO
VRSTVACH 20 CM, NA POVRCHU Edef2=30 MPa, Edef1<2,7.

NOVA HYDROIZOLACE STROPU SACHTY :

— ZPETNE POLOZENA ZAMKOVA DLAZBA 60 MM

— CEMENTOVA MALTA S VODOTESNICI PRISADOU TL. DO 40 MM

— KRYCI POTER TL. DO 30 MM 2x SBS PAS S MINERALNIM POSYPEM, PLNOPLOSNE NATAVENY PRETAZENY
min.150 MM NA STAV.SVISLOU HYDROIZOLACI .. CELK. 13,0 m2

— PENETRACNI NATER 300qr/m2

— STAV.STROP, PRIP. MECH.OCISTENA SPADOVA VRSTVA

NOVE POVRCHOVE UPRAVY STEN A STROPU SACHTY — REALIZOVAT PRED KONECNYM USAZENIM NADRZE A
PROVADENIM TECHNOLOGIE KASNY :

— DOBETONOVANI ODVRTANYCH OTVORU PO DEMONTAZI PUVODNICH LITINOVYCH POTRUBI ( 4 KS OTVORU DO
STENY TL. 300 MM — cca 0,1 m3 BETONU. PROVEDENI HYDROIZOLACE SVISLE V BOURANYCH MISTECH
NATAVENIM PASU SBS TL.min.4,0 MM — 1,0 m2 + DOZDENI IZOLACNI PRIZDIVKY.

OTRYSKANI  POVRCHU PODLAHY KREMICITYM PISKEM ... 7 m2.

MECHANICKE OCISTENI + OTRYSKANI POVRCHU VNITRNICH STEN A STROPU KREMICITYM PISKEM ... 24 m2.
OCISTENI POVRCHU BIOLOGICKY ODBOURATELNYM PROSTREDKEM NA BAZI ORGANICKE KYSELINY ... 24 m2.
SANACE TRHLIN A ODHALENE VYZTUZE DLE POTREBY A ZJSTENI ... PROSKRABNUTI SPAR A TRHLIN,
MECHANICKE OCISTENI VYZTUZE OD RZI. NANESENI ADHEZNIHO MUSTKU A OCHRANY PROTI KOROZI (
MINERALNI OCHRANA BIS 0/2 ) ... PREDPOKLAD SPOTREBY ( cca 1,0 m2 OSETRENYCH PLOCH — SPOTREBA
MATERIALU cca 8 KG ).

OPRAVA VYLAMANYCH MIST JEMNOU STERKOVOU SANACNI MALTOU ( BIS 1/6 ) ... PREDPOKLAD SPOTREBY
PRO 5,5 m2 — SPOTREBA MATERIALU cca 18 KG.

— CELOPLOSNE 34 m2 ( STENY, STROP, PODLAHA) PROVEDENI JEDNOKOMPONENTNIHO KRYSTALIZACNIHO
VODOTESNICIHO NATERU NA BAZI CEMENTU S AKTIVNI CHEMICKOU BAZI PRO UTESNENI PROTI VLHKOSTI A
SJEDNOCENI. NANASENO V TL.cca 1,0 MM STETKOU NEBO STRIKACI PISTOLI — 900-1200 gr/m2.

NOVY STAV

_ +0 = 0,000 MNM  SOURADNICOVY SYSTEM: STSK  VYSKOVY SYSTEM: BALTP.. |

GENERALNI PROJEKTANT :

ING.JAN HAVLICEK )
NA FRANTISKOVE 2020/12, OSTRAVA - SLEZSKA OSTRAVA, 710 00
TEL. : 602 834 972 E-MAIL : jan.havlicek@volny.cz
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