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|.TEXTOVA ZPRAVA
1.IDENTIFIKACNI UDAJE O GENERALNIM PROJEKTANTOVI:
Zodpovéedna osoba: Ing. Jan Havliéek

Autorizovany inzenyr pro pozemni stavby CKAIT 1102356
Na Frantiskové 2020/12

Ostrava - Slezska Ostrava

Tel.: +420 602 834 972

e-mail: jan.havlicek @volny.cz

www.jhavlicek.cz

IC: 48 42 46 41, DIC: CZ6910105543

2. IDENTIFIKACNI UDAJE O ZPRACOVATELI CASTI S003 SADOVE UPRAVY :
Generalni dodavatel dle objednavky:

Ing. Magda Cigéankova Fialova,

autorizovana krajinarska architektka CKA 3640
sidlo: Sokolska tfida 447/41, 702 00 Ostrava
ateliér: Ceskobratrské 7, 702 00 Ostrava - Moravska Ostrava
mobil: 604 826 200, e-mail: magda.jiri@seznam.cz
IC: 69 22 11 89, DIC:CZ765225548
3. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA AKCE:
REKONSTRUKCE KASNY NA SMETANOVE NAMESTI - SADOVE UPRAVY
Stupen PD: ,Dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnostech pro provedeni stavby*

Ugel vegeta&nich tprav:

Vrdmci rekonstrukce kadny na Smetanové namésti v Ostravé dojde k upravé pochozich ploch a vytvofeni
prostoru pro kvétinovy zahon. Pro zpfijemnéni celkového dojmu vazeného pfedprostoru divadla Antonina

Dvoréka dojde k vysadbé trvalek a kvetoucich dfevin a doplnit jiz stavajici druhovou skladbu.

4. INFORMACE O MISTE - LOKALITE:
Redeny prostor se nachazi v centru mésta Ostrava v méstské ¢4sti Moravské Ostrava a Pivoz, katastralni tizemi
Moravska Ostrava. Misto je vymezeno ulicemi 28. fijna a ul. Zofinskou, kdy v jejich kfizeni vznikne novy

kvétinovy zahon. Ten postupné navazuje na kasnu a namésti pfed divadlem Antonina Dvoréaka.

k. 0. Moravskd Ostrava (554821)
p. €.: 3584/1
vyméra celkem: 11 373 m2
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Parcelni

&islo Vlastnik / svéfena sprava vyméra ZpUsob vyuziti Druh pozemku

Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo
namésti 1803/8, Moravska Ostrava, 70200
Ostrava/

Méstsky obvod Moravska Ostrava 11 373 m? Ostatni ostatni plocha
a Privoz, komunikace
nameésti Dr. E. BeneSe 555/6,
Moravska Ostrava,

72929 Ostrava

3584/1

5. PRIRODNi PODMINKY

Nadmorska vyska je primérné mezi 213m.n.m.

Lokalita je tvofend kvartérmim pokryvem.

Zastizené geologické poméry do hloubky 4m pod povrchem jsou pomérné monotonni. Kvartérni pokryv do
hloubky 3,2-3,7m tvofi spraSové hliny charakteru jilovitého prachu az prachovitého jilu pevné konzistence. Pod
nimi se nachazeji glacifluvidini sedimenty tuhé konzistence. Hladina podzemni vody je rliznorodd. Podzemni
voda — podlozni bazalni izolator kvartémiho zvodnéni na lokalité tvori téméf nepropustné neogénni podloZi.
Hladina podzemni vody je vazana na pralinovy typ kolektoru fluvialnich Stérkli. Podzemni voda je v lokalité silné
zavisla na velikosti klimatickych srazek a stavu hladiny vody v fece Ostravici.

Klimaticka oblast mirmné tepla MT10 (dle Quitta)
Srazkovy Uhrn 800-900 mm

Primérna roéni teplota 7-8°C

Pocet letnich dnu 40-50

Pocet dni se snéhovou pokryvkou 51

Dle biogeografického Elenéni nejvétsi ¢ast Ostravy patfi do ostravského bioregionu (2.3). Bioregion leZi v
mezofytiku ve fytogeografickém okrese 83. Ostravska panev. Potencidlni lesni vegetaci dominuji dubové buciny
(Carici-Quercetum), které navazuji podél vodnich tokd na luzni lesy podsvazu Alnenion glutinoso-incanae (snad
Pruno-Fraxinetum, avSak kolem malych potcku i Carici remotae-Fraxinetum).

Fauna bioregionu je zadsadné determinovana antropogennim vlivem ostravské aglomerace a industrializaci ¢asti
Uzemi Uzemi. Na feSeném Uzemi nejsou vytvofeny stalé biotopy tak, aby zde mohli Zivogichové sidlit, jelikoz se
nachazime v silné zastavéném tzemi centra mésta.

Pres fesené tzemi neprochazi Uzemni systém ekologické stability. V fe$eném Uizemi se nenachazi registrované
pamatné stromy, ani neni za¢lenéno do lokalit chranénych soustavou NATURA 2000.

6. POPIS SITUACE
Celé Fedené (zemi se nachazi v centru mésta Ostravy pfi kiizeni ulic 28.fijna a Zofinské. Na tzv. Smetanové

nameésti stoji budova divadla Antonina Dvoraka. Namésti je pojato ¢aste¢né parkové. Zeled je uskupena do
celku t&sné pred budovu divadla a blize k ulici Zofinské. Vysadba u divadla je sméfovana osové a tak zde
nalezneme dvojici previslych buki s podsadbou jalovcl a obloukovité zahony s rizemi, kde ve zbytku parteru je

uplatnén travnik. Sezeni je umisténo blize ul. Zofinské a dotvai jej alej kulovitych javor(. Namésti je diazdéné
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s vyuzitim nepravidelnych betonovych kostek. Pouze kasna, ktera dotvafi celé namésti a je vytvofena ze zuly.

Kasna osové navazuje na budovu divadla a pokracovanim této osy bude i nové navrzeny zahon.

7. FOTODOKUMENTACE:

Podhled na ka$nu ze Smetanova namésti smérem ke kfizeni ulic 28.fijna a Zofinské.

Pohled na Smetanovo namésti.
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8. CELKOVE SADOVNICKO - ARCHITEKTONICKE RESENi
Dokumentace vznikla v ndvaznosti na generalni projekt ,, Rekonstrukce kadny na Smetanové namésti“ , kterd

obnovuje povrch a feSeni kasny, ten je v dnesni dobé ve Spatném stavu. Kompozice a celkova stavba objektu
bude zachovana, dojde pouze k vyméné materialu. Dal§im prvkem, ktery do prostoru bude vnesen jako novy je
z&hon. Ten bude umist&n mezi kasnou a kfizovatkou komunikaci 28.ffjna a Zofinskou. Zahon ma obloukovity tvar
a kopiruje rozvrzeni kasny.

JelikoZ jsme v sadovych Upravach chtéli zachovat osovou soumémost, bylo nutné zachovani nékterych optickych
vazeb a Clenéni navrzenych rostlin. Navrzeny jsou kvetouci trvalky jako levandule (Lavandula angustifolia) a
pelynék (Arthemisia schmidtiana ‘Nana’), ty jsou v okrajovych ¢astech zahonu a celkové drzi kompaktni hmotu
vysadeb. Levandule po celé léto krasné fialové pokvete a v nékterych pfipadech i remontuje. Pelynék zase
plsobi pfijemné stfibroSedym dojmem. Ve vnitini ¢asti budou vysazeny kefe nizkych poléhavych ruzi s bilym
kvétem. Ty zabezpeci neprichodnost zahonu pro péSi a pokvetou celé Iéto az do podzimniho zamrazu. Pro
zpestieni a vertikalitu jsou dodany traviny. Jedna se o ozdobnici &inskou (Miscanthus sinensis), ktera ma temné
zeleny list a pusobi elegantné. V zimnich mésicich pak bude na stanovisti setrvavat a zdobit svym habitem a
zZlatozlutym zbarvenim. Pro dalSi barevny efekt byly zahony dopInény cibulovinami, které pokvetou v jarnich a

letnich mésicich.

vy

9.NOVE SADOVE UPRAVY
9.1. POZADOVANE UKONY PRED ZAPOCGETIM REALIZACE

VSeobecné je nutné provést pfesné vytyCeni siti u dotéenych spravci inzenyrskych siti, a to méficim kabelovym
vozem. Tato sluzba je u nékterych spravci siti bezplatnd a je nutno ji dopfedu objednat - plati hlavné pro
vysadbu pldo-pokryvnych riizi do mist v blizkostech siti.

Vzhledem k celkové realizaci toho to prostoru je nutné skloubit vysadby s celou realizaci a firma provadéjici
vysadby, jsi vedeni novych siti, projedna s hlavnim dodavatelem.

Firma provadéjici realizaci se bude Fidit normami spojenymi s:
,Zasadami ochrany stromu na stavenisti‘ —
1. CSN 839011/2006 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Prace s plidou
2. CSN 839021/2006 Technologie vegetacnich tprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba
3. CSN 83 9051 Technologie vegetacnich uprav v krajiné - Rozvojové a
_udrZovaci pece o vegetacni prvky .
4. CSN 73 6133/2010 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci a CSN
EN 1610 (75 6114)/1999 Provadeéni stok a kanaliza¢nich pfipojek a jejich zkouseni

5. CSN 73 6005 Prostorové usporadant siti technického vybaveni
6. CSN 73 3050 Zemni prace

7. CSN 73 6005 Prostorové usporadant sitf technického vybaveni
Pouziti vypéstku se fidi normami:

8. CSN 464902 Vypéstky okrasnych dfevin - Spoletnd a zakladni ustanoveni
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9.2 POPIS JEDNOTLIVYCH VEGETACNICH PRVKU
V nasledujicich odstavcich jsou specifikovany pozadavky na jednotlivé sazenice a prvky.
Veskeré rostliny budou brany ze Skolek s podobnymi klimatickymi podminkami a péstitelem bude garantovan
druh, typ a barevna i tvarova stalost odchylek (kfizenci, variety).
V§echny budou odpovidat jakosti 1.tfidy ON 46 4920.

Pudo-pokryvné ruze:

Dodavaji se pfimo ze specializovanych rizovych Skolek jako prosto-kofené, se zastfizenym kofenovym
systémem a nadzemni ¢asti ve svazcich.

Mohou se dodavat prostokorenné, Iépe pak v radelinovych bio obalech, ale i kontejnerované 2I.

Ruze umistéte tak, aby misto $tépovani bylo cca 5 cm pod urovni terénu. Misto Stépovani poznate podle
specifického ,uzlu“ na vyhonu, nad kterym se rlize za¢ina vétvit.

* s minimalné tfemi vyhony 20-30(cm) dle rozpisu

» Kontejnery budou dobfe prokoienéné — ne Eerstvé kontejnerované

»  Sazenice budou zdravé bez Skidcd, chorob a vrostlych pleveld

»  Veskera sadba bude mit garantovany pivod a specifikaci taxonu

»  Sazenice budou z obdobnych klimatickych podminek

Trvalky a traviny:

» VeSkeré sazenice kontejnerované

» Kontejnery budou o nejmensim rozméru K9, traviny K11

» Kontejnery budou dobfe prokoienéné — ne Eerstvé kontejnerované
»  Sazenice budou mit identifikovatelnou nadzemni ¢ast

Sazenice budou zdravé bez Skadc, chorob a vrostlych plevell

»  Veskera sadba bude mit garantovany pivod a specifikaci taxonu

»  Sazenice budou z obdobnych klimatickych podminek

Cibuloviny:
»  Cibule budou zdravé, nepoSkozené a sazeny v fadnych agrotechnickych terminech uréenych pravé
cibulovindm

9.3 POZADAVKY PRO REALIZACI

Vysadby budou provedeny firmou spliiujici odborné-technické kritéria jak pro realizaci sadovych Uprav, tak i pro
naslednou rozvojovou a udrzovaci péci die podminek normy CSN 83 9051. Veskeré vysadby budou realizovany
ve smyslu CSN 83 9011,CSN 83 9021, CSN 83 9031.

Pii vysadbé budou mista chranéna dle podminek CSN 38 9061 — to znamend, Ze v mistech uréenych pro nové
sadové upravy bude zamezeno skladovani stavebniho materidlu, chemikalii a zamezeno doprave.

Realizace bude probihat v optimalnich agrotechnickych terminech, kdy je nutno sladit harmonogram praci
v ostatnich stavebnich objektech.

Pred zapoCetim vysadeb je dobré provést konzultaci s projektantem sadovych Uprav ke kvalité a taxontm rostlin.

. Ing. Magda Cigdnkové Fialové, krajinafska architektka CKA
Ateliér: Ceskobratrska 7, Ostrava 2, M.: 604 826 200, E.: magda.jiri@seznam.cz



REKONSTRUKCE KASNY NA SMETANOVE NAMESTI - SO 03 SADOVE UPRAVY
k. u. Moravska Ostrava

Vysadbovy material (popsan v kapitole 9.2.):

Veskeré rostliny budou brany ze Skolek s podobnymi klimatickymi podminkami a péstitelem bude garantovan
druh, typ a barevna i tvarova stalost odchylek (kfizenci, variety).

V8echny budou odpovidat jakosti 1.tfidy ON 46 4920.

TERMIN REALIZACE AKCE:

Nové dosadby nebudou v kolizi z Zadnou jinou pracovni ¢innosti

Termin pinéni je co nejdfive mozZny — kvéten 2015. Dosadby cibulovin 2/2 zafi az fijen.

VSeobecny termin vysadeb je od poloviny dubna do poloviny ¢ervna a na podzim — od poloviny zafi do poloviny
listopadu.

Z pravidla se bez obdobi mrazu daji trvalky vysazovat od bfezna do listopadu. U téZkych pud se termin méni od
druhé poloviny dubna do fijna, protoZe t6Zké pudy rychle promrzaji. U pisCitych pld se nesmi vysazovat v letnim
obdobi. VSeobecné se da zhodnotit jako nejvhodnéjsi jarni termin vysadeb.

Travy a kapradiny vysazujeme jen na jafe. Na podzim by jiZ nestacily dobfe zakorenit.

NedoporuCuje se sazet do pfemokiené plidy a za suchych vétrnych dni.

U vodnich rostlin je nejvhodnéjsi doba vysadby je koncem dubna a konci koncem srpna.
Casné na jare kvetouci cibuloviny se sadi po 15.zaf(.

Skladba zahonu pro vysadbu:
Ve vysadbovém pasu dojde ke 100% vyméné pudy. Nové pudni sloZeni bude formovéno ze stérkovych vrstev a
vylehéené omice.

Profil vysadbové jamy bude vypadat nasledovné (popis od shora smérem dolt):

1. mulCovaci $térkodrt, frakce 8/16, mocnost 70 mm

2. péstebni substrat obohacen kompostem (pro vysadbu cibulovin)
4. dokonale odplevelend vyleh¢ena ornice, mocnost 200-250 mm
5. geotextilie pro odaéleni vrstev, 200 g/m2

6. stérkova drendzni vrstva, frakce 64, mocnost 130 mm

Kvalita uZitych stérku, péstebnich substratd, orice i dalsich materidlt bude pied realizaci odsouhlasena
investorem a autorskym dozorem.
Péstebni substraty a ornice budou pred pouZitim propafeny.

Vysadba pudo-pokryvnych razi:

Jarni expedice ze Skolky a naslednd vysadba je v dubnu. Vysadba je obdobnd jako u keftl. Sazenice se vysazuji
0 5¢cm hloubéji neZ rostou ve Skolce. Plido-pokryvné riiZe se pravidelné nezastiihdvaji — pouze se zkracuiji dlouhé
vyhony. Vysazuji se 5ks na m>.

VYSADBA DO ZAHONU
Vysadba se provadi do substratoveé vrstvy, tak aby horni ¢ast balu byla rovnomérné se substratem.
AZ po vysadbé dojde k mulcovani Stérkodrti.

VYSADBA TRVALEK A TRAVIN:

Do pripravenych zahonii se sazenice rozloZi na povrch dle pfipraveného osazovaciho plénu. Rozmisti se veskeré
navrZené sazenice a piekontroluji se tvary uspoiddani a rozestupy jednotlivych sazenic.
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Vysadba z kontejneni:

Kontejnery se sazenicemi se pfed vysadbou dobie provih¢i - cely kontejner se ponofi do vody aZ po okraj a
ponecha se tam dokud neuvolfiuji vzduchové bubliny.

U sazenic v kontejnerech ¢asto kofenovy systém prorista drenaZnimi otvory. V tom pfipadé se kontejner na boku
rozstfihne a sazenice se z néj oparné vyjme. Kofeny nikdy netrhdme — jen sefezavame nebo ostfihdme.
Vétsinou vytvori sazenice po strandch kontejneru kofenovy filc, ktery se musi protrhat a prokypfit.

Mech, iasy nebo plevel a ztvrdla zemina se musi také odstranit.

Rostliny se nevytahuji z nadoby za stonek.

Samotnd vysadba:

Pred vysadbou se vyhloubi jamka. Musi byt dostate¢né velkd, aby se kofenovy systém zasadil bez ohybani.
V Zddném pfipadé nesmi byt sazenice zasazena hloubéji nez byla predtim.

Hlavni pupeny musi leZet t&sné pod povrchem. Dlouhé kofeny se mohou zkratit na Sitku ruky. Kulové kofeny
musi mit dostatek mista svisle v celé délce.

Sazenice se po strandch balu pritlaci tak, aby rostlina byla vzpfimena a pevné drZela v zemi.

Pri vysadbé se postupuje od stfedu ke krajum plochy.

Vysadba cibulovin
Cibuloviny jsou nedilnou soucdsti téchto vysadeb, ty vytvdfeji jamé kvetouci aspekt. Vysadba cibuli

vies

Jjednom kusu. Hnizda budou vZdy podsypana min. 3 cm kvalitniho péstebniho substratu do hloubky dané velikosti
cibule (2,5-3 x vyska cibule) — minimalné 18cm — pod mulci se navysuje vrstva. Cibuloviny jsou vysazovany na
stanovisté jako prvni, to je jesté pfed vysadbou trvalek (nutnosti je oznacit si vysadbova mista, tak aby nedoslo
k poskozeni cibuli).

9.4. SEZNAM NOVE NAVRZENYCH TAXONU

Seznam pouzitych taxonu

Vysadba keft do zahonu:
. . A Velikost | vyméra
Cislo Nazev latinsky Nazev Cesky sazenice | v m? ks/m? | celkem ks
RO | Rosa ‘Innocencia’ Ruze - pldo pokryvna | 20-40 14 5 70 ks

Vysadba trvalek do zahonu:

Velikost | vyméra

céislo Nazev latinsky Nazev Cesky sazenice | v m?2 ks/m? | celkem ks
LA | Lavandula angustifolia Levandule Iékarska K9 21,5 6 128 ks
AR | Artemisia schmidtiana ‘Nana’ Pelynek K9 18 8 146 ks
Traviny :
. . A Velikost | vyméra
céislo Nazev latinsky Nazev Cesky sazenice | v m?2 ks/m? | celkem ks
M II\i/Iglﬁf’amhus sinensis ‘Morning Ozdobnice &inska K11 25 3 9ks
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Cibuloviny:
Cislo | nazev popis Pocet ks
. ,. , , 300 ks
NA Narcissus ‘King Alfred Narcis
A " - 60 ks
AL Allium "Purple Sensation Okrasny ¢esnek

Narcisy budou vysazovany do hnizd vZdy po 5 ks. Cesneky budou rozesazeny rovnomérmé.

Seznam vymér a mér:

Nové vysazené listnaté kefe (riZe) do v. 20-40 cm 70 ks o vymére zahond ... 14 m?

Nové vysadba trvalek do klasického zahonu ... 274 ks o vyméfe zahonu ... 39,5 m?

Nové vysazené traviny o min. vel. K11...9 ks

Vysadba cibulovin do klasického zahonu ... 360ks

Nova navdzka péstebniho substratu ... 14,2 m? (navdzka bude umisténa do pfedem pfipravené zahonové misy o
rozloze 56,5 m? a mocnosti vrstvy 25 cm)

Nové zamulovani Stérkodrti ... 4 m3 (zdhon bude mulCovan stérkodrti frakce 8-16 mm, mocnost min. 7 cm)

Nova drendzni vrstva zahonu (Stérk frakce 42-64mm, mocnost 13¢m) ... 7,4 m?

10. UDRZBA NAVRZENYCH VEGETACNICH PRVKU
Kazda nova vysadba se musi nékolikrat ro¢né udrzovat.

Nejdulezitéjsi jsou prvni tfi roky po vysadbé. Do té doby rostliny jiz zcela zakofeni a zacnou se chovat, jak je pro
né typické. Zahony se zapoji a jsou konkurence schopné proti plevelim a ¢astecné i odolnéjsi proti poskozeni a
povétrnostnim viivam.

10.1. ROZVOJOVA PECE (Udrzba prvni tfi roky po zaloZeni)

U kefovych a trvalkovych zahonu

_3x odpleveleni

_ odstranéni suchych ¢asti

_jarni prihnojeni dlouhodobé rozpustnym hnojivem

_Vv dobé vzchdzeni cibulovin se miré provzdusni — prokopou zahony.
_1x za tfi roky se odpichnou okraje zahon( od travniki

10.2. NASLEDNA UDRZBA

V obdobi sucha zdlivky 5x za sezonu.
Odstranéni suchych ¢asti rostlin
Sefezani rizi za 3-5 let - dle potieby

11. Zavér

Pfi navrhovani vySe uvedenych prvki jsme se snazili o harmonicky celek a dodrzeni ndvaznosti na jiz stavajici
vysadbu. Kvétinovy zahon je nizSiho charakteru vytvofen zejména ztrvalek a rizi. Opomijeny nebyly ani
cibuloviny, které vSe doplini a zatraktivni v jamim a letnim obdobi.

Doufame, ze se kvalitni realizaci uskuteéni vSe v feSené mife.
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