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S0O-02 Zahradni a krajind Fské Upravy

1. Za&kladni udaje

Stavajici sidlistni zelef v feSeném Uzemi je prevazné zdrava a v dostatecném rozsahu. Zelefi zde byla
vysazena v nékolika etapach. Zaklad tvofi vysadba pred cca 25-30-ti lety, nejnovéjSi dosadby probéhly cca
pfed tfemi lety. V mezidobi byly uskute¢nény r(izné drobné vysadby a ,vylepSovani“ pavodni kompozice,
ovSem neodborné a nekoncepéné. Z hlediska kompozi¢niho i z hlediska druhové skladby mozno hodnotit
jako nejkvalitnéjsi plvodni vysadbu, spojenou zfejmé s vystavou tohoto sidlisté. Z plvodni ,pfirozené“
zelené zde zUstaly pouze dva topoly ¢erné, které jsou na prahu své Zivotnosti a z dlouhodobého hlediska
jsou neperspektivni.

Stromové patro tvofi pfedevSim listnaté stromy - bfizy, javory, lipy, a jefabiny, dopInéné o jehli¢naté stromy
— borovice a nevhodné smrky. Kefové patro, tvofi poSkozené zZivé ploty a solitérni kefe listnaté (pfevazuje
ligustrum).

NejnoveéjSi dosadby, které nutno respektovat, nedostatecné respektuji kompozici prostoru a puvodni
vysadby a vychazeji zejména z moznosti danych vedenimi podzemnich inzenyrskych siti. Druhova skladba
v nékolika pfipadech neladi s okolni i soubéznou vysadbou (Malus, Picea omorika,...).

Nékolik strom0, zejména bfiz z plvodni vysadby kolem ulice Petra Kficky mé citelny nedostatek volného
prostoru, na coz reaguje vedenim kofenového systému v Urovni pfilehlého terénu. Tyto stromy jsou rovnéz
ohroZeny okolni dopravou.

Pro dalSi rozvoj tohoto vefejného prostranstvi je navrzeno odstranéni nékolika strom( nevhodné druhové
skladby, nemocnych, poskozenych, v hustém zapoji, nebo téch, které jsou v kolizi s navrhem zpevnénych
ploch.

Cilem zahradnich Uprav a dosadeb vtomto projektu je doplnit a sjednotit vysadbu kolem prajezdné
komunikace Petra Kficky a Na Siroké a doplnit parter o solitérni, zejména kvetouci stromy a kere.

Soucasti je rovnéz zalozeni novych travnik(l na dosud zpevnénych plochach, popf. regenerace nebo
obnova poSkozenych stavajicich travnikd véetné souvisejicich jemnych terénnich tprav.

Jsou respektovany ,pfedzahradky” pfed bytovymi domy na ulici Petra Kficky a Na Siroké, které jsou
udrzovany zdejSimi obyvateli.

Sadové Upravy dale fesi:

a) ochranu stavajicich dfevin na stavenisti pfi stavebnich pracich

b) odstranéni ur¢enych stavajicich dfevin

c) technické a technologické podminky realizace sadovych Uprav
d) podminky pfedani a pfevzeti provedenych Gprav

PFi provadéni stavby je tfeba respektovat pfislusné platné oborové normy.

Jsou to predevsim:

- CSN DIN 83 9001 Terminologie — Zakladni odborné terminy a definice

- CSNDIN 839011 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Prace s pudou

- CSN DIN 83 9021 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba

- CSN DIN 83 9031 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Travniky a jejich zakladani
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- CSN DIN 83 9041 TVU v krajiné - Technicko-biologické zpasoby stabilizace terénu — Stabilizace vysevy,
vysadbami, konstrukcemi ze Zivych a nezivych materialt a stavebnich prvk(, kombinované konstrukce

- CSNDIN 83 9051 TVU v krajing - Rozvojova a udrZzovaci péde o vegetaéni plochy
- CSNDIN 83 9061 TVU v krajing - Ochrana strom(, porosti a ploch pro vegetaci pfi stavebnich pracich
- CSN DIN 46 4902 Vypéstky okrasnych dfevin. Spole¢na a zékladni ustanoveni

- CSN 465730 Raseliny a raSelinné zeminy

- CSN 465735 Primyslové komposty

- CSN 654802 Prdmyslova hnojiva. Zakladni pojmy, rozdéleni a nejdulezitéjsi vlastnosti
- CSN 721020 Laboratorni stanoveni propustnosti zemin

- Pfirealizaci budou dodrzeny platné pfedpisy o bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

2. Odstran éni ur éenych stavajicich d Fevin

Budou odstranény dreviny, které jsou v kolizi s ndvrhem novych zpevnénych ploch (komunikace,
parkoviste,...), rozvojem stavajici zelené a které jsou nemocné, poSkozené, nevhodné a neperspektivni.

VSechny stavajici dfeviny jsou v rdmci inventarizace zelené vyhodnoceny a posouzeny a jejich likvidace je
mozna jen na zékladé povoleni pfisluSného odborného organu.

V terénu budou oznaceny pred provedenim kaceni za pfitomnosti projektanta a organu ochrany pfirody.

Dreviny budou odstranovany pokud mozno mimo vegetacni obdobi v bezlisttm stavu dle podminek
povoleni ke kéaceni pfisluSnym organem ochrany pfirody. Pfi kaceni nesmi dojit k poSkozeni cennych
okolnich dfevin. Tyto dfeviny budou chranény po celou dobu provadéni praci. Pfi kdceni a nasledném
zpracovani dfevni hmoty nesmi dojit také k nadmérnému poskozeni pudy. Prace je nejvhodné;jSi provadét
za mrazivého pocasi, kdy je puda promrzla.

V zdjmu ochrany volné zijicich druhd ptakd nesmi dojit ke kaceni dfevin (i pravomocné povolenych)
s obsazenymi (funk&nimi) hnizdy, které by mélo za néasledek Uumysiné posSkozeni, zni€eni a odstranéni
hnizd a vajec ptaku €i jejich umysIné usmrceni. Za funkéni hnizda je tfeba povazovat takova, ktera jsou
pravé vyuzivana hnizdicimi druhy &i ta, na néz je znaméa vyznamna vazba jedincu téhoz druhu ¢i jedinci
jinych druht v dalSich sezénach. Bezprostfedné pred kacenim bude provedena vizualni kontrola z hlediska
pfipadného hnizdéni ptakd. V pfipadé zjiSténi zahnizdéni ptakd je nutné ke kaceni konkrétnich dfevin
pristoupit az po ukoncéeni hnizdéni.

Béhem praci je nutné pFisné dodrzovat bezpeénost prace, zejména zakaz pouziti alkoholickych napoja a
jinych latek snizujicich pozornost a jejich provadéni vice pou¢enymi osobami.

Cela plocha bude béhem provadéni praci nepfistupna. Na pfistupovych trasach bude umisténa tabule
s popisem zakazu vstupu a trasa bude zablokovana signalni paskou.

Soucasti je i odstranéni pafezu a kofend stromu do hloubky nejméné 40 cm.
Drevni hmota vétvi stroml a kefu bude likvidovana dle pfisluSnych podminek organ(i ochrany pfirody.

V pfipadé drceni dfevni hmoty bude rozdrcend Stépka Casteéné ukladana rovnomérné na mista
v porostech dfevin.

Povoleni ke kaceni d Fevin.

Povoleni ke kaceni dfevin rostoucich mimo les za pfedpokladu, Ze tyto nejsou vyznamnym krajinnym
prvkem [§ 3 pism. b) zdkona &. 114/1992 Sbh] a jsou splnény ostatni podminky stanovené zakonem a
jinymi pravnimi pfedpisy, se podle § 8 odst. 3 zdkona nevyzaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm
méfeného ve vysce 130 cm nad zemi nebo souvislé kefové porosty do celkové plochy 40 m?.

Zadost o povoleni ke kaceni dfevin rostoucich mimo les podava vlastnik pozemku &i najemce nebo jiny
opravnény uzivatel se souhlasem vlastnika pozemku, na kterém dfeviny rostouci mimo les rostou.
PFislusnym spravnim organem je SMO, Ufad MO Moravska Ostrava a Pfivoz, odbor investic a mistniho
hospodarstvi, ProkeSovo nameésti 8, 729 29 Ostrava.

Za ekologickou Gjmu, ale rovnéz z divodi kompozi€nich je navrzena nahradni vysadba v prostoru stavby
(viz navrh).

3. Ochrana stavajicich d Fevin p fi stavebni €innosti

PFi provadéni vystavby je nutno v maximalni mife respektovat pozadavky na ochranu Zzivotniho prostredi,
neposSkozovat a chranit zeleri, neobtéZovat nadmérnym hlukem, zapachem, prachem apod. obyvatele okolni
zastavby.

Zafizeni stavenisté bude umisténo mimo priméty korun stromda.
Ochrana dfevin pfi stavbé je podrobné feSena v tabulkach v grafické ¢asti DSP.
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Vlastni objekt po dokonéeni svym provozem bude Zivotni prostfedi ovliviiovat v minimalnim rozsahu.

Dreviny, které budou ponechany k dal$imu ristu, je nutné zabezpegit proti poSkozeni (viz oborova norma CSN 83
9061 Technologie vegetacnich dprav v krajiné — Ochrana stromu, porostd a vegetacnich ploch pfi stavebnich
pracich).

PoSkozeni dfevin maZe byt zplisobeno napr.:

- chemickym znecisténim

- ohném a jinymi tepelnymi zdroji

zamokfenim, zaplavenim

erozi

mechanickym poskozenim nebo zni¢enim v kofenovém prostoru nebo nadzemnich &asti vegetace

prostorovym uvolnénim stromu

pfemisténim zeminy (navazky a odkopavky)

zhutnénim stavebniho podlozi, napf. jako technické opatfeni pfi stavbé cest

zhutnénim pudy prechazenim, prejizdénim, odstavovanim stroji a vozidel, zafizenim stavenist, skladovanim
stavebnich hmot a odpadu

- poklesem nebo kolisanim hladiny podzemni vody
- Ochrana dfevin musi byt zajiSténa proti vSem moznym pfi¢indm poSkozeni.

N&vrh ochrany je vypracovan v souladu s normou CSN 83 9061 Unor 2006 Technologie vegetacnich Gprav v krajiné
- Ochrana strom(, porostl a vegetacénich ploch pfi stavebnich pracich (dfive CSN DIN 18 920)

Ochranné opat feni

VSeobecné

Pozadavky, zplsob, rozsah a terminy ochrannych opatfeni se Ffidi zejména podle stavu stavajicich stroml a
rostlinnych porostd, jakoz i druhem, rozsahem a trvanim stavebnich praci.

V jednotlivych pfipadech je tfeba provéfit, zda je zapotfebi pfijmout preventivni nebo, v pfipadé poskozeni, i dalSi
péstebni opatreni.

Pro péci o stromy viz zvlastni predpis [2].2)

Ochrana vegetacnich ploch

Vegetaéni plochy je nutno chranit pfed poSkozenim asi 2 m vysokym, stabilnim plotem, postavenym s bo¢nim
odstupem 1,50 m.

Ochrana stromu pfed mechanickym poskozenim

K ochrané pfed mechanickym poSkozenim (napf. pohmozdéni a potrhani kdry, dfeva a kofend, poSkozeni koruny)
vozidly, stavebnimi stroji a ostatnimi stavebnimi postupy je nutno stromy v prostoru stavby chranit plotem (viz 4.5),
ktery by mél obklopovat celou kofenovou zénu.

Za kofenovou zonu se povazuje plocha pldy pod korunou strom0 (okapova linie koruny) rozsifena do stran o 1,5 m,
u sloupovitych forem 0 5 m.

Jestlize nelze z prostorovych duvod( chranit celou kofenovou zény, ma byt chranéna plocha co nejvétsi, a ma
zahrnovat zejména nezakrytou plochu pady.

Neni-li to ve vyjimeénych pfipadech mozné, je nutno opatfit kmen vypolStafovanym bednénim z foSen vysokych
nejméné 2 m. Ochranné zafizeni je tfeba pfipevnit bez poSkozeni stromu. Nesmi byt nasazeno pfimo na kofenové
nabéhy. Korunu nutno chranit pfed poSkozenim stroji a vozidly, popfipadé vyvazat ohrozené vétve vzhlru. Misto
uvazani je nutno rovnéz vypolstarovat.

Ochrana korenové zény pfi navazce zeminy

V kofenové z6né se nema provadét zadna navazka zeminy nebo jiného materialu. Jestlize tomu nelze v uréitém
pfipadé zabranit, musi byt pfi mocnosti navazky a zpusobu navazeni zohlednéna druhové specificka snasenlivost,
vék, vitalita a utvafeni kofenového systému dreviny, padni poméry, jakoz i druh materidlu. Navazka ptudy ma bat
provadéna ve vysecich a provzduSnovaci vyse€e maji zaujimat nejméné jednu tfetinu kofenové zény.

Pfed navazkou je nutno z povrchu kofenové zény Setrné odstranit, ruéné nebo odsatim, vesSkery vegetacni pokryv,
listi a dalSi organické latky,aby se zabranilo vzniku rozkladnych produktt poSkozujicich kofeny, nebo nedostatku
dusiku.

Do kofenové zény se smi navazet pouze hrubozrnny material propoustéjici vzduch a vodu. Jestlize ma byt
dodateéné navezena vegetaéni vrstva, je tfeba z pravidla nejprve navézt uvedeny material ve vrstvé 20 cm a
nasledné&, jako vegetaéni vrstvu, zeminu ptidni skupiny 2 nebo 3 podle CSN 83 9011 o mocnosti nejvy$e 20 cm.
Vegetaéni vrstva nesmi byt rozprostfena blize neZz 1 m od kmene.

PFi navazeni se v kofenové zéné nesmi jezdit.
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Ochrana korenového prostoru pfi vykopech ryh nebo stavebnich jam

VSeobecné

V kofenovém prostoru se nesmi hloubit ryhy, koryta a stavebni jamy. Nelze-li tomu v urcitych pfipadech zabranit,
smi se hloubit pouze ruéné nebo s pouzitim odsavaci techniky. Nejmensi vzdalenost od paty kmene ma byt
Gtyfnasobkem obvodu kmene ve vySce 1 m, nejméneé vSak 2,5 m. Sité technického vybaveni maji byt vedeny, pokud
mozno, pod kofenovym prostorem. PFi vykopech ryh se nesmi pretinat kofeny s primérem >_2 cm. Poranénim se
ma zabranovat, popfipadé je nutno kofeny oSetfit.

Koreny je tfeba ostfe pretnout a mista fezu zahladit. Konce kofen o prGmeéru >_2 cm je nutno oSetfit ristovymi
stimulatory, o prdméru vétSim nez 2 cm prostfedky na oSetfeni ran. Obnazené kofeny je nutno chranit pred
vysychanim a pusobenim mrazu.

Zasypové materialy musi svou zrnitosti (Uzké odstupnovani) a zhutnénim zajiStovat trvalé provzdusnovani potfebné k
regeneraci poSkozenym kofena.

PFi ztraté kofend muze byt potfebny pfiméfeny fez v koruné.

Na nestabilni pidé a u hlubokych stavebnich jam je nutno strom zajistit pazenim.

Korenova clona

U stavebnich jam nebo jinych vykopUl, pfi kterych dochazi ke ztraté kofen(i, ma byt zfizena kofenova clona.
Vzdalenost jeji vnéjsi hrany od paty kmene ma ¢&init ¢tyfnasobek obvodu kmene ve vySce 1 m, nejméné vSak 2,5 m.
Kofenova clona by méla byt zfizena nejméné jedno vegetacni obdobi pfed zacatkem stavby.

TlouStka kofenové clony musi byt nejméné 25 cm a musi zahrnovat celou hloubku prokofenéné &asti, avsak smi
dosahovat nejvySe ke dnu stavebni jamy.

Po strané vykopu pro pozdé&jsi stavebni jamu je nutno zfidit stabilni, zetlivajici, prodySné bednéni, napf. z kald,
draténého pletiva a tkaniny.

Az do zacatku stavby a béhem vystavby je tfeba udrzovat kofenovou clonu stale vihkou.

Ochrana korenového prostoru stromu pfi zfizovani zaklad( stavebnich prvku

Zaklady nemaiji byt v kofenovém prostoru zfizovany. Nelze-li tomu v uréitych pfipadech zabranit, je tfeba zfidit misto
zakladovych pasu zékladové patky, které smi mit vzajemné mezi sebou a od paty kmene vzdalenost nejméné 1,5 m.
Patky by mély byt usporadany tak, aby kofeny s dulezitou statickou funkci zlistaly zachovany. Aby bylo mozno vyty¢it
mista pro zakladové patky, je zapotfebi provést jiz v projektové fazi prizkumné sondy. Spodni hrana postaveného
zdiva nesmi zasahovat do pavodniho terénu.

PFi vykopovych pracich je nutno pfihlizet ke 4.10.

Ochrana korenového prostoru stromu pfi do¢asném zatizeni

Kofenovy prostor nesmi byt zatéZzovan soustavnym pfechazenim, pojizdénim, odstavovanim stroju a vozidel,
zafizenim stavenisté a skladovanim materialu.

Nelze-li se v kofenovém prostoru vyhnout doc¢asnému zatizeni, musi byt zatéZovana plocha co mozna nejmensi.
Plochu je nutno pokryt geotextilii rozdélujici tlak a nejméné 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenazniho materialu,
na kterou je tfeba polozit pevnou konstrukci z foSen nebo podobného materialu.

Opatfeni ma byt jen kratkodobé, omezené nejvySe na jedno vegeta¢ni obdobi. Pominou-li divody tohoto opatfenti, je
nutné zakryti neprodlené odstranit, a poté pldu, pfi Setrném zachazeni s kofeny, ruéné mélce nakypfit. Nejsou-li
stavebni prace jesté ukonceny, je tfeba provést ochranna opatfeni podle 4.5.

Ochrana kofenové zény stromu pfi zakryti povrchu

V kofenové zoné stromU nemaji byt pokladany zadné kryty pokryvajici povrch pudy. Nelze-li se tomu vyhnout,
kofenovéa zéna by méla byt volbou stavebnich materialt a zplsobem provedeni co nejméné ohrozena, napf. pouZzitim
propustnych krytll, co nejmensi tloustky nosné vrstvy, nepatrného zhutnéni, vyzvednuti krytd nad aroven terénu.

Nepropustné kryty by nemeély pokryvat vice nez 30%, propustné kryty vice nez 50% kofenové zény vzrostlych strom.
PFi vyméné stavajicich krytd méa byt dosazeno nejméné téchto hodnot . Zpravidla jsou zapotfebi dodate¢na technicka
opatfeni, napf. provzdusfiovaci a zavlaZzovaci zafizeni, stromové rosty, konstrukce na pilotech .

Nebezpedi pasobeni cizich latek je tfeba Celit zplisobem odvadéni vody.

4. Hrubé terénni Upravy

Hrubé terénni Upravy, spojené s ozelenénim ruSenych zpevnénych ploch, nebo naruSené jejich opravou jsou
soucasti SO-01, véetné dodavky a rozprostieni pfisluSného mnozstvi zeminy.

5. Jemné terénni Upravy a modelace terénu

Terénni Upravy souvisejici se sadovymi Upravami budou probihat ve dvou rezimech.

- Jemné terénni Upravy novych zelenych ploch, vzniklych na plochach dfive zpevnénych, nebo plochach
naruSenych opravou zpevnénych ploch. (Neni vyznaceno v situaci sadovych Uprav). Zde je soucasti
sadovych Uprav dodavka a rozprostfeni nové ornice vtl. 10 cm, jeji Gprava, urovnani a pfiprava pro
néasledny vysev travnik( a pfipadnou vysadbu stromu a kefu.
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- Jemné terénni Upravy spocivajici v urovnani nebo modelaci stavajicich nezpevnénych zelenych ploch
(zaobleni a srovnani nékterych terénnich hran, vyrovnani mistnich propadlin a nerovnosti, vzniklych
minulou stavebni a jinou ¢innosti). Tyto plochy jsou vyznaceny v situaci sadovych Uprav. Zde je soucasti
tohoto objektu rovnéz dodavka nové ornice pro tyto prace, popf. odvoz a likvidace zeminy nevhodné a
nepotiebné.

VesSkeré jemné terénni Upravy budou provedeny pfed zaloZzenim nového travniku a jemné urovnani bude
provedeno ve dvou, na sebe kolmych smérech. Upravena plocha vegetacni nosné vrstvy se nesmi
odchylovat na 4 m dlouhé méfici linii o vice nez 5 cm od poZadované roviny. Napojeni na okolni plochy
musi byt plynulé. Terén pfed zalozenim travnikl je nutno pfiméfené zhutnit

Jemné terénni Gpravy (JTU) budou provedeny pomoci kvalitni ornice, ktera musi byt propustna pro vodu,
nesmi obsahovat pfimési Stérku a kameni a nesmi byt zaplevelena vytrvalymi rostlinami. Po jejim
zpracovani, jemném zhutnéni rozprostfeni a urovnani bude provedeno peclivé vysbirani vSech nedistot
(kameny, kofeny,...) bude proveden vysev travniku, popf. vysadba stromu a kef(.

PFi novém zaloZeni travniku nebo jeho rekonstrukci bude v primétu korun stromd odstranén pouze travni
drn.

Pfed navazenim nové vegetacni vrstvy bude z povrchu kofenové zony ruéné odstranén veSkery rostlinny
pokryv a listi. Nova vegetaéni vrstva nesmi byt rozprostfena blize nez 1 m od zachovavanych stroma a jeji
mocnost nebude vétSi nez 10 cm. Vyjimku tvofi obnazené a Casto poskozené kofeny nad drovni
stavajiciho terénu. V téchto pfipadech je navrzeno prekryti obnazenych kofenl novou vegetacni vrstvou
(ornici) vtl. do 5 (u vétSich propadlin 10) cm. Ucelem je ochrana kofenového systému pred dalSim
poskozovanim, zejména pfi udrzbé travnatych ploch. Pfi navazeni vegetacni vrstvy nebude v kofenové
z6né pojizdéno.

Plocha jemnych terénnich Uprav — etapa 4.B — 1.600 m®.

Potfeba ornice pro jemné terénni Gpravy — etapa 4.B - 80 m°.

Prebytedna zemina a material z jemnych terénnich Gprav — etapa 4.B - 30 m®.

6. Vysadby strom 0

Rozsah mozné vysadby byl znaéné omezen hustou siti podzemnich vedeni a jejich ochrannych pasem. Je

navrzena vysadba novych strom(, zejména listnatych. Kolem jizni strany ulice Petra Kficky je doplnéna

stavajici vysadba novymi stromy — bilymi akéaty (1 ks).

Je navrzena skupina borovic lesnich, které vytvafi ,branu“ k zasobovacim rampam v suterénu ve vychodni

¢asti polyfunkéniho domu.

Soucasti vysadeb je také nahrada 5-ti kus( uhynulych okrasnych jabloni z nedavnych dosadeb a

presazeni dvou kusu téchto jabloni kvali vystavbé chodniku.

Stromy budou vysazovany dle osazovaciho planu v navaznosti na provadéni stavebnich Gprav.

Druhova skladba: viz. tabulka v této PZ a ve vykazu vymeér.

Zé&sady pro vysadbu strom

- Velikost vysadbové jamy musi odpovidat normé& CSN DIN 18 916 Sadovnictvi a krajinafstvi

- Vysadbova jama je nejméné 1,5 krat vétsSi nez kofenovy bal dfeviny.

- Pfed vysadbou stromU a solitérnich kefu je nutné nejprve provést kontrolu propustnosti jam. Ta se
provede zaplavenim vodou v mnoZzstvi cca ¥ objemu vysadbové jamy (1. davka

- Pfed vysadbou je vhodné podlozit kofenovy bal Stérkovitou zeminou a ruéné provést jeji zhutnéni.
Rostlinu je vhodné pfi vysadbé mirné vyvysit (cca 50mm) nad okolni terén.

- Zeminu, ktera se uklada kolem kofenového balu, je nutné ru¢né pfimérené hutnit.

- Po vysadbé se provede urovnani a uklid okoli a vytvaruje se ,Zeminova zalivkova misa“ (ZZM).

- ZEMINOVA ZALIVKOVA MISA - se vytvafi navySenim zeminy po obvodu vysadbové jamy a slouZi ke
kvalitngjSi zalivce dfevin. Vyznacuje prostor, ktery se udrzuje otevieny (rytim nebo nakopanim) a bez
zapleveleni. Misa je vysoka nejméné 100 mm a musi se udrzovat po celou dobu "Dokoncovaci péce".
Zalivkova misa byva z pravidla kruhova. Pramér misy je dan projektem a je zavisly na velikosti
vysazované dreviny.

- Zalivkova misa bude mulé¢ovana vrstvou mulée (100mm).

- Po vysadbé se provede zalivka vodou (2. davka). 2. zalivka se musi po vysadbé provadét pomalu, aby
voda stacila vsakovat do pudy. Dfevina musi byt pfed zalivkou v jamé fixovana.

Podrobnosti viz tabulka vykazu vymeér.
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7. Vysadby ke Fu

Je navrZzena vysadba nékolika skupin kvetoucich kefl, zejména v kontaktu s budovami a k oziveni
zpevnénych ploch a probihajicich péSich tras. U schodl vedoucich k prichodu v severni ¢asti lokality je
navrzena skupina pénisnikG. Kolem psi louky v misté stavajici asfaltové plochy je navrzena kolem
oploceni a Zivého plotu z tisu vysadba nékolika skupin kvetoucich listnatych kefd pro oziveni celé lokality.

Kefe budou vysazovany dle osazovaciho planu v nadvaznosti na provadéni stavebnich Gprav. Nedilnou

soucésti projektu je i oSetfeni a omlazeni vSech stavajicich kef( v feeném Gzemi a obnova stavajicich

Zivych plotd z ptaciho zobu (48 bm), viz. tabulka vykazu vymér.

Solitérni kere

Kefe musi mit vicekmenny tvar pfirozeného vzhledu tvofeny viceletou korunou. Kofeny budou chranény

pevnym zeminovym balem, ktery bude zpevnén draténym pletivem. Pletivo nesmi byt povrchové

upravovano, aby doSlo k jeho rychlému rozloZzeni v puadé. Drfeviny musi byt minimalné 2 x presazeny.

Kminky nesmi byt mechanicky poSkozeny.

Pfed vysadbou kefl je nutné nejprve provést kontrolu propustnosti jam. Ta se provede zaplavenim vodou.

Kefe budou fixovany 1 kdlem.

Vysadbové jamy:

- Vysadbové jamy solitérnich kefd budou kruhové.

- Pro vétsi solitérni kefe je velikost vysadbové jamy 0,6*0,6*0,6 m, pro mensi kefe 0,4*0,4.0,4 m, se
100% vyménou zeminy

- V pfipadé, Ze ve vykopu bude nepropustna zemina nebo stavebni zbytky, je nutné vysadbovou jamu
pfiméfené zvétsit.

Podrobnosti viz tabulka vykazu vymeér.

Zivé ploty

V feSeném Uzemi se nachéazi nékolik Zivych plotd, které oddéluji vefejné plochy od pfistupt k obytnym

budovam. Jejich stav je nevyhovujici, jsou profidlé, neudrZzované, ¢asto nestfihané apod. Je navrzena

celkova obnova téchto plotd ze stejného rostlinného materialu (ptaci zob). V pfipadé moznosti zachovani

nékterych Usek( po jejich radikalnim omlazeni je mozné zvolit tento druh obnovy. VétSinou ovSem dojde
k odstranéni stavajicich poskozenych kefu a jejich nahrazeni novym kvalitnim materidlem.

Novy zivy plot délky 64 m je navrzen rovnéz kolem psi louky. Materiél taxus baccata — tis €erveny.
Podrobnosti viz tabulka vykazu vymeér.

8. Zalozeni travnik G

Nové travniky budou zaloZzeny pfedevsim kolem rekonstruovanych zpevnénych ploch a dale na plochéach
dfive zpevnénych (asfaltové hfisté,...) a revitalizovanych. Plan sadovych Uprav predpoklada vyrovnani
zeminou a oseti v Sifce 1,5 m na obé strany chodniku a zpevnéné plochy.

Dale budou upraveny vSechny plochy stavajicich travnikd, které jsou na mnoha mistech posSkozené a
nerovné se zbytky pavodnich staveb, konstrukci, kamenl a stavebniho materialu, ktery zde z(stal po
vystavbeé sidlisté.

V téchto plochach bude stavajici travnik mechanicky rozruSen vhodnou zahradni technikou a pfipadné
urovnan a doplnén novou ornici. Upravované plochy jsou oznaceny v situaci sadovych Uprav, budou vSak
vyrovnany vSechny terénni nerovnosti, které se v Uzemi nachazi. Travni smés bude parkova pro bézné
vegetaéni podminky. Travniky budou zaloZzeny vysevem na pfedem pfipravené padé.

VSeobecné podminky pro zaloZeni travnikd

Prace nesmi poskodit stavajici kofenovy systém ponechanych drevin. Prace provadéné méné nez 3 m od
paty kmene budou provadény ruénim nafadim a nesmi poranit povrchové kofeny. Pod korunami strom
bude pouZita k zalozeni specialni travni smés snaSejici zastinéni a sucho — tato smés bude obsahovat i
dvoudélozné rostliny.

PFi novém zaloZeni travniku nebo jeho rekonstrukci bude v primétu korun stromud odstranén pouze travni
drn.

ZaloZeni travniku bude predbihat chemické odpleveleni ploch.

Tloustka ornice pro zaloZeni travniku je praimérné 100 mm, u rekultivovanych ploch 5 cm.
Priprava vegetacni vrstvy pady

Pfiprava vegetac¢ni vrstvy pudy, popf. i podkladu se provadi podle DIN 18 915.

Plochu je nutno pfed vysevem, popf. pfed zaloZzenim hotového travniku dostateéné zkypfit. Je nutno vysbirat
kameny o priméru pfes 3 cm, odstranit téZko zetlivajici ¢asti rostlin a jiné odpady.
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Finalni aprava plochy musi byt provedena peclivé a rué¢né Sirokymi ocelovymi hrabémi.

Modelace terénu maji byt pozvolné. Vysev se ma provadét pouze na dobfe ulehlé nebo utuzené plochy. U
krajinnych travnika ve volné krajiné neni utuZeni nezbytné. Napojeni na okolni plochy popf. okraje apod. musi
byt plynulé s maximalni moznou odchylkou 2 cm smérem dold.

V pfipadé umisténi vysadby do travnika bez obsypu mul€ovaci kdrou nutno ochranit kminky geotextilii a silnou
plastovou folii proti poSkozeni pfi se€eni travy.

Mul€ovani

Pod navrzené vysadby stromu a kef bude rozprostfena mul€ovaci kara tl. 10 cm.

Smési pro rekreaéni trdvnik

Nazyvané téz ,pouzivané“ . Tyto travniky predstavuji pfechod mezi hfiStovymi travniky a okrasnymi travniky.
PIni estetickou funkci a zarovef musi mit odolnost vigi seslapavani. Radime sem vétsinu travnatych ploch
v obytném prostfedi, jako jsou zahradni ¢i parkové travniky, sidlistni plochy, travniky okolo bazén( a koupalist a
podobné.

Z divodu rozmanitych stanovist a podminek pro svij rozvoj byvaji smési druhové i odradové pestré. Tim se
zvySi pravdépodobnost, Ze ve smési budou zastoupeny odrtdy optimalni pro danou lokalitu. Ty se v porostu
postupné pfirozenym zpuisobem prosadi a pfevliadnou v ném.

V univerzalnich rekrea¢nich smésich byvaji zastoupeny jak travni druhy vhodné pro okrasné travniky (kostfavy
¢ervené, kostfavy ovei a psinecky tenké), tak druhy odolné vuci zatézi (jilek vytrvaly, lipnice luéni). O vzhledu a
charakteru travniku kratce po zasevu rozhoduje predevsim podil rychle rostouciho jilku vytrvalého. Pfi jeho
vys$Sim podilu ve smési se velmi rychle vytvorfi kvalitni drn, ktery se bude blizit svymi vlastnostmi hfistovému
travniku. Naopak nizky podil jilku ve smési umozni, aby se vice prosadily malo vzristné jemnolisté trvy, a
travnik se svym charakterem bude blizit okrasnému. PFi vybéru vhodné travni smési pro konkrétni podminky
proto pfihlizime k pfedpokladanému prevazujicimu vyuziti budouciho travniku.

VSeobecné zasady pro sestavovani smési do rekultivaénich travniki:

- Smés by méla byt druhové bohatd, aby se zvySila Sance na uchyceni nékterych druhdv nepfiznivych
podminkéach

- Ve smési by mély byt jak druhy vytrvalé tak kratkodobé, které se snadno obnovuji vysemeriovanim

- Obsah kratkodobych jilk( (jilek mnohokvéty a jednolety) ve smési by nemél pfesahnout 10 %

- 20 % smési by mély tvofit druhy se schopnosti rychlého vzchézeni a rychlého pocate€niho ristu (ddvodem je
omezeni rozvoje plevell a vytvoreni lepSich podminek pro pomaleji vzchazejici druhy)

- 10 — 15 % smési by meély tvofit vytrvalé jeteloviny, které jsou schopné fixovat vzdusSny dusik a dodavat jej
travam do pudy

a) Jemna rekreaéni

Kostfava ¢ervena trsnata 20%
Kostfava ¢ervena kratce vybézkata 15%
Kostfava €ervena vybézkata 20%
Kostfava ovéi 15%
Lipnice luéni 15%
Jilek vytrvaly 15%
b) Rekreacni do sucha

Kostfava €ervena vybézkata 10%
Lipnice luéni 20%
Jilek vytrvaly 10%
Kostfava rdkosovita 60%

c) Rekreaéni do stinu

Kostfava €ervena vybézkata 15%
Lipnice luéni 25%
Metlice trsnata 60%

d) Jilkovéa rekreaéni

Kostfava €ervend trsnata 10%
Kostfava €ervena kratce vybézkata 5%
Kostfava ¢ervena vybézkata 10%
Kostrava ovei 5%
Lipnice luéni 10%
Jilek vytrvaly 60%

Konec¢né slozeni travni smési bude uréeno pred vysevem po konzultaci se spravcem zelenych ploch.
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9. Ochrana ko rfenového prostoru a korund Fevin

stavby chranit. Kofeny jsou citlivé na mechanické poSkozeni (vstupni prostor pro houby a plisné) i na zménu
vodniho rezimu a pfisunu vzduchu. Dlsledky poskozeni se projevuji sriznym &asovym odstupem a
vysledkem muze byt pad stromu.

.Kofenova zéna bude vyznacena dfevénou konstrukci — viz vykres. V této z6né nesmi byt provadény zemni
prace a snizovan terén. Plot musi vymezit celou kofenovou zo6nu. V pfipadé, Ze bude nutné pojizdét
mechanismy, nebo ukladat material v prostoru kofenové zoény, je nutné plochu zakryt (dle pfedpokladané
tonaze) a po skonéeni praci terén lehce provzdusnit.

- Za kofenovou zénu se pokladé plocha ptdy pod korunou stromd (ohrani¢ena okapovou linii koruny) zvétSena
0 1,5 m, u sloupovitych forem zvétSena o 5 m po celém obvodu koruny (okapové linii).

- Jestlize neni mozné zajistit ochranu celé kofenové zény (nedostatek mista), je nutné kmen obednit do vysky
alespor 2m.

Ochranné zafizeni se musi pfipevnit bez poSkozeni stromud a vi¢&i kmenu vypolStafovat. Nesmi byt nasazeno
bezprostfedné na kofenové nabéhy.

Korunu nutno chranit pfed poSkozenim stavebnimi mechanizmy, ohroZzené vétve se musi vyvazat nahoru.
Mista Gvazk( je nutno vypodloZit vhodnym materidlem®. (citace odst. 3.5 pFislusné oborové normy CSN 18
9061 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromu, porostll a vegetacnich ploch pfi stavebnich
pracich). Ochrana uréenych dfevin je nutna po celou dobu stavhby.

- Vykopové prace v kofenovém prostoru stromd je nutné provadét rucné.

- U strom0 v blizkosti vykopovych praci, budou prace provadény rué¢né a za pfitomnosti stavebniho dozoru a
zastupcu investora. Prace je bezpodmine€né nutné provadét v souladu s pfislusnou normou.

,PFi hloubeni vykopu nesméji byt pferuSeny kofeny o priiméru vétSim nez 3 cm. Pfipadna poranéni je nutno
oSetfit. Kofeny je mozné preruSit pouze fezem a fezna mista zahladit. Konce kofend o prGméru mensim nez
2cm je nutno oSetfit rastovymi stimulatory, kofeny o praméru vétSim nez 2 cm oSetfit prostfedky k oSetfeni
ran. Kofeny je nutné ochranit pfed vysychanim a pred G¢€inky mrazu. Zrnitost zasypovych materialt (postupna
zména zrnitosti) a mira jejich zhutnéni musi zabezpecovat trvalé provzduSfiovani nutné pro regeneraci
poskozenych kofend“ (vyfiatek z normy CSN DIN 18 920, &ast 3.9.1).

Tento postup je nutny u vSech strom(l v pfipadé, Ze vykopové prace budou probihat ve vzdalenosti 3 m a
méneé od paty kmene.

10. Pozadavky na pomocné materialy pro vysadbu

Kaly

Kaly musi byt oloupané. Jejich Zivotnost musi byt minimalné 2 roky.

Jejich parametry jsou uvedeny ve vykazu vymér. Je nutné, aby vydrzely kotvit dfevinu po dobu 5 let.
DREVENY KUL - tlakové impregnovana frézovana kulatina se 3pici - pramér 0,0,06, délka pro stromy 2,5m (do
OK 18-20), OK 25 a vice min.3m délky a prdméru 0,07m. Pro krajinafské vysadby v extravilanu maze byt
kulatina jen loupand, povrchové impregnovana a Spice opalovand. Sou¢ésti dodavky a montaze jsou také
vodorovné pri¢ky (palkulaté, pramér 0,05m) a spojovaci material. Vodorovné pricky se umistuji dle potfeba,
min. v8ak u horniho konce kuld. Kaly se upevriuji do dna vysadbové jamy nebo mimo ni tak, aby dobfe fixovaly
drevinu, ale neposkodily ji. Nej¢astéji se upeviuji zeSikma.

Obalovy material pro kofenovy bal

Pro draténé baleni je nutno pouZzit nepozinkované draténé pletivo (pokud mozno Zihané) nebo dratény kos.
Jako balovéa plachetka a balici krouzky jsou pfipustné jen takové materialy, které nejpozdéji za paldruhého roku
po vysadbé v pldé prfevazné zetleji a neovlivni dalSi rdst kofend dfevin.

Upeviiovaci materidly

Upevnovaci materidly musi mit Zivotnost minimélné 2 roky. Budou pravidelné kontrolovany a dle potfeby budou
vymeéneny.

Muléovaci materiél

Mul€ovaci materiél je tvofeny mletou nebo drcenou klrou z jehli€natych strom(. Material musi byt ¢astecné
fermentovany, rovnomérné drceny a bez pfimési pevnych latek. Nesmi obsahovat vétsi kusy dfeva. Dodava se
v pfirozené vlhkém stavu. Schopnost potlacovat jednoleté plevely je pfi tloustce 2100mm 2-3 roky. Mul€¢ musi byt
biologicky rozlozitelny, hygienicky nezavadny. Musi byt pro vodu a vzduch propustny a nesmi poSkozovat
mul&ované rostliny. Zivotnost mul&e je min. 2 roky. Tloustka, poget vrstev a zptisob uloZeni a upevnéni mulée je
dan projektem.

Zurodnitelné zeminy a umélé substraty

Zurodnitelné zeminy pro vysadbu rostlin nesmi obsahovat vétsi zbytky vytrvalych plevell, drnd a dalSich ¢asti
rostlin. Zejména pro zalozeni zahonové vysadby musi byt zemina bez kofenl vytrvalych pleveld. Zemina musi
byt schopna biologického oZiveni a mdze obsahovat ornici. Obsah padnich Zivo€ichd neni na zdvadu. Zemina
musi byt pfiméfené propustna a musi mit schopnost dostate¢né poutat vodu. Umélé substraty musi odpovidat
pFislusné CSN — CSN 46 5735 Pramyslové komposty.
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Hnojiva, pesticidy a dal$i chemické pripravky a ochranné latky

VeSkeré umelé latky pro vyZivu a ochranu rostlin musi byt pouzivany v souladu s platnymi hygienickymi
predpisy a dle navodu vyrobce. Seznam latek, které budou v realizaci pouzivany, musi zhotovitel pfedem
nechat schvalit u pfisluSného Hygienického Ustavu a stanovit technologii jejich pouZiti. Pfipravky a jejich pouzité

musi byt v souladu s CSN 65 4802 Pramyslova hnojiva. Zakladni pojmy, rozdéleni a nejdileZit&jsi viastnosti.

HNOJENI - provadi se pomalu pusobicim kombinovanym hnojivem. Hnojivo se aplikuje dle navodu vyrobce,
jednorazové. Davka hnojiva je dana projektem.

Voda pro zalivku
Zélivka se provadi se nepitnou vodou, ktera je pouZitelna pro prdmyslové vyuziti.

11. Vykaz vym ér sadovych Uprav a kaceni

Plocha sadovych Uprav travniku celkem m? 5.950
Z toho Zalozeni travniku novych m? 877
Rekultivace travnikd stavajicich m? 5.073
STROMY — ETAPA 4.B
ZAVAZNE KVALITATIVNI PARAMETRY
S ol A . N .| Nasazeni
Zkratka botanicky nazev Cesky nazev Pocet Rustovy . Etapa
pfesazeni tvar kczm)ny Velikost 4.A
RPF ROb'n'a.,'gfiiliJg,oacac'a TRNOVNIK BILY | 5XV, MDB VK 2,5 OK 20-25
PSY Pinus sylvestris BOROVICE LESNI | 5XV, MDB Sol. S. 100, V. 200
I JABLON
MAL Malus "liset OKRASNA 4XV, MDB Vk 2 OK 18-20
; : JERLIN OK 25-30,
SJA Sophora japonica JAPONSKY 5XV, MDB Vk 2,2 V 400-500 1
CELKEM 10
KERE, TRVALKY — ETAPA 4.B
Rhododendron 3
Rh 'Catawbiense PENISNIK MB Sol. S. 70-80 11
grandiflorum
SvPV Syringawulgaris | sepi ogeeNy | MB Sol. v. 150-180 1
President Viger
Spiraea japonica Little TAVOLNIK i
SpLP Princess JAPONSKY MB K v- 30-40 165
Spiraea bumalda TAVOLNIK
SpbAW Anthony Waterer NizZKY MB K V- 30-40 54
. o o ZAKULA
KjP Kerria japonica Picta JAPONSKA MB K v. 60-70 12
Viburnum oplulur KALINA
VoP Roseum OBECNA MB K v. 60-70 5
Lof Ligustrum ovalifolium PTACI ZOB MB Dzp v. 40-50 384
Tha Taxus baccata TIS CERVENY MB DZp v. 40-50 512
CELKEM 1144
*pfi realizaci bude dodavatel zahradnich Gprav konzultovat druhovou skladbu s projektantem!
Navrh kaceni (vypis z inventarizace zelen &) viz pFiloha 1) na konci dokumentu
STUDIO-D Opava s.r.0., Krnovska 75E, 746 01 Opava, www.studio-d.cz Strana ¢. 10




Regenerace sidlisté Salamouna, etapa 4.B

12. Dokon €ovaci pé ée

Vzhledem k biologické podstat & provad énych Uprav je nutné pé ¢&i provad ét okamzit & po jejich
realizaci. Optimalni je ccat Fileta porealiza €ni péc¢e, spojena s odbornou spolupraci s projektantem.

V tomto p Fipad é poZzaduje investor pouze dobu jednoletou

Zakladnim pracovnim Ukonem je pravidelna vizualni kontrola.

U jednotlivych sadovnickych prvkd Ize pfedpokladat tyto naroky:

Vysadba strom

- Zélivka v letnim obdobi ca 3-5x v davce 100l/strom.

- Nakypfeni, odpleveleni a urovnani kofenové misy cca 3x ro¢née.

- Kontrola a oprava kualu cca 3x ro¢né

- Pfihnojeni 1x roéné NPK v predjafi

- Tvarovani koruny v pfipadé nutnosti (podpora soumérné stabilni koruny)
- Kontrola zdravotniho stavu 2x ro¢né

Vysadba ke Fu

- Zalivka v letnim obdobi ca 5x v davce 70l/kef

- Nakypfeni, odpleveleni a urovnani kofenové misy cca 3x ro¢née.

- Kontrola a oprava ochranného pletiva cca 3x ro€né (pokud je instalovano)

- Pfihnojeni 2x roéné specialnim hnojivem pro viesovistni rostliny v predjafi

- Pfihnojeni 1x roéné kompostovanym hovézim hnojem pro viesovistni rostliny v pfedjafi (zapravit mélce
na povrch)

- Tvarovani kompaktni zavétvené koruny

- Kontrola zdravotniho stavu 2x ro¢né

- Odstranéni odkvetlych ¢asti 1x ro¢né

- Nahrnuti listi nebo prikryvka chvojim na zimu (do oploceného prostoru kefe)

ZaloZeni parkového travniku

- Koseni 6 x ro€né pfi vySce 10 — 15 cm na vySku 4-6 cm
- Odstranéni listi — 2 x roéné (jaro, podzim)

- Jarni vyhrabani — 1 x ro¢né v predjafi

- Pfihnojeni — 1x ro¢né zacatkem vegetace NPK
Zalozeni travniku v zatrav novacich dlazdicich

- Koseni 4 x ro¢né pfi vySce 10 — 15 cm na vySku 4-6 cm
- QOdstranéni listi — 2 x ro¢né (jaro, podzim)

- Jarni vyhrabani — 1 x roéné v pfedjari

- Pfihnojeni — 1x roéné zacatkem vegetace NPK
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Regenerace sidlisté Salamouna, etapa 4.B

13. Ukazka vybraného rostlinného materialu

Robinia pseudoacacia Frisia — trnovnik bily

Je jednim z naSich nejatraktivnéjsich strom(. Byl poprvé objeven v
Holandsku, ve skolce Willema Jansena v roce 1935 a pojmenovan byl po
mistni provincii Friesland.

Frisia nese klasicky akatové, lichozperené listy, slozené z 23 ovalnych
listeckd a cely list dordsta 25-30 cm na délku. KdyZ rasi, jsou jasné
zlutozelené, podle umisténi az zlaté a béhem sezény zraji do svétle
zelené. JelikoZz nové vyhony akatd dorudstaji po cely rok aZz do zimy,
vzdycky bude mit nové listy svézi barvy a zajisti si tak misto ,krale
slunce“ kazdé zahrady.

Listy odridy Frisia vzdycky zari do dalky a rozsviti i ten nejtemnéjsi
kout zahrady. | v polostinu a tam, kde je zasazen do naprosto -
nevyhovujici zemé = navazky vseho mozneho odpadu s kamenim ze zahrady va hned druhy rok na jare
nas okouzli bujnym rdstem novych vétvi se zdravymi listy zafivé barvy. Je vhodny i do chudych
zahrad, co se Zivin v pudé tyce.

Jediné, co nesnasi, jsou tézké, jilovité a zamokrené pudy. Vyborné snasi sucho, ale nezvlada mokro.
Kvéty jsou ojedinélé, vétve misty trnité. Velmi rychle roste a lze velmi snadno udrZovat rezem na
konci zimy. Dalsi rez je mozny v poloviné léta. Plné mrazuvzdorny do -34°C.

Viburnum opulus 'Roseum’ - kalina obecna

Stfedné bujny, opadavy kef. Listy na podzim vybarvuji vinové
Cervené. Kvete v kvétnu aZz Cervnu, kvétenstvi velké bilé, kulovité
a plné, velmi ndpadné. Vysazujeme solitérné, skupinové i do
kvetoucich volné rostoucich zivych plotd.

Pavod: Plnokvéta odrada. Pavodni druh roste téméf v celé
Evropé, na jihu zasahuje az do Portugalska, Korsiky, Sicilie atd.,
na vychodé rozSifena az na Kavkaz, zapadni Sibif a do stfedni
Asie; vyskyt zaznamenan i v severozapadni Africe.

Vzhled: Stfedné bujny, opadavy kef. Letorosty oblé, Zlutozelené z
oslunéné strany cervenavé. Listy vejcité, 3-5 lalo¢naté, hrubé : ;
pilovité, na lici zelené az tmavozelené, lysé, na rubu Sedozelené, vétSinou chlupaté, na podzim vinové
cervené. Kvete v kvétnu az ¢ervnu, kvétenstvi velké bilé, kulovité a pIné, velmi ndpadné. Pavodni druh ma
na podzim jasné €ervené plody, plnokvéta odrida nasazuje plody ojedinéle vétSina kvétd je sterilnich (
dfivéjSi nazev = Viburnum opulus var. sterile ). Rocni prirastek je 25 az 40 cm, kef dosahuje v 10 letech
vysky 1,8-2,2 m; v 25 letech vysky 2,5-3,5 m.

Naroky: Na typ pldy nenaro¢ny druh, Iépe prospiva ve vihéich padach s vySSim obsahem vapniku. Snasi
dobfe polostin a méstské prostredi.

Pouziti: Plnokvéty kultivar najde uplatnéni jak v zahradach tak v parkovych Upravach. Vysazujeme
solitérné, skupinové i do kvetoucich volné rostoucich Zivych plotd. Pavodni druh najde uplatnéni také v
krajiné v rozptylené zeleni, remizcich, ochrannych vysadbach i jako kryci pfipadné vyplfiova dfevina.

Rostliny: Kerria japonica - zakula japonska

Je to zluté kvetouci kef, zcela nenéaroény, snese sucho. Vysoky je okolo 1,5 m. Byl opévovan i v japonské
poezii.

Kultivary 'Pleniflora’ (s plnokvétymi, Zlutymi kvéty) a 'Picta’ (s kvéty
jednoduchymi a listy bile lemovanymi).

Je jedinym predstavitelem svého rodu. Pochazi z Ciny a atraktivni
je jesté pred naraSenim listh zelenym zbarvenim vétvi. Kef dordsta
vySky az 2 m a vytvaFi Cetné odnozi. Syté Zluté jednoduché i
plnokvété kvéty rozkvétaji v dubnu a kvétnu. Zakule se dobfe dafi
na slunci v propustnych padach.

Jako vzduSny kef nalezne uplatnéni ve vicedruhovych
nestfihanych Zzivych plotech i jako sougast smiSenych kefovych
partii. Mnozi se kofenovymi vybézky nebo zelenymi fizky.
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Regenerace sidlisté Salamouna, etapa 4.B

SPIRAEA x bumalda 'Anthony Waterer' - tavolnik nizk y

U nés Castéji péstovana dfevina, doporucovano jako pudni kryt, v Zivych
plotech volné rostoucich, ve skalkach.
Listnaty opadavy kef vySky 0,5-1.10m a Sifky 1,5-2,0 m.

SPIRAEA japonica 'Little Princess' - tavolnik japon  sky

Medonosna dfevina, umozfiuje hnizdéni ptactva, doporu¢ovano
jako pudni kryt, v Zivych plotech volné rostoucich.

Olisténi: listnaté, opadavé.

Vyska: v rozmezi 0,25 - 0,5 m.

Sitka: v rozmezi 0,5-1m

SYRINGA vulgaris 'Président Viger' - Se Fik obecny

Stfedné velky kef az nizky strom, ¢asto vicekmenny. Kvéty modré
az lila, poloplné, uspofadané do bohatych, 14-20 cm dlouhych lat.
Kvete v poloviné kvétna.

Pavod: Odruda vySlechténa v roce 1910 (Lemoine). Pavodni druh
pochazi z jihovychodni Evropy, kde je rozSifen od zapadni Ukrajiny
az k severovychodnimu Recku, na zapad Hercegoviny a na vychod
zasahuje aZ k Cernému mofi. U nas neni pavodnim druhem, je ale
hojné péstovan a obcas také zplanuje. Tento druh dal zaklad pro
vznik nepfeberného mnozstvi odrad, celkové kolem 800 kultivar(.
Letorosty jsou oblé, lysé, olivové zelené az zelenoSedé. Listy Siroce
vejcité, 5-12 cm velké, na bazi srd¢ité, oboustranné zelené a lysé,
na podzim se zbarvuji nepfili§ vyrazné Zlutohnédé, opadavé. Kvéty
jsou 1,4-1,8 cm dlouhé, modré azZ lila, poloplné uspofadané do g
polovzpfimenych lat, dlouhych 14-20 cm, Slabé voni. Kvete pfiblizné v poloviné kvétna. Roc¢ni pfiriistek je
15 aZ 30 cm, kef dosahuje v 10 letech vySky 1,6-2,2 m; ve 25 letech vySky 2,5-4,0 m.

Naroky: Teplomilny a svétlomilny druh. Dafi se mu v zZivnych, huméznich pldach, je vapnomilny, dosti
odolny k suchu. Mrazuvzdorny. U roubovanych odrad je nutny pravidelny prosvétlovaci a mirny zmlazovaci
fez. Po odkvétu sefezavame vSechny vyhony na 2 - 3 pary listi, slabé odstranime zcela. DulezZita je
likvidace bohaté obrlstajicich planych vyhon( podnoze u zemé popfipadé na kmeni.

Pouziti: Velkokvété a plnokvété odridy maji Siroké uplatnéni v parkovych Upravach. Vysazujeme solitérné
nebo ve skupinach spiSe rozvolnénych. Starsi kefe maji snahu vyholovat spodni partie a tvofit vicekmenné

tvary, pak je vhodna podsadba niz§imi kvetoucimi kefi.

Opava, leden 2013 Ing.arch. Lubomir Dehner
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Priloha 1) Navrh k&ceni (vypis z inventarizace zelen &)

Regenerace sidlisté Salamouna, 4. etapa

C. o . . A Primér | Pramér | obvod sad. ) ) L

inv. Botanicky nazev €esky nazev parcela | Kusa | Stafi |Vyska koruny | kmene | kmene |hodnota poznamka (navrh kaceni)

50 | Malus jablo fiokrasna | 2727/12 | 19 | 10(4) | 5 11,5 5 16 4  |suche odstranit 3ks, nahradit
stejnym druhem

63 | Malus jablo fi okrasna | 2853/6 | 11 | 10(4) | 5 115 5 16 4  |Suche odstranit 2ks, nahradit
stejnym druhem

83 Betula verrucosa b Fiza bélokora 3629/3 1 30 20 5 23 72 1 poskozeny kmen’ nema
prostor, odstranit

90 Picea abies smrk ztepily 2872 1 30 2,5 3 6 19 1 ”thOdT‘y' neduzivy,
odstranit

94 Betula verrucosa b Fiza bélokora 3629/3 1 30 20 6 25 79 3 kolize s chodnikem, odstranit

95 Fraxinus exce Usior jasan ztepily 3629/3 3 30 12-16 17-24 1,2 1x such_y, 2x schnouci,
odstranit 3 ks

98 Picea abies smrk ztepily 2872 1 30 9 7 20 63 1 poskozgny, nevhodny,
odstranit

101 | Picea abies smrk ztepily 2872 2 15 | 4 5,7 2 6 1 | Poskozeny, nevhodny,
odstranit 2 ks

105 Syringa Se Fik 3629/3 1 30 4 8 0 3 kolize s chodnikem, odstranit
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