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C — Technicka zprava Regenerace sidlisté Salamouna, 4. etapa, oblast 4b
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d) vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektim stavby
e) navrh zpevnénych ploch véetné pfipadnych vypoctl
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g) navrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych signalll, zafizeni pro provozni informace a
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h) zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, popfipadé udrzbu
i) vazba na pfipadné technologické vybaveni
j) prehled provedenych vypoctl a konstatovani a statickém ovéreni rozhodujicich dimenzi a prafezi
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C — Technicka zprava Regenerace sidlisté Salamouna, 4. etapa, oblast 4b

a) identifika€ni udaje objektu
a) oznaceni stavby ~ Regenerace sidli§té Salamouna, 4. etapa
b) stavebnik nebo objednatel, jeho sidlo nebo misto podnikani
SMO, Mé&stsky obvod Moravska Ostrava a Pivoz, IC 00845451

c) projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sidlo nebo misto podnikani, udaje o
Zivnostenském opravnéni a autorizaci osob, IC a jeho podzhotovitelé s identifikacnimi udayji:

Projektant STUDIO-D Opava s.r.o., 747 74 Holasovice 171, IC0O:26833115
Ateliér a doru€ovaci adresa — Krnovska 75E, 746 01 Opava
Ing. arch. Lubomir Dehner, 747 74 Holasovice 171
Tel.: 553 821 986, www.studio-d.cz

Zodpovédny proj. Ing. Zbynék Novak, autorizovany inZzenyr pod.¢. 1102630 v oboru Dopravni stavby
Vypracoval Ing. Pavla Cerninova
Kontroloval Ing. arch. Lubomir Dehner, 747 74 Holasovice 171

b) stru¢ny technicky popis se zdiivodnénim navrzeného reseni

rekonstrukce zpevnénych ploch spociva, v rekonstrukci stavajicich chodnikl, vjezdd do garazi,
rekonstrukci a vystavbu novych parkovacich ploch. U stavajici mistni komunikace Petra Kficky dojde k
vyméné asfaltového krytu.

Soucasti této dokumentace je etapa 4b.

c) vyhodnoceni prizkumi a podkladt, véetné jejich uziti v dokumentaci (dopravni
udaje, geotechnicky prizkum atd.)

- Byly provedeny prizkumné sondy stavajicich komunikaci-vysledky sond byly zapracovany do
technického feseni.

d) vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektim stavby

Je tfeba koordinovat vystavbu komunikaci s jinymi objekty, pfed zapocetim praci na komunikacich v
ramci hutnéni zemni plané je zapotfebi mit vybudované vefejné osvétleni, tzn. PoloZzené kabelové vedeni
v chrani¢kach. Zabetonovat zakladové patky pro svételné body

V ramci mobiliafe zabetonovat zakladové patky.

Ulozit stavajici kabelové vedeni do chranicek dle PD.

Prvky tykajici se chrani€ek inZenyrskych siti a vefejného osvétleni nejsou soucdasti této dokumentace a
nejsou povolovany v ramci tohoto fizeni.

e) navrh zpevnénych ploch véetné pripadnych vypocti

Popis navrhu jednotlivych dseku
V ramci demoli¢nich praci, popsanych samostatné vy3e, jsou Useky pfipraveny pro navrzenou vystavbu.

4b.01 — asfaltova komunikace

Jedna se o stavajici komunikaci, slouzici pro pfijezd k bytovym domim parkovistim a zadsobovacim rampam
obytného domu. Komunikace bude rekonstruovana v délce 11m, Sitka komunikace je 5,2m parametry
komunikace nebudou ménény.

-stfed a napojeni na jiné trasy

napojeni na ul. Petra Kficky
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C — Technicka zprava Regenerace sidlisté Salamouna, 4. etapa, oblast 4b

Zadsady technického feseni
- Typy povrchl
komunikace-zivi¢ny povrch-rekonstrukce
- P¥iény spéad
PFiény spad komunikace se neméni dle stavajiciho stavu
- Pouzité obruby
Jsou navrzeny betonové obrubniky B150/300/1000, s pfidlazbou jednofadek zulové kostky v betonu C12/15.
- Navrh prvku dle vyhlasky 398/2009
— V prostoru mista pro pfechazeni jsou navrzeny vodici prouzky pfechodu v délce 2m
- Odvodnéni

— stavba je odvodnéna stavajicim zplsobem, do uli¢nich vpusti.
- Rozsah stavby

— délka komunikaci cca 11m, plocha 58m?
délka obruby BO150x300x1000 — 31m
délka jednoradku — 31m

vodici prouzky pfechodu - 12m
Navrzena skladba SK-01

4b.02 - uprava stavajiciho schodisté

Stavaijici betonové schodisté pobliz parcely 2727/31

Navrzena skladba SK-04

Po provedeni demoli¢nich praci bude podesta pod schodistém a pfistupovy chodnik nad schodistém
proveden nové ve skladbé SK-04 spolu s betonovymi obrubami BO10.

Samotné stupnice schodisté budou ocistény, opatfeny penetratnim natérem a oblozeny betonovymi
plochymi dlazdicemi 400x400x45 lepenymi pruznym cementovym tmelem. Podstupnice budou opraveny
cementovou stérkou s uzaviracim natérem na ochranu betonu.

Stavaijici ocelové zabradli bude nahrazeno jednoduchym jednostrannym madlem kotvenym stavajicim
zpusobem. Stejnym zplsobem bude nahrazeno zabradli u schodisté pobliz pavodniho asfaltového hristé
p.C. 2727/12.

2x Zabradli — madlo DN 40 délky cca 5,5 m, sloupky DN 40 vySky 0,9 m

Plocha skladby SK-04 — 5 m2

Délka obrub BO10 — 13 bm

Plocha dlazdic na stupnice — 7 m2

Plocha upravovanych podstupnic — 2,5 m2

4b.03 - chodnik

Trasa chodniku vede podél ul. Petra KFfi¢ky, v délce 42m v Sifce 2m.

Chodnik zagina u trasy 4b.01 a konéi na trase 4b.09. Jedna se o nové& navrZzenou trasu, kterd navazuje na
chodnik 4a.21; a 4b.10. Chodnik je na obou stranach ukonfen mistem pro pfechazeni a sniZzenou
obrubou.

-stfed a napojeni na jiné trasy
napojeni na trasu 4b.04, 4b.01, 4b.09, 4b.07. navazuje na chodnik 4a.21; a 4b.10.

Zasady technického rfeseni

- Typy povrcht

dlazba 100x200x60 Seda

- Pfiény spad

PFiény spad chodniku do ul. Petra KFicky.

- PouZité obruby

Jsou navrzeny betonové obrubniky B100/250/1000

Obruba mezi parkovistém a chodnikem je soucasti parkoviste.
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C — Technicka zprava Regenerace sidlisté Salamouna, 4. etapa, oblast 4b

- Néavrh prvku dle vyhlasky 398/2009

Chodnik je u vstupu do vozovky bezbariérovy - snizeni 2cm nad komunikaci

Chodnik je u vstupu do vozovky opatfen prvky pro osoby slabozraké- varovny pas Sifky 0,4m — slepecka dlazba
- Odvodnéni

— do ul. Petra KFicky

- Rozsah stavby
— plocha chodniku 83m?
— délka obruby BO100x250x1000 — 46m
— slepecka dlazba — 8,5m?

Navrzena skladba SK-04

4b.04 — podélné parkovisté
neobsazeno

4b.05 - Psi louka

Prostor ohraniceni plotem z pletiva vySky 0,8m, ktery bude souzit pro vybéh psu. Vybéh je na plose
241 m2 je doplnén o prvky pro hru psli-viz mobiliaf. Okolo pletivového plutku je navrzen zivy plot.

Plot ma vysku 0,8m poplastované tmavé zelené zahradni &tyfhranné pletivo, véetné vypinacich dratl
60m. Ocelové sloupky DN40 pozinkovany 850+550mm celkem cca 1,5m- natér RAL 6026 — 42ks.
Ocelova vzpéra DN40 pozinkovana 1100mm u vS8ech krajnich sloupkl natér tmavézeleny RAL 6026.
Sloupky jsou zabetonovany do zakladu DN 0,25m, vySka 0,6m — 48ks

Uzemi je pfistupné tfemi brankami. Jedna z branek je ocelova dvoukfidla Zarové zinkovana branka
DNA40, Sitka 2,5m vyska 0,85m, v€etné uzavirani, pantu a draténé vyplné.Ral 6026 - 1ks

Dal3i dvé branky jsou Zarové zinkované dn40 Sifka 1000, vySka 0,85m, natér tmavézeleny Ral 6026
véetné uzavirani a pantl -2ks

4b.06 — asfaltova plocha
neobsazeno

4b.07 — Slapakova trasa

Tri Slapakové trasy napojujici plochu hristé
Délka trasy 28 + 41 + 14 m

Navrzena skladba SK-09

na 10m? je chodnik vybudovan na novych plochach, které byly plivodné zatravnény

V navrzené trase bude vykopana priibézna ryhy hl. 150 mm a Sitky 700 mm. Nasledné budou ulozeny
skladby SK-09 a prostor mezi dlazdicemi zasypan zeminou. Trasu neni nutno odvodriovat, neni nutno
pokladat chranicky IS. Trasa bude pfirozené zvinéna dle pfirodnich podminek.

4b.08 — nové obruby
Zatravnéna plocha s novymi obrubami navrzena v prostoru puvodnich kontejner(
délka obrub B150x300x1000 — 21m.

Po provedeni demoli¢nich a vykopovych praci budou uloZzeny obruby do betonového loze a provedeny
terénni a zahradni Upravy.Stavajici asfalt bude odfezan a po vymeéné obrub opraven k navrzené obrubé.
Plocha pro kontejnery bude pfesunuta k sousedni budové.

4b.09 - asfaltova komunikace

Komunikace je navrZzena pfevazné ve stavajici trase, na jedné strané je rozSifena tak, aby ve vysledku
byla pribézné Siroka 8 m. Po provedeni odfrézovani a vykopovych praci bude zhutnéna plan a osazeny
nové stavajici zulové obruby §. 150 mm do betonového loZe s jednofadkem Zulové kostky. Nasleduji
skladby SK-02 a SK-01. Odvodnéni a spadovani je stavajici.

-stfed a napojeni na jiné trasy
napojeni na trasu 4b.12

STUDIO-D Opava, s.r.o., Krnovska 75E, 746 01 Opava, www.studio-d.cz 5



http://www.studio-d.cz/

C — Technicka zprava Regenerace sidlisté Salamouna, 4. etapa, oblast 4b

Zadsady technického feseni

- Typy povrchl

Zivice

- P¥iény spéad

PFicny spad nemeni se-stavajici

- Pouzité obruby

Jsou navrzeny betonové obrubniky B150/300/1000, jednofadek zulové kostky
- Navrh prvkd dle vyhlasky 398/2009

-_mezi misty pro pfechazeni jsou navrzeny vodici prouzky pfechodu
- Odvodnéni

— do stavajicich vpusti
- Rozsah stavby
— plocha komunikace 484m? SK-01 (430 m?), SK-02 (54 m?)
— délka obruby BO 150x300x1000 - 131m
— jednoradek Zulové kostky — 131m

Navrzena skladba SK-01 (430 m?), SK-02 (54 m?)

4b.10 — chodnik

Chodnik podél ul. Petra Kficky, pfistupové chodniky do bytovych doml na parcelach ¢.4110-4115 a
pfistupovy chodnik podél trasy 4b.09 a 4b.18.

Chodnik je podél trasy 4b.09 spadovan ve sméru od vozovky v 1,5% spadu. Obruba podél travnatych
ploch je zvednuta o 60mm co 3m je obruba pferuSena na vzdalenost 0,4m. V této proluce je osazena
plocha dlazba v betonovém lozi, tento prostor slouzi k odvadéni vody z chodniku.

Chodniky podél komunikace Petra kficky, jsou spadovany ve smeéru ke komunikaci, mezi komunikaci a
vySe zminéném chodniku jsou travnaté plochy zelené, kde se voda vsakuje(neméni se od stavajiciho
stavu). Chodnik podél objektu 4b.18dovan do parkovisté a odvodnén do stavajicich vpusti (neméni se od
stavajiciho stavu). Pristupové chodniky jsou spadovany ve sméru od objektu. Pfed vstupem do objektu
jsou pfedloZena schodisté chodnik bude zvednut na uroven prvniho stupné.

Trasa chodniku ma Sitku 2m, 1,5m-usek podél sousedni parcely €. 2875/2.

Jsou navrZeny dva typy obrub 100x250x1000mm-mezi chodnikem a zeleni, 150x300x1000mm-mezi
komunikaci nebo parkovacimi misty a chodnikem. Soudasti chodniky jsou pouze obruby
100x250x1000mm.

-stfed a napojeni na jiné trasy

Chodnik podél ul. Petra KFi¢ky, pFistupové chodniky do bytovych domul na parcelach ¢.4110-4115 a pfistupovy
chodnik podél trasy 4b.09.

Zasady technického reseni

- Typy povrchU
betonova dlazba 100x200x60mm Seda

slepecka dlazba 100x200x60mm Cervena

- P¥iény spéad

PFi¢ny spad jednostrany, do zatravnénych ploch
- Pouzité obruby

Jsou navrzeny dva typy obrub 100x250x1000mm-mezi chodnikem a zeleni, 150x300x1000mm-mezi komunikaci
nebo parkovacimi misty a chodnikem. Soucasti chodniky jsou pouze obruby 100x250x1000mm.

- Navrh prvku dle vyhlasky 398/2009
— je navrzen bezbariérovy sjezd z chodniku v misté napojeni na trasu chodniku 4b.03.

— Varovny pas Sitka 0,4m, slepecka dlazba, signalni pas u mista pro pfechazeni navedeny na pfirozenou
vodici linii.
na 54m? je chodnik vybudovan na novych plochach, které byly plivodné zatravnény
- Odvodnéni
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C — Technicka zprava Regenerace sidlisté Salamouna, 4. etapa, oblast 4b

— odvodnéni stavajicim zplsobem do zelené nebo do stavajicich vpusti
- Rozsah stavby
— plocha chodniku 666m?
— délka obruby BO 100x250x1000m - 583m
— slepecka dlazba — 13m?
na 162m? je chodnik vybudovan na novych plochach, které byly plvodné zatravnény

Navrzena skladba SK-04

4b.11 - Slapakova trasa

Tfi Slapakové trasy napojujici plochu hfisté
Délka trasy 15 + 28 m

Navrzena skladba SK-09

V navrzené trase bude vykopana priibézna ryhy hl. 150 mm a Sitky 700 mm. Nasledné budou ulozeny
skladby SK-09 a prostor mezi dlazdicemi zasypan zeminou. Trasu neni nutno odvodriovat, neni nutno
pokladat chranicky IS. Trasa bude pfirozené zvinéna dle pfirodnich podminek.

4b.12 — asfaltova komunikace

Ul. Petra Kficky se feSi v této kapitole v délce 165m, Sifce 6m, délkové ani Sitkové parametry nebudou
ménény. Komunikace bude polozen novy Ziviény koberec, vyménény obruby a pfidlazba ze Zulovych kostek.

V mistech kde budou ukladany nové sité vefejného osvétleni bude komunikace upravena do plivodniho stavu.

-stfed a napojeni na jiné trasy
Komunikace Petra Kfi¢ky se kolmo napojuje na ul. Dr. Malého. Podél komunikace jsou navrZzeny parkovaci mista
—4b.16; 4b.18 a napojeni komunikace 4b.09.

Zasady technického rfeseni

- Typy povrchU

komunikace-Ziviény povrch-rekonstrukce

- P¥iény spéad

PFiény spad komunikace se neméni dle stavajiciho stavu

- Pouzité obruby

Jsou navrzeny betonové obrubniky B150/300/1000, s pfidlazbou jednofadek zulové kostky v betonu C12/15.

Jednoradek podél celé ul. Petra KFicky je sou€asti ulice a je vZdy v jedné urovni s komunikaci, tento jednofade je
nepferusen! U sjezdu a napojeni, je navrzen navic jednofadek zvySeny o 20mm nad Uroveri komunikace, tento
fadek je soucasti kazdého objektu zvIast.

- Navrh prvki dle vyhlasky 398/2009

- Odvodnéni

— stavba je odvodnéna stavajicim zplsobem, do uli¢nich vpusti.
- Rozsah stavby

— délka komunikaci cca 165m, plocha 990m?

— délka obruby BO150x300x1000 — 252m

— délka jednoradku - 311m

Navrzena skladba SK-01 (981m?), SK-02 (5 m?)

4b.13 - zatravinovaci dlazba
Zpevnéna plocha se zatraviiovacimi plastovymi panely pro ob&asny pfijezd k budové p.¢€. 4100.
pfijezd je pferuSen pojizdnym chodnikem 4b.14.

-stfed a napojeni na jiné trasy
napojeni na trasu 4a.24, 4b.15, 4b.12 pferuseni trasou 4b.14
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C — Technicka zprava Regenerace sidlisté Salamouna, 4. etapa, oblast 4b

Zadsady technického feseni

- Typy povrchl

plastové zatraviiovaci panely

- P¥iény spéad

PFiény spad komunikace neni nutny vody jsou vsakovany celym povrchem .
- Pouzité obruby

Jsou navrzeny plastové neviditelné obruby vySka 8cm.

- Navrh prvku dle vyhlasky 398/2009

- Odvodnéni
— vody vsakuji celym povrchem (jako travnaté plochy) neni tfeba odvodnéni
- Rozsah stavby
— plocha 107m?
— délka obruby — 28m
na 46m? je zatraviiovaci dlazba vybudovana na novych plochach, které byly ptvodné zatravnény

Navrzena skladba SK-07-soucasti je zahumusovani a travni semeno

4b.14 — pojizdny chodnik
Pé&3&i komunikace s moZnosti ob&asného pfijezdu k technické budové p.€. 4100.

-stfed a napojeni na jiné trasy

napojeni na trasu 4a.24, 4b.15, 4b.13
Zasady technického reseni

- Typy povrchU

betonova dlazba 100x200x80

- Priény spéad

PFi¢ny spad jednostrany 2%

- Pouzité obruby

Jsou navrzeny obruby 100x250x1000mm
- Navrh prvkd dle vyhlaSky 398/2009

- Odvodnéni
— do okolniho terénu
- Rozsah stavby
— plocha 18m?
— délka obruby 100x250x1000mm - 12m

Navrzena skladba SK-03
Komunikace se odchyluje od stavajici trasy.

4b.15 — chodnik

Chodnik podél ulice Petra Kfigky kolem budov p.&. 4100, 4108. Sitka chodniku 2,5m, prerueni trasou
4b.17. OhraniCeni betonovym obrubnikem 100x250x1000mm — mezi chodnikem a zeleni. Obruby
150x300x1000mm — mezi parkovacimi misty, komunikaci a chodnikem-neni soucasti chodniku.

-stfed a napojeni na jiné trasy
napojeni na trasu 4b.14, 4b.19, preruSeni trasou 4b.17
Zasady technického resSeni

- Typy povrchi
betonova dlazba 100x200x60
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C — Technicka zprava Regenerace sidlisté Salamouna, 4. etapa, oblast 4b

- Pfiény spad
PFi¢ny spad jednostrany 2%
- PouZité obruby
Jsou navrZzeny obruby 100x250x1000mm -mezi chodnikem a zeleni-je sou¢asti komunikace a parkovacich mist
obruby 150x300x1000mm — mezi parkovacimi misty, komunikaci-nejsou souc¢asti tohoto objektu.
- Navrh prvku dle vyhlasky 398/2009
- bezbariérovy pfistup na komunikaci — 2cm prevySeni nad komunikaci-nejsou
- Odvodnéni
- do okolniho terénu
- Rozsah stavby
— plocha 221m?
— délka obruby 100x250x1000mm - 122m

Navrzena skladba SK-04

Komunikace se odchyluje od stavajici trasy.

4b.16 — kolmé parkovisté

jedna se op parkovaci plochu 4 parkovacimi misty. Parkovaci mista maji rozmér 2,5x4,5m krajni
parkovaci mista maji rozmér 3x4,5m. Parkovisté je lemovano betonovou obrubou 150x300x1000mm.
Mezi komunikaci a parkovacimi misty je dvoufadek Zulové kostky, jednofadek zvednuty o 2cm je souclasti
objektu parkovisté.

-stfed a napojeni na jiné trasy

napojeni na ul. Petra KfiCky, ve styku s chodnikem 4b.15
Zadsady technického rfeSeni

- Typy povrchU

betonova dlazba 100x200x60

- Pfiény spad

PFi¢ny spad jednostrany 2%

- Pouzité obruby

obruby 150x300x1000mm — mezi parkovacimi misty, a chodnikem
jednoradek zulové kostky

- Navrh prvkd dle vyhlasky 398/2009

- Odvodnéni
— do stavajicich vpusti na ul. Petra Kficky
- Rozsah stavby
— plocha 51m?
— délka obruby 150x300x1000mm - 21m
— jednoradek Zulové kostky — 12m
na 41m? je parkovisté vybudovano na novych plochach, které byly pavodné zatravnény

Navrzena skladba SK-03
Nové parkovisté.

4b.17 - pfijezdova komunikace
PFijezdova komunikace k technické budové p.€. 4100 o Sifce 3m.

-stfed a napojeni na jiné trasy
napojeni na trasu 4b.15, 4b.12
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Zasady technického reseni
- Typy povrchl
betonova dlazba 100x200x80
- P¥iény spéad
PFi¢ny spad jednostrany 2%
- PouZité obruby
Jsou navrzeny obruby 100x250x1000mm -mezi chodnikem a zeleni
obruby 150x300x1000mm — mezi parkovacimi misty-nejsou soucasti tohoto objektu.
- Navrh prvkd dle vyhlasky 398/2009
— varovny pas na hranici chodniku
- Odvodnéni
— do okolniho terénu a stavajicich vpusti na ul. Petra Kficky
- Rozsah stavby
— plocha 48m?
— délka obruby 100x250x1000mm - 22m
— délka jednofadku 3m — 2cm nad niveletu komunikace
— slepecka dlazba 1,2m?
na 32m? je pfijezdova komunikace vybudovana na novych plochach, které byly plvodné zatravnény

Navrzena skladba SK-03

4b.18 — kolmé parkovisté

Kolmé parkovisté o kapacité 10 vozl na ulici Petra Kficky. Parkovaci mista maji rozmér 5x2,5m jedno
misto pro osoby s pohybovym postizenim ma rozmér 5x3,5m. Na parkovaci misto navazuje prostor pro
kontejnérova stani — 6ks.

-stfed a napojeni na jiné trasy
napojeni na trasu 4b.12, 4b.10
Zasady technického reseni
- Typy povrchl
betonova dlazba 100x200x80
- PFiény spéad
PFi¢ny spad jednostrany 2%, ve sméru k ul. Petra Kfi¢ky
- Pouzité obruby
Jsou navrzeny obruby 150x300x1000mm
jednoradek zuloveé kostky
- Navrh prvku dle vyhlasky 398/2009
— bezbariérovy pfistup z parkovaciho mista pro osoby s pohybovym postizenim — max pfevySeni 2cm.
— Parkovaci misto pro osoby s pohybovym postizenim 5x3,5m.
- Odvodnéni
— do stavajicich vpusti na ul. Petra Kficky
- Rozsah stavby
— plocha 180m?
— délka obruby 150x300x1000mm - 44m
— délka jednofadku 37m — 2cm nad niveletu komunikace

Navrzena skladba SK-03
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4b.19 — chodnik s moznosti pojezdu
Chodnik u budovy p.¢. 4108 s moznosti ob&asného pojezdu hasiéskymi nebo stéhovacimi vozy.

-stfed a napojeni na jiné trasy
napojeni na trasu 4b.12, 4b.15,4b.21
Zasady technického resSeni
- Typy povrchl
betonova dlazba 100x200x80
- PFiény spéad
PFi¢ny spad jednostrany 2%, stavajici stav
- PouZité obruby
— BO 100x250x1000mm

— BO 150x300x1000mm- bude snizena na 8cm nad uroven nivelety komunikace — obruba je soucasti
objektu 4b.12.

- Navrh prvkd dle vyhlasky 398/2009
— uméla vodici linie dl. 12,5m
- Odvodnéni

— stavajicim zplsobem, do stavajicich vpusti a do okolniho terénu.
- Rozsah stavby

— plocha 69m?

— délka obruby 100x250x1000mm - 27m

Navrzena skladba SK-03

4b.20 - zatraviiovaci dlazba
Zpevnéna plocha se zatraviiovacimi plastovymi dlazdicemi pro ob&asny pfijezd hasiCskych a stéhovacich
vozdu.

-stfed a napojeni na jiné trasy

napojeni na trasu 4b.19

Zasady technického reseni

- Typy povrchl

plastové zatraviiovaci panely

- PFiény spéad

PFi¢ny spad neni potfeba voda vsakuje plosné
- PouZité obruby

plastové neviditelné obruby vySky 80mm

- Navrh prvku dle vyhlasky 398/2009

- Odvodnéni
— ploSnym vsakovanim
- Rozsah stavby
— plocha 62m?
— délka neviditelné obruby - 6m

Navrzena skladba SK-07
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4b.21 — chodnik
Chodnik podél ulice Petra Kficky kolem budov p.C. 4108, 4109, Sitka 2,5m Navazuje na stavajici
chodniky na ul. Dr. Malého. Chodnik je pferusen trasou 4b.24.

-stfed a napojeni na jiné trasy
napojeni na trasu 4b.24, 4b.12

Zasady technického reseni

- Typy povrchi

200x100x60

- P¥iény spéad

2%-jednostranny

- PouZité obruby

BO 100x250x1000mm - 131m

- Navrh prvkd dle vyhlasky 398/2009

- Odvodnéni

— do stavajicich vpusti na ul. Petra Kficky
- Rozsah stavby

— plocha 98m?

— BO 100x250x1000mm - 40m

Navrzena skladba SK-04

4b.22 — chodnik
Chodnik podél ulice Petra Kficky kolem budovy p.C. 2875/4, Sitka 1,9m Navazuje na stavajici chodniky
na ul. Dr. Malého. Chodnik je pferusen trasou 4b.23.

-stfed a napojeni na jiné trasy
napojeni na trasu 4b.24, 4b.12
Zasady technického resSeni

- Typy povrchU

200x100x60

- Priény spéad

2%-jednostranny

- Pouzité obruby

BO 100x250x1000mm - 131m

- Navrh prvki dle vyhlasky 398/2009

- Odvodnéni
— stavajicim zplsobem, do travnaté plochy

- Rozsah stavby
— plocha 81m?
— BO 100x250x1000mm — 45m

Navrzena skladba SK-04
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4b.23 — vjezd
Vjezd pro soukromé vozy na parcelu 2875/7
Plocha 11 m?, §itka 1.9 m,

-stfed a napojeni na jiné trasy
napojeni na trasu 4b.22, 4b.12

Zasady technického reseni
- Typy povrchi
200x100x80
- P¥iény spéad
2%-jednostranny
- PouZité obruby
obruba podél komunikace je soucasti komunikace
- Navrh prvkd dle vyhlasky 398/2009
— varovny pas v misté kde obruba klesne pod uroven 7cm.
- Odvodnéni

— stavajicim zplsobem, do travnaté plochy
- Rozsah stavby

— plocha 11m?

— varovny pas 2,5 m?

Navrzena skladba SK-03

4b.24 — chodnik s moznosti pojezdu
Chodnik u budovy p.¢. 4109 s moznosti ob&asného pojezdu hasi¢skymi nebo stéhovacimi vozy

-stfed a napojeni na jiné trasy

napojeni na trasu 4b.21, 4b.12

Zasady technického rfesSeni

- Typy povrchU

betonova dlazba 100x200x80

- PFiény spad

PFi¢ny spad jednostrany 2%, stavajici stav
- Pouzité obruby

BO 100x250x1000mm

BO 150x300x1000mm- bude snizena na 8cm nad Uroven nivelety komunikace — obruba je soucasti objektu
4b.12.

- Navrh prvki dle vyhlasky 398/2009

- Odvodnéni

— stavajicim zplsobem, do stavajicich vpusti a do okolniho terénu.
- Rozsah stavby

— plocha 60m?

— délka obruby 100x250x1000mm - 27m

Navrzena skladba SK-03
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4b.25 - zatraviiovaci dlazba
Zpevnéna plocha se zatraviiovacimi plastovymi dlazdicemi pro ob&asny pfijezd hasi¢skych a stéhovacich
voz(.

stfed a napojeni na jiné trasy
napojeni na trasu 4b.24

Zasady technického reseni

- Typy povrcht

plastové zatraviiovaci panely

- P¥iény spéad

PFi¢ny spad neni potfeba voda vsakuje plosné
- PouZité obruby

plastové neviditelné obruby vySky 80mm

- Navrh prvkd dle vyhlasky 398/2009

- Odvodnéni

— neni potfeba voda vsakuje plo$né
- Rozsah stavby

— plocha 104m?

— délka neviditelné obruby - 11m

Navrzena skladba SK-07-soucasti je zahumusovani a zatravnéni

4b.26 — Slapakova trasa
Slapakova trasa u objektu p.&. 4108
Délka trasy 20 m

Navrzena skladba SK-09

V navrzené trase, kopirujici plivodni, chodnik bude vykopana pribézna ryhy hl. 150 mm a Sitky 700 mm.
Nasledné budou ulozeny skladby SK-09 a prostor mezi dlazdicemi zasypan zeminou. Trasu neni nutno
odvodnovat, neni nutno pokladat chrani¢ky IS. Trasa bude pfirozené zvinéna dle pfirodnich podminek.

Bezbariérové upravy
- prvky pro ososby s pohybovym postizenim-bezbariérovost.
— Najezdy na chodniky, pfistupy ze specialnich parkovacich mist jsou bezbariérové max 2cm-prevySeni
— Parkovaci mista pro osoby s pohybovym postizenim Sitka 3,5m(s vodorovnym a svislym doprav. znac.)
- prvky pro nevidomé a slabozraké
— varovny pas 0,4m Siroky ze slepecké dlazby umistény vzdy v mistech nebezpeli — pfi ukonceni
chodniku, pfed pfechodem pro chodce, mista vjezdu.

— Signaini pas 0,8m Siroky ze slepecké dlazby umistény pfed pfechodem pro chodce-navadi chodce z
vodici linie k pfechodu pro chodce.

V pripadé neunosnosti zemni plané (neunosné navazky, rozbiedlé zeminy..) jsou navrzeny
opatreni pro stabilizaci. Pod konstrukéni vrstvy bude polozena geotextilie. Bude odkopana zemina
do hloubky 30cm a nahrazena Stérkodrti F-0/32 (0/63). Geotextilie je v pripadé neunosnosti zemni
plané navrzena

Konstrukéni skladby

NavrZené skladby
Skladba muze byt upravena v ochranném pasmu inZenyrskych siti dle pozadavku spravcd inzenyrskych
siti.
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SK-01 Oprava asfaltové komunikace

Po provedeni pfipravnych bouracich praci, frézovani povrchu a odstranéni obrub, bude prostor pfipraven
pro ulozeni novych obrub a vrstev skladby.

Realizovana skladba musi umoZnit ofekavanou intenzitu dopravy a obc&asny pojezd velmi téZzkymi
nakladnimi vozidly nad 3,5 tuny. Komunikaci lemuji betonové obruby obruby B15 osazené do bet. loZe.

— Asfaltobeton ACO11 50 mm
— penetracni natér

— stavajici obalované kamenivo

— stavajici podkladni vrstvy

— celkem tl. 50 mm
plocha celkem 1411 m?

SK-02 Nova asfaltova komunikace

Po provedeni pfipravnych bouracich praci a zhutnéni zemni plané na pozadovanou hodnotu bude prostor
pfipraven pro uloZeni novych konstrukénich vrstev skladby.

Realizovana skladba musi umoznit oekavanou intenzitu dopravy a obcasny pojezd velmi tézkymi
nakladnimi vozidly nad 3,5 tuny. Komunikaci lemuji betonové obruby B15 osazené do bet. loZe.

— asfaltobeton ACO11 40 mm

— obalované kamenivo ACP 22S 70 mm
— Stérkodrt F0/32 SDA 150 mm
— Stérkodrt F0/63 SDA 200 mm
— geotextilie

— celkem tl. 460 mm
plocha celkem 59 m?

V pfipadé neunosnosti zemni plang&, bude Unosnost zemni plané zvySena 150mm-Stérkodrté F 0/63,
jakékoli upravy pro zvySeni unosnosti zemni plané budou konzultovany s projektantem. PIlan
zhutnéna na Eg.=45MPa

SK-03 Zpevnéna plocha pojizdna, betonova dlazba
Po provedeni pfipravnych bouracich praci a zhutnéni zemni plané na pozadovanou hodnotu bude prostor
pfipraven pro ulozeni novych vrstev skladby.
Realizovana skladba musi umoznit oekavanou intenzitu dopravy a obCasny pojezd velmi tézkymi
nakladnimi vozidly nad 3,5 tuny(pfijezd hasicl, vozidla technické obsluhy). Dlazdéné plochy budou
vyspadovany smérem do travniku v pfiéném spadu min.0,5% Plochu lemuji betonové obruby B15
pfipadné ABO 13-10 osazené do bet. loZe.

— dlazba betonova 200x100x80

— kladeci vrstva F4/8 — 40 mm

— Stérkodrt FO/32 — 2x150 mm

— plan zhutnéna na Eg2=45MPa

— celkem tl. 420 mm
plocha celkem 437 m?

SK-04 Zpevnéna plocha pochlizna, betonova dlazba

Po provedeni pfipravnych bouracich praci a zhutnéni zemni plané na poZzadovanou hodnotu bude prostor
pfipraven pro uloZeni novych vrstev skladby. DlaZdéné plochy budou vyspadovany smérem do travniku v
pficném spadu min.0,5% Plochu lemuji betonové obruby B10 osazené do bet. loZe.

— dlazba betonova 200x100x60, pfirodni barvy
— kladeci vrstva F4/8 — 40 mm

— Stérkodrt FO/32 — 250 mm

— plan zhutnéna na Eg2=30MPa

— celkem tl. 350 mm
plocha celkem 1149 m?
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SK-07 Zpevnéna plocha se zatraviiovacich dlazdic

Po provedeni pfipravnych bouracich praci bude prostor pfipraven pro ulozeni novych vrstev skladby.
Realizovana skladba musi umoznit obCasny pojezd velmi tézkymi nakladnimi vozidly nad 3,5 tuny
(hasici). Dlazdéné plochy budou vyspadovany smérem do travniku v pfiéném spadu min.0,5% Plochu
lemuji obruby okolnich ploch pfipadné plastovy neviditelny obrubnik DN80

1. plastové zatraviiovaci dilce cca 50 mm, vhodné pro ob¢asny pojezd nakladnich aut, barva zelena
rohoZe zasypany zeminou smichanou s piskem. 46mm Soucasti je zasyp zeminou a vysev travniku.

— kladeci vrstva F4/8 — 50 mm
— §térkodrt F0/32 — 2x150 mm
= plan zhutnéna na Ege.=45MPa

— celkem tl. 400 mm
plocha celkem 273 m?

= Vysev travniku — vSeobecné zasady
Vysev je mozné provadét jen za vhodnych teplotnich a vihkostnich podminek. PFiznivé podminky pro
kliceni osiva nastavaji pfi teploté 8 °C a pfi dostatecné pudni vihkosti. Jedna se proto o obdobi od kvétna
do zafi. U pozdéjsich vysevu roste riziko vypadku urcitych druhd v travni smési. Travni osivo je nutné
vysévat rovnomeérné, mélce je zapravit (ne hloubéji nez 1cm) a pfitlacit.
Bé&hem vysévani je nutné osivo promichavat, aby nedoslo na rozdéleni osiva na jednotlivé slozky.
Po vysevu bude plocha zalita vodou v davce viz vykaz vymeér.

=  Vysev travniku zpevnéného vegetacnimi prefabrikaty — dlazdicemi
Doporucené druhové slozeni: 30% Festuca rubra ssp. rubra, 20% Lolium perenne, 20% Poa pratensis,
20% Poa annua, 10% Achillea millefolium.

— Travnik — v zatravriovacich dlaZdicich
Zakladni definice pro jednotlivé typy travnikd uvadi CSN DIN 18 917.
Travnik v zatravnovacich dlazdicich je ve stavu schopném prevzeti tehdy, kdyz vysevy tvofi vyrovnany
porost, ktery vykazuje v posedeném stavu pramérné plodné pokryti pady asi ze 75 % rostlinami
pozadované osevni smési. Posledni se€ smi byt provedena nejpozdéji jeden tyden pred pfevzetim.

SK-09 Slapakova trasa
Po provedeni pfipravnych bouracich praci bude prostor pfipraven pro uloZzeni novych vrstev skladby.
Trasa neni nutno spadovat. Plocha neni lemovana obrubami. Dlazdice jsou kladeny na S$ifku. Mezi
dlazdicemi bude mezera 100-150 mm

— plocha dlazba 600x400x50

— prostor mezi a kolem dlaZdic zasypan zeminou

— kladeci vrstva F4/8 — 100 mm

— celkemtl. 150 mm,
1,8 ks dlazby/ 1m délky trasy, délka celkem 146 m

Popis navrhu jednotlivych useku
V ramci demoli¢nich praci, popsanych samostatné vyse, jsou Useky pfipraveny pro navrzenou
vystavbu.

Odvodnéni celého uzemi

Povrchova voda z komunikaci, chodniku a zpevnénych ploch je ve vétSiné pfipadl svedena stavajicim
zpusobem.

Tedy do stavajicich kanalizacnich vpusti, nebo do terénu(chodniky).

Pfevazna Cast stavajicich vpusti bude nahrazena za vpusté nové ve stavajici ¢i nové poloze.
Etapa 4a
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Vpusté V2-V9; 11; 13; 14, 24 - tyto vpusté budou ve stavajici poloze vyménény za nové vpusté a budou
napojeny na stavajici kanalizani pfipojku.

Vpusté 10;12; 15-18 — budou nové vpusté nahrazovat stavajici ale v jiné poloze.

Vymeéna stavajiciho liniového odvodnéni L1-v délce 6m.

Etapa 4b

Vpusté 19-24 - tyto vpusté budou ve stavajici poloze vyménény za nové vpusté

V pusté s novym napojenim

V15 — Napojeni na stavajici pfipojku novym potrubim DN 160

V16 — Napojeni na stavajici pfipojku novym potrubim DN 160

V17 - Napojeni na stavajici pfipojku novym potrubim DN 160

V10 - Napojeni na stavajici pfipojku novym potrubim DN 160

V12 - Napojeni na stavajici pfipojku novym potrubim DN 160

V19 — kanalizace je pfimo napojena na stav pfipojku od stavajici vpusté

Délka potrubi je zavisla na stavajici poloze pfipojky(poloha pfipojky je je pouze orientaéni a
predpokladana), poloha vpusti se mize ménit dle skuteéného stavu na stavbé. Jakakoli zména bude v
pribéhu vystavby konzultovana s projektantem. Pfipojka je sou€asti SO-04 Prelozky IS

Uliéni vpusté budou kryty plastovymi uli€¢nimi mfizemi 0,5x0,5m.

Mobiliar

MO03a - kladina

Drevéna kladina vysky 0,8m celkova délka 7,4m Sitka 0,3m.
Celkem -1 ks

MO3b — pevny tunel

Jedna se o betonovou prefabrikovanou trubku priméru 0,6m délky 2,5m, ktera je zasypana zeminou a
vytvari tak terénni muldu.

Zemina na zasypani tunelu — 10,5 m3. 0,1m ornice bude plo§né zasypana cela terénni mulda, ornice je
soucasti SO-02.

Celkem -1 ks

MO03c - slalom
Slalom je vytvoren 6 tyCi ve vzdalenosti 0,6m o prdméru 50mm.

Celkem -1 ks

MO03d — pisoar pro psy
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Jedna se o prvek mobiliafe viz foto. Kolem pisoaru v kruhu o poloméru 0,25m bude nasypan kacirek o
mosnosti 0,15m. Plocha bude ohrani¢ena neviditelnym obrubnikem (plastovym) v délce 1,6m.

Celkem -3 ks

MO03e — koS na psi exkrementy a drzak na sacky- bude dodan jako celek

Jedna se o prvek mobiliafe, barvostaly, zeleny s vyjimatelnou jednoduse uzamykatelnou nadobou. Kotvici
sloupek FeZn L=1,5 m bude upevnén do
betonového zakladu DN300, hloubky 600 mm

Celkem -2 ks

MO04 - odpadkovy kos

Plastovy ko$ na odpadky 50 litr(l, barvostaly, zeleny
s vyjimatelnou jednoduse uzamykatelnou nadobou.
Soudasti je tipatko na zhaseni cigaret,

kotvici sloupek s vickem a pfipeviiovacimi Srouby.
Kotvici sloupek FeZn L=1,5 m bude upevnén do
betonového zakladu DN300, hloubky 600 mm
Celkem - 3 ks

bouraci prace

Jsou navrzeny demolice stavajicich zpevnénych ploch, chodnik(. Na zakladé prlizkumnych sond, které
byly provedeny 21.11. 2012 byly zjis§tény skladby bouranych vrstev. Nize popsané demolice vychazeji z
téchto prizkumnych sond.

D205, D204, D202 — chodnik-lity asfalt, obéasné pojizdény chodnik
- 25 mm lity asfalt
- 125 mm beton
- 150 mm kamenivo F0/32
celkem 300 mm
celkova plocha D204- 130 m?
celkova plocha D205-1350 m?
celkova plocha D202-460 m?
V misto po vybourani stavajiciho hfisté bude zasypano zeminou v mocnosti 0,2m v plo$e 460m?, zemina
bude bez vétsich kamenu, nebude obsahovat sut. Na zeminu bude rozprostfena ornice v mocnosti 0,1m —
ktera je soucasti objektu SO-02.

D206- betonova plocha — u vjezdU-pojizdné - pfedpokladana skladba
- 50mm betonové panely
- 300mm podkladni Stérkové vrstvy
celkem 350mm

celkova plocha D206-358 m?
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D203 — Frézovani stavajici asfaltové komunikace - SONDA 3
- 25 mm asfalt
- 25 mm asfalt
celkem 50 mm odfrézovat

celkova plocha D203- 1532 m?

D207- Odstranéni stavajici zpevnéné plochy - ZIVICE - SONDA 1
- 100 mm asfalt
- 180 mm kamenivo/lomové kamenivo
- 170 mm kamenivo F32/64
celkem 450 mm
celkova plocha 259m?

D208- Odtranéni zabradli vim dI1,5m DN 0,05m 2x betonové patky -0,3m primér

vybourani obrub tl.5cm (oblastB)- 2240m
vybourani obrub tl.12cm (oblastB)- 1045m

ZruSeni susaku na pradlo trubka D4cm dl 2m v2,4mx2 v bet.patka d-0,3m, hI90cm susaky- 2ks oblast B
odstranit 1x zbytek betonovych kioskd 1x0,5x0,4m oblast B.

f) rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace

Povrchova voda z komunikaci, chodniku a zpevnénych ploch je ve vétsiné pfipadl svedena stavajicim

zpusobem.

Tedy do stavajicich kanalizaénich vpusti, nebo do terénu(chodniky).

Pfevazna Cast stavajicich vpusti bude nahrazena za vpusté nové ve stavajici ¢i nové poloze.

Etapa 4b
Vpusté 19-24 - tyto vpusté budou ve stavajici poloze vyménény za nové vpusté

kanaliza¢ni mfize na vpustich musi byt plastové 0,5x0,5m.

g) navrh dopravnich znac¢ek, dopravnich zarizeni, svételnych signall, zafrizeni pro
provozni informace a dopravni tematiku.

Dopravni zna€eni musi byt provedeno jako celek, v prvni fadé se bude realizovat etapa 4a do uzemi
bude 4b- budou v ramci vystavby etapy 4a osazeny v8echny navrzené znacky mimo IP 11a — 2ks a EO8e
— 2ks, tyto znacky budou realizovany soulasti etapy 4b. V ramci eatpy 4a budou v celém uzemi
odstranény dopravni znacky hlavn silnice, ,stlj* dej pfednost v jizdé dle PD.

Dopravni znaceni trvalé svislé
IP11a -Parkovisté — 2ks. Dodatkové tabulky E08d-“Usek platnosti“ -2ks,

Dopravni znaCeni trvalé vodorovné
Vodorovné dopravni znaCeni-jedna se predevsim o naznaceni parkovacich mist V10b, V10a
dale V10f.

Dopravni znaCeni pfechodné
Rekonstrukce ul. Petra Kficky je rozdélena do dvou etap. Pro etapu 4b. Frézovani komunikace

bude provedeno tak, aby byl umoznén prijezd vozidel v jednom sméru.. Pfi pokladce asfaltu a
ul. v dotéenych €astech uzaviena. Dopravni zna¢ky B01-zakaz vjezdu vSech vozidel, Z02-

zbrana pro oznaceni uzavirky +E13 text ,MIMO VOZIDEL STAVBY*. Pocet 3ks Za kfizovatkou
ul. Zelena a na Jizdarné bude osazena IP22.zmé&na mistni Upravy ,ul.Na SIROKE UZAVRENA*
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a IP10a Slepa pozemni komunikace. Tato skupina dopravnich znacek bude umisténa také za
kfizovatkou ul. Dr. Malého a Petra KFi¢ky.-2ks Na pocatku a na konci bude vSe doplnéno
znackou A7b-nerovnost na silnici-3ks.

Po celou dobu vystavby bude na ul. Petra Kfisky a Salamouna osazena znac¢ka A15-Préace.
Prechodné dopravni znaceni mlize byt zménéno za predpokladd schvaleni policii Ceské
republiky-dopravni inspektorat-Ostrava.

h) zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, popfipadé udrzbu

Nejsou

i) vazba na pripadné technologické vybaveni

Nema vazbu na zadné technologické vybaveni.

j) prehled provedenych vypocta a konstatovani a statickém ovéreni rozhodujicich
dimenzi a prirezi

Vypodty neobsahuje

k) feSeni pristupu a uzivani verejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich
se stavenistétm  osobami a omezenou schopnosti pohybu a orientace

Pfistupy do objektu v dobé vystavby je navrZzeno po dfevénych lavkach. Dfevéné lavky se zabradlim ve
vySce 1m a s vodici ty€i ve vySce 0,25m. Dale bude lavka opatfena podélnou vodici listou v min vySce
0,06m podél obou okraji lavky.

Stavenisté (vykopy...) nesmi byt ohrazeny pouze kontrastnimi paskami zajisténi musi byt vétsi!

Stavajici chodnik se bude provadét po etapach, tak aby byla zajisténa prlichodnost uzemi. Chodci budou
pfevedeni na zeleny pas, na kterém budou dfevéné lavky se zdbradlim ve vySce 1m a s vodici tyCi ve
vysce 0,25m. Dale budou lavky opatfeny podélnou vodici listou v min vySce 0,06m podél obou okraju.
Pomoci téchto lavek bude zajistén pfistup do vSech objektll, budou zajiStény navaznosti na okolni plochy
pro pési.

Opava, listopad 2012 Ing. Pavla Cerninova
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