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LEGENDA:

(B - OPRAVA NASLAPNYCH VRSTEV

— BETONOVA DLAZBA S VYMYVANYM POVRCHEM — TL. 40MM — BARVA SEDA, NASTUPNICE PRVNIHO
A POSLEDNIHO STUPNE KAZDEHO SCH. RAMENE V KONTRASTNI BARVE (NAPR. CERNA)

OBKLAD NASTUPNIC S UPRAVENOU VIDITELNOU HRANOU

VC. OBKLADU SOKLU VY3KY cca 150MM
PRILEPIT PLNOPLOSNE VYSOCE FLEXIBILNIM, VODEVZDORNYM A MRAZUVZDORNYM, DVOUSLOZKOVYM LEPIDLEM
(NAPR. UNIFIX—2K "SCHOMBURG"), SPOTREBA cca 4,0 KG/M2
— HYDROIZOLACNI STERKA — DVOUSLOZKOVA FLEXIBILNI TESNICI SMES (NAPR. AQUAFIN-2K "SCHOMBURG")
NANEST VE DVOU PLNE KRYCICH VRSTVACH, V KOUTECH A NA ROZICH VLOZIT VYZTUZNOU TESNICI PASKU

VYTAZENI HYDROIZOLACE NA STENY V MISTE OBKLADU SOKLU (cca 190MM)

SPOTREBA cca 3,5 KG/M2

— VYROVNANI PODKLADU PO VYBOURANI PUVODNICH VRSTEV PODLAHY (VC. VYTAZENI NA STENY U SOKLU)

— CEMENTOVA MALTA S PRISADOU PLASTIFIKATORU V TL. 10-30 MM
— PENETRACE BETONOVEHO POVRCHU
— STAVAJICI BETONOVA KONSTRUKCE PO VYBOURANI PUVODNICH VRSTEV PODLAHY

— DOZDIVKA STEN

— V MISTE ZABRADLI BUDE PROVEDENA DOZDIVKA Z PLNYCH PALENYCH CIHEL DO UROVNE BETONOVE KRYCI DESKY
DOZDIVKA BUDE PROVEDENA PO VYBOURANI STAVAJICI BETONOVE KRYCI DESKY A ZABRADLI

(©) - NOVA BETONOVA KRYCI DESKA

— PO PROVEDENI DOZDIVEK A OSAZENI NOVEHO OCELOVEHO ZABRADLI BUDE PROVEDENA NOVA
ZFLEZOBETONOVA  KRYCI DESKA TL. 50-80MM (BETON €25/30)
S PRISADOU HYDROIZOLACNI, KRYSTALIZACNI SMESI PRO DOSAZENI VODOTESNOSTI (NAPR. AKVATRON12)

VYZTUZ - sv. SiT 6/100 x 6/100

NA VENKOVNIM OKRAJI PRESAH STENY ccaSOMM, ZE SPODNI STRANY OKAPOVA DRAZKA
NA VNITRNIM OKRAJI PRESAH cca 10MM PRES OBKLAD SOKLU
POVRCH PO VYTVRDNUTI OPATRIT HYDROFOBNIM NATEREM

@ — NOVE OCELOVE ZABRADLI — ZAROVE ZINKOVANO (MONTAZNI SPOJE DLE VYKRES. DOKUMENTACE DODAVATELE)
— KOTVENI DO STEN SCHODISTE PRED BETONAZI KRYCICH DESEK

(NA ZDIVO ZBAVENE NESOUDRZNYCH CASTIC S VYSKRABANYMI SPARAMI DO HL.20MM,

OCISTENE TLAK. VODOU A VYSUSENE)

— CEMENTOVY PODHOZ TL.5MM (SPOTREBA 7KG/M2), APLIKOVAT NA ZDIVO NAVLHCENE CISTOU VODOU

(NAPR. "WEBER.SAN PODHOZ")

ZAKLADNI POREZNI OMITKA POD SANACNI OMITKY SYSTEMU WTA, PRASKOVA TL.10—20MM

(NAPR. "WEBER.SAN VYROVNAVACI WTA")
SANACNI OMITKA SYSTEMU WTA TL.10MM
(NAPR. "WEBER.SAN SANACNI WTA”)

SYSTEMOVA PENETRACE NA BAZI VODNIHO SKLA, PO VYSCHNUTI TRANSPARENTNI

(NAPR. "WEBER.PAS PODKLAD S”)

FASADNI MINERALNI NATER OBSAHUJICI DRASELNE VODNI SKLO

(NAPR. "WEBER.TON SILIKAT")

PROVEDENI SANACNIHO OMITKOVEHO SYSTEMU DLE SMERNICE "WTA 2-9-04"
CELKOVA TL. OMITKY MIN. 25MM

POZNAMKA:

— PRED ZAHAJENIM PROVADENI HYDROIZOLACE PREVEZME PODKLAD OBCHODNI ZASTUPCE VYROBCE
POUZITEHO HYDROIZOLACNIHO SYSTEMU A BUDE PRITOMEN PRI ZAHAJENI IZOLACNICH PRACI,
PRI RESENI SLOZITEJSICH DETAILO (KOUTY VYZTUZENE PASKOU) A DALE PRI LEPENI DLAZBY

— PRED ZAPOCETIM SANACNICH PRACI NA FASADE NUTNO PRIZVAT ZASTUPCE KONKRETNIHO DODAVATELE SANACNICH OMITEK

PRO PROVEDENI KONTROLY PODKLADU

— POPIS OSTATNICH UPRAV VIZ VYKRES €. 1-08 A 1-09

SCHODISTE LEVE
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