Dne:

ZKONTROLOVANO - POVOLENO K EXPEDICI

Kontroloval:

VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

PRESNE ROZMERY VSECH PRVK( OVERIT A DOMERIT NA STAVBE

SCHODISTE LEVE + PRAVE

ZODPOVEDNY PROJEKTANT .
PROJEKTANT: SPECIALISTA: VYPRACOVAL: KONTROLA: MS - projekce s.r.0.
ING. HABRNW ING.A-IABRNAL J. | SLANCAR P. VOLNA M. Erbenova 509,/5
(/MU l @ Z‘W W 70300 OSTRAVA-VITKOVICE
KRAJ: MS OBEC: MORAVSKA OSTRAVA / FORMAT:
INVESTOR: ~ SMO, MO MOP, nam.Dr.E.BENESE 555/6, 729 29 OSTRAVA DATUM: 03/2015
v GCEL: PROJEKT
MSO, Blahoslavova 6 - oprava schodist’ & ZAKAZKY: | E-7725/14
MERITKO: CISLO VYKRESU:
VYPIS ZAMECNICK YCH VYROBKO 1-22




VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

STRANA

01

POCET (KS)
POLOZKA ZOBRAZENI POPIS 1.PP 1NP | STRECHA | CELKEM POZNAMKA
VZOROVY REZ ZABRADLI VENKOWNIHO SCHODISTE — PRESNY TVAR PRIZPUSOBIT TVARU SCHODISTE TRV
PUDORYSNE DLE VYKRESU 1-08 SCHODISTE LEV
PRESNE ROZMERY
(@ tr. #44,5 x 3,2 (SLOUPKY A HORNI MADLO - 1 - 1
0 T DOMERIT NA STAVBE
+ SLOUPEK PODEPRENI STRISKY NAD VSTUPEM) HOTOVY VYROBEK
(® tr. 33,7 x 3,6 (SPODNI PROFIL VYPLNE A SPODNI MADLO) 7AROVE POZINKOVAT
(© TYE ¢14MM (VIPLN ZABRADLI, KOTVENI SPODNIHO MADLA)
@ <~ 8/80, dl.200mm (KOTEVNI PATNI PLECH) CELKOVA VAHA 115,0 kq
UPOZORNENI!
ROZMERY UPRAVIT TAK, ABY BYLO HORNI MADLO VE VYSCE 900MM NA POCHOZI PLOCHOU
A SPODNI MADLO VE VYSCE 470MM NA POCHOZI PLOCHOU
MAX. MEZERY VE VYPNI ZABRADLI 80MM SCHODISTE LEVE
KOTVENI: _ 1 _ 1 PRESNE ROZMERY
KOTVENI PROVEDENO NA STENY SCHODISTE PRED BETONAZI BETONOVYCH KRYCICH DESEK DOMERI] NA STAVBE
ZAVIT. TYC oM12, DL. 200MM + MATKY A PODLOZKY (VSE POZINK) — 2KS/SLOUPEK HOTOVY VYROBEK
+ CHEM. KOTVA (VRTAT DIRY ¢14MM DO HL. 150MM) ZAROVE POZINKOVAT
POZNAMKA:
ZABRADLI VYROBIT NA MISTE VC. MONTAZNICH ROZEBIRATELNYCH SPOJU CELKOVA VAHA 135,0 kg
DEMONTOVA, ZAROVE POZINKOVAT A NAMONTOVAT ZPET
OCELOVA KONSTRUKCE STRISKY NAD VSTUPEM SCHODISTE LEVE

VIZ WKRES €. 1-15
VAHA = 104,75 KG

HOTOVY VYROBEK
ZAROVE POZINKOVAT

560

340

VENKOVNI MRIZKA PRED OKNEM — ROZMER cca 340/560MM
RAMEK - L 30/30/3
VYPLN — TAHOKOV 63/20/2

VAHA = 4,0KG

KOTVENI DO STAVAJICI OBVOD. STENY
ZAVITOVE TYCE M 12, DL. 200MM + MATKY-VSE (POZINK)
ZALEPENY CHEM. MALTOU

1+1

[SCHODISTE LEVE + PRAVE |

PRESNE ROZMERY
DOMERIT NA STAVBE
HOTOVY VYROBEK
ZAROVE POZINKOVAT




VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

POCET (KS)

STRANA

02

POLOZKA ZOBRAZENI

POPIS

1.PP 1.NP

STRECHA

CELKEM

POZNAMKA

VZOROVY REZ

ZABRADLI VENKOWNIHO SCHODISTE — PRESNY TVAR PRIZPUSOBIT TVARU SCHODISTE
PUDORYSNE DLE VYKRESU 1-19

(@ tr. 8445 x 3,2 (SLOUPKY A HORNI MADLO
+ SLOUPEK PODEPRENI STRISKY NAD VSTUPEM)
(® tr. 33,7 x 3,6 (SPODNI PROFIL VYPLNE A SPODNI MADLO)
(© TYE ¢14MM (VIPLN ZABRADLI, KOTVENI SPODNIHO MADLA)
@ <~ 8/80, dl.200mm (KOTEVNI PATNI PLECH)

UPOZORNENI!

ROZMERY UPRAVIT TAK, ABY BYLO HORNI MADLO VE VYSCE 900MM NA POCHOZI PLOCHOU
A SPODNI MADLO VE VYSCE 470MM NA POCHOZI PLOCHOU

MAX. MEZERY VE VYPNI ZABRADLI 80MM

KOTVENI:

KOTVENI PROVEDENO NA STENY SCHODISTE PRED BETONAZI BETONOVYCH KRYCICH DESEK
ZAVIT. TYC #M12, DL. 200MM + MATKY A PODLOZKY (VSE POZINK) — 2KS/SLOUPEK

+ CHEM. KOTVA (VRTAT DIRY ¢14MM DO HL. 150MM)

POZNAMKA:
ZABRADLI VYROBIT NA MISTE VE. MONTAZNICH ROZEBIRATELNYCH SPOJU
DEMONTOVA, ZAROVE POZINKOVAT A NAMONTOVAT ZPET

CELKOVA VAHA 115,0 kg

[ SCHODISTE PRAVE |

PRESNE ROZMERY
DOMERIT NA STAVBE
HOTOVY VYROBEK
ZAROVE POZINKOVAT

CELKOVA VAHA 128,0 kg

[SCHODISTE PRAVE |

PRESNE ROZMERY
DOMERIT NA STAVBE
HOTOVY VYROBEK
ZAROVE POZINKOVAT

OCELOVA KONSTRUKCE STRISKY NAD VSTUPEM
MIZ WKRES €. 1-15
VAHA = 104,75 KG

[ SCHODISTE PRAVE |

HOTOVY VYROBEK
ZAROVE POZINKOVAT




