MSO, Blahoslavova 6 — oprava schodi
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A - PRUVODNIi ZPRAVA

projektova dokumentace dle §3 vyhl. 499/2006 vwnzpozaijSich gedpisi

E-7725/14




A.1l - Identifika ¢ni Udaje :

A.1.1 — UDAJE O STAVE

MSO, Blahoslavova 6 — oprava schadid

A.1.2 — UDAJE O STAVEBNIKOVI

Statutarni mésto Ostrava, UMOb Moravska Ostrava a Rivoz
ProkeSovo nassti 8/1803, 729 29 Ostrava

IC: 845451

DIC: CZ00845451

A.1.3 — UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

MS-projekce s.r.o.

Erbenova 509/5, 703 00 Ostrava-Vitkovice
Zapsanda v obchodnim rej&u u KS Ostrava, oddil C
vlozka 23576

IC: 25872494

DIC:  CZ25872494

Zpracovatelé dokumentace :

zodpowdny projektant : Ing. Habrnal JCKAIT 1100365
stavebniast . Slancar P.

detaily . Slancar P.

statika : Ing. Habrnal, Volna M.
elektroinstalace : -

technické zpracovani : Brazdova J.

A.2 — Seznam vstupnich podklad :

Dokumentace byla zpracovana na zaklathstniho dordreni a fotodokumentace fipené
Vv misg stavby.

A.3 — Udaje o Gzemi

Stavajici stavebni objekt se nachazi na pozemk&t 4@07/1 - zastawma plocha a nadvb
Objekt se nachazi na ul. Blahoslavova 6, na katiasin Gzemi Moravska Ostrava.



A.4 — Udaje o stavi

Jedna se o opravu venkovnich vstupnich sclidgiiveé a levé) objektu Matké Skoly na
ulici Blahoslavova 6 v Ostrav

Schodist je betonové na cihelnychéastich, s horni naslapnou vrstvou z keramické dlazby.
Na stnach jsou provedeny betonové kryci desky a ocetabéadli.

Prohlidkou byla zjiSténa problematicka mista schodig, kterymi jsou predevsim Spatna
hydroizolace a nasledné zatékdni do mistnosti v PPpod schodisém. Déle je ve velmi
Spatném stavu keramicka dlazba schodista venkovni omitky.

Kapacity domu:
Zakladni rozmdry objektu jsou cca 13,125 x 31,84 m, vySka oksipechy nad terénem cca
9,30 m. Rdorysna plocha vstupnich schadifevé schodigt— 12,12m2

pravé schodi&t 12,14m2

Objekt je napojen na stavajici ingéditerejna kanalizace, vodovod, plynovod, NN).

A.5 —Clenéni stavby

Prednmetna stavba je roztena na dva stavebni objekty (levé sch@dipravé schodis) bez
souvisejicich inZenyrskych objeékt



