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B.1 — Popis Uzemi stavby

Stavajici stavebni objekt se nachazi na pozemk&i 4@07/1 - zastawma plocha a nadvb
Objekt se nachazi na ul. Blahoslavova 6, na katiastin Uzemi Moravska Ostrava.

B.2 — Celkovy popis stavby

B.2.1 — Wel uzivani stavby, zakladni kapacity fénich jednotek

Jedna se o objekt Maské Skoly. Opravou schodisiedojde ke ziné kapacit funknich
jednotek.

B.2.2 — Celkové urbanistické a architektoni¢&seni
Stavajici budova mateké skoly je samostatrstojici objekt obdélnikovéhaigorysu. Ma d¥
nadzemni a jedno podzemni podlazi. Objekt jeifedsh valbovou stchou s vikji. Vstupni
schodist jsou umistna na rozich zapadnihoigeli budovy.
B.2.3 — Celkové provoziteseni
V budow probiha vyuka fedskolnich ¢ti. Nedochazi ke zsmam provozu.
B.2.4. — Bezbariéroveé uzivani stavby
V projektu se nieSi. Navrhované stavebni Upravy tuto slozku netujiv
B.2.5 — Bezpénost i uzivani stavby
Stavba je navrzena dle vyhl. 268/2009 Sb. o te&lynlt pozadavcich na stavby, aby
neohrozovala Zivot a zdravi osob aratji bezp&nost, zdravé Zivotni podminky jejich uZzivatel
aby neohrozZovala Zivotni prosti.
B.2.6 — Zakladni charakteristika objékt
ReSena vstupni schodi$fsou umisina na zapadnim {teli budovy (levé a pravé
schodi&). Opravou nedojde k zasadnim&rém ve tvaru a vzhledu stéasnych schodis
B.2.7 — Zakladni charakteristika technickych a texdbgickych zéizeni
Projekt néesi
B.2.8 — PozarhbezpénostnireSeni
Neni projektem dgéeno.

B.2.9 — Zasady hospot#i s energiemi

Projekt néesi



B.2.10 — Hygienické poZadavky na stavby
Projekt neéesi
B.2.11 — Ochrana stavbyequl negativnimi &inky vnéjSiho prostedi

Projekt néesi

B.3 — Hipojeni na technickou infrastrukturu

Objekt je @ipojen na stav. ing. sit(kanalizace, vodovod, plynovod, NN).

B.4 — DopravnireSeni

DopravniieSeni objektu neni projektem deho - stavajici.

B.5 - Redeni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

Stavebnimi Upravami nedojde k ovliémi této oblasti.

B.6 — Popis vliv stavby na zivotni pro#tdi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prost fFedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady ap dda

Stavba nema vyrazj$i vliv na Zivotni progedi. VSechny odpady budou zpracovany, nebo
jimany a odvéazeny.

Pri realizaci stavby budou vznikajici odpady ukladanyasled# likvidovany v souladu se
zakonemt. 154/2010 Sb. O odpadech veanpozdjSich gedpigi.

Vzniklé odpady v pibéhu stavby budou pit do kategorie ,O, tj. stavebni a demuwii
odpad neobsahujici nebe#zpé latky. Bude se jednatqvazie o stavebni sij beton, Zelezo a ocel,
dievo, sklo, asfaltové lepenky neobsahujici dehetl& mnozstvi obalovych material

Pavodce odpail, které vzniknou  realizaci stavby, je povinen vést jejichipéZznou
evidenci a pedavat je pouze osélpraviené k nakladani s odpady. Odvoz a naslednou likvidac
veSkerych odpadzajisti dodavatel stavby v souladu se zakonempaaeich.

Odpady musi bytiednost& nabidnuty k vyuZiti a recyklaci, které majegdnost ped
konenou likvidaci na skladce.

VSechny odpady musi byt vigichu stavebnich praci uloZeny, zaberpgy a pepravovany
tak, aby neznagsStovaly stavenistani jeho okoli.



Prehled vSech odpadl vznikajicich pfi stavebni ¢innosti

Nazev druhu Kategorie odpadu | Kéd druhu | MnoZstvi
odpadu

Stavebni sut O 17 01 07

Beton O 170101

Drevo @) 1702 01

Asfaltové smési O 17 03 02

Plasty O 17 02 03

Zelezo a ocel [¢) 17 04 05

Odpad vznikly provozem budovy se n&rh ma charakter komunalniho odpadu.

B.7 — Ochrana obyvatelstva

Stavba tuto oblast neoviiuje

B.8 — Zasady organizace vystavby

Pfi dodrZzeni bezpmostnich opdeni, platnych vyhlaSek a norem nebudbdm realizace
vyrazreé naruSeno Zivotni pragdi. Je nutno gidtat se zvySenou hladinou hluku v blizkém okoli a
se zvySenou prasnosti ptavebnich pracich.

Vzhledem krozsahu staveriSta typu navrZzenych Uprav, neni nutno vgyat trasy
venkovnich siti technické infrastruktury.

Elektrickd energie pé&tebné k provedeni stavby bude odebirdna ze staektabjges
samostatné giieni. V @ipad potreby bude pozivana elektrocentrala.

Voda bude odebirdna rodih ze stav. objektu po domlévs investorem i@s podruzny
vodomner. Fripadreé bude voda fivezena v sudech.

Bezpenost tetich osob a zvét bude zaji$ha staveniStnim oplocenim.

Na stavls mohou pracovat pouze pracovnici ¥gai nebo zateni v daném oboru. VSichni
pracovnici na stawbmusi byt proSkoleni z bezgr@stnich pedpigi a pravidel® prosSkolovani. Za
vybaveni pracovnikochrannymi pracovnimi poikami a prosedky zodpovida dodavatel.

StavenisStni mechanismy musi byt zabé€epg proti mozné manipulaci cizimi osobami.
Souasre je poteba dsledrg dodrZzovat bezgmostni opaeni @ pohybu staveniStnich
mechanism, prekladani materiélapod.

Pri provadni praci budou respektovany platriédpisy, zejména:

- 361/2007 N#zeni vlady, kterym se stanovi podminky ochranyaedpi praci
- 309/2006 Zakon,kterym se upravuji dalSi poZzadddgpenosti a ochrany zdraviiporaci
v pracovpravnich vztazich a o zajisf bezpénosti a ochrany zdravitip
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracgmvni vztahy (zakon o zaj&ti
dalSich podminek bespesti a ochrany zdraviigpraci)
- 591/2006 N#zeni vlady o blizSich miniméalnich pozadavcichbeap€nost a ochranu
zdraviippraci na stavenistich
- 362/2006 N&zeni vlady o blizSich pozadavcich na béppst a ochranu zdravitippraci na
pracovistich s nebezgien padu z vysky nebo do hloubky
- 378/2001 N&zeni vlady, kterym se stanovi blizSi poZzadavkybeapé€ny provoz a pouzivani
stroji, technickych z&zeni, gistroja a n&adi



