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Architektonické a vytvarné&esSeni

Stavajici budova matské Skoly je samostatrstojici objekt obdélnikovéhaigorysu. Ma d¢
nadzemni a jedno podzemni podlazi. Objekt jeifessh valbovou stchou s vikji. Vstupni
schodi& jsou umistna na rozich zapadnihotpeli budovy (pravé a levé schodaist

Vlastni schodi&t zistane po oprav v pavodnich roznirech. No¥ bude ped vstupnimi
dvermi provedena &iSka.

MaterialovéresSeni

Na opravu schodiSbudou pouzity klasické stavebni materialy (ciHd@ton, ocel apod.).
Vlastni schodiové stups a podesty budou obloZeny betonovou dlazbou s vemgwm povrchem.
Na stnach budou z horni strany obnoveny betonové krgskyla ocelové zabradli.

Dispozthi a provoznireSeni

Projektem neni dééno, Zistane stavajici.

’

Bezbariérové uzivani_stavby

V projektu se niesi.

Konstrukeni a staveb#é technickéifeSeni

Bouraci prace

Na schodisti bude odstram prilepeny z&tZzovy koberec. Bude vybourana stavajici
keramicka dlazbadv betonové podkladni vrstvy v celkové tl. 75mm (nezipodest 250mm). Na
sttnach se vyboura ocelové zabradli, betonové krysiyda porusen&asti podezdivek. Na&tach
pod schodig#m a na obvodové &té nad schodigm do vysky cca 0,5m bude oklepana omitka v
proskrabnuti spar v cihelném zdivu.

Stavajici gesni svod z hlavni igichy na rohu objektu bude vyboura& kotliku acasti
podokapniho Zlabu hlavnitethy.

V 1.PP bude vybourano stavajici ocelové okno aowéetiiz u okna.

U pravého vstupu bude navic provedena demontaajgtacedulky sislem popisnym a
listovni schranky pro zpné osazeni po oprégchodist.

V rozpaitu bude jako samostatiast ocesno vybourani vninich omitek na 8hach a stropu
v prostorach pod schodést v 1.PP.

V rozpaitu bude jako dalSi samostattiast ocedny bouraci prace souvisejici s osazenim
nové stiSky nad vstupem: vybouragdsti steSniho svodu pro napojeni zlabu terasy feset svod
z hlavni stechy, Demontazasti podokapniho Zlabu kolem terasy, vybouraniupgicicastifimsy
na fasad nad vstupem.



Novy stav

Po vybourani bude provedena oprava naslapnycewsshodigt
Stavajici betonovy povrch se napenetruje a prowsdeyrovnani podkladu cementovou maltou
s prisadou plastifikatoru (ndipAsoplast MZ). Vyrovnani bude provedeno tak, alyly lvSechny
schodigoveé stupg stejné vysky. Zarowe se vyrovna povrch &b v oblasti obkladu soklu. Na
piipraveny povrch se provede hydroizoia strka dvousloZzkovou flexibilniésnici sndsi (na.
AQUAFIN -2K). Strka bude provedena ve dvou glkrycich vrstvach, v koutech a na rozich
s vloZenou vyztuZznowsnici paskou. Vrchni naSlapna vrstva wbkladu soklu bude provedena
betonovou dlazbou s vymyvanym povrchem — barva.ddstupnice prvniho a posledniho sttipn
kazdého schod. ramene bude v kontrastniéémag. cernd). Obklad nastupnic bude provedem
dlazdicemi s upravenou viditelnou hranou. Dlazbdebyrilepena plnoplosh vysoce flexibilnim
vodovzdornym a mrazuvzdornym dvousloZzkovym lepid{@aqy. UNIFIX-2K).

Bude provedena opravastschodist:
V mist pod betonovou kryci deskou budognst v potebném rozsahu do&ay plnou palenou
cihlou. V ploSe bude provedena oprava stavajicigh sripadnym vyrovnanim dozdivkou a
cementovou maltou. Naétach pod schodi&n a na oklepanéésti sén nad schodistn bude
provedena nova omitka. Na naiémé zdivo se provede cementovy podhoz tl. 5mm t(nap
WEBER.SAN PODHOZ), zakladni porézni omitka pod sahamitky systému WTA (na&p
WEBER.SAN VYROVNAVACI WTA). Déale se provede systéméopenetrace na béazi vodniho
skla (nap. WEBER.SAN PODKLAD) a konmy fasddni mineralni n&t obsahujici draselné sklo
(nag. WEBER.TON SILIKAT).

Na horni stratis&n bude vybetonovana nova kryci deska:
BetondZz bude provedena po osazeni nového zabradktny schodi&t. Kryci deska bude
provedena z betonu C25/30i¢gadou hydroizokni, krystaliz&ni smési pro dosazeni vodisnosti
(nap. AKVATRON 12). VyztuZeni svimvanou siti 6/100x6/100. Na venkovnim okrajegah
sttny cca 50mm a ze spodni strany okapova drazka.ritenim okraji gesah cca 10mmies
obklad soklu. Povrch nit po vytvrdnuti hydrofobnim né&tem.

Nové zabradli:
Zabradli bude provedeno z ocelovych piofile vypisu vyrobk. Presné rozrxry se upravi na
stavi# tak, aby bylo horni madlo nad pochozi plochou 9®0m spodni madlo 470mm. Max.
mezery ve vyplni zabradli 80mm. S@sti zabradli bude i sloupek podepirajici novaislal nad
vstupem. Zabradli bude vyrobend@.vmontaznich rozebiratelnych spojdemontovano a po
Zarovém pozinkovani osazeno nangtschodidt. Ukotveni pomoci chem. kotvy a zavit¢iydo
vyzdknychéasti s¢n pied betonazi krycich desek.

V 1.PP bude osazeno nové plastové oknowenkovni niize z tahokovu. Nay bude
osazen $esni svod z hlavniigchy (Femistni na phicelni fasadu).

V rozpaitu bude jako samostatnf@ést ocetdno provedeni vnihich sanénich omitek na
sttnach a stropu v prostorach pod schadisty 1.PP. Omitky budou v provedeni sariho
omitkového systému dle gmice ,WTA 2-9-04“. Celkova tl. omitek min. 25mm.

V rozpaitu bude jako dalSi samostatd@st ocetino osazeni nove isgky nad vstupem v
souvisejicich praci:
Na stnu se ukotvi ocelova pozinkovana konstruka@Sksy. Na volném rohu bude podepi
ocelovym sloupkem, ktery je stasti nového zabradli. Do ocelového ramu se ukotsiedé
tramky séiznuté do spadu. Ze spodni strany seinaréimky gisroubuje deska OSB 3 tl.12mm, na
kterou se provede zateplovani systém s mineramyuwitl. 40mm. Konéna povrchova Uprava



systémovou omitkou v bavdle okolni fasady. Na horni stkarse iSroubuje deska OSB 3
tl.12mm, na kterou se osadi segaiapojistna a mikroventitani félie (nag. DEKTEN METAL).
Folie se kolem okapu ukeénna okapnim plechu. Jako krytina bude osazen hgrplech (nap
SATJAM) s vytazenim oplechovani narsg. Kolem okapu se osadi na Zlabové haky podokapni
Zlab se zaushim do gesunutého ##Sniho svodu. Nadisikou bude z osazen podokapni Zlab
terasy.

Provadéni zajisti odborna firma, ktera je prosSkolena pro préaci &mito materialy. Pro
piesné ukladani, kotveni, spojovani a napojovani mahtedolozi zhotovitel technologicky postup
(montazni navod), ipd zahajenim stavebnich praci TDS. D&plk materidhm budou pouZity
takove, jaké jsou dopotany vyrobcem. Rpadré nejasnosti bude fpolan technik vyrobce
streSnich materiél

Stavebni fyzika

Tepelna technika

Zustane stavajici.

Oswétleni
Zustane stavajici.
Oslunéni
Zustane stavajici.
Akustika

Zustane stavajici.



