POCET STRAN 6
STRANKA 1
6.6.2018

TECHNICKA ZPRAVA

nazev stavby :
misto stavby :

stavebnik :

projektant :

VYMENA OTVOROVYCH VYPLNE OBJEKTU NA JTZDARNE 2895/18

poz. p.&. 2889/2 , k.G. MORAVSKA OSTRAVA

STATUTARNE MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD MORAVSKA OSTRAVA A PRIVOZ,
Dr.E.BENESE 555/6, 72729 MORAVKA OSTRAVA, IC : 00845451

ING.EDVIN BARTOS, NA STRANI 410, 74247 HLADKE ZIVOTICE, IC : 12131385 , CKALT 1101574

ING.EDVIN BARTOS
1¢:12131385



STRANKA 2/6
6.6.2018

POPIS STAVAJICIHO STAVU

DOTCENY OBJEKT JE POSTAVEN V KONSTRUKCNE SOUSTAVE MS-OB . JEDNA SE O MONTOVANY
ZELEZOBETONOVY SKELET, KDE RAMOVOU KONSTRUKCI TVORT SLOUPY CTVERCOVEHO PRUREZU A NA
NICH ULOZENE PLOSNE PRUVLAKY. PROVLAKY, POVALY A DUTINOVE STROPNT PANELY MAJE
JEDNOTNOU TLOUSTKU 250mm (PRUVLAKY JSOU SKRYTY VLIVEM OSAZENI STROPNICH PANELU A
POVALU NA OZUBY). NA OKRAJT STROPNI ROVINY (POD OBVODOVYM PLASTEM) JSOU POUZITY POVALY
PRUREZU 600x250mm A KRAINI PROVLAKY JEJICHZ CELA MAJE SHODNY OZUB JAKO PRUVLAKY.

OBJEKT MA 2.PODLAZE O KONSTRUKCENT VYSCE 3,6m. MODULOVA OSNOVA (OSOVA VZDALENOST
PILIRU) JE VE SMERU PROVLAKU A TAKE VE SMERU KOLMEM 6,0m.

OBVODOVY PLAST JE PROVEDEN Z PLYNOSILIKATOVYCH PARAPETNICH DILCU TL.240mm , VYSCE
1200mm A OKENNICH PASU Z DREVENYCH OKEN S MEZIOKENNIMI VLOZKAMI V MISTECH SLOUPU.

OBVODOVY PLAST JE OSAZEN NA PRUVLAKY A POVALY MONTOVANEHO SKELETU. STABILITU VE
VODOROVNEM SMERU ZAJISTUJT U PARAPETNICH A ATIKOVYCH DILCU OCELOVE KONZOLY, PRIVARENE
K ZABUDOVANYCM OCELOVYM PLOTYNKAM V PRUVLACICH A POVALECH. PARAPETNI DILCE JSOU V 2.NP
PREDSAZENE S OZUBEM KRYJICIM STROPNI ROVINU. ODSAZENT OD SLOUPU SKELETU ¢INI 300mm.
V 1NP JSOU DILCE ZAPUSTENE BEZ OZUBU. STYKY DILCU JSOU PROVEDENY VZDY V OSE MODULU (PO
6,0m)

DEMONTAZE

STAVAJICT DREVENE OKENNI SESTAVY VC. MEZIOKENNICH VLOZEK , STAVATICT OCELOVY
PROSKLENYVSTUPNT PORTAL (HLAVNI VSTUP DO OBJEKTU), DREVENE DVERE S NADSVETLIKEM (VSTUP
DO PROJETNY) A DREVENE DVERE VC. OCELOVE ZARUBNE (BOCNT VSTUP) BUDOU DEMONTOVANY
POSTUPNYM ROZEBRANIM ZA POMOCT DROBNE MECHANIZACE. VZNIKLY ODPAD BUDE ROZDELEN NA
KOV, DREVO, SUT, SKLO A OSTATNI A ODVEZEN NA SKLADKU.

BUDOU ZDEMONTOVANY TAKE VNITRNI PARAPETY A GARNYZE V NADPRAZE OKENNICH OTVORU
VC. OCELOVYCH KONZOL.

PROVEDE SE DEMONTAZ OPLECHOVANT PARAPETU OKENNICH SESTAV A RIMSY NAD
GARAZOVYMI VRATY A DVERMI.

VNITRNE A VNEJST OMITKA PARAPETNICH PANELU BUDE OTLUCENA DO VZDALENOSTI 100-
150mm OD OSTENI , NADPRAZT NEBO PARAPETU OKENNIHO OTVORU.

PROVEDE SE DEMONTAZ OCELOVE MRIZE U DVERT DO PRODEJNY POTRAVIN

DODATECNE KOTVENT PARAPETNICH PANELU

Z DUVODU PREVENCE ( PROTOZE NENT MOZNO OVERIT STAV STAVATICICH OCELOVYCH PRVKU
KOTVENT) BUDE PROVEDENO DODATECNE KOTVENT PARAPETNICH DILCU.

KOTVY BUDOU PROVEDENY PROVRTANIM OTVORU Z VNEJST STRANY DO OBLASTI OKRAJOVYCH
PRVKO STROPNT KONSTRUKCE ZELEZOBETONOVEHO SKELETU (POVALY A PROVLAKY). VRTANE BUDE
PROVADENO VRTAKEM @16mm POD UHLEM 45° OD VODOROVNE I SVISLE ROVINY. VE VRTECH BUDE
PROVEDENO LUZKO Z INJEKTAZNT MALTY, KTERA ZAFIXUJE VWWZTUZ. DO LUZKA Z INJEKTAZNI MALTY
SE VLOZT VYSOKOPEVNOSTNE HELIKALNE VYZTUZ. HLOUBKA KOTVENT VYZTUZE BUDE MIN. 150mm
(DELKA PRUTU 800mm).

NOVE SVISLE KONSTRUKCE (VYZDIVKY)
V MISTE, KDE BYLY VE STAVAJICICH OKENNICH SESTAVACH UMISTENY MEZIOKENNE VLOZKY
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BUDOU PROVEDENY VYZDIVKY Z POROBETONOVYCH TVARNIC P4-550 (200 x 249 x 599mm).

TVARNICE BUDOU ZALOZENY DO ROVINY NA VAPENNOCEMENTOVOU MALTU A VZAJEMNE
BUDOU MEZI SEBOU LEPENY CEMENTOVYM TENKOVRSTVYM LEPIDLEM (SPARY BY NEMELY BYT VETST
NEZ 3mm). SPARY MEZT VYZDIVKOU A STAVATICT KONSTRUKCT BUDOU VYPLNENY PUR PENOU.

PROSTORY VE 2.NP MEZI ZELEZOBETONOVYMI SLOUPY A OBVODOVYM PLASTEM OPATRENYM
NOVYMI VYZDIVKAMI BUDE VYZDEN Z PRICKOVYCH POROBETONOVYCH TVARNIC P2-500 (75 x 249 x
599mm) .

PO OSAZENI OKENNICH SESTAV BUDOU VYZDIVKY OPATRENY VNITRNI A VNEJST POVRCHOVOU
UPRAVOU, KTERA BUDOU NAVAZOVAT NA STAVAJICT OMITKY.

NOVE VYPLNE OKENNICH OTVORU

NOVE OKENNI SESTAVY BUDOU MIT PLASTOVY RAM S MINIMALNE PETIKOMOROVYM PROFILEM
TRIDY ,A" PODLE €SN EN 12608 S TLOUSTKOU VNEJST STENY 3mm, SE SOUCINITELEM PROSTUPU TEPLA
MIN. Uw = 1,2 W/(m2K) PODLE CSN 730540-2. ZASKLENI BUDE PROVEDENO IZOLACNIM DVOJSKLEM.
BARVA RAMU A KRIDEL BUDE Z VNEJST I Z VNITRNE STRANY BILA.

OKNA BUDOU OSAZENY DO VNEJSTHO LICE NOVE PROVEDENYCH VYZDIVEK.

PRIPOJOVACT SPARA MEZI OSTENIM A RAMEM BUDE UTESNENA NIZKOEXPANZNI PUR PENOU A
SYSTEMOVYMI TESNICIMI PASKAMI Z INTERIEROVE I EXTERIEROVE STRANY.

OKNA BUDOU OSAZENY NA TEPELNE-IZOLACNI PODKLADNI PROFILY.

OKNA ,P1" BUDOU MIT RAM ROZDELENY SLOUPKEM A POUTCI NA CTYRI CASTI. V HORNI CASTI
BUDOU DVE OTEVIRAVA A SKLOPNA KRIDLA, VE SPODNT CASTI BUDOU DVE SKLOPNA KRIDLA. OVLADANI
HORNICH KRIDEL, KLIKA, BUDE UMISTENA DO VYSKY 1,9m NAD PODLAHU. OKNA BUDOU SPOJENY DO
SESTAVY DVOU.

OKNO ,P2" BUDE MIT RAM ROZDELENY POUTCEM. V HORNE CASTI BUDE OTEVIRAVE A SKLOPNE
KRIDLO, VE SPODNT ¢ASTI BUDE SKLOPNE KRIDLO. OVLADANI HORNIHO KRIDLA, KLIKA, BUDE
UMISTENA DO VYSKY 1,9m NAD PODLAHU. OKNO BUDE SPOJENO DO SESTAVY S OKNY ,P1" A P3".

OKNO ,P3" BUDE DVOUKRIDLOVE, OTEVIRAVE A JEDNO KRIDLO SKLOPNE. OVLADANI HORNIHO
KRIDLA, KLIKA, BUDE UMISTENA DO VYSKY 2,2m NAD PODLAHU. OKNO BUDE SPOJENO DO SESTAVY
S OKNY ,P1" A P2,

OKNA ,P4" BUDOU MIT RAM S DELICIM SLOUPKEM. V JEDNE CASTI BUDE SKOPNE KRIDLO A VE
DRUHE BUDE SKLO PEVNE OSAZENO V RAMU. SKLAPECT KRIDLA BUDOU OTEVIRANA MECHANICKYM
OTVIRACEM POMOCT KLICKY (PREVOD Z KLICKY K ZAMKOVEMU OTVIRACT LANKEM V OCELOVE TRUBCE).
SKLOPNE KRIDLO BUDE SLOUZIT PRO VETRANI, NEBUDE HO MOZNO SKLOPIT DO POZICE PRO MYTT (Z
DUVODU STAVATICICH POTRUBNICH ROZVODU A JINYCH INSTALACT V BLEZKOSTI OKEN).

OKNA ,P5" BUDOU FIXNI.

PARAPETY OKEN SE OPATRT DREVOTRISKOVYMI PARAPETY S NOSEM . LEPENT PARAPETU BUDE
PROVEDENO NIZKOEXPANZNI PUR PENOU.

NADPRAZT OKEN V 1.NP SE OPATRE PRED MONTAZT ROZSIROVACIM PROFILEM Z PURENITU.

SOUCASTE DODAVKY OKENNICH A DVERNICH VYPLNE BUDE KOTEVNI PLAN PRI JEJICH
OSAZOVANI.

VSTUPNI PORTAL DO OBJEKTU
VSTUPNI PORTAL DO OBJEKTU BUDE OPATREN HLINIKOVOU PROSKLENOU STENOU
S DVOUKRIDLOVYMI DVERMI, SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA MIN. Uw=1,6W/(m2K).
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ZASKLENI BUDE PROVEDENO DVOJSKLEM. DVERNI KRIDLA BUDOU OPATRENY ZAVESY,
SAMOZAVIRACEM , BRZDOU DVERT, SVISLYMI MADLY VNE I UVNITR NA OBOU KRIDLECH,
BEZPECNOSTNIM KOVANIM TR.1 TYPU KLIKA-KLIKA.

BARVA RAMU PORTALU A KRIDEL BUDE HNEDA RAL 8028.

PRIPOTJOVACT SPARA MEZI OSTENIM A RAMEM BUDE UTESNENA NIZKOEXPANZNI PUR PENOU A
SYSTEMOVYMI TESNICIMI PASKAMI Z INTERIEROVE I EXTERIEROVE STRANY.

VSTUPNE DVERE DO PRODEJNY

VSTUPNI DVERE DO OBCHODU ,AL2" BUDOU HLINIKOVE , JEDNOKRIDLOVE S PEVNE ZASKLENYM
NADSVETLIKEM, SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA MIN. Uw=1,6W/(m2K). ZASKLENI BUDE PROVEDENO
DVOJSKLEM. DVERNT KRIDLA BUDOU OPATRENY ZAVESY, SAMOZAVIRACEM , BRZDOU DVERT, SVISLYMI
MADLY VNE I UVNITR NA OBOU KRIDEL, BEZPECNOSTNIM KOVANIM TR.1 TYPU KLIKA-KLIKA.

BARVA RAMU DVERT A KRIDEL BUDE HNEDA RAL 8028.

PRIPOJOVACT SPARA MEZI OSTENIM A RAMEM BUDE UTESNENA NIZKOEXPANZNT PUR PENOU A
SYSTEMOVYMI TESNICIMI PASKAMI Z INTERIEROVE I EXTERIEROVE STRANY.

VEDLEJST VSTUPNI DVERE

DVERE ,P6" BUDOU MIT PLASTOVY RAM S MINIMALNE PETIKOMOROVYM PROFILEM SE
SOUCINITELEM PROSTUPU TEPLA MIN. Uw = 1,4 W/(m2K) dle ¢SN 730540-2. VYPLN DVERT BUDE PLNA.

DVERNI KRIDLA BUDOU OPATRENY ZAVESY, BEZPECNOSTNIM KOVANIM TR.1 TYPU KOULE-
KLIKA. BARVA RAMU A KRIDEL BUDE Z VNEJST I Z VNITRNI STRANY BILA.

PRIPOTOVACT SPARA MEZI OSTENIM A RAMEM BUDE UTESNENA NIZKOEXPANZNI PUR PENOU A
SYSTEMOVYMI TESNICIMI PASKAMI Z INTERIEROVE I EXTERIEROVE STRANY.

VETRANI

DO PROVEDENYCH VYZDIVEK NAD GARAZOVYMI VRATY SE OSADI VETRACT MRIZKY 300x300mm
S PEVNYMI HORIZONTALNIMI ZALUZIEMI A SE SITI PROTI HMYZU.

DO VYZDIVKY MEZI VSTUPNE DVERE DO OBCHODU A OKNO SE OSADI PRUMYSLOVY VENTILATOR
Z LAKOVANEHO OCELOVEHO PLECHU SE ZALUZIT O PRUMERU 400mm. VENTILATOR BUDE MIT
ELEKTROMOTOR, KTERY BUDE NAPOJEN NA STAVAJIcT ROZVOD ELEKTRO .

VNITRNI POVRCHOVE UPRAVY

POROBETONOVE TVARNICE BUDOU OPATRENY Z INTERIEROVE STRANY PENETRACT A NASLEDNE
CEMENTOVOU STERKOVOU HMOTOU DO KTERE BUDE VLOZENA ARMOVACT TKANINA. TLOUSTKA TETO
VRSTVY BUDE ASI 4mm. KRYTE ARMOVACT TKANINY MUST BYT min.0,5mm. ARMOVACT STERKA BUDE
PRESAHOVAT NAPOJOVACT SPARY NOVYCH VYZDIVEK ASI O 150mm.

PO VYSCHNUTE STERKOVE VRSTVY SE PROVEDE PENETRACE PODKLADU A RUCNT SADROVA
OMITKA V TL. ASI 10mm (PODLE ROVINNOSTI PODKLADU). NA OSTENI BUDE MIT OMITKA TLOUSTKU
TAKOVOU ABY PREKRYLA PRIPOJOVACT SPARU OKENNICH SESTAV (DVERI) A ZDIVA (PREDPOKLAD 20mm).

PO VYSCHNUTE OMITKOVE VRSTVY SE PROVEDE VYMALBA DISPERZNI MALIRSKOU BARVOU.
VNEJ ST POVRCHOVE UPRAVY

POROBETONOVE TVARNICE BUDOU OPATRENY Z EXTERIEROVE STRANY PENETRACT A NASLEDNE
VRSTVAMI VENKOVNIHO KONTAKTNIHO ZATEPLOVACIHO SYSTEMU.

POUZIJT SE TEPELNE IZOLACNI DESKY Z POLYSTYRENU EPS F70. TLOUSTKA IZOLANTU V PLOSE

ING.EDVIN BARTOS
1¢:12131385



STRANKA 5/6
6.6.2018

FASADY BUDE VOLENA TAK, ABY DOSLO K ZALTCOVANT NOVYCH KONSTRUKCE S LECEM POVODNE
FASADY (PREDPOKLAD 40mm). TLOUSTKA IZOLACE OSTENT BUDE MIN. 20mm. TEPELNE- IZOLACNI DESKY
BUDOU LEPENY LEPIDLEM NA NAPENETROVANY PODKLAD STERKOVACT HMOTOU A LEPIDLEM.

TZOLACNI DESKY BUDOU KOTVENY DO VYZDIVKY VHODNYMI HMOZDINKAMI. (MOHOU BYT
PLASTOVE S KOVOVYM TRNEM NEBO SROUBOVACT). HLOUBKA KOTVENI DO POROBETONU BUDE VOLENA
DLE TYPU POUZITYCH HMOZDINEK A DOPORUCENT VYROBCE. (PREDPOKLADANA HLOUBKA JE 80mm,
POUZIJE SE TEDY HMOZDINKA 8x140mm). POCET HMOZDINEK BUDE ASI 6ks/m2. VRTANE OTVORU PRO
HMOZDINKY BUDE PROVADENO BEZ PRIKLEPU !

STERKOVA A ARMOVACT VRSTVA BUDE PROVEDENA V TL.4mm , KRYTL ARMOVACT VRSTVY , KTERA
BUDE VLOZENA DO STERKOVE HMOTY BUDE min. 0,5mm. ARMOVACT STERKA BUDE PRESAHOVAT
NAPOJOVACT SPARY NOVYCH VYZDIVEK ASI O 150mm.

PRED PROVADENIM KONECNE POVRCHOVE OMITKY SE PROVEDE OPLECHOVANI PARAPETU A
ZAJISTL SE OCHRANA PRED ZNECISTENIM PRILEHLYCH KONSTRUKCE.

ZASCHLY PODKLAD STERKOVE VRSTVY SE OPATRT PENETRACNIM NATEREM .

V PROSTORU MEZT OKENNIMI SESTAVAMI A NA PLOCHACH OSTENI A NADPRAZT PAS V SIRCE
ASI 150mm NA PLOSE NOVE VYZDENYCH KONSTRUKCE FASADY, KOLEM OSTENT, NADPRAZE A PARAPETU
POVODNICH OKENNICH SESTAV SE PROVEDE POVRCHOVA UPRAVA OMITKOU SE SLIDOU , KTERA
NAVAZE NA OKOLNI POVODNT BRIZOLITOVOU OMITKU. PLOCHA SE OPATRT TMELEM , JEHOZ POVRCH
SE UPRAVT ZUBOVOU STERKOU 4mm DO VODOROVNYCH VLN. NANESE SE MINERALNT OMITKA SE
SLIDOU V TL. ASI 10mm . PO 24 HODINACH SE PROVEDE OSKRABANI OMITKY.

NOVA OMITKA, OSTENT A NADPRAZT OKENNICH SESTAV A DVERE DO PRODEJNY SE OPATRI
FASADNIM NATEREM.

SOUCASTT POVRCHOVYCH UPRAV JE POUZITE ODPOVIDATICIHO TYPU PENETRACT
V ZAVISLOSTI NA APLIKOVANOU VRSTVU.

KLEMPIRSKE VYROBKY

Z EXTERIERU SE PROVEDE NOVE OPLECHOVANT PARAPETU OKEN Z PLECHU S POPLASTOVANOU
UPRAVOU TL. 0,7mm.

OPLECHOVANI RIMSY VC. LEMOVANI V UROVNI STROPU NAD 1.NP (NAD VRATY) SE PROVEDE
Z PLECHU S POPLASTOVANOU UPRAVOU TL. 0,7mm. KE ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCI RIMSY BUDOU
PLECHY KOTVENY POMOCT ZATAHOVACIHO PROFILU Z POZINKOVANEHO PLECHU TL.1mm.

LEMOVANT NAPOJENT STRISKY NAD VSTUPNIM PORTALEM K PODKLADNIMU PROFILU OKEN
NADSVETLIKU BUDE PROVEDENO Z PLECHU S POPLASTOVANOU UPRAVOU TL. 0,7mm.

VSECHNY KLEMPIRSKE PRACE BUDOU PROVADENY V SOULADU S €SN 73 3610.

ZAMECNICKE VYROBKY

BEZPECNOSTNI MRIZ KE VSTUPNIM DVERIM DO OBCHODU BUDE PROVEDENA JAKO
JEDNOKRIDLOVA, OTEVAIRAVA, PROVEDENA Z OCELOVYCH PROFILU , BUDE OPATRENA TREMI ZAVESY,
ROZETOU S CYLINDRICKOU VLOZKOU. KOTVENT OBVODOVEHO RAMU MRIZE BUDE PROVEDENO DO
STENOVE KONSTRUKCE CHEMICKYMI KOTVAMI PRES KOTEVNE DESKY .

VRATA
GARAZOVA VRATA BUDOU OPATIVQEN{\ NOVYM NATEREM VE SKLADBE : 1xZAKLADNE O CELKOVE
TL. VRSTVY 50-70um A 2x VRCHNI O CELKOVE TL. VRSTVY 60- 80um. POVRCH BUDE PRED NATEREM
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ZBAVEN NECISTOT, MASTNOTY A BUDE ODREZIVEN. NATER BUDE PROVEDEN V SOULADU S €SN EN ISO
12944, STUPEN KOROZNI AGRESIVITY DLE CSN EN ISO 12944-2 : PRO MESTSKOU A PRUMYSLOVOU
ATMOSFERU S MIRNYM ZNECTSTENIM OXIDEM SIRICITYM. ZIVOTNOST NATERU DLE ¢SN EN ISO
12944-5 , STREDNI 5-15 LET.

BUDE PROVEDENA VYMENA KOVANI DVERT (KLIKA A ZAMEK).
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