serie LED Downlight Mega Vu

Aplikace Vizualizace
Intériérové LED svitidlo LED DownLight je uréeno pro:
— administrativni prostory

— prodejni plochy

— banky

— hotely

— chodby

Konstrukce

— extrudovany AL chladi¢

— chlazeni vzestupné

— moznost naklapéni

— svitidlo uréeno do stropnich podhledt
— bezldrzbova konstrukce svitidla

Elektricka vybava
— doba provozu min. 50 000 hod.
— zdroj napéti: konstantni proudové jednotka
— LED diody SHARP
— provozni teplota -20°C az +30°C
— stupen kryti IP2X
— doporuéena vyska instalace svitidla2 — 5 m
— CRI>83(92)
— moznost bezdratového fizeni vykonu
— barevna teplota 3000K, 4000K a 5000K
— kompatibilni ovladace: 230V AC/DC
48V DC/DC

oznaceni Pramér (mm) | Prikon (W) Uhel vyza Fovani svételny tok (Im) Barevna teplota (K)
EO-DLM-s 12-3 @90 12,4 40° 890 3000
EO-DLM-s 12-4 @90 12,4 40° 920 4000
EO-DLM-s 12-5 @90 12,4 40° 950 5000
EO-DLM-s 16-3 @110 16,5 25°, 40°, 60° 1210 3000
EO-DLM-s 16-4 @110 16,5 25°, 40°, 60° 1250 4000
EO-DLM-s 16-5 2110 16,5 25°, 40°, 60° 1 300 5000
EO-DLM-s 20-3 @132 20,5 25°, 40°, 60° 1400 3000
EO-DLM-s 20-4 @132 20,5 25°, 40°, 60° 1440 4000
EO-DLM-s 20-5 @132 20,5 25°, 40°, 60° 1480 5000
EO-DLM-s 25-3 2158 25 15°, 25°, 40°, 60° 1650 3000
EO-DLM-s 25-4 @158 25 15°, 25°, 40°, 60° 1700 4000
EO-DLM-s 25-5 2158 25 15°, 25°, 40°, 60° 1750 5000
EO-DLM-s 28-3 2158 28 15°, 25°, 40°, 60° 1820 3000
EO-DLM-s 28-4 @158 28 15°, 25°, 40°, 60° 1990 4000
EO-DLM-s 28-5 2158 28 15°, 25°, 40°, 60° 2 060 5000
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