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Stavebni Gpravy pasidze Vesmir, statické posouzeni konstrukce svétliku
Nadrazni 24 — Tyr3ova 25, Ostrava

1. Podklady

Staticky posudek byl zpracovan na zakladé nasledujicich podkladi:

(1) CSN 73 0035 ZatiZeni stavebni konstrukci

CSN EN 1991-1-1 - ZatiZen{ konstrukci

Objemové tihy, vlastni tiha a uzitnd zatizeni pozemnich staveb
(2) CSN 73 0038 Navrhovéni a posuzovéni stavebnich konstrukef pii piestavbach
(3) CSN 73 1401 Navrhovani ocelovych konstrukei, 1994

CSN EN1993-1-1 Navrhovéni ocelovych k-ci, Cast 1-1 : Obecna pravidla

a pravidla pro pozemni stavby, Prosinec 2006

(4) Zprava - Stavebné - technicky prizkum, zprava ¢. 2754 (04.2013)

Zpracoval : Marpo s.r.o.

2. Predmet statického vypoctu, technicky popis konstrukce svétliku

Predmétem statického vypoltu je posudek vytipovanych ocelovych prvkil stavajici
konstrukce svétliku v rdmci zakazky ,,Revitalizace Pasaze Vesmir.

Veskeré technické informace o jednotlivych ocelovych profilech konstrukce svétliku,
jejich vzajemné spojeni a uloZeni na svétlikovou obrubu véetné vlastni geometrie konstrukce
svétliku jsou prevzaty ze stavebné technického prizkumu a jeho zavére¢éné zpravy dle (4).

Konstrukce svétliku je po technické strance podle (4) zcela v pofadku, bez koroze nebo
jakékoliv degradace pouzitého materialu.

Z hlediska statiky se jedna celkové o prostorové tuhou konstrukci. Tuhost zajist'uje
vlastni geometrie svétliku a to pfedevsim valbovy tvar na obou stranach svétliku a
konstrukéni vazby sekundarni, vtomto piipadé nosné konstrukce s hornim ,omega“
profilem, ktery zaroveii zajistuje funkei pro ulozeni zaskleni a tvofi s ocelovymi krokvemi
tzv. slozeny priiez. Tloustka zaskleni bude max. 7 mm (26 kNm™).

Podle zpuasobu spojeni jednotlivych ocelovych prvkil jsou jednotlivé prvky posouzeny
jako prosté nosniky bez uvazovani vlivu slozeného prifezu. Predpoklada se totiz vyména
zaskleni svétliku a piipadna oprava, event. doplnéni prvkad pro uchyceni sklenénych tabuli.

Krokve z valcovaného profilu I 80 ozn. jako P1 respektive svafenec % I 160+2x P6-60
mm (narozni krokev) ozn. jako P2 jsou posouzeny na zatiZeni pusobici kolmo k ikmé
ploSe. Normalové ucinky jsou v prafezu krokvi minimalni konkrétné pro P1 plati:

dsk = N'p1ase/ Ango = 3,58/7,57 = 0,48 MPa

U posudku ndrozni krokve P2 je pouzita hodnota statického momentu poloviny prifezu
1160 - S, = 68,0 cm® + prifezové hodnoty pasové oceli 2x P6-60 mm k t€zisti prifezu
(svaience).

U posudku pozednice z véalcovaného profilu L70/6 ozn. jako P3 se vuloZeni na
svétlikovou obrubu predpoklada zmonolitnéni dle (4) pro Lya.x = 1,5 m. Vrcholova vaznice
z valcovaného profilu L.70/6 ozn. jako P4 je posouzena jako tzv. distanéni profil.

Oznadeni ocelovych prvku svétlika dle (4).

Staticky vypocet



Stavebni upravy pasdze Vesmir, statické posouzeni konstrukce svétliku
Néadrazni 24 — TyrSova 25, Ostrava

3. Poulité materidaly

3.1 Pro posudek stavajicich nosnych ocelovych prvki byla pouzita nasledujici tiida
pevnosti: ocel pevnostni tridy S 235

Zakladni data EC3 : EN 1993
diléi soucinitel spolehlivosti Gamma MO pro unosnost prurezu 1.00
diléi souginitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilité |1.00
dil€i soucinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabeny prifez 1.25

Udaje o materialu
mez kluzu fy 235.0 MPa
pevnost v tahu fu 360.0 MPa
typ vyroby valcovany

4. Vypocet zatiZeni a posudek jednotlivych konstrukci — viz priloha

— vypocet zatizeni a vnitrnich sil
— posudek krokve P1 —-180 (L, = 3,075 m)
... vybrany reprezentant pro qmax @ Lmax
hmotnost: 5,94 kg.m"
— posudek narozni krokve P2 — 2 | 160+2x P6-60 mm (L; = 4,34 m)
hmotnost: 14,60 kg.m"’
— posudek pozednice P3 - L70/6 (Ls = 1,50 m)
hmotnost: 8,40 kg.m™
— posudek vaznice P4 — L70/6
hmotnost: 8,40 kg.m”

Staticky vypocet 3



Stavebni Upravy pasdZe Vesmir, statické posouzeni konstrukce svétliku
Nadrazni 24 — Tyr8ova 25, Ostrava

Pfiloha

Vypocet zatizeni (vysledné udaje nahodilého a stalého zatizeni ) :
n normova hodnota zatizeni (charak.)
r vypoctova hodnota zatiZzeni (navrh.)
Stalé zatizeni gx

n Y¢ r
sklo tl. 7 mm
[ KNm?] 0,18 1,35 0,25

Nahodilé zatizeni — vitr w (kNm2)

CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci

zakladni tlak vétru wo = 0,45 kNm™ (lIl. vétrova oblast — Ostrava, terén typu B)
Cx = 0,8 (vnitfni plocha), 1,2 (narozi krajniho objektu)

Zakladni tlak vétru zpisobeny rychlosti vy o = 25 m/s

v terénu kategorie lll. a pro h > 10,0 m je dle (1b):

Obo = 0,394 kKNm? < w, = 0,45 kNm?dle CSN 73 0035 Z3
tw=100 - pasmo 0-10m, y3=1,5

W' =wp. Cy. xw, W =W". v

na stfesni prvky dle sméru pUsobeni a zatéZzovaci Sirky
pro danou délku, Sifku a vySku objektu plati nasledujici soucinitelé:
A-12,B-08,C-05D+0,7,E-03,F-12,G-08,H-0,7

Nahodilé zatiZeni — snih s (kNm™)

S = L. Ce. C.. sk
na sedlovou stfechu o = 45" (respekt. 35,5°), s,= 1,00 kN.m? (Ostrava)
( podle stranky www.snehovamapa.cz )

& = 1 Co i 0,40.1,0.1,0.1,0 0,40 (0,65) 1,50 0,60 (0,98)
Ce = 1,0 (normalni typy krajiny — souginitel expozice)

C; = 1,0 (soutinitel tepla)

i =0,8.(60-a)/30=0,65...proa=2355°

iy =0,8.(60 - )30 =0,40 ... pro o = 45,0 ©

kombinace zatézovacich stavi

Zakladni kombinace €.1 (stalé zatizeni a vSechna nahodila zatiZzeni )

Ed = Y56 - Ok * 1,50 i Qk‘1 + 1,50 B Wo,i - Qk,1

O stalé zatizeni

Qi . hlavni proménné zatizeni (p)

Qi vedlej$i proménna zatizeni (s,v)

Woi .. kombinacni soucinitel promé&nného zatizeni

wo1 =0,50 ... zatizeni snéhem do 1000 m
Vo2 = 0,60 ... zatiZzeni vétrem

Staticky vypocet



Stavebni upravy pasaze Vesmir, statické posouzeni konstrukce svétliku

Nadrazni 24 — TyrSova 25, Ostrava

posudek krokve hlavni vazby P1 -1 80

[ KNm™]
vliv zaskleni-q" |, =0,78

vypocet vnitfnich sil :

schéma :
k 1k (k ... kloubové ulozeni)
a<—>b
4,31 450 (Ismax - m)
b = 431m
M; =1,80 kNm
posudek :

W|30= 19,5 Cl‘l’]3 s ||30 = 77,8 CI'T'I4

Mezni stav Gnosnosti :

dsk = Mad W= 1,80.10%/19,5
Sk = 92,9 MPa < R=235/1,15 = 204,3 MPa

Mezni stav deformace pro q" = 0,54 kNm™

Ve« = 5.q.1°/384 . E |,
Ve« = 5.0,54.4210%/384 .210.10°% 77,8 .10*
Vo = 13,5 mm < Yoo = 14,1 mm ( 1/300 ko)

posudek narozni krokve P2 - 'z | 160+2x P6-60 mm

[ kNm™]
vliv zaskleni-gq" ,=0,78

vypocet vnitfnich sil :

schéma :

k 1k (k ... kloubové uloZeni)
a<—> b

5,33 %% (lsmax — M)

b =533m
Ms =8,52 kNm

posudek :
Wgy = 68,0 cm®, Isy = 426,7 cm*

Mezni stav unosnosti :

Ssk = Mnad W, = 8,52 .10° /68,0
Ssk = 125,3MPa < R=235/1,15 = 204,3 MPa

Mezni stav deformace pro q" = 1,48 kNm"™

ys« = 5.q.1°/384.E .l
ysa = 5.1,48.5330%/384 .210.10°. 426,7 .10
Ysa = 17,3 mm < ygo, =17,8 mm (1/300 ")

VYHOVUJE !!!

VYHOVUJE !!!

VYHOVUJE !l!

VYHOVUJE !!!

Staticky vypocet



Stavebni Gpravy pasaze Vesmir, statické posouzeni konstrukce svétliku

Nadrazni 24 — Tyr8ova 25, Ostrava

posudek pozednice P3 — L70/6
vypocet vnitfnich sil :
schéma :
Nrpw
k & k (k ... kloubové ulozeni)

a<—> 1<—> b
0,75 0,75
1,50 (ls—m)

1,50 m
1,34 kNm

lo
Ms

posudek :
WLTDIS =90,49 Cl'n3 . ||_70,'5 = 47,45 cm4

Mezni stav Unosnosti :

Ssk = Miad We= 1,34 .10°/ 9,49
Ssk = 141,2 MPa < R =235/1,15 = 204,3 MPa

Mezni stav deformace pro N"s; = 2,58 kN

v« = 1.q.1*/48 . E I
Yea = 1.2,58.1500°/48 . 210.10% 47,45 .10*
Yski = 1,8 mm < VYgov = 5,0 mm ("300 pozednlce)

posudek vaznice P4 — L70/6

[ KNm™]
vliv zaskleni-q" |, =0,78

vypocet vnitfnich sil :

schéma :
k1 k (k ... kloubove ulozeni)
a<—>b
4,81 (lsmax — m}
|0 =481m

M; =0,87 kNm

posudek :
WL?OIS =9,49 Grﬂ3 y |L70,r5 = 47,45 Cn‘l4

Mezni stav Unosnosti :

M s/ W= 0,87 .10°/ 9,49
91,9 MPa < R=235/1,15 = 204,3 MPa

dsk
dsk

Mezni stav deformace pro q" = 0,22 kNm™ (yy=1,351)

Yo« = 0,011.q.1°/.E .l
Yea = 0,011.0,22.4810°/210.10% 47,45 .10°
Yo = 11,8 mm < ygo, = 16,03 mm ( 1/300)

VYHOVUJE !!!

VYHOVUJE !!!

VYHOVUJE !!!

VYHOVUJE !!!
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