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CAST A — OBECNE UDAJE

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Identifika¢ni udaje stavby

Nazev zadavatele stavby

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
ProkeSovo namésti 8, Ostrava, Moravska Ostrava, 729 29
IC: 00845451

Misto realizace stavby

Kraj Moravskoslezsky, okres Ostrava-Mésto, katastralni tzemi Moravska Ostrava, 713520
par.¢. 729, 718/12
pasaz mezi objekty €. 24 ul. Nadrazni a €. 25 ul. TyrSova

Druh (typ) stavby

Jedna se o rekonstrukci a obnovu stavajici pasaze Vesmir, kterou tvofi prichod pres dva bytové
domy, tato pasaz umozriuje prachod z ulice Nadrazni na ulici TyrSova.

Projektant

MS architektura a design s.r.o.

Biskupska 3330/10, 702 00 Ostrava 1

tel. 553 810 448

Zodpovédny projektant: Ing.arch.Michal Sourek (CKA 00454)

Koordinator béhem pfipravy a realizace stavby

Koordinator béhem pripravy stavby:

Ecological Consulting a.s.

Na Stfelnici 48,

779 00 Olomouc,

prostfednictvim fyzické osoby odborné zpusobilé k ¢innostem koordinatora BOZP na stavenisti —
Ing. Zdenék Benicek, tel.:+420 739 511 390.

Koordinator béhem pfipravy stavby:
V dobé zpracovani projektu neni znam.

Predpokladany termin vystavby

Zahajeni stavby: ¢erven 2013
Ukonc&eni stavby: srpen 2013

Zhotovitelé, jiné osoby

V dobé zpracovani dokumentace neni znamo.

Charakteristika stavby + informace o projektu

V sou€asné dobé je pasaz vyuzita nékolika obchodnimi jednotkami, dale kavarnou a slouzi zaroven
také jako pfistup do bytovych domu pro obyvatele byt nad pasazi, tzn. dom €. 24 — ul. Nadrazni a €. 25
—ul. TyrSova.

Vramci rekonstrukce pasaze probéhne repase svétliku atria. U stavajiciho svétliku dojde
k odstranéni sklenénych vyplni a kovova konstrukce svétliku bude repasovana. Dale budou instalovany
nové sklenéné vypiné z matného prasvitného skla opalového odstinu. V souvislosti s rekonstrukci svétliku
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bude ovéieno a opraveno napojeni hydroizolace v navaznosti na svétlik, budou taktéZ opraveny v8echny
poruchy ve stieSnim plasti nad atriem kolem svétliku.

Dale se budou nahrazeny stavajici vykladce za nové hlinikové konstrukce. Otviravé ¢asti material
hlinik. Zaskleni v provedeni ditherm. V ramci vyplni otvor(l je navrZzeno uzavieni pasaze pomoci
elektronicky ovladanych sek&nich mfizi, které budou instalovany u vstupu do pasaze. Konstrukce mfizi
bude umoZziiovat v no¢nich hodinach cca 24:00 — 6:00, tj v dob& uzavieni mfiZe, otevieni jednoho dilce
tak, aby byl zajistén pfistup pro obyvatele pfislusnych bytovych domu.

Bude rekonstruovana kanalizace v ramci pasaze.

Stavajici podlaha bude repasovana, v potfebnych mistech preloZena, chybégjici, poskozené nebo
odlisné dilce budou doplnény (nahrazeny) za adekvatni nahradu stejného vzhledu.

V centralni ¢asti pasaze kolem svétliku se stavajici podhled z Eervenych lamel nahradi za novy SDK
podhled, do kterého se umisti nové navrzena bodova svitidla.

Stavajici osvétleni pasaze se demontuje a nahradi se za nové, v centralni ¢asti pasaze je nové
navrzena soustava bodovych svitidel dvou velikosti, ktera jsou nepravidelné rozmisténa v novém SDK
podhledu pasaze. Nové bude také nasvicena plvodni plastika pomoci reflektorového svitidla. Stavajici
osvétleni v koridoru pasaze bude taktéZ demontovano a nahrazeno novymi zavésnymi plodnymi svitidly.
Nové je navrzeno osvétleni nad fimsou v atriu pasaze. Umisténi viz vykresovd dokumentace. Dale je
navrzeno osvétleni obou napisti VESMIR tak, aby svitilo kaZzdé pismeno zvlast ze zadni strany na fasadu
objektu.

Projekt feSi také rekonstrukci fasad. Fasada domu €. 24 na ulici Nadrazni byla jiz opravena a
zUstava tedy bez zasahu, pouze se doplni napis vesmir nad vstup do pasaze a instaluje zvonkové tablo a
vstupni mfiz. Fasada domu ¢&. 25 na ulici TyrSova se bude rekonstruovat do urovné prvni fimsy vcetné.
Budou odstranény vSechny konstrukce pfidané po ukonéeni vystavby plvodniho objektu, také vSechny
krabicové plechové poutace. Puvodni ¢lenéni fasady, které bude obnoveno je patrné pod kovovou
konstrukci na osténi vykladcl. Fasada bude bez zatepleni. Fasada bude doplnéna o pfidané zvonkové
tablo pfislusného objektu, podsviceny napis VESMIR a ocelovou miiZ uzavirajici vstup do pasaze.

Stavajici travertinové obklady pilifd a svétliku budou zachovany, ocistény a repasovany, eventuelné
doplnény. Odstrani se stavajici éervena vymalba, omitky budou vyspraveny a srovnany v&etné stropnich
konstrukci a provede se nova vymalba v barvé travertinového obkladu ve svétlejSim provedeni.

Clenéni stavebnich objektui:

SO 01 — Pasaz Vesmir

Architektonické a stavebné technické reseni 01
Pozarné-bezpecnostni FeSeni 02
SO 01 Zdravotné-technické instalace 03
Elektroinstalace 04
Statické posouzeni 05
BOZP 06

Objektova skladba:

S0.01 Pasaz Vesmir
101 - Cast pasaze (koridor) v domé €.p. 24 Nadrazni
102 - stfedni Cast (atrium) pasaze
103 - Cast pasaze (koridor) v domé €.p 25 TyrSova
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Pfehledova mapa umisténi stavenisté a prijezdové cesty na stavenisté.

Zarfizeni stavenisté a
prostor stavby

-

: A‘ L2 Prijezdova cesta na |
stavenisté

1.9. Inzenyrské sité, ochranna pasma:

Objekty v nichz je umisténa pasaz Vesmir jsou v souCasné dobé& na veskeré inzenyrské sité
(vodovod, kanalizace, NN, sdélovaci vedeni O2, UPC, CZT, plyn).

V ramci rekonstrukce se bude pracovat na silnoproudych a slaboproudych rozvodech. Kdy bude
rekonstruovano napf. osvétleni prostor a nové budou zfizena zvonkova tabla. Dale bude
rekonstruovana kanalizace pod podlahou pasaze. Ostatnich siti se rekonstrukce nedotkne.

Veskeré prace budou probihat pouze ,za elektromérem® a nedojde tak k ohrozeni sité provozovatele.
Osvétleni pasaze je ve spravé VO a jeho napojeni bude v souladu se stanovisky spravy VO.

2. Udaje, na jejichz zakladé byl vypracovan plan BOZP

Plan BOZP pro tuto stavbu byl zpracovan na zakladé naplnéni poZzadavki § 15
zakona ¢. 309/2006 Sb.:

PFi vystavbé jsou provadény prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni
zivota nebo poskozeni zdravi, které stanovuje Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., Pfiloha 5;

- Bod 11. — Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dila

kovovych, betonovych, a direvénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.

Zakladnimi podkladovymi materialy pro zpracovani Planu byly:

- projektova dokumentace pro stavebni povoleni
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- platna legislativa na useku BOZP - viz Pfiloha €. 2 Planu

Plan je zavazny pro vSechny zhotovitele a jiné osoby podilejici se na realizaci stavby. Plan musi
byt odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli. Pficemz koordinator seznami odpovédné zastupce
zhotovitell a ti s planem seznami vS§echny pracovniky, ktefi se budou na stavenisti nachazet.

Systém fizeni planu
Plan musi byt pfizplsoben skuteénému stavu a podstatnym zménam bé&hem realizace stavby. Plan je
fizeny dokument. Vramci aktualizaci Planu musi byt zajistény zakladni poZadavky na fizeni
dokumentace (napf. dle normy CSN EN ISO 9001:2001). Neplatna vydani budou jednozna&né
identifikovana. S jednotlivymi zmé&nami budou dot&eni zhotovitelé a jiné osoby prokazatelné seznamovani
bez zbyte&ného prodleni.

3. Udaje o stavenisti

3.1. Dopravni napojeni

Pfijezdova trasa na stavenisté je mozna zulice TyrSova i Nadrazni. Stavba nebude ovliviiovat
prijezdnost navazujicich komunikaci.

3.2. Sité technické infrastruktury

V misté stavenisté je moznost na pfipojeni vody i elektfiny. Zafizeni stavenisté bude napojeno na
stavajici kanalizaci, ktera rovnéz projde rekonstrukci.

3.3. Zarizeni stavenisté

Umisténi a rozdéleni Objekty zafizeni stavenisté (kontejnery na odpadovy material a chemické WC)
budou situovany v tésné blizkosti stavenisté.

Parkovani Parkovat vozidla Ize jen na vyhrazenych parkovacich plochach.
Skladovani Na skladovani budou vyuzity pouze vyhrazené plochy k tomu uréené dle ZOV.

Skladovaci plochy musi byt rovné, odvodnéné ‘a zpevnéné. Rozmisténi skladovanych materiald,
rozméry a unosnost skladovacich ploch musi odpovidat rozmérdm a hmotnosti skladovaného
materialu.

Material musi byt uloZen tak, aby po celou dobu skladovani byla zajiSténa jeho stabilita a nedochazelo
k jeho poSkozeni.

Nebezpecné chemicke latky a chemické pripravky musi byt skladovany v obalech s oznagenim druhu
a zpusobu skladovani, ktery urcuje vyrobce.

Sanitarni zafizeni pro ucastniky vystavby. Soucasti zafizeni stavenisté bude instalovano pfenosné
WC.

3.4. Zajisténi obvodu stavenisté

Vzhledem k tomu Ze domy jsou stale obyvané, je nutné zachovat CasteCny pfistup pro obyvatele
domu, ktefi budou pres stavenisté vstupovat objektd. Rovnéz budou CasteCné pfistupné i pro
zakazniky obchodni pasaze. Provoz se bude omezovat pouze podle potfeby a podle postupu
vystavby Je nutné na tyto osoby brat zfetel a zfidit jim pfistup, ktery budou moci bez obav vyuzivat, a
nebude jim zde hrozit Zadné riziko. Zaroven je nutné jim zamezit ve vstupu na stavenisté. Tuto situaci
bude nutné fesit operativné podle prubéhu praci za domluvy se zhotovitelem, najemci obchodnich
prostor a obyvateli obytnych domd.
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Stavenisté bude ohrazeno souvislym hrazenim o vySce min. 1,8 m s oznacenim zakazu vstupu
nepovolanych osob pfipadné doplnéné bezpecnostnimi znackami dle aktualnich pozadavki
koordinatora. Vstupy na stavbu budou uzamykatelné.

Vzhledem k planovanym pracim na fasadé a pravdépodobné potfeby vystavby leSeni, dojde
k vyraznému omezeni priuchodu po chodnicich. V pfipadé omezeni je nutné zachovat prichod
alespon 1,5 m Sifky. Pokud bude nutné prichod pro pési sméfovat do komunikace je nutné tento
koridor vyrazné oznacit a nejlépe ohradit souvislym hrazenim o vySce min. 1,1m

Dale v pfipadé prace na konstrukci svétliku je nutné prichod pod svétlikem UpIné uzavfit pro
vefejnost i pro obyvatele a umoznit jim pfistup pouze z ulic Nadrazni a TyrSova.

3.5. Oznaceni stavenisté

Stavenisté musi byt oznageno na vstupu v souladu se stavebnim povolenim. Stitek s identifikagnimi
Udaji o povolené stavbé a oznameni o zahdjeni praci musi byt vyvéSeny na viditelném misté u vstupu
nebo mohou byt uvedené udaje soucasti tabule umisténé na stavenisti.

Na vstupu na stavenisté musi byt bezpe€nostni znaCky zakazujici vstup nepovolanym osobam a
informujici o nebezpecich a rizicich pro osoby vstupujici na stavbu, v&etné pozadovanych osobnich
ochrannych pracovnich pomucek (dale jen OOPP).

3.6. Uklid na stavenisti

Zhotovitelé jsou povinni:
a) udrzovat pofadek a Cistotu na stavenisti,
b) zaijistit uskladfiovani, manipulaci, odstranovani a odvoz odpadu a zbytk( materiald,
c) zaijistit spInéni podminek pro odstrariovani a odvoz nebezpeénych odpadu
d) zajistit kropeni pfi pouzivani bouracich kladiv a sbijeCek v podchodu kdyz hrozi Zze vznikly prach
se bude Sifit do prostor kde se pohybuji tfeti osoby.

3.7. Evidence osob na stavenisti

Jednotlivi zhotovitelé jsou povinni vézt evidence pritomnosti zaméstnancl a dal$ich fyzickych osob na
stavenisti.

3.8. Prostiedky prvni pomoci

Jednotlivi zhotovitelé musi zajistit dostatené mnozstvi prostfedkd pro poskytnuti prvni pomoci a trvalou
pritomnost osoby proskolené k poskytnuti prvni pomoci.

3.9. Zafrizeni pro rozvod energie
Dodavka elektrické energie potfebna pro stavebni cinnost bude zajisténa stavenistni pfipojkou
s uzamykatelnou skFini.

Docasna zafizeni pro rozvod energie na stavenisti musi byt navrzena, provedena a pouzivana takovym
zpusobem, aby nebyla zdrojem nebezpec€i vzniku pozaru, drazu elektrickym proudem nebo vybuchu.

Fyzické osoby musi byt dostate¢né chranény prfed nebezpelim urazu elektrickym proudem. Navrh,
provedeni a volba doCasného zafizeni pro rozvod energie a ochrannych zafizeni musi odpovidat druhu a
vykonu rozvadéné energie, podminkam vnéjSich vlivi a odborné zpulsobilosti fyzickych osob, které maji
pfistup k souc¢astem zafrizeni.

3.10. Upravy z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi tretich osob, véetné nutnych
uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Hlavni stavenisté neni pfistupné tfetim osobam — pfistup na stavenisté bude pro osoby s pfisluSnym
opravnénim, které budou poucené a budou se pohybovat pouze po uréenych trasach.
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Zhotovitel zajisti, aby nahradni komunikace a ohrazeni stavenist& na téchto vefejné pfistupnych
prostranstvich a vefejné pfistupnych komunikacich umoziovalo bezpe&ny pohyb i osobam s pohybovym i
zrakovym postizenim. PFistupy a pfechody pro pé&Si musi byt bezbariérové a opatfené zabradlim dle
prislusnych predpist ( Vyhl. 398/2009 Sb.-Cast 4 — Vykopy a stavenisté) v pfipadé Ze nelze prekonat
pfekazku jinym zpusobem.

Uroven hluku technologického zafizeni, nesmi prekrogit povolené hladiny hlukové zatéze, predepsané
hygienickymi pfedpisy, a to i pro noCni dobu. Zhotovitel je povinen maximalné omezit prasnost pfi
bouracich a stavebnich pracich a dopravé.

3.11. Ostraha stavenisté:

Projektant v dokumentaci navrhuje ostrahu stavenisteé.

3.12. Priprava stavby — stavenisté

aby jiz od zacatku byla zajisténa BOZP vSech pracovnikl, ktefi na stavbé budou pracovat. Rovnéz je
nutné, zajistit bezpecnost osob nepatficich ke stavbé napf. chodcu, ktefi kolem stavby prochazeji.
Projektové dokumentace musi byt zhotovitelem stavebnich praci podle specifickych podminek doplnéna,
resp. upfesnéna pied zahajenim stavby konkrétnimi poZzadavky a doklady o technologickém ¢i pracovnim
postupu v ramci vyrobni pfipravy zhotovitele.

Zakladnimi povinnostmi dodavatele stavebnich praci jsou zejména zpracovat dodavatelskou dokumentaci
vCetné technologického postupu, odevzdani a prevzeti stavebnich praci (pracovisté) zapisem a povinnost
preruseni stavebnich praci v pfipadé zjisténi zavaznych nedostatkl z hlediska bezpecénosti prace.

Stavebni prace v mimotradnych podminkach jsou prace za provozu, za ztizenych podminek (pouziti
specialnich OOPP) a v nebezpeném pracovnim prostiedi a prostoru (prace nad vodou, osamoceny
pracovnik aj.). V uvedenych pfipadech musi byt zajisténi pracovist feSeno v technologickém postupu,
zpracovaném dodavatelem stavebnich praci.

3.13. Situace
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4. Povinnosti, odpovédnosti a pravomoci zadavatele, koordinatora a

zhotovitell

4.1.

»

4.2.

»

>

Povinnosti zadavatele stavebnich praci

zadavatel stavby je povinen pfedat koordinatorovi veskeré podklady a informace pro jeho
¢innost, véetné informace o fyzickych osobach, které se mohou s jeho védomim zdrzovat na
stavenisti, poskytovat mu potfebnou soucinnost,

zadavatel stavby je povinen zavazat vSechny zhotovitele stavby, popfipadé jiné osoby k
soucinnosti s koordinatorem po celou dobu pfipravy a realizace stavby,

zadavatel stavby povinen nejpozdéji do 8 dnl pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli dorucit na
oblastni inspektorat prace Oznameni o zahajeni praci — viz bod €. 9 Planu.

Stejnopis Oznameni musi byt vyvéSen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou
dobu provadéni stavby az do ukonéeni praci a pfedani stavby stavebnikovi k uzivani. Rozsahlé
stavby mohou byt oznaéeny jinym vhodnym zplsobem, napfiklad tabuli s uvedenim potfebnych
Gdaju. Uvedené Udaje mohou byt soucasti Stitku nebo tabule umistované na stavenisti nebo
stavbé.

Povinnosti koordinatora

Informovat vSechny dotfené zhotovitele stavby o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, ktera
vznikla na stavenisti béhem postupu praci.

Upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatfiovani pozadavkl na BOZP zjisténé na
pracovisti prevzatém zhotovitelem stavby a vyzadovat zjednani napravy, k tomu je opravnén
navrhovat pfiméfena opatfeni.

Oznamit zadavateli stavby pfipady podle bodu b), nebyla-li zhotovitelem stavby neprodiené
pfijata pfiméfena opatfeni ke zjednani napravy.

Koordinuje spolupraci zhotovitelll nebo osob jimi povéfenych pfi pfijimani opatfeni k zajisténi
BOZP se zfetelem na povahu stavby a na vSeobecné zasady prevence rizik a &innosti
provadéné na stavenisti soucasné popfipadé v tésné navaznosti, s cilem chranit zdravi
fyzickych osob, zabrafiovat pracovnim Urazim a prfedchazet vzniku nemoci z povolani.

Dava podnéty a na vyzadani zhotovitele doporucuje technicka feSeni nebo opatieni k zajisténi
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci pro stanoveni pracovnich nebo technologickych postupt
a planovani bezpecného provadéni praci, které s ohledem na vécné a Casové vazby pfi
realizaci stavby uskutecni sou¢asné nebo na sebe budou navazovat.

Spolupracuje pfi stanoveni €asu potfebného k bezpecnému provadéni jednotlivych praci nebo
¢innosti.
Sleduje provadéni praci na stavenisti se zaméfenim na zjiStovani, zda jsou dodrzovany

pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, upozoriuje na zjiSténé nedostatky a
pozaduje bez zbyte€ného odkladu zjednani napravy.

Kontroluje zabezpefeni obvodu stavenisté, vCetné vstupu a vjezdu na stavenisté s cilem
zamezit vstup nepovolanym fyzickym osobam.

Spolupracuje se zastupci zaméstnancu pro oblast bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a
s prisluSnymi odborovymi organizacemi, popfipadé s fyzickou osobou provadéjici technicky
dozor stavebnika.

Zucastiiuje se kontrolni prohlidky stavby, k niz byl pfizvan stavebnim ufadem podle zvlastniho
predpisu.

Navrhuje terminy kontrolnich dnl k dodrzovani planu za ucasti zhotoviteld nebo osob jimi
povéfenych a organizuje jejich konani.

Sleduje, zda zhotovitelé dodrzuji plan a projednava s nimi opatfeni a terminy k napravé
zjisténych nedostatk.
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» Provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
na néz prokazatelné upozornil zhotovitele, a dale zapisuje Udaje o tom, zda a jakym zplsobem
byly tyto nedostatky odstranény.

4.3. Povinnosti zhotovitelu

> Nejpozdéji do 8 dnl pfed zahajenim praci na stavenisti dolozit, ze informoval koordinatora
o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil.

> Poskytovat koordinatorovi soucinnost potfebnou pro pinéni jeho Ukoll po celou dobu svého
zapojeni do pfipravy a realizace stavby, zejména:

o Vvc€as predavat koordinatorovi informace a podklady potfebné pro zhotoveni Planu a jeho zmény
(zejména pouzité technologie, rizika, Casovy postup stavebnich praci, nastup novych
zhotovitell)

o zuc&astiovat se zpracovani Planu, tento Plan dodrzovat,

o v€as informovat koordinatora o podstatnych zménach (harmonogram vystavby, pouzité
technologie)

o brat v uvahu podnéty a pokyny koordinatora, postupovat podle dohodnutych opatfeni, a to v
rozsahu, zpusobem a ve Ihltach uvedenych v Planu.

o seznamit vSechny své podfizené pracovniky s planem BOZP, vyZzadovat jeho dodrzovani
o zUcastnovat se kontrolnich dn(
> Seznameni s Planem vSechny své zaméstnance a jiné osoby, ktefi se podili na vystavbé.

> Dodrzovat vSechny pravni a ostatni pfedpisy k dodrzovani bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi
praci — viz Priloha €. 2 Planu.

> Zhotovitel pfi- uspofadani stavenisté dba, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisté
stanovené nafizenim vlady ¢.101/2005 Sb. a dalSim pozadavkim na stavenisté stanovenym v
pfiloze €. 1 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb..

> Zhotovitel vymezi pracovisté pro vykon jednotlivych praci a Cinnosti; pfitom postupuje podle

nafizeni vlady €. 361/2007 ~Sb. v platném znéni upravujicich podminky ochrany zdravi
zameéstnancu pfi praci.

> Za usporadani stavenisté, popfipadé vymezeneého pracovisté, odpovida zhotovitel, kterému bylo
toto stavenisté, popfipadé pracovisté, pfedano a ktery je prevzal. V zapise o pfedani a prevzeti
se uvedou vSechny znamé skute€nosti, jez jsou vyznamné z hlediska zajiSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti, popfipadé pracovisti.

> Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby pfi provozu a pouzivani stroji a technickych zafizeni (dale
jen "stroje"), naradi a dopravnich prostfedkl na stavenisti byly kromé poZadavkd zvlastnich
pravnich predpist dodrzovany blizsi minimalni pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci v pfiloze €. 2 nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.

»  Jestlize po omezenou dobu, zejména v zavislosti na postupu stavebnich a montaznich praci nebo
pfi udrzovacich pracich, neni mozno zajistit, aby prace byly provadény na pracovistich, ktera
splfiuji pozadavky nafizenim vlady €.101/2005 Sb., a jestlize pfi jejich provadéni nebo béhem
pFistupu na pracovisté hrozi nebezpeci padu fyzickych osob nebo pfedmétd z vySky nebo do
hloubky, zajisti zhotovitel bezpecné provadéni téchto praci, jakoz i bezpecny pfistup na pracovisté
v souladu s pozadavky nafizeni vlady €. 362/2005 Sb..

> Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby byly splnény pozadavky na organizaci prace a pracovni
postupy stanovené v Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb.

4.4. Povinnosti jinych osob (OSVC):

»  poskytnout zhotoviteli stavby a koordinatorovi potfebnou soucinnost a postupovat podle pokynt
nebo opatfeni k zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace stanovenych zhotovitelem stavby.
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informovat zhotovitele stavby nejpozdéji do 5 pracovnich dnl pfed pfevzetim pracovisté, a neni-li
to ze zavaznych divodl mozné, bez zbyte¢ného odkladu o vSech okolnostech, které by mohly pfi
jeji Cinnosti na stavenisti vést k ohrozeni Zivota a poskozeni zdravi dalSich fyzickych osob
zdrzujicich se na stavenisti s védomim zhotovitele.

dodrZovat pravni pfedpisy o bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti a pfihlizet k
podnétdm koordinatora.

pouzivat potfebné osobni ochranné pracovni prostiedky, technicka zafizeni, pfistroje a naradi,
splfiujici poZzadavky stanovené zvlastnim pravnim pFedpisem. Nesmi vyfazovat, ménit nebo
prestavovat svévolné ochranna zafizeni strojl, pfistrojli a naradi a tato zafizeni musi pouzivat k
Ucellm a za podminek, pro které jsou uréena.

DalSi povinnosti vSech pracovnikl stavby

jsou povinni jednat v souladu s pravnimi pfedpisy, technologickymi a pracovnimi postupy.

musi byt zdravotné a odborné zpUsobili pro vykon pfislusné pracovni ¢innosti a musi byt fadné
proskoleni v oblasti BOZP.

jsou povinni neprodlené nahlasit kazdy uraz a mimoradnou udalost (nehodu,havarii,pozar ap.).
jsou povinni udrzovat pofadek a Cistotu na pracovisti.

vlivem jejich pracovnich €innosti nesmi byt zhorSena kvalita pracovniho prostiedi.

jsou povinni pouzivat pfi praci pfedepsané OOPP.

Osoby, které nemaji povoleni vstupu a pohybu prostorach stavenisté od odpovédného
pracovnika, se nesmi v téchto prostorach pohybovat ani zdrzovat.

Pracovnik, ktery se musi pohybovat mimo uréené pracovni misto, je povinen svUj pohyb nahlasit
svému nadfizenému, v&. vedoucimu pracovnikovi ¢asti stavenisté, ve kterém se bude pohybovat.

Vsichni pracovnici jsou pfi zdvihacich pracich povinni zajistit, aby nemohlo dojit k nahodnému
padu predmétu.

musi dodrzovat pracovni kazef a svym chovanim nepfispivat ke vzniku mimoradné udalosti.
musi byt seznameni s havarijnim a povodnovym planem stavby.

Musi se podilet na zjistovani a stanoveni pfi€in pfipadnych mimoradnych udalosti, navrhovani
preventivnich opatfeni a jejich implementaci.

Zarizeni, v nichz se pouzivaji, zachycuji, skladuji, zpracovavaji nebo dopravuji nebezpecéné latky
musi byt umisténa tak, aby pfi Uniku latky nedoslo k ohroZeni bezpec¢nosti a zdravi pracovniku.

PFi pochlizkach dodrzovat uréené trasy tak, aby se pracovnici pohybovali jen nezbytné dlouhou
dobu v blizkosti mist se zvySenym rizikem.

Dodrzovat pozadavky bezpecnostniho znaceni oznalujicich rizikova mista a vymezujici
bezpecnostni vzdalenosti.

Pfi praci v noci bude stavenisté radné osvétleno. ZvySena pozornost bude z hlediska osvétleni

vénovana mistlim se zvySenym rizikem.

Pfed zahajenim opravy, udrzby nebo Ccisténi zafizeni  musi byt toto zafizeni odstaveno

a zabezpeceno podle bezpecnostnich predpist. Toto zafizeni musi byt opatfeno vystrahou se

zakazem spousténi.

Strojni zafizeni nesmi byt uvadéno do cinnosti v pfipadé poruchy. Pfed spusténim zfizeni se

obsluha musi pfesvédcit, zda toto zafizeni nevykazuje zjevné vady nebo poskozeni.

Vsichni pracovnici stavby jsou povinni respektovat nize uvedené zakazané cinnosti:

Pracovat pod vlivem alkoholu nebo jinych omamnych latek, ani tyto latky pfinést, nebo
pfechovavat v prostorach stavenisté. Koufeni mimo vyhrazené prostory.

Odstraniovat nebo poskozovat bezpec€nostni prostfedky, kterymi se rozumi osobni ochranné
pracovni prostfedky, bezpec€nostni a informacni tabulky jakoz i ostatni technické vybaveni
pfispivajici k prevenci mimofadné udalosti na stavenisti.

Vykonavat na strojnim zafizeni jakoukoli €innost, ktera nebyla stanovena jako relevantni
(nalezita) k prisluSnému strojnimu zafizeni.

Pfi praci na zafizenich davat ruce mimo vyhrazena bezpecnostni mista na zafizeni nebo pod
kryty dokud neni zafizeni odstaveno a fadné zajisténo proti ndhodnému spusténi.
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Pouzivat pro zvedani pfedmétu, nebo pro vystup do vyvySenych ¢asti na stavenisti zafizeni,
ktera k tomu nejsou uréena.

Umistovat a skladovat pfedméty v priichozich cestach.

Skladovat nebo pfemistovat pfedméty bez jejich pfedchoziho zajisténi proti padu.

Opirat pfedméty o &asti strojnich zafizeni.

Provadét opravy a udrzbu zafizeni bez pouziti pfedepsanych osobnich ochrannych
pracovnich prostfedk(l. VéSet nebo pokladat pracovni prostfedky na zafizeni.

X X K KX

4.6. Odpovédnosti
K pInéni jednotlivych povinnosti musi byt definovany odpovédnosti a pravomoci na vSech urovnich
fizeni pfed zahgjeni stavby.
4.7. Pravomoci
Pravomoci odpovédnych osob jim musi umoziiovat dosazeni zajisténi BOZP na stavenisti. Tyto
pravomoci musi byt sou€asti smluvnich vztah(, aby jejich vyuziti bylo efektivni.
4.7.1. Pravomoci koordinatora
» koordinator ma pravomoc zastavit prace, zjisti-li, Ze dochazi k bezprostiednimu ohrozeni osob
na stavenisti a to az do doby odstranéni zavady,
» koordinator podava podnéty k sankcim vuci zhotovitelum, ktefi opakované zavaznym zpusobem
porusuji predpisy k zajisténi BOZP.
4.7.2. Pravomaoci zadavatele (investora)

Pravomoci zadavatele vychazi ze smluvnich vztahli a musi obsahovat U¢inné nastroje k zajisténi
BOZP na stavenisti.

Bezpecénost a ochrana zdravi pfi praci pfi udrzovacich pracich

Prace pfi udrzbé stavby a jejiho technického vybaveni a zafizeni jsou napfiklad prohlidky, zkousky,
kontroly, revize a opravy technického vybaveni a zafizeni, jakoz i montaz a demontaz jejich ¢asti v
rozsahu potfebném pro provedeni téchto prohlidek, zkouSek, kontrol, revizi nebo oprav (dale jen
"udrzovaci prace"),

Za splnéni pozadavkl bezpeénosti prace a ochrany zdravi pfi pracich na Gdrzbé a opravach
staveb a jejich vybaveni se povazuje:

1.

Provadéni praci podle stanovenych pracovnich a technologickych postupl fyzickymi osobami
odborné zpusobilymi pro vykon urcité ¢innosti a uréenymi k jejich obsluze.

Provadéni praci a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni
zdravi uvedenych v €asti 7. tohoto Planu osobami k tomu uréenymi zhotovitelem a za podminek ji
stanovenych.

Provadéni praci a €innosti pfi udrzovacich pracich mohou osoby pouze po seznameni s Planem
BOZP na stavenisti a Informaci o rizicich zhotovitelU pfi soubézné praci na jednom stavenisti.

Provadéni praci a ¢innosti pfi udrzovacich pracich musi osoby dodrzovat opatfeni stanovené
Planem BOZP.
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6. Zasady chovani pfi vzniku mimoradné udalosti

PRI ZPOZOROVANI POZARU NEBO JINE MIMORADNE UDALOSTI JE KAZDY POVINEN:

» Provést nutna opatfeni k likvidaci udalosti a zamezeni jejiho Sifeni(vyprostit zranéné a
poskytnout 1. pomoc, zasah hasicimi pfistroji, vodou, vypnout zafizeni, uzavfit uzavéry,
ohranicit unik...).

» Varovat osoby v okoli mista udalosti — vyhlasit poplach, provést nutna opatfeni k zachrané
ohroZenych osob.

ZPUSOB A MiSTO OHLASENI MIMORADNE UDALOST!:

» Mimofadnou udalost nebo Uraz ohlasit osobné nebo prostfednictvim povérené osoby nebo
pomoci mobilniho telefonu. Mimoradnou udélost nebo uraz také ihned ohlasit
nadfizenému (stavbyvedoucimu) a koordinatorovi BOZP pfi realizaci stavby.

Pro hasice volejte telefonni ¢islo 150, Policii 158, zdravotni zachrannou sluzbu 155, nebo Ize
vyuzit jednotné €islo tisnového volani 112.

V hlaseni uvedte: KDO vola, KDE jste, CO SE STALO, ROZSAH udalosti a ohrozeni osob, éislo
své telefonni stanice (mobilu).

ZPUSOB VYHLASENi POPLACHU V.PRIPADE OHROZENIi-DALSICH OSOB

Pozarni poplach se vyhladuje hlasitym volanim "HORI, nebo HORi, OPUSTTE PRACOVISTE".
V ostatnich pfipadech volanim ,EVAKUACE, OPUSTTE PRACOVISTE®.

POSTUP OSOB PRI VYHLASENI MIMORADNE UDALOSTI

Vedouci zaméstnanec (stavbyvedouci) zajisti povérenou osobou pro ocekavani prijezdu
zachrannych slozek na pfrijezdové komunikaci u vstupu na stavbu. Déle se prfesvédci o tom, zda
vS8ichni opustili pracovisté. V zavislosti na situaci vedouci zaméstnanec organizuje evakuaci, ur€i trasu
evakuace a shromazdovaci prostor. Na shromazdovacim prostoru provede kontrolu podctd
zaméstnancu a osob, které se s jeho védomim zdrzuji na pracovisti, zda vSichni opustili pracovisté.

Zaméstnanci v ohrozeném prostoru, ostatni zameéstnanci na pokyn vedouciho zaméstnance
(stavbyvedouciho):
- ukongi €innost

Shromazdovaci prostor bude na volném prostranstvi u pracovisté. Vzdy tak, aby osoby neprekazely
pfijezdu zachranné sluzby. Zde se osoby shromazdi do skupin podle jednotlivych spolecnosti, aby
bylo mozné provést kontrolu poctu osob a tim ovéfit zda vSichni opustili nebezpecny prostor.

TELEFONNI CiSLA TISNOVEHO VOLANI

Hasi€¢sky zachranny sbor - 150 Zdravotni zachranna sluzba - 155
Policie CR - 158 Linka tisfiového volani - 112
StavbyVedOUCH .....eneieieie e

Koordinator BOZP ........ccciiiiiiiiiiiiiiie i i siesnassnsnnnsnnnsnnsas
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7. Rizikové prace a €innosti

Prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni
zivota nebo poskozeni zdravi podle Pfilohy €. 5 Nafizeni viady €.
591/2006 Sb., které budou provadény na stavenisti:

7.1. Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dilt

kovovych, betonovych, a dievénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.

Pfi rekonstrukci pasaze vesmir se budou demontovat vyplné oken, mfize, svétlik a dalSi dilce naro¢né na
manipulaci vzhledem pravdépodobné nepfistupnosti zvedaci techniky.

Ochranna opatieni pro ruéni manipulaci s tézkymi nebo kiehkymi predméty:

»  PFi manipulaci s hmotnymi pfedméty je nutné zajistit vzdy dostatecny pocet pracovniku

»  Pii demontazi sklenénych vyplini je nutné je demontovat jako celek a neni mozné je rozbijet pfimo
na stavbé.

»  Demontované prvky je vzdy tfeba dostateéné zajistit, aby pfi demontazi nemohlo dojit k jejich padu.

»  Stejné tak pfi montazi je nutné zaijistit jak okenni vyplIng, tak velké dilce, aby nedoslo k jejich padu
pfi montazi.

Ve venkovnim prostu je pouziti zvedaci techniky mozné napf pro vykladku a nakladku nékterych dilct a
predmétl. V pfipadé Ze budou pouzivany jefaby, je prfed zapocéetim jejich pouzivani potfeba zpracovat
~Systém bezpecné prace jerabl®, ktery mimo jiné stanovi podminky koordinace a komunikace jefabl x
vazacl x ostatnich pracovnikl. NeuvazZuje se pouziti vice nez jednoho jefabu.

Ochranna opatreni pro pouzivani jefabu a zvedacich zafizeni:

»  spravné ovladani jefabu a spravna €innost jefabnika

»  zajisténi stability jefabu v prbéhu vSech pracovnich operaci v souladu s navodem vyrobce

»  dostatecna Uunosnost podkladu, popf. Uprava a zpevnéni

»  umisténi podpér jefabu v dostatecné vzdalenosti od hran vykopu nebo svahu

»  zavéSovani bfemen smi provadét jen pracovnik s odbornou kvalifikaci — vazac

»  vylouCeni pfitomnosti osob v zoné ohrozeni kinetickou &i potencialni energii tj. pod bfemenem a
v mistech pojizdéni jefabu

»  vylou€eni pfiblizeni jefabu do nebezpecné blizkosti elektrického vedeni

»  pouzivani OOPP (pfilba, reflexni vesta)

>  dal$i opatfeni — viz CSN I1SO 12 480-1, zpracovana rizika jednotlivych zhotovitel(i a dali souvisejici
predpisy a nafizeni

DalSi pozadavky na montazni prace

» Montazni prace smi byt zahajeny pouze po nalezitéem prevzeti montazniho pracovisté fyzickou
osobou ur€enou k fizeni montaznich praci a odpovédnou za jejich provadéni. O predani
montazniho pracovisté se vyhotovi pisemny zaznam. Zhotovitel montaznich praci zajisti, aby
montazni pracovisté umozrovalo bezpecné provadéni montaznich praci bez ohrozeni fyzickych
osob.

»  Fyzické osoby provadéjici montaz pfi ni pouzivaji montazni a bezpecnostni pomucky a pfipravky
stanovené v technologickém postupu nebo navodu vyrobce.

»  Zaméstnavatel pfijima technicka a organizacni opatfeni k zabranéni padu zaméstnanct z vysky
nebo do hloubky, propadnuti nebo sklouznuti nebo k jejich bezpe€nému zachyceni a zajisti jejich
provadéni na v8ech pracovistich a pfistupovych komunikacich, pokud lezi ve vySce nad 1,5 m nad
okolni arovni, pfipadné pokud pod nimi volna hloubka pfesahuje 1,5 m.
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Dopravovat fyzické osoby pomoci zavésného koSe Ize pouze podle zpracovaného technologického
postupu a v souladu s bliZzSimi pozadavky zvlastniho pravniho pfedpisu jestlize k tomu dala
prokazatelné souhlas odborné zplsobila fyzicka osoba povéfena zhotovitelem.

Béhem zdvihani a pfemistovani dilce se fyzické osoby zdrzuji v bezpe¢né vzdalenosti. Teprve po
ustéleni dilce nad mistem montaZze mohou z bezpeéné ploSiny nebo podlahy provadét jeho osazeni
a zajisténi proti vychyleni. Dilec se odvé3uje od zavésu zdvihaciho prostfedku teprve po tomto
zajisténi.

Nasledujici dilec se smi osazovat teprve tehdy, az je pFfedchazejici dilec bezpetné ulozen a
upevnén podle technologického postupu.

Montazni pfipravky pro docasné zajisténi dilci smi byt odstranovany az po upevnéni dilcd a
prostorovém ztuZeni konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci.

Pro jefaby, pohyblivé pracovni ploSiny a ostatni zdvihaci zafizeni musi byt zpracovany Systémy
bezpelné prace.

7.2. Obecné pozadavky na ochranu zdravi ve stavebni vyrobé

Jedna se o bézné denni ¢innosti a feSeni vSech pracovnikl pohybujicich se po stavenisti

Y V V

Y V V

VVVVYVYVYVYVVYVYVVVVYVYVVVYVYYVYYYVYY

Pribézné provadét kontrolu pofadku na pracovisti, zajistit odstranéni zjisténych zavad.

Urcit zaméstnance zodpovédné za uklid na pracovisti.

Pfi praci pouzivat pfedepsanou pracovni obuv.

Odstranit jakékoliv komunikacni prekazky, o které |ze zakopnout (poklopy, vika, kabely, hadice
apod.)

Zajistit dostateCné osvétleni pracoviste.

Udrzovat podlahy suché a isté.

Provést Skoleni zaméstnancl o bezpecném provadéni ruéni manipulace s bfemeny, o pouzivani
prislusnych OOPP a vyuzivani pomocnych zafizeni.

Dodrzovat povolenou hmotnost bifemene.

Vybavit pracovisté vhodnymi pracovnimi pomuckami,

Zajistit moznost pevného uchopeni biemene.

Neodebirat ze stohu ulozené prvky jejich vytahovanim zespod nebo ze strany stohu.
Nastroje, naradi, méfidla apod. odkladat pouze na uréena mista.

Udrzovat trvale volné, nezastavéné komunikace.

Dodrzovat minimalni Sifku komunikace.

Zajistit dostate¢né Siroké a vysoké prlichody a prdjezdy.

Trvalé pfekazky, zizena a snizena mista oznacit bezpecnostnim oznacenim.

Komunikace a pracovisté dostate¢né osvétlit.

Neukladat material do mist v nichz je s nim, pro nedostatek mista, obtizna manipulace.
Vyménit nedostate¢né unosné prvky podlah.

Stroje pouzivat vyhradné pro praci pro kterou jsou urceny.

Pokud na stroji vznikne porucha, musi obsluha stroj ihned zastavit.

Stroj nepretézovat nad stanovené technické parametry.

Zajistit provadéni pfedepsanych kontrol a revizi zafizeni, zajistit odstranéni zjiSténych zavad.
V zadném pfipadé nevyfazovat ochranna zafizeni stroje z provozu.

Pfed opravou stroje provést takova opatfeni, ktera znemozni jeho spusténi nepovolanou osobou.
Vybavit zaméstnance pfedepsanymi OOPP, prokazatelné — proti podpisu.

Seznamit zaméstnance s pouzivanim pfidélenych OOPP.

Prabézné provadét kontrolu pouzivani OOPP.

OOPP nesmi byt znecistény olejem, tukem nebo jinou zapalnou latkou.
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7.3. Postup vystavby a z néj vyplyvajici rizikové €innosti

7.3.1. Demontaz svitidel a veskerych pridanych konstrukci

PFi demontazi svitidel je nutné nejprve odpojit vSechny svitidla od rozvodu elektfiny, Prace na demontazi
nebudou zahajeny dfiv, nez odpovédny pracovnik da pisemny zapis o tom, Ze je mozné zahdjit prace na
demontazi. U vSech pfidanych konstrukci je tfeba dodrZzovat zakladni pozadavky na bezpe&nost dle bodu
7.2 Obecné pozadavky na ochranu zdravi ve stavebni vyrobé

7.3.2. Rekonstrukce svétliku a prilehlé ¢asti streSniho plasté

Jako dalSi bude provedena rekonstrukce svétliku atria. Na tuto cinnost je potfeba vypracovat
technologicky postup jakym zplsobem se bude postupovat pfi demontazi a montazi sklenénych vypini.

Neprovadét montazni prace, pokud k tomu nebyl vydan uréenou osobou pisemny pfikaz.

Montazni prace provadét disledné podle stanovenych technologickych postupt.

Pracovni prostor ohroZzeny montaznimi pracemi néleZité zajistit proti vstupu nepovolanych osob.
Pfed zapoc&etim montaznich praci se pfesvédCit, Ze se zadné osoby nezdrZuji v nebezpetném
prostoru.

YV VV

7.3.3. Postupné vybourani vykladct, provedeni potiebnych stavebnich uprav pro
instalaci novych vykladcl, instalace novych vykladct

Pfi demontazi okennich vyplni vykladd a demontazi mfizi je nutné postupovat podle vy$e popsaného
bodu 7.1 Prace spojené s montazi a demontazi téZkych konstrukénich stavebnich dild.

7.3.4. Oprava spodni ¢asti fasady domu €. 25 na ulici TyrSova

Jako dalSi budou provadény zednické prace na fasadé domu objektu v ulici TyrSova. Zde je potfeba
dodrzovat bézné stavebni postupy a zasady bezpecnosti prace. Prace budou probihat pravdépodobné i
z mobilniho leSeni. V pfipadé Ze bude leSeni pouzito musi splfiovat nasledujici pozadavky.

»  Terén pro stavbu leSeni musi byt dostatec¢né rovny a Unosny.

»  Montaz a demontaz leSeni smi provadét pouze pracovnici s odpovidajici odbornou zpusobilosti.

»  LeSeni Ize uzivat pouze po jeho nalezitém predani odborné zplisobilou osobou odpovédnou za jeho
montaz a prevzeti do uzivani osobou odpovédnou za jeho uzivani. O pfedani a prevzeti vyhotovi
pfedavajici na zakladé odborné prohlidky zapis potvrzujici Uplné dokon&eni a vybaveni leseni.

» LeSeni musi byt podrobovany pravidelnym odbornym prohlidkdm, zpUsobem a v intervalech
stanovenych v privodni dokumentaci.

Zednické prace:

»  Stroje na vyrobu a pfepravu malty umistit na stavenisti tak, aby pfi provozu na ném nemohlo dojit k
ohrozeni osob.

»  Stanovit bezpecny zplsob dorozumivani mezi zaméstnanci provadégjicimi ukladani nebo nanaseni
malty a obsluhou Cerpadla.

»  Material pro zdéni ukladat tak, aby nemohlo dojit k jeho padu a aby pro zdéni zlstal volny pracovni

prostor, Siroky nejméné 0,6 m.

V mistech v nichz hrozi nebezpeli padu osob z vysky dodrzovat ustanoveni NV &. 362/05Sb. o

pozadavcich na bezpec¢nost prace na pracovistich s nebezpe€im padu osob z vysky.

Nevstupovat na Cerstvé vyzdénou sténu.

Nevstupovat na prefabrikované nosné konstrukce

nezabezpecené proti uvolnéni, sesuti.

Neprovadét haseni vapna v uzkych a hlubokych nadobach.

\4
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7.3.5. Provedeni rozvodu elektroinstalace a zaFizeni

PFi provadéni rozvod( elektroinstalace je nutné se Fidit pozadavky nasledujicim minimalnimi pozadavky.

> Pracovnici musi byt vrozsahu své &innosti seznameni s ustanovenimi normy CSN EN 50110-1:
Obsluha a prace na elektrickych zafizenich.

Elektricka zafizeni smé&ji byt obsluhovana pouze povéfenymi pracovniky.

» Prenosné kabely elektrického vedeni musi byt vedeny tak, aby nebyly vystaveny plsobeni vihkosti,
plamene, nebo mechanickému poskozeni.

Veskera elektricka instalace bude pravidelné podrobovana revizim.

» P obsluze el. zafizeni dbat pfislusnych navod(l a instrukci k jeho pouzivani, dbat, aby elektrické
zafizeni nebylo nadmérné pfetéZzovano nebo jinak poSkozovano.

Y

Y

7.3.1. Oprava kanalizace

Stavajici kanalizace bude na zakladeé jiz provedené kamerové zkousky nahrazena za novou. Nové bude
pokladana plastova kanalizace ve stejném priifezu i poloze. Viz bod 7.2 Obecné pozadavky na ochranu
zdravi ve stavebni vyrobé.

7.3.2. Repase podlahy

Viz bod 7.2 Obecné pozadavky na ochranu zdravi ve stavebni vyrobé.

7.3.3. Instalace mfizi u vstupni ¢asti pasaze

Pfi instalaci mfizi je tfeba dodrzet pravidla pro manipulaci s t€zkymi dilci viz bod 7.1 Prace spojené s
montazi a demontazi téZkych konstrukénich stavebnich dild.

7.3.4. Ocisténi povrchi — zejména travertinovych obkladu, které byly uréeny k
zachovani a obnové/repasi

Cisténi povrcht bude probihat pravdépodobné pomoci piskovani nebo tlakové vody a myti pomoci
chemickych pfipravkd. Je nutné pfi pouziti piskovani pracovniky vybavit mimo béZné ochranné pomucky
navic brylemi a rouskou. V pfipadé pouziti vodniho &isténi je nutné dale pracovniky vybavit odpovidajicim
rukavicemi a pfipadné i vhodnym odévem. Dale je ve vSech pfipadech nutné prostor dostate¢né vétrat.

7.3.5. Vymalba a nasledna instalace podhledu v atriu

Viz bod 7.2 Obecné pozadavky na ochranu zdravi ve stavebni vyrobé.

7.3.6. Instalace svitidel a doplnujicich poutacl, renovace plastiky(sochy
kosmonauta) ve svétliku

Instalace elektrickych zafizeni je mozna pouze kvalifikovanym pracovnikem viz bod 7.3.6 Provedeni
rozvodu elektroinstalace a zafizeni. Déle je nutné dodrzovat obecna ustanoveni viz bod 7.2 Obecné
pozadavky na ochranu zdravi ve stavebni vyrobé.
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8. Lhuty vystavby, piehled rozhodujicich dil€ich terminti, harmonogram praci

Prepokladané zahajeni vystavby
Dle pfedpokladu Zadatele a investora bude stavba zahgjena v ¢ervnu 2013.

Predpokladana Ihdta vystavby
Stavebni prace budou probihat po dobu dvou mésicli od pravdépodobného zahajeni v ¢ervnu 2013 do
srpna 2013.

Etapizace vystavby:

Stavba bude realizovana po €astech, pro stavbu bude zfizeno jedno zafizeni stavenisté. Stavba bude
realizovana za provozu Pasaze, provoz bude Caste¢né omezen dle postupu vystavby, bude vsak
zachovano fungovani objektu, je nutno zajistit trvaly pfistup obyvatel bytovych doma.

1) Demontaz svitidel a veskerych pfidanych konstrukci (kovové kce. oplechovani pilifd, podhled v atriu
pasaze, vnitfni obklady stén, které nebudou zachovany, venkovni obklady a kce pfidané na fasadu,
které nebudou zachovany)

2) Rekonstrukce svétliku a pfilehlé ¢asti stieSniho plasté

3) Postupné vybourani vykladct, provedeni potfebnych stavebnich Uprav pro instalaci novych
vykladc, instalace novych vykladcu

4) Oprava spodni ¢asti fasady domu ¢&. 25 na ulici TyrSova

5) Provedeni rozvod( elektroinstalace a zafizeni (zvonkova tabla) a nasledna Uprava povrch( stén a
stropl (vyspraveni, zapraveni ryh, instalaci apod.)

6) Repase podlahy, (je nutno provést po domluvé s dodavatelem s ohledem na technické moznosti
provadéni tak, aby byl vzdy zajistén pfistup obyvatel bytovych domU do jejich bytovych jednotek)

7) Instalace mfizi u vstupni Casti pasaze

8) Ocisténi povrchl — zejména kamennych obkladd, které byly uréeny k zachovani a obnové/repasi

9) Vymalba a nasledna instalace podhledu v atriu

10) Instalace svitidel a doplfujicich poutacu, renovace plastiky (sochy kosmonauta) ve svétliku
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Priloha €. 1 — Nalezitosti oznameni o zahajeni stavebnich praci

Oblastni inspektorat prace

pro Moravskoslezsky kraj a Olomoucky kraj
Ziviéna 2

702 69 Ostrava

e-mail: ostrava@oip.cz

Véc: Oznameni o zahajeni stavebnich praci

1. Datum odeslani oznameni: ......................

2. Nazev /iméno a pfijmeni, pripadné identifikacni Cislo, sidlo/ adresa mista bydlisté, pfipadné misto
podnikéni zadavatele stavby (stavebnika).

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
ProkeSovo namésti 8,

Ostrava, Moravska Ostrava, 729 29

IC: 00845451

3. Presna adresa, popripadé popis umisténi stavenisté

Pasaz Vesmir na ulici Nadrazni 1265/24 a ulici TyrSova 1795/25
Resené objekty i pozemky (1265/24 — parc. 729, 1795/25 — parc.718/12, k.u. Moravska Ostrava)

4. Druh stavby, jeji struény popis vcetné uvedeni praci a ¢innosti podle prilohy &. 5, NV ¢. 5691/2006
Sh.

Druh stavby (€lenéni):

Obchodni pasaz — rekonstrukce.
Clenéni stavebnich objektu:

SO 01 - Hlavni objekt
Popis stavby: Jedna se o rekonstrukci povrchu, svétliku, elektroinstalaci, kanalizace, vykladnich vyplni a
vstupni brany obchodni pasaze Vesmir. Pasaz je jiz v nevyhovujicim stavu a je nutné ji rekonstruovat.
Dale bude provedena instalace mfizi ve vstupu do objektu, které budou v nocni dobé uzaviené. Prace
budou probihat za provozu, pfipadné Casteéné uzavéry a za neustalého mozného pfistupu obyvatel
objektu.
Cinnost dle NV &. 591/2006 Sb., priloha &. 5:

- Bod 11. — Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dild
kovovych, betonovych, a direvénych ur€enych pro trvalé zabudovani do staveb.

5. Nazev /jméno a prijmeni, pripadné identifikacni Cislo, sidlo/ adresa bydlisté, pripadné misto
podnikani, zhotovitele stavby a fyzické osoby zabezpecujici odborné vedeni provadéni stavby,
popfipadé vykonavajici stavebni dozor.

Neni urcen.

6. Jméno a pfijmeni /nazev, pripadné identifikacni Cislo a sidlo/ adresa mista bydlisté, pripadné
misto podnikani koordinatora pfi pripravé stavby.

Ecological Consulting a.s.
Na Strelnici 48, 779 00 Olomouc,
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prostfednictvim fyzické osoby odborné zpusobilé (evid. €. ECON/ 14/ KOO/ 2011) — Ing. Zdenék
Benicek, tel.;+420 739 511 390.

7. Jméno a pfijmeni /nazev, pripadné identifikacni Cislo a sidlo/ adresa mista bydlisté, pfipadné
misto podnikani koordinatora pfi realizaci stavby.

8. Datum predani stavenisté zhotoviteli a datum planovaného ukonéeni praci

Datum piedani stavenisté: -
Zahijeni praci: -
Datum planovaného ukongéeni: -

9. Odhadovany maximéalni pocet fyzickych osob na stavenisti

10. Planovany pocet zhotovitelti na stavenisti

11. Identifikacni udaje o zhotovitelich na stavenisti

12. Jméno, pfijmeni a podpis zadavatele stavby, popfipadé fyzické osoby opravnéné jednat jeho
Jjménem.

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
ProkeSovo namésti 8,

Ostrava, Moravska Ostrava, 729 29

Zastupce stavebnika:

Dalibor Mouka — ve vécech smluvnich

Ing. Jifi Vozfiak — ve vécech technickych

Ing. Dagmar Zizkovou

IC: 00845451
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Priloha €. 2 — Prehled platné legislativy

1) Zakon ¢. 309/2006 Sbh., o zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci,
v platném znéni.

2) Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni.

3) Zakon ¢. 183/2006 Sb., zakon o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu.

4) Zakon ¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace, v plathém znéni.

5) Zakon &. 500/2004 Sb., spravni fad, v plathém znéni.

6) Zakon ¢&. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich, v plathém znéni.

7) Zakon ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisu.

8) Zakon &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych
zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich), v platném znéni.

9) Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon), v platném znéni.
10) Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, v platném znéni.

11) Zakon ¢&. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich o zméné nékterych zakonl (energeticky zakon) , v platném znéni.

12) Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni.

13) Zakon ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakon(, v platném znéni.

14) Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, v platném znéni.
15) Nafrizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence Urazl, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu.

16) Narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi
praci, v platném znéni.

17) Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizS&ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

18) Narizeni vlady &. 589/2006 Sb., kterym se stanovi odchylna uUprava pracovni doby a doby
odpodinku zaméstnancu v dopravé, ve znéni pozdéjSich predpist.

19) Nafrizeni vlady &. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

20) Narizeni vlady &. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpec¢im padu z vySky nebo do hloubky.

21) Nafrizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

22) Narizeni vlady ¢. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
v prostiedi s nebezpe&im vybuchu.

23) Nafizeni vlady ¢€. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné
prostfedky.

24) Narizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupd,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky.

25) Nafrizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky

26) Nafrizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek
a zavedeni signall, v platném znéni

27) Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich
ochrannych prostfedk(, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredk.

28) Narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizS§i pozadavky na bezpeCny provoz
a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroju a naradi.

29) Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby.
30) Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
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31) Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatel(l biologickych expozi€nich testli, podminky odbéru biologického materidlu pro
provadéni biologickych expozi¢nich testd a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi
Ciniteli.

32) Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostfedi ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

33) Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostfedi & 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadd,
Seznam nebezpecnych odpadl a seznamy odpadu a statl pro Ucely vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadl a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadt (Katalog odpadu), ve
znéni pozdéjSich predpisl, ve znéni pozdéjSich predpis(.

34) Vyhlaska Ministerstva vnitra €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru, v platném znéni.

35) Vyhlaska Ministerstva vnitra €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi
svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach.

36) Vyhlaska &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpec&nosti prace
a technickych zafizeni v platném znéni.

37) Vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace & 21/1979 Sb..kterou se uréuji vyhrazena plynova
zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, v plathém znéni.

38) Vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., o vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich.

39) Vyhlaska Ceského Uradu bezpeénosti prace a Ceského bariského Uradu &. 19/1979 Sb., kterou se
urCuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpeénosti
v platném znéni.

40) Vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského barského Gradu &. 18/1979 Sb., kterou se
urCuji- vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajidténi jejich bezpelnosti
v platném znéni.

41) Vyhlaska Ceského ufadu bezpecnosti prace a Ceského bariského Gfadu 6. 50/1978 Sb.,
o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice v platném znéni.

42) Vyhlaska ministerstva stavebnictvi ¢. 77/1965 Sb., o vycviku, zpuUsobilosti a registraci obsluh
stavebnich stroju.
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Priloha ¢. 3 — Seznam zhotovitell

Odpovédny

Datum Zhotovitel, Spoleénost Sidlo, IC stavbyvedouci
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Priloha ¢. 4 — Zaznam o seznameni s Planem
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NiZze podepsani pracovnici svym podpisem stvrzuji za zhotovitele, Ze byli seznameni s Planem a Ze
souhlasi s ustanovenimi z tohoto dokumentu pro né vyplyvajicimi a seznami s Planem vSechny
pracovniky a poddodavatele na svém pracovisti!!

PREDAN

LG VYTISK €.

Jméno pracovnika

Zhotovitel/funkce

Podpis
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Priloha €. 5 — Zaznamy o aktualizacich Planu

VYDANI

gisto |PATUM

PREDMET ZMENY

Cislo zmény

Platnost od
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