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MS architektura a desigen s
r.o.
Biskupska 3330/10
70200 Ostrava
nade znacka vyfizuje datum
5000762838 Karla Hlatka 22.03.2013

Véc:
Stavebni Gpravy pasaze Vesmir - k.G. Moravska Ostrava

Ku.-p.€.:  Moravské Ostrava-718/12;729 - viz ovéfenad pfiloha Zadatele

Stavebnik: MS architektura a desigen s r.o., Biskupska 3330/10, 70200 Ostrava

Ucel stanoviska: Predprojektova pfiprava

SMP Net, s.r.0, jako provozovatel distribuéni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny RWE Distribuéni
sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko:

Po prostudovani pfedloZené Zadosti k existenci siti Vam sdélujeme, Ze v zajmovém prostoru

DOJDE K DOTCENI NTL

ochranného pasma plynarenského zafizeni mistnich siti

Ochranné pasmo NTL, STL plynovodi a pfipojek je v zastavéném tizemi obce 1 m na obé strany od plidorysu.
Predpokladand hloubka ulozeni plynarenského zafizeni cca 0,8 - 1,5 m.

PoZadavky na zpracovani projektové dokumentace staveb v ochranném
a bezpeénostnim pasmu plynarenského zatizeni provozovaného SMP Net, s.r.0. Ostrava

TOTO STANOVISKO NELZE POUZIT PRO JEDNANI'S ORGANY STATNI SPRAVY VE VECECH UZEMNIHO PLANOVANI A
STAVEBNIHO RIZENI DLE ZAKONA €&. 183/2006 Sb.

STANOVISKO NENI URCENO PRO POVOLENI REALIZACE STAVBY NEBO PRO REALIZACI STAVBY NA ZAKLADE
OHLASENI STAVBY A NENAHRAZUJE STANOVISKO K PROJEKTOVE DOKUMENTACI (déle jen PD).

POSKYTNUTE INFORMACE (MAPOVY PODKLAD) LZE POUZIT POUZE PRO POTREBY ZPRACOVANI PD.

V zéjmovém lzemi se nachdzeji tato stavajici plynarenska zafizeni (déle jen PZ):
NTL plynovod, DN 250, ocel, ID 1501514

K pfedlozené situaci zajmového Uzemi je pfilohou tohoto stanoviska orienta¢ni snimek polohy PZ.

Po prostudovani pfedloZené situace Vam sdélujeme, Ze v zajmovém prostoru
SE PLANUJE VYSTAVBA NTL PLYNOVODU (viz pfiloZena situace)

Upozorfiujeme Vas, Ze byla odsouhladena vystavba nového NTL plynovodu a plynovodni pfipojky v zajmovém
prostoru. Plynovod neni dosud uveden do provozu a neméame informace o zahajeni jeho vystavby. Pokud je potrubi
uloZeno v zemi, je odstaveno od provozované ¢asti NTL plynovodni sité, a proto jej nelze vyty¢it dle predepsaného
postupu.

Pfi provadéni praci ve vyznaceném prostoru pozadujeme dbat zvysené opatrnosti. Pracovnici provadsjici stavebni
prace musi byt s touto skuteénosti prokazatelné seznameni. V pfipadé, ze potrubi je v zemi jiz uloZeno, je nutno
postupovat v souladu s CSN 73 6005,

Informace o ulozeni plynarenskych zafizenich, pfipadné dali ziskané informace o téchto zatizenich smi byt pouzity

pouze pro uvedeny (el a nesmi byt poskytnuty tieti osobé ani déle jakymkoliv zptsobem 3ifeny a vyuzivany.
Technické podminky dotyku s plynarenskym zafizenim projednejte s technikem plyndrenskych zafizeni regionalni
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operativni spravy siti a zapracujte do PD stavby.

Pro projekt je mozné plynarenské zafizeni vyty<it na zakladé Vasi objednavky - formulaf a kontakt naleznete na
www.rwe-distribuce.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55.

V pfipadé Vaseho zéjmu o digitélni formu polohy plynédrenskych zafizeni v zajmovém prostoru je mozné pozadat
RWE Distribucni sluzby, s.r.o. odbor dokumentace siti (e-mail: gis@rwe-smp.cz).

PD stavby, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutych mapovych nebo elektronickych podkladt, pozadujeme
predlozit k posouzeni v méfitku 1:500, popf. 1:1000.

PD musi fesit vzéjemnou polohu nové projektované stavby a stavajiciho PZ (okétovanim a popisem v technické
zprave) ve smyslu zéakona €. 458/2000 Sb. v platném znéni a souvisejicich pfedpisu.

PD stavby bude zpracovana v rozsahu provadécich vyhlasek k zakonu €.183/2006 Sb. v platném znéni (stavebni
zakon):

- pro Ucely tzemniho fizeni v rozsahu provadéci vyhladky ¢. 503/2006 Sb.

- pro Ucely stavebniho fizeni a pro provadéni stavby v rozsahu provadéci vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.

Plynérenské zafizeni je chranéno ochrannym pasmem dle zdkona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjiich predpis.

Pfi realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu
plyndrenského zafizeni:

1) za stavebni ¢innosti se pro ucely tohoto stanoviska povazuji viechny ¢innosti provadéné v ochranném pasmu
plyndrenského zafizeni (tzn. i bezvykopové technologie),

2) stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je mozné realizovat pouze pii dodrzeni podminek
stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrZeny, budou stavebni éinnosti, popf. Gpravy
terénu provadéné v ochranném pasmu plynarenského zafizeni povazovany dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjiich predpisti za ¢innost bez naseho piedchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména
trasy navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné,

3) pfed zahdjenim stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plyndrenskych zafizeni bude provedeno vytyceni
plynarenského zafizeni. Vytyceni provede pfislusnd provozni oblast {formulaf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz
nebo Zakaznick4 linka 840 11 33 55). Zadost o vytyceni bude podana minimélné 7 dni pfed pozadovanym
vytycenim. Pfi Zddosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v tvodu tohoto stanoviska. Bez vytyceni a
presného urceni ulozeni plynarenského zafizeni nesmi byt stavebni ¢innosti zahajeny. Vytycéeni plynarenského
zafizeni povazujeme za zahdjeni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni. O provedeném
vytyceni bude sepsén protokol,

4) bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zakon €.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist, pfipadné
dali pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou,

5) pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plynarenského zafizeni,
rozsahem ochranného pasma a témito podminkami,

6) pii provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je investor povinen ucinit takova
opatfeni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni nebo ovlivnéni jeho bezpeénosti a spolehlivosti provozu.
Nebude pouzito nevhodného nafadi, zemina bude tézena pouze rucné bez pouZiti pneumatickych, elektrickych,
bateriovych a motorovych naradi,

7) odkryté plynarenské zafizeni bude v priib&hu nebo pfi pferueni stavebni ¢innosti fadné zabezpeceno proti jeho
poskozeni,

8) v pfipadé pouZiti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahajenim stavebni ¢innosti provedeno
obnazeni plynarenského zafizeni v misté kfizeni,

9) neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni (v¢. izolace, signaliza¢niho vodice,
vystrazné félie atd.) na telefon 1239,

10) pied provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude provedena kontrola
dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni a kontrola
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plynarenského zafizeni. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast (formular a kontakt naleznete na www.rwe-ds.
cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). Zadost o kontrolu bude poddna minimalné 5 dni pfed poZadovanou
kontrolou. Pfi Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (islo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plynarenské zafizeni, ktera nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol.
Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano. V pfipadé, Ze nebudou dodrzeny vyse uvedené
podminky je povinen stavebnik na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce dolozit prikaznou
dokumentaci o nepoikozeni PZ béhem vystavby-nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby
sPZ.

11) plynérenské zafizeni bude pfed zasypem vykopu fadné podsypano a obsypano tézenym piskem, zhutnéno a
bude osazena vystrazna folie zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodlené po skonéeni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny vechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni.

13) poklopy uzavérd a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni v¢. hlavnich uzavérd plynu (HUP) na odbérném
plynovém zarizeni udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti,

14) pfipadné zfizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich strojli apod. bude realizovdano mimo ochranné
pasmo plyndrenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanism zabezpedit pfipadny prejezd pres plynarenské
zafizeni uloZzenim panel v misté pfejezdu plynarenského zafizeni.

Plati pouze pro Gzemi vyznacené v pfiloze tohoto stanoviska a to 24 mésicl ode dne jeho vydani.

Za spravnost a Gplnost dokumentace piedloZené s zadosti vietné jejiho souladu s platnymi pfedpisy piné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadna dal3i stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V pfipadé dalsi korespondence nebo jednani (napf. zména stavby) uvadéjte nadi znacku - 5000762838 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55.
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Karla Hlatka

technik plynarenskych zafizeni
pracovisté ROSS-Ostrava

RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.
+420595142754
Karla.Hlatka@rwe.cz

Prilohy: Orientacni zakres plynarenského zafizeni, Detailni zékres plyndrenského zafizeni, Ovéfend priloha zadatele
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zafizeni. Tato pfiloha je nedilnou souéasti stanoviska &. 5000762838 ze dne 22.03.2013.

“  Provozovatel DS: SMP Net, s.r.o.; Stavebnik: MS architektura a desigen s r.o., Biskupské 3330/10, 70200 Ostrava, K.(.; Moravska Ostrava-718/12;729 - viz ovéfena pfiloha Zadatele.
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Priloha: Ovéfena piiloha fadatele. Tato ptiloha je nedilnou souéasti stanoviska €. 5000762838 ze dne 22.03.2013.

" Provozovatel DS: SMP Net, s.r.o.; Stavebnik: MS architektura a desigen s r.o., Biskupska 3330/10, 70200 Ostrava. K.0.: Moravska Ostrava-718/12;729 - viz ovéiena piiloha zadatele.

SITUACE
(KATASTR)

PasaZ vesmir probiha pfes dva objekty:

objekt €.p. 1795/25 na ulici TyrSova, ktery se nachazi na parcele &.718/12

a dale
objekt €.p. 1265/24 na ulici NadraZni, ktery se nachazi na parcele &. 729




