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V0D

Projekt akce: "Stavebni Gpravy pasaze Vesmir, ul.
Nadrazni 1265/24 a ul. TyrsSova 1795/25, Moravska Ostrava" byl
fesen po strance pozarni bezpecnosti v souladu s pozadavky
Zédkona o uzemnim plénovani a stavebnim tadu ¢.183/2006 Sb.
(Stavebni zéakon) ve znéni pozdéjsich predpist, Vyhl.&.268/2009
Sb., o) technickych  poZadavcich na stavby, a dalsich
provaddécich vyhléasek ke Stavebnimu zadkonu ¢&.498/2006 Sb.-
503/2006 Sb., pozadavky ¢1.5.1.1 a 5.1.2 CSN 73 0802,
poZadavky Zakona CNR ¢.133/1985 Sb., o poZzarni ochrang,
Vyhlasky MV ¢&.246/2001 Sb., o poZarni prevenci a pozadavky
Vyhlasky ¢&¢.23/2008 Sb., o technickych podminkdch PO staveb -
vSe ve znéni pozdéjsSich predpisu.

Zakladni udaje

Jednd se o provedeni rekonstrukce a obnovy stéavajici
pasdze Vesmir, kterou tvori prlchod pres dva bytové domy, a
jenz umoznuje prichod =z ulice N&draZni na ulici TyrsSovu v
Moravské Ostravé. V ramci rekonstrukce se nebude ménit
dispoziéni tesSeni, Jjedinou zménou 2z hlediska provozu pasaze
bude Jjeji wuzavreni u vstupu na obou strandch tak, aby v
no¢nich hodindch nedochdzelo ke kumulaci nezadoucich skupin
obyvatel a vandall ve vnit¥nich prostordch paséaze.

V  soucasné dobé je pasdz Vesmir vyuzita nékolika
obchodnimi jednotkami, restauraci, kavadrnou a slouZi zaroven
také Jako pristup do Dbytovych domd pro obyvatele bytd nad
pasédzi Vesmir, tzn. doml na ul. Nadrazni ¢.24 a na ul. TyrSova
¢.25.

Ze strany ulice N&drazni Jje ©pasédz vesmir tvorena
t¥ipodlaznim bytovym domem (v pfrizemi vlastni pasdz a v
dalSich podlazich - ve 2.NP a 3.NP jsou byty). Ze strany ulice
Tyrsova Jje pasaz tvorena péti podlaznim bytovym domem (v
prizemi vlastni pasdZz a v dalsich podlazich - ve 2.NP-5.NP
jsou byty).

Stavba bude realizovdna za provozu pasaze Vesmir, bude
tak =zachovéno fungovani objektu a zajistén trvaly pristup
obyvatel do respektive 2z bytovych dom@ majicich wvyusténi
schod}été do pasaze. Celkovad rekonstruovand plocha pasédze je
282 m”.
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Postup stavby (stavba bude realizovand po Céastech):

e Demontdz svitidel a veSkerych pfidanych konstrukci (kovové
konstrukce oplechovani pilitti, podhled v atriu pasaze,
vnit¥ni obklady stén, které nebudou zachovany, venkovni
obklady a konstrukce ptridané na fasadu, které nebudou
zachovany)

e Rekonstrukce svétliku a prilehlé c¢asti stresSniho plaste

e Postupné vybouradni vykladcd, provedeni pot¥ebnych stavebnich
Uprav pro instalaci novych vykladct, instalace novych
vykladcl (stédvajici §itrky dveri ve vykladcich do paséaze
budou zachovéany, dojde Jjen ke zméné orientace otevirani
dveti ze dvou provozoven s thrnnou plochou do 80 m? - toto je
zde v souladu s &l. 9.13.2 CSN 73 0802).

e Oprava spodni c¢asti fasady domu na ulici TyrSova ¢.25

e Provedeni rozvodli elektroinstalace a elektro zatrizeni
(zvonkovd tabla) a naslednd uprava povrcha stén a stropu
(vyspraveni, zapraveni ryh, instalaci apod.)

e Repase podlahy (nutno provadét tak, aby byl vzdy zajistén
pristup obyvatel bytovych domt do jejich bytovych jednotek)

e Instalace m¥izi u vstupni c¢asti paséaze

e O¢isténi povrcht - =zejména kamennych obkladda, které byly
urc¢eny k zachovani a obnové/repasi

e Vymalba a naslednd instalace podhledu v atriu

e Instalace svitidel a dopliujicich poutact, renovace plastiky
(sochy kosmonauta) ve svétliku

Upravami dot&end pasd? Vesmir byla vybudovana spoled&né s
celou navazujici zastavbou na poc¢atku minulého stoleti a dosud
nebyla nijak pozadrné feSena dle soucasného kodexu norem
poZzarnim bezpednosti.

Napojeni na inZenyrské sité zustdva stadvajici. Nedojde k
jejich zméné, zrusSeni ani navy3eni. Stejné tak se neméni
vnit¥ni rozvody inZenyrskych rozvodul.

Konstrukéni feSeni
Stavajici stav

Konstruk&n& dle CSN 73 0802 a CSN 73 08010 jsou stavebni
konstrukce dotcené pasdzZze nehorlavé. Ohranic¢ujici nosné stény
jsou zdé&né v tl. min. 750 mm, jsou doplné&ny o nosné ZB pilire
850/850 mm a zastropeni je monolitickou ZB deskou tl. min. 150
mm. St¥esSni plast Jje tvofen souvrstvim asfaltovych lepenek na
tepelné izolaci (pénovy polystyren) ulozené na strusce
(spddova vrstva). Ve wvnitfnim stredovém atriu Jje kovovy
sveétlik vyplnény dratosklem.

Stavebni Upravy

V ramci rYeSené rekonstrukce pasdzZe Vesmir probéhne repase
svétliku atria. Svétlik Dbude kompletné odstrojen, ocistén,
odstranén stavajici néatér. Provede se novy natér a Dbudou

vyménény sklenéné tabule za nové - matné dratosklo (jednoduché
zaskleni) .
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V néavaznosti na vymeénu svetliku bude adekvatné upravena
priléhajici ¢ast stresniho plasté a bude zajisténa
vodéodolnost a vodotésnost celé soustavy.

Dadle se Dbudou nahrazeny stadvajici vykladce do pasaze
Vesmir za nové hlinikové konstrukce (zaskleni ditherm).

V réamci vyplni otvortd je navrzeno uzavreni pasédze na obou
strandch pomoci elektronicky ovladdanych motoricky poh&nénych
sekénich pod strop =zéasuvnych mrizi. Konstrukce m¥izi Dbude
umoznovat v noc¢nich hodinadch cca 24:00 - 6:00 (tj. v dobée
uzavreni mrize), otevreni jednoho dilce (uzamykatelnych
oto¢nych dvetri o Sifce ktridla 950 mm) tak, aby byla zajisténa
prichodnost dovnit¥ i wven pro obyvatele ptrislusnych bytovych
domt (ul. NadrazZni ¢.24 a na ul. TyrSova ¢.25).

Stadvajici podlaha v pasédzi Vesmir bude repasovana, V
pottebnych mistech prelozZena, chybéjici, podkozené nebo
odliséné dilce budou doplnény (nahrazeny) za adekvatni nadhradu
stejného vzhledu.

V centralni ¢asti pasaze Vesmir kolem atriového svétliku
se stavajici podhled =z c¢&ervenych kovovych lamel nahradi za
novy podhled ze sadrokartonovych desek, do kterého se umisti
bodova svitidla.

Stadvajici osvétleni pasaze se demontuje a nahradi se za
nové, Vv centrdlni c¢asti pasdzZe Jje nové navrzena soustava
bodovych svitidel dvou velikosti, kterd Jjsou nepravidelné
rozmisténa v novém SDK podhledu pasaze. Nové bude také
nasvicena puvodni plastika pomoci reflektorového svitidla.
Stavajici osvétleni v koridoru pasazZze bude taktéZ demontovano
a nahrazeno novymi zavésnymi plosnymi svitidly. Nové Je
navrzeno osvétleni nad timsou ve stredni c<&asti pasaze - v
atriu, které bude teSeno liniovym led-diodovym pésem, ktery
bude osvétlovat prilehlou c¢ast stény a stropu, umisténi viz
vykresovd dokumentace. Dale je navrzZeno osveétleni obou napist
VESMIR tak, aby svitilo kaZdé pismeno zvlast ze zadni strany
na fasadu objektu.

Projekt tes$i také rekonstrukci dil¢i prizemni c¢asti
fasddy. Fasdda domu na ulici Nadrazni ¢.24 byla jiz opravena a
zUustava tedy bez =zadsahu, pouze se doplni nédpis Vesmir nad
vstup do pasdzZze a vstupni m¥iz. Fasdda domu na ulici TyrsSova
¢.25 se bude rekonstruovat do Grovné prvni trimsy vcetné. Budou
odstranény v3echny konstrukce ptridané po ukonc¢eni vystavby
pavodniho objektu, také vsechny krabicové plechové poutace.
Pivodni <¢lenéni fasady, které bude obnoveno, Jje patrné pod
kovovou konstrukci na osténi vykladct. Fasadda Dbude Dbez
zatepleni a bude doplné&na o podsviceny népis VESMIR a vstupni
m¥riZz uzavirajici vstup do paséaze.

Stavajici kamenné obklady pilirt a svétliku v interiéru
pasdze Dbudou zachovéany, ocistény a repasovany, eventudlné
doplnény. Odstrani se stavajici cervend vymalba, omitky budou
vyspraveny a srovnany vcetné stropnich konstrukci a provede se
novd vymalba v barvé kamenného obkladu ve svétlej3im
provedeni.
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Stavajici lezatd kanalizace pod podlahou v réamci pasaze
bude pred rekonstrukci podlahy opravena, respektive nahrazena
za novou vcetné podlahovych kanalizac¢nich vpusti a vsech
kanalizac¢nich a jinych Sachtic a jejich poklopu.

Velikostni parametry
Celkova pozZarni vyska dotcené pasiZe Vesmir z hlediska
CSN 73 0802 &ini: h = 0 m (1 NP).

POUZITE NORMY
73

CSN 0802 Pozarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0810 PoZarni bezpe&nost staveb — Spole&nd ustanoveni
CSN 73 0818 PoZzarni bezpe&nost staveb - Obsazeni objektd os.
CSN 73 0833 Pozarni bezped&nost staveb - Budovy pro bydleni

CSN 73 0834 Pozarni bezped&nost staveb - Zmé&ny staveb

CSN 73 0872 Pozarni bezpe&nost staveb - Ochrana staveb-VZT

CSN 06 1008 PoZzarni bezpednost lokadlnich spot¥. a zdroju tepla
CSN ISO 3864 (01 8010) Bezpecnostni barvy a bezp. znadky

CSN EN 13501-1 - PoZ. klasifikace st. vyrobk®li a kon. staveb-
Cast 1:Klasifikace podle vysledkt zk. reakce na ohen

CSN EN 13501-2 - Po%. klasifikace st. vyrobka a kon. staveb-
C4st 2:Klasifikace podle vysledkd zk. poZarni odolnosti

CSN EN 1991-1-2 Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukci - Cast 1-2:
Obecnd zatiZeni - ZatiZeni konstr. vystavenych Uc¢inktm poZaru
CSN EN 1992-1-2 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci -
Cast 1-2: Obecnd pravidla - Navrhovani na u&inky poZaru

CSN EN 1993-1-2 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci -
Cast 1-2: Obecnd pravidla - Navrhovani na u&inky poZaru

CSN EN 1994-1-2 Eurokdd 4: Navrhovani spraz. ocelobet. kon. -
Cast 1-2: Obecnd pravidla - Navrhovani na u&inky poZaru

CSN EN 1995-1-2 Eurokéd 5: Navrhovani drevénych konstrukci -
Cast 1-2: Obecnd pravidla - Navrhovani na U&inky poZaru

CSN EN 1996-1-2 Eurokdéd 6: Navrhovani zd&nych konstrukci -
Cast 1-2: Obecnd pravidla - Navrhovani na u&inky poZaru

Zakon ¢.133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozd. pred.
Vyhladska MV ¢.246/2001 Sb., kt. se provadéji ustan. z. o PO
Vyhléaska ¢.23/2008 Sb., o technickych podminkédch PO staveb, ve
znéni pozdéjsSich predpist (Vyhl.&.268/2011 Sb.)

Zakon ¢.22/1997 Sb., o technickych pozZadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska ¢.268/2009 Sb., o technickych pozZzadavcich na stavby,
ve znéni pozdéjsich predpist

Posuzované v Uvodu popsané stavebni Upravy stavajici pasaze Vesmir Ize
klasifikovat v souladu s dotéenymi CSN z oboru PO jako - zménu stavby skupiny |
dle CSN 73 0834.
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Posouzeni zmény stavby skupiny |
V souladu s ¢l. 3.3 CSN 73 0834 u zmén staveb skupiny | nedochazi

k rozsahlym stavebnim upravam objektu, nebo ke zméné uzivani objektu, prostoru,

popf. provozu (viz 3.2) a jejich pfedmétem je pouze:

a) Uprava, oprava, vyména nebo nahrazeni jednotlivych stavebnich konstrukci;

b) vyména, zdména nebo obnova systému, sestav, popf. prvkd technického zafizeni budov, které
svoji funkci podmiriuji provoz objektu; v ramci vymény, zamény nebo obnovy (a to i v pfipadé, kde
uvedena zafizeni nebo prostory jsou umistény v nastavbé nebo pfistavbé objektu) mize byt nové
vybudovana:

1) strojovna osobnich vytahu;

2) osobni vytahy u objektt OB2 s pozarni vy$kou do 30 m;

3) vnéjsi osobni nebo lUzkovy vytah;

4) strojovna vzduchotechnického zafizeni, pokud rozsah stavajiciho vzduchotechnického rozvodu
neni pfi obnové rozsifen, nebo bez ohledu na rozsiteni, jde-li o jednopodlazni vyrobni, skladové
a zemeédélské objekty;

5) kotelna, ktera nema celkovy jmenovity tepelny vykon vy$3i nez 140 kW pfi nejvyS8Sim jmenovitém
tepelném vykonu jednoho kotle do 70 kW v&etné;

6) hygienické zafizeni s nahodilym poZarnim zatizenim nejvy3e 5 kg-m'z;

7) vodovod, kanalizace, ustfedni vytapéni;

8) solarni panely umisténé na stfeSnim plasti stavajicich objektll (zpravidla nad stojany LPG
a PHM), pokud jejich pozarni zatizeni je do 5,0 kg-m'2 a navazujici technologické zafizeni je
v samostatném pozarnim useku (solarni panely umisténé mimo stavebni objekty se pozarné
nehodnoti);

c) dodate¢né vnéjsi tepelné izolace (is pfipadnou vyménou oken apod.), provedené podle 3.1.3
CSN 73 0810:2009;

d) rGizné stavebni Upravy stavajicich budov skupiny OB1 podle CSN 73 0833, aniz by $lo o zvétseni
zastavéné plochy, nebo zvySeni pozarni vysky budovy OB1; stavebni Upravy mohou byt i u budov
OB2 jako napf. pfistavba pred vstupem do budovy na ochranu pfed desStém a jde-li o prostor bez
pozarniho rizika apod.;

e) vymeéna, zdména nebo obnova technologického zafizeni;

f) zména vnitiniho ¢&lenéni prostor(i, kterou v ramci jednoho podlazi nevzniknou v nevyrobnich
objektech a ve vyrobnich objektech se skupinou vyrob a provoz(i 4 az 7 (podle CSN 73 08042
mistnosti o podlahové ploSe vétsi nez 100 m?; prostor s podlahovou plochou vétsi nez 100 m
v§ak muze vzniknout rozdélenim prostoru pavodné vétsiho.

Za zmeény staveb skupiny | se nepovazuji jakékoliv stavebni Upravy shromazdovacich prostorl ve

vy$kovém pasmu VP2 a VP3 podle CSN 73 0831, jakoZ i Upravy objekt(i s vice nez 20 uZitnymi

nadzemnimi podlazimi, nebo s pozarni vySkou pfes 60 m.

Zmeény staveb skupiny | nevyzaduji dalsi opatfeni, pokud splriuji pozadavky podle kapitoly 4.

POZNAMKA Kromé pfipadd resenych podle kapitoly 4 se doporuéuje u ostatnich zmén staveb skupiny | vyuzit

ustanoveni této normy v navrzich Gprav podle 3.3 (napf. jde-li o kabely podle 5.6.24 bod c)). P¥i uréeni pozZarniho

zatizeni solarnich fotovoltaickych panelt se zapodlitavaji vSechny vyrobky tfidy reakce B aZ F, véetné voiné
vedenych kabelt; pokud neni nehoflavy povrch stfeSniho plasté, na kterém jsou vedeny tyto kabely, musi byt
uzito kabelu tridy reakce na ohen B2:,s1,d0 aty se pak do pozarniho zatizeni nezapocitavaji. Kabely

prostupujici pozarné délicimi konstrukcemi musi byt utésnény v souladu 6.2 CSN 73 0810:2009.

Zmeéna stavby skupiny | nevyzaduje dalSi opatfeni, jelikoz spliiuje pozadavky
podle kapitoly 4 CSN 73 0834 :

a) pozarni odolnost ménénych prvka pouzitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich, které
zajistuji stabilitu objektu nebo jeho Casti, nebo jsou pouzity v konstrukcich ohranicujicich Unikové
cesty nebo oddélujici prostory dotéené zménou stavby od prostorll neménénych, neni snizena pod
pavodni hodnotu; nepozaduje se vSak pozarni odolnost vys$Si nez 45 minut;

b) tfida reakce stavebnich vyrobk( na ohen nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych stavebnich
konstrukcich neni oproti plvodnimu stavu zhor$en; na nové provedenou povrchovou Upravu stén
a stropl neni pouzito vyrobk( tfidy reakce na ohen E nebo F, u stropl (podhled(l) navic hmot,
které pFi pozaru (pfi zkousce podle CSN 73 0865) jako hofici odkapavaji nebo odpadavaiji;
v pfipadé chranénych unikovych cest nebo ¢aste¢né chranénych unikovych cest (které nahrazuji
chranéné unikové cesty) musi byt pouzity vyrobky tfidy reakce na ohen A1 nebo A2;
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c) Sifka nebo vySka kterékoliv poZarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni zvétdena o vice
nez 10 % puvodniho rozméru nebo se prokaze, ze odstupova vzdalenost vyhovuje pfisluSnym
technickym normam a pfedpisiim, popf. nepfesahuje (i nevyhovujici) stavajici odstupovou
vzdalenost;

d) nové zfizované prostupy véemi sténami podle a) jsou utésnény podle 6.2 CSN 73 0810:2009;

e) nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych &i nedé&lenych na pozZarni
Useky, nebo v &astech objektu nedotéenych zménou stavby bude provedeno podle CSN 73 0872;
nové instalované vzduchotechnické rozvody v Castech objektu nedotéenych zménou stavby nebo
neclenénych na pozarni useky nesmi byt z vyrobk tfidy reakce na ohen B az F;

f) nové zfizované prostupy véemi stropy jsou ut&snény podle 6.2 CSN 73 0810:2009;

g) v ménéné ¢asti objektu nejsou pavodni unikové cesty zuzeny ani prodlouzeny nebo se prokaze,
Ze jejich rozméry odpovidaji normovym pozadavkdm a ani jinym zptisobem neni oproti plvodnimu
stavu zhordena jejich kvalita (napf. vétrani, poZarni odolnost a druh stavebnich konstrukci,
provedeni povrchovych Uprav, kvalita naslapné vrstvy podlahy apod.);

h) je vytvofen poZarni usek z prostort podle 3.3b), pokud to CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo
normy fady CSN 73 08xx jmenovité vyZaduji; pozarné délici konstrukce tohoto poZarniho useku
mohou byt bez dal$iho prilkazu navrzeny pro lll. stupefi pozarni bezpec¢nosti; Ill. stupni pozarni
bezpecénosti musi odpovidat vSechny pozadavky na stavebni konstrukce, v€éetné pozadavkl na
pozarné deélici konstrukce oddélujici pozarni Usek od sousednich prostort (nepfihlizi se k
pfipadnému pozarnimu riziku v ostatnich &astech objektu);

i) v ménéné Casti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny puvodni parametry zafizeni umoznujici
protipozarni zasah, zejména pfijezdové komunikace, nastupni plochy, zasahové cesty a vnégjsi
odbérna mista pozarni vody: u vnitfnich hydrantovych systémi lze ponechat puvodni hydranty
v€etné stavajici funkéni vyzbroje; v ménéné Casti objektu musi byt rozmistény pfenosné hasici
pFistroje podle zasad CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo norem Fady CSN 73 08xx.

POZNAMKA Zménami staveb skupiny | obecné nedochazi ke zvyseni pozéarnich rizik, ke zhorseni

podminek evakuace osob nebo zasahu pozarnich jednotek. Jde-li o riizné stavebni Upravy kulturnich

pamatek (narodnich historickych budov), postupuje se pri uréeni skupiny zmény staveb podle pfilohy

B; v pfipadé materskych Skol se postupuje podie pfilohy C.

Odstupova vzdalenost (viz bod c) se stanovuje pouze od zvétSené pozarné oteviené plochy v

obvodové sténé nebo ve stfesnim plasti; neposuzuji se vdak odstupové vzdélenosti od neménénych

obvodovych stén a stfeSniho plasté.

V souladu s &1.3.2 CSN 73 0834 nedochazi navrhovanymi Gpravami ke zméné

v uzivani objektu, prostoru nebo provozu, jelikoZ nedochazi :
a) ke zvySeni pozarniho rizika, které je vyjadieno
1) u nevyrobnich objektd zvySenim soucinu (p, - a, - ¢) o vice nez 15 kg - m>;
2) u vyrobnich objektt zvy$enim primérného pozarniho zatizeni (p - ¢) o vice nez 15 kg - m™;
nebo
- Pdvodné i nové vyuziti pasaZze Vesmir se neméni - prostor bez pozéarniho rizika:
d0 5,0.0,8.1,0 = do 4,0 kg.m™
VYHOVUJE

b) ke zvySeni poctu osob unikajicich z ménéného objektu nebo jeho €asti, pokud se pocet osob
zapocitatelny na kteroukoliv unikovou komunikaci zvySi o vice nez 20 % stavajiciho stavu; pokud
se urCi zvySeny pocet osob o vice nez 20 %, musi se souCasné prokazat, ze kterakoliv dotcena
stavajici spolend komunikace vyhovuje podle pfislusné poZarni normy uniku celkového poctu
osob; i kdyZ jde o uvedené zvySené pocty osob, av8ak prokaZzi se vyhovujici stavajici komunikace,
nepovazuje se zvyseny pocet osob za zménu uzivani objektu, prostoru nebo provozu; nebo
- Navrhovanymi tpravami nedochazi ke kvalitativnimu sniZeni stavajiciho stavu tnikovych cest

Z dotéené pasaze Vesmir. Tato bude na obou svych vstupech (nyni zcela oteviené) uzavrena
kovovou sekéni mrizi s vyplni typu "tahokov" umoZzriujici stavajici trvalé provétravani (bude se
uzavirat pouze na noc, po ukonéeni provozni doby v provozovnéach se vstupy pfes tuto pasaz
{j. cca od 24.00 do 6.00 hod). Pro prichod osob z bytovych dom( zatsténych do pasaze pres
tyto mrize i v dobé jejiho uzavreni, bude v obou mfizich otviravy dil v Sifce alespori 0,9 m.
Tento bude opatifen z vnéjsi strany kouli a z vnitini strany panikovou klikou. Timto opatfenim
budou stavajici tnikové poméry z pasaze Vesmir zachovany bez tjmy na jejich kvalité.
VYHOVUJE
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c) ke zvy3eni pocttu osob s omezenou schopnosti pohybu €i neschopnych samostatného pohybu o vice nez
12 osob na kterékoliv unikové cesté z objektu; nebo
- Vyskyt imobilnich pouze ndhodny.
VYHOVUJE

d) k zaméné funkce objektu nebo ménéné Easti objektu ve vztahu na pfislusné projektové normy; za
zaménu piislusné projektové normy se povazuje i zména uzivani, kterou se upravuji objekty, prostory
nebo provozy definované podle CSN 73 0833 jako OB 2 nebo OB 3 na objekty, prostory (nebo
provozy) pro ubytovani definované podle téze normy jako OB 4, nebo zdravotnickych zafizeni
definované podle CSN 73 0835:1996 jako AZ 2, popf. LZ 1 na objekty, prostory (nebo provozy)
lGzkovych zdravotnickych zafizeni definované podle téze normy jako LZ 2.; nebo
- Netyka se.

VYHOVUJE

e) ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, pfistavbou nebo k jinym podstatnym stavebnim zménam.
Pfi opétném projektovani zmény stavby se podminky rozhodujici pro zménu funkce &i uzivani
objektu, prostoru nebo provozu znovu stanovi podle tohoto Clanku asoucasné se noveé
navrhované zmeény vztahnou ke stavu pfed predchazejici zménou stavby provedenou podle CSN
73 0834.

- Netyka se.
VYHOVUJE

Pfi opétném projektovani zmény stavby se podminky rozhodujici pro zménu funkce ¢&i uzivani

objektu, prostoru nebo provozu znovu stanovi podle tohoto clanku a soucasné se nové navrhovane

zmény vztahnou ke stavu pied pfedchazejici zménou stavby provedenou podle CSN 73 0834.

Pokud zhodnoceni podminek podle poloZzek a) az e) neni zpracovano nebo je nelze ke stavu pfed

prvni zménou stavby provést, nesmi byt zména stavby zatfidéna do skupiny | (viz 3.3).

POZNAMKY Pii posouzeni predpokladanych tprav podle bodl a) aZ e) se timto &lankem stanovuje, zda

navrhované upravy objektu, prostoru nebo provozu jsou ,zménou” Ci nikoliv. Jsou-li zménou stanovi se dale

skupina zmény; nejsou-li zménou ve smyslu tohoto ¢lanku, nejde o poZzarné bezpecnostni FeSeni a ani o aplikaci
této poZarni normy.

1 K bodu a) Zvysené poZarni riziko, resp. poZarni zatiZzeni se vztahuje k ménéné &asti objektu. Pokud objekt je
¢lenén do pozarnich usekt nebo bude mit poZarni Gseky, vztahuje se zvy$ené pozZarni zatizeni k jednotlivym
(ménénym) Gsekim. U objektu bez poZarnich Usek( se zvy$ené pozZarni zatiZzeni vztahuje k navrhované
zménéné casti objektu. Jestlize se nestanovi stavajici pozZarni zatiZzeni, pfedpoklada se v navrhované
zménéné Casti objektu vy$Si pozarni riziko a Ze se jedna o zménu v uZivani objektu, prostoru nebo provozu.

2 Kbodu b) priklad: V posuzovaném objektu je z nadzemnich podlaZi jediny schodistovy prostor se Sitkou 1,1
m, s meznim poctem 110 osob (a = 0,9) a s vyuZitim pfi stavajicim stavu 80 osobami; jestlize se zvysi tnik
0 25 osob bude schodisté kapacitné postacovat, ai kdyz pljde o vice nez 20 % nedojde ke zméné podle
bodu b); pocet osob se uréi bud podle stavajicich a nové navrhovanych provoznich podminek, nebo podle
CSN 73 0818.

3 K bodu d) Zménou funkce objektu je napf. z bytového hotelovy diim, tedy z OB2 na OB4 podle CSN 73 0833,
nebo z AZ2 na LZ1 podle CSN 73 0835, nebo zménou vyrobni haly véetné zvysené skupiny vyrob a provozii
podle CSN 73 0804, & zménou druhu provozu podle pfilohy A CSN 73 0802 apod. Pfi posuzovani zmén funkce
objektu jde hlavné o zmény vedouci k vy$Sim poZarnim rizikGim.

4 Zmény staveb, ve kterych budou osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace nebo neschopné
samostatrgt)ého pohybu (viz poznémka 15 a 16 CSN 73 0802:2009), musi odpovidat i prislushému pravnimu
predpisu.

THODNOCENI

V ramci navrhovanych Uprav nebude nijak zasahovano do nosnych konstrukci objektu ani do
stavajicich velikosti pozarné otevfenych ploch v obvodovém plasti objektu ani nedochazi ke
kvalitativnimu snizeni stavajiciho stavu unikovych cest z objektu. V feSené Casti objektu se nevyskytuje
shromazdovaci prostor ve smyslu CSN 73 0831 ani zdravotnické zafizeni ve smyslu CSN 73 0835.
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V soucCasnosti pasdZz Vesmir neni pozarné oddélena od
navazujicich budov a komerénich prostor k prondjmu v Jjejich
prizemi ani od vychodd =z navazujicich dvou bytovych domu.
Pasdz Vesmir (prostor bez pozarniho rizika) tak slouzi jako
pokrac¢ovani jejich nechranéné unikové cesty az do volna - do
ulice NadraZni na Jjedné stran€é a do ulice TyrsSovy na druhé
strane.

Veskeré nové povrchové Upravy a stavebni konstrukce v
fegené pasédzi Vesmir budou vyhradné z nehotlavych stavebnich
hmot a materidlt (tridy reakce na ohen Al-A2) a rovnéZ budou
mit povrchovou uUpravu nes$irici poZar po svém povrchu - index

§iteni plamene i; = 0,00 mm.min'.

Navrh: podhled v atriu ze sadrokartonovych desek, kovovy
svétlik vyplnény dratosklem, podlahy teraco, povrchy stén a
stropt kamenné obklady a omitky.

Pasdz neni vytédpéna ani temperovdna a rovnézZ zde neni
zadné VZT zarizeni. V misté atria pfred vstupem do prodejny s
outdoorovym vybavenim se nachdzi nefunkéni skrin pozarniho
hydrantu C52, ktera bude v ramci Uprav pasaze zrusena.

Z hlediska PO nevznikaji pro reSené stavebni upravy dalsi nové naroky nad
ramec stavajicich, pouze je nutno dodrzet dale v textu popsané pozadavky.

Prostupy

Jakékoliv pripadné prostupy instalaci pres stény
oddeélujici freSenou pasdZz Vesmir od navazujicich prostor musi
byt provedeny atestovanym systémem pro stanovenou pozarni
odolnost EI 45 DPl1 - napf¥. tésnicimi tmely nebo ohnivzdornou
pénou respektive musi byt dtkladné =zabetonovany nebo zazdény
na celou tlousStku sténové konstrukce.
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Stresni plast’

Pokud dojde pti rekonstrukci k zédsahtim do stévajiciho
st¥edniho pléasté nad pasazi Vesmir, musi byt novy (lezici v
pozadrné nebezpecném prostoru od oken bytd v sousednich
okolnich vysSich budovach) proveden v klasifikaci: Bgreor (tl)
pro navrhovany sklon - napf. =z modifikovanych PVC péasua v
patti¢né pozadované klasifikaci apod.

Znaceni unikovych cest

Pro oznaceni uUnikovych cest budou pouzity svitici znacky
nebo =znadky =ze sviticich barev odpovidajici CSN ISO 3864 a
poZadavkim Narizeni v1ady ¢.11/2002.

Elektroinstalace

Nova elektroinstalace v feSené pasazi Vesmir musi Dbyt
provedena v souladu s Jjednoznac¢né protokoldrné stanovenym
prost¥edim dle CSN 33 2000-5-51 ed.3:2010, CSN 33 2000-4-41
ed.2:2007 (v&. 2Zmé&ny 1:2010), popfipadé CSN EN 60079-10-1 a
dalsimi souvisejicimi technickymi predpisy a revidovana bez
zavad. Kabely budou vedeny pod omitkou.

Nouzové osvétleni

V prostoru celé pasaze Vesmir musi byt z¥izeno nouzové
osvétleni S autonomnimi nouzovymi svitidly s vlastnim
bateriovym zdrojem elektrické energie (nouzové osvétleni bude
provedeno dle pozadavkd CSN EN 1838).

M¥riZe na vstupech

Mrize uzavirajici oba
vstupy do pasaze Vesmir musi
mit zajisténu minimalni

pozadovanou volnou pruatoénou
plochu 70 % pro zachovani
stavajiciho wvolného proudéni
vzduchu a trvalého
provétravani prostoru pasaze -
toto bude fe3eno celoplosnym
mrizovym (ekvivalent - viz
foto), které nesmi byt
dodatec¢né nic¢im prekryvano.

MriZe musi byt celokovové (z materidlu t¥idy reakce na
ohenn Al).

Mrize Dbudou elektronicky ovléddané s motorickym pohonem,
sekéni pod strop zasuvné.

M¥iZe budou v provozni dobé zcela otevteny (pruchod
2,8/2,9 m) a po wukonceni provozni doby budou ze strany
povérené osoby investory uzavreny.
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Konstrukce m¥izi bude umozZznovat v mimo provozni dobé = v
no¢nich hodinédch cca 24:00 - 6:00 (tj. v dobé uzavieni mrize),
otevreni Jjednoho dilce - wuzamykatelnych otoénych dveri o
pozZzadované $irce ktidla alespon 900 mm, opatrenych z venkovni
strany kouli a 2z wvnit¥ni strany panikovou klikou = sy
zadlabavaciho samozamykaciho =zamku nebo nouzového kovani dle
CSN EN 179 tak, aby byla zajidté&na prtchodnost dovnit¥ i ven
pro obyvatele prislusSnych bytovych domtd (ul. Nadrazni ¢.24 a
na ul. Tyrsova ¢.25).
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Mriz musi mit mozZnost snadného mechanického otev¥eni =z
vnit¥ni strany bez pouziti specidlniho naradi v pripadé
vypadku elektrické energie, nebo jeji pohon musi byt doplnén o
bateriovy zalozni zdroj.

Souc¢dsti m¥iZe Jjsou fixni bocé¢ni dilce (provedeni shodné
Jjako u zbytku mrize) . Vedeni (kolejnice) pro pohyb
jednotlivych sekci mrizZe bude soucasti fixniho dilce. Fixni
dilec bude kotven do podlahy, stropu a na bocéni strané do
nosného profilu vykladce. Konstrukce mriZe se bude vysouvat do
prostoru profilace stropu a bude kryta SDK podhledem.

Realiza¢ni podminka

Po vybrani zhotovitele musi byt v terminu pred zahajenim stavby
(zabudovani mrizi do otvoru) - materialové a technické provedeni mrizi
véetné prukazu zajisténi pozadované minimaini volné prutoc¢né plochy mrizi
(alespon 70 % volné plochy) dokladovano mistné prislusnému Hasicskému
zachrannému sboru Moravskoslezského kraje-Krajské reditelstvi Ostrava!!!
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' 4
LAVER
Za predpokladu respektovani vsSech ustanoveni tohoto
projektu PO (PBR), vyhovi uvaZovand akce vSem dot&enym CSN z
oboru PO a ustanoveni Vyhlasky ¢&.23/2008 Sb., o technickych
podminkédch PO staveb.

V pfipadé jakychkoliv zmén oproti tomuto projektu PO (PBR) &i v pfipadé
jakychkoliv pochybnosti nutno feSit pozarni bezpecCnost stavby v soucinnosti
s projektantem pozarniho zabezpeceni stavby.

UvaZovana akce vyhovi véem dotéenym CSN z oboru PO za predpokladu

respektovani vSech téchto pozadavku:

o bezpodminecné splnéni realizaCni podminky

o zajisténi, aby byly predlozeny revizni zpravy vyhrazenych zafizeni
(elektrozafizeni a elektroinstalace apod.), vcetné dokladu o zpUsobilosti
provoznich zafizeni a atestl stavebnich prvka a konstrukci ("prohlaseni o
shodé"),

o osazeni vystraznych a bezpecnostnich znacCek a tabulek.
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