Dokumentace pro provedeni stavby (DPS) o N )
STAVEBNI UPRAVY PASAZE VESMIR

TECHNICKA ZPRAVA

a) ucel objektu,

Jedna se o rekonstrukci a obnovu stéavajici pasaze Vesmir, kterou tvofi priichod pfes dva bytové
domy, tato pasaz umoznuje prichod z ulice Nadrazni na ulici TyrSova.

Zamérem stavebnika je rekonstrukce stavajiciho objektu, resp. pasaze. V ramci rekonstrukce se
nebude ménit dispozi¢ni feSeni, jedinou zménou z hlediska provozu pasaze bude jeji uzavieni u
vstupu na obou stranach tak, aby v nocnich hodinach nedochazelo ke kumulaci neZadoucich
skupin obyvatel a vandall ve vnitfnich prostorach pasaze.

b) zasady architektonického, funkéniho, dispozicniho a vytvarného feSeni a feSeni
vegetacnich uprav okoli objektu, véetné feSeni pristupu a uzivani objektu osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace,

Z funkéniho a urbanistického pohledu se feSeni Uzemi a objektu paséZe neméni. Dispozi¢né
zlistava pasaz taktéz beze zmén, pouze dojde k jejimu uzavieni na obou stranach pomoci
ocelovych mfizi. Z architektonického pohledu bude upravena pfizemni Cast fasady domu
TyrSova 1795/25, ktera bude zrekonstruovana do plvodni podoby, fasdda domu z ulice
N&drazni jiz byla opravena a neupravuje se. Budou zrekonstruovany veSkeré povrchy
v interiéru pasaze, tj. obklady, vymalby, podlahy, vykladce, podhled v atriu, svétlik atria. V ramci
rekonstrukce je navrzena taktéZ vyména svitidel. Pasaz je a zlstava pfistupna pro osoby s
omezenou schopnosti pohybu a orientace.

¢) kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a
oslunéni

Polty, kapacity, vyméry a feSeni obchodnich jednotek se neméni, kromé& vymény vykladcl
nebude do obchodnich jednotek nijak zasahovano.

V ramci pasaze se nachazi 6 komericnich jednotek.
Celkova rekonstruovana plocha pasaze je 282 m2
Posouzeni osvétleni

Posouzeni bylo provedeno dle CSN 73 0580 — Denni osvétleni budov — posouzeni bylo
provedeno prodejcem navrZenych svitidel EOCELL.

V&echny &asti pasaze tedy bez obtizi vyhovi pozadavkim normy CSN 73 5080.
Posouzeni proslunéni

Vramci rekonstrukce se stavajici stav neméni, nebude ani nijak zasahovano do bytovych
jednotek a prostor ur€enych pro trvaly pobyt osob.
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d)

Paséaz je podélné orientovana na osu JZ-SV.

technické a konstrukéni feSeni objektu, jeho zdivodnéni ve vazbé na uziti objektu a jeho
pozadovanou Zivotnost,

Soucasny stav konstrukci

Dle provedenych prizkumu a méfeni byl zjistén souCasny stav konstrukci:

Skladby konstrukci

Podlaha 1NP
Podlaha paséze je tvofena néSlapnou vrstvou ze Zulové dlazby (zula Liberecka) uloZzené na
beton. podkladé.

Obvodové konstrukce
Obvodové konstrukce jsou tvofeny cihelnym zdivem o tloustkach 720 resp. 900 mm

Stropni konstrukce
Stropni kce je tvofena zb deskou.

Stresni konstrukce
Prizkum stfedni konstrukce byl vzhledem k charakteru rekonstrukce proveden v atriu pasaze
svétliku a byla zjiSténa nasleduijici skladba:

Skladba ploché stfechy

souvrstvi asfaltovych lepenek cca tl. 50 mm

Skvarobeton tl. 75 mm

stropni konstrukce (zelezobetonova deska spad 5%) t1.100 mm
vzduchové mezera - 465 mm

podbiti — 20 mm

omitka na rékosovani — 20 mm

zavéseny lamelovy podhled
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e) tepelné technickeé vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvor,

Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci po provedenych Gpravach budou v souladu s CSN
73 0540-2.

Dil¢i ¢ast fasady opravena a feSena bez zatepleni. VSechny nové osazené okenni vypiné
(vykladce) budou s hodnotou soucinitele prostupu tepla Uw < 0,8 W/m2K, vSechny nové osazené dveini
vypIné budou mit hodnotu Uw < 1,2 W/m2K.

Tim dojde k podstatnému zlepSeni tepelné-technickych vlastnosti objektu a ke zlepSeni vnitiniho
prostfedi.

Norma CSN 730540-2 Tepelna ochrana budov stanovuje hodnoty soucinitele tepla (Uy) poZadované a
doporucené:

Un poZadovany Un doporuceny
Stfecha plocha a Sikma (do 45 °) 0,24 0,16
[Wim?K]
Sténa vnéj$i 0,30 0,25
[Wim?K]
Strop z vytapéného k nevytapénému prostoru 0,60 0,40
[WimK]
Podlaha/sténa pfilehla k zeminé 0,60 0,40
[WimK]

f) zplsob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZzenyrskogeologického a hydrogeologického
pruzkumu,

vzhledem k charakteru stavebnich Uprav neni pfedmétem

g) vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostredi a feSeni pfipadnych negativnich ucinka,
Zdroje, druhy vlastnosti a mnoZstvi Skodlivin a zpsob nakladani s odpady.
Pevné odpady.

S odpadem vzniklym pfi stavebnich pracich bude nalozeno v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb.
Odpad bude ukladan do pfistavenych velkoobjemovych kontejnerli, které budou zajistény pred
neZzadoucim znehodnocenim odpadu. Pfednostné bude zajisténo vyuZiti odpadu pfed jejich
odstranénim, materialové vyuziti bude mit pfednost pfed jinym vyuzitim odpadu. Stavebni odpady budou
tfidény dle nasledujicich polozek: kov, smésny stavebni odpad, dfevo, papir, plast. Odpady budou
pfedany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech k jejich pfevzeti opravnény.

Piepravni prostiedky pfi pfepravé budou uzavieny nebo budou mit loZznou plochu zé&krytu, aby bylo
zabranéno Uniku pfevazeného odpadu. Pokud dojde v pribéhu pfepravy k uniku stavebniho odpadu,
bude odpad neprodlené odstranén a misto bude uklizeno.

Ke kolaudaci budou pfedlozeny doklady o zpUsobu odstranéni odpadu ze stavebni ¢innosti, pokud jejich
dalSi vyuziti neni mozné, a evidence odpadu ze stavby.
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h)

j)

Exhalace
Stavebnimi upravami nedojde ke zvySeni exhalaci.

Hluk a vibrace

Navrhované stavebni Upravy stavajicich objektl nezvy$i hladinu hluku ze stacionarnich i mobilnich
zdroj.

Zelen

Vramci stavebnich Uprav stavajicich objekti nedojde k budovani novych ani Upravé stavajicich
zpevnénych ploch a nedojde tedy k Zzadnému kéceni ani dopinéni zelené.

Ptaci

V ramci projektu nedochazi k dotéeni nebo Upravé Casti objektu, kde by se mohlo vyskytovat jakékoliv
ptactvo

dopravni feseni,

Dopravni feSeni pfi realizaci stavby i po jejim dokonCeni zUstava nezménéno. Oznacit vjezd a
vyjezd ze stavenisté odpovidajicim pfechodnym dopravnim znaéenim:

Na ulici TyrSova bude v obou smérech osazena dopravni znacka — A22 — Jiné nebezpedi
s dodatkovou tabulkou s textem , Pozor, vyjezd ze stavby “ a zna¢ka B28 — Z&kaz zastaveni, platici
v délce 24,0 m —tj. podél celého domu TyrSova.
Veskeré vozidla stavby si musi poCinat obezfetné s ohledem na stavajici provoz na pfilehlych
pozemnich komunikacich. Pfed viezdem na pozemni komunikace musi byt vSechna vozidla stavby
fadné ocisténa.
ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostiedi, protiradonova opatreni,

Vizhledem k typu stavebnich Uprav nebyl radonovych prizkum zpracovan

dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu.

Stavebni Upravy jsou navrzeny v souladu s vyhlaskou €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na
stavby, v platném znéni.
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TECHNICKE RESENI

Rekonstrukce pasaze zahrnuje tyto stavebni prace, v rdmci nichz jsou navrzeny nésledujici
technické feseni:

1)

DEMONTAZ
Demontaz veSkerych pfidanych a ruSenych prvkd a konstrukci (mimo vykladca):
kovoveé kce. oplechovani pilifi u vstupl do bytovych dom,
na fasddé domu TyrSova 1795/25 se demontuje:

kovové konstrukce na osténi fasady domu

kovové krabicové poutace nad vykladci na fimse fasady domu

kamenny obklad pfidany na fasadu domu (pilife mezi vykladci)
na fasadé domu Nadrazni 1265/24 se demontuji kovové Uchyty pro upevnéni poutace

Déle bude demontovan plechovy podhled v atriu pasaze véetné veskerych

doprovodnych kotevnich konstrukci.
Bude demontovano veSkeré osvétleni - tzn. zafivkové osvétleni lemujici svétlik v atriu,
také zafivkové osvétleni instalované v koridorech pasaze na plechovych konstrukcich a to
véetné téchto plechovych kci. Demontaz reflektor(i, které slouZily pro osvétleni plastiky
kosmonauta.
Demontaz stavajiciho nevyhovujiciho/nefunkéniho kamerového systému.

REKONSTRUKCE SVETLIKU A PRILEHLE CASTI STRESNIHO PLASTE

V ramci stavebnich Uprav bude zrekonstruovan stavajici svétlik, budou odstranény veskeré
sklenéné vypIné (dratosklo). Dale bude ocelova konstrukce svétliku kompletné oCisténa,
odstranény vSechny vrstvy natér(i az na Cisty kov. Budou dopinény chybgjici a nahrazeny
zkorodované prvky pro kotveni sklenénych tabuli a zkorodované plechové kryti spojl
sklenénych tabuli bude nahrazeno za nové. Provede se nové oSetfeni natérem bilé barvy a
instaluji se nové sklenéné vypiné z matného prisvitného skla opalového odstinu - (odstin
skla odsouhlasi projektant). Toto sklo a jeho osazeni musi splfiovat podminky pro umisténi
nad prostor s pohybem osob. Tabule budou nové usazeny do silikonového loze, cela
sestava bude peclivé utésnéna proti pronikani vihkosti. V souvislosti s rekonstrukci svétliku
bude ovéfeno a opraveno napojeni hydroizolace v navaznosti na svétlik, budou taktéZ
opraveny vSechny poruchy ve stfeSnim plasti nad atriem kolem svétliku.

VYMENA VYKLADCU A OSTATNICH VYPLNi OTVORU

Bude provedeno postupné vybourani veskerych vykladcu a vypini otvorl v ramci pasaze a
v ramci pfizemni asti fasady domu €.p. 1795/25 na ulici TyrSova.

Provedou se potfebné stavebni Gpravy pro instalaci novych vykladcd: tzn. Uprava povrchu,
Uprava rozméru otvoru po vybourani pavodni vyplné. Nasledna instalace novych vykladcd.
Prace je nutno provadét po domluvé s provozovateli jednotlivych obchodnich jednotek.
Vykladce musi spifiovat vySe stanovené limity na tepelnou prostupnost. Konstrukce raml a
soklovych Casti bude z hlinikovych profili bez barevné povrchové Upravy.

Shodny styl konstrukce a materialu bude pouZit taktéz na vypiné otvorl pro elektrickou
rozvodnu (hlinikovy ram, perforované/plna vyplri). Stavajici vyplfi otvoru pro hydrant bude
odstranéna, otvor se zazdi pénosilikatovymi tvarnicemi a provede se obklad (vyuZije se
odstranéného obkladu u vstupu z paséze do bytového domu TyrSova 25.

ELEKTROINSTALACE

Podrobné fesi samostatna ¢ast projektu - ELEKTRO

Provedeni rozvodl elektroinstalace (osvétleni, napajeni elektrického stahovani mfize) a
zafizeni (zvonkova tabla) a nasledna Uprava povrchi stén a stropl (vyspraveni, zapraveni
ryh, instalaci apod.) Elektroinstalace bude vedena v drazkach a ty nasledné zapraveny.
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5)

REKONSTRUKCE FASADY

Fasada domu TyrSova 1795/25 (jeji pfizemni ¢ast) bude zrekonstruovana do své plvodni
podoby, bude zachovano a obnoveno &lenéni patrné na osténi u vykladcu, toto ¢lenéni
bude zrenovovano ev. nové vytvofeno na &asti pilifi mezi jednotlivymi osténimi - viz vykres
pohledu. Ve bude provedeno ze stejného materialu jako stavajici osténi (umély kamen —
barva Cervena cihlova) véetné shodné zdobné profilace narozi (osténi).

postup prace:

Po odkryti plechového lemovéni a Zulového obkladu fasady bude zhodnocena mira
poskozeni a nutné opravy. Posouzeni provede projektant a zastupce organu statni
pamétkové péce pfi kontrolnim dnu na stavbé.

Stavajici kdmen bude odborné o€istén, dopinén a oetfen.

V pfipadé, ze bude zji$tén znacny rozsah poskozeni umélého kamene parteru domu a
bude nutné provést umély kamen nové, bude zajiStén vzorek tzv. umélého kamene o
velikosti cca 50 x 50 cm, ktery prokaze, ze nové pouzity material odpovida technologickym
a vzhledovym poZadavkuim.

Stavajici umély kamen se odstrani, provede se pfiprava a vyspraveni podkladu a umély
kamen se provede nové.

Barevnost dle odsouhlaseného vzorku stavajiciho umélého kamene, vyvzorkovani nutno
provést za U¢asti projektanta a zastupce organu statni pamatkové péce pfi kontrolnim dnu
na stavbé.

Po dokonceni opravy fasady bude proveden hydrofobni natér - bezbarva impregnace na
vodni bazi na ochranu omitek, cihlovych, kamennych povrchi fasad proti vodé, ktera
neméni opticky vzhled budovy, natér po aplikaci nebude viditelny a bude redukovat
nasakavost vody a zlepSovat vodotésnost, branit ristu mechu a zvySovat odolnost vici
uSpinéni. Natér bude pretiratelny a po aplikaci zachova prodySnost fasady.

Dale bude instalovano nové zdvojené zvonkové tablo v provedeni nerez, umisténi dle
vykresové dokumentace (na osténi — na obklad u hlavni vstupni mfize).

Na obé fasady bude nainstalovan napis VESMIR. Kovové pismo, erna barva, modre
svitici ze zadni strany na fasadu. Font Verdana - tuéné, vyska 250mm, tloustka 50mm.
Umisténi dle PD - viz vykres ST.12..

Stavajici oplechovani (mezipatrova fimsa) na fasadé domu TyrSova 1795/25 bude
nahrazena za novou, mat. TiZn tl. 0,6mm.

OPRAVA POVRCHU STEN A STROPU

Bude odstranéna veskera vymalba stén a stropd. Dale budou provedeny lokaini vyspravky
podkladu a vSech nerovnosti, zapraveni vedeni elektroinstalace (vedeno v drazkach ve
zdivu) a nasledné prebrouseni.

OPRAVA KANALIZACE

Stavajici kanalizace vramci pasaze bude pfed rekonstrukci podlahy opravena resp.
nahrazena za novou. Soucasti projektu je vysledek a vyhodnoceni kamerové zkouSky
stavajici kanalizace. Kanalizace bude nové provedena v plastu, DN dle stavajiciho stavu.
Pozice (trasa vedeni) kanalizace bude zachovana. V ramci rekonstrukce bude upraven
pocet podlahovych kanalizaCnich vpusti ze &tyf na dvé, umisténi dle PD, budou osazeny
dvé nerezové exteriérové kruhové podlahové vpusti o priméru 150mm (Nutno zajistit
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10)

1)

poklop vpusti proti snadné demontdZi bez nutnosti pouZiti ndfadi, nebo osadit takové
podlahové vpusti, které toto kritérium jiz splfiuji). V ramci rekonstrukce kanalizace resp.
podlahy budou zrekonstruovana taktéZ vyusténi vSech kanalizanich a jinych Sachtic
vCetné feSeni jejich poklopl. Konstrukce poklopld musi umoziovat v pfipadé potieby
pfistup do pfislusnych Sachtic. Poklopy budou feSeny pomoci ocelové vany (ocelovy ram
s pevnym plechovym/betonovym dnem), do které bude osazena dlazba, tento poklop bude
umistén do ocelového ramu Sachtice. UloZeni kanalizace bude provedeno v souladu
s technickym pfedpisem a poZadavky na uloZeni pfedepsanymi vyrobcem pouZitych
kanalizacnich trub.

Pfed zahajenim rekonstrukce kanalizace se odstrani potfebna &ast kamenné dlazby.
DlaZzba bude demontovana s maximalni opatrnosti a uloZzena pro opétovné poloZeni a
rekonstrukci podlahy — viz. REPASE PODLAHY

REPASE PODLAHY

Stavajici kamenna podlaha ze Zulové dlazby (zula Liberecka - t1.35mm) bude v potfebnych
poSkozenych mistech dopInéna za kopie, v mistech nerovnosti bude srovnan podklad a
dlazba pfelozena. Repasi podlahy je nutno provést po domluvé zpracovatele s investorem
s ohledem na technické moznosti provadéni tak, aby byl vzdy zajiStén pfistup obyvatel
bytovych dom0 do jejich bytovych jednotek. Vyvzorkovani kopie dlazby prob&hne na
stavbé za Ucasti a odsouhlaseni projektanta. Po dopInéni chybéjicich dilct, zapraveni
pfipadnych poruch a pfeloZeni resp. srovnani celého povrchu podlahy bude provedeno
odborné oSetfeni (brouseni, Cisténi, impregnace, lesténi). Konstrukce, material a skladba
podlahy zUstane zachovana.

Pozn: pldorysné rozméry dlazby se lii, kopie budou rozmérové odpovidat stavajicim
poskozenym nebo chybéjicim &astem.

REPASE OBKLADU

Stavajici kamenné obklady (tl. 30mm) budou zachovany, dopInéni se nepfedpoklada,
v pfipadé poskozeni Casti obkladu v prubéhu rekonstrukce budou tyto dilce nahrazeny za
kopie. Viyvzorkovani kopii bude provedeno na stavbé za ucasti projektanta. Po zapraveni
dér po kotveni odstranénych konstrukci a pfipadnych jinych poruch bude provedeno
odborné oSetfeni (brouseni, CiSténi, impregnace, lesténi). Pozn. — zapraveni poruch a dér
v kamenném obkladu a materidl pro zapraveni budou provedeny odborné - bude
provedeno specialistou.

INSTALACE MRIZi U VSTUPNi CASTI PASAZE

Po opravé vSech povrchl bude instalovana kovova mfiz u obou vstupl do pasaze, mfiz
bude ovlddana elektronicky, kontrola nad uzavienim mfize bude svéfena povéfené osobé
(zajisti investor). Konstrukce mfize musi umozfiovat pfistup obyvatel bytovych jednotek
pfistupnych pfes pasaz v dobé uzavfeni mfize. Proto musi byt mfiz vybavena samostatné
oteviratelnym dilcem o prdchozi minimalni ifi 900mm. Tato Cast bude vybavena
cylindrickou viozkou FAB a bezp. kouli ze strany ulice, z pasaze bude osazeno panikové
kovani dle projektu PBR. Vyplfi miize musi byt perforovana s ohledem na zajisténi Gniku
koufe v pfipadé poZaru v pasazi. Soubézné s instalaci mfize budou instalovana zvonkova
tabla. Mfiz bude ve stejné povrchové (pravé jako vykladce. Redeni miize bude stejnym
systémem jako sekéni vrata s integrovanym vstupem, misto piné vypiné se do ramu
jednotlivych sekci osadi perforovana vyplil — tahokov. Soucasti mfize jsou fixni boéni dilce,
provedeni shodné s provedenim mfize. Vedeni (kolejnice) pro pohyb jednotlivych sekci
vrat bude souéasti fixniho dilce. Fixni dilec bude kotven do podlahy, stropu a na bocni
strané do nosného profilu vykladce (nutno zohlednit jiz pfi vyrobé vykladce). Konstrukce
mfize se bude vysouvat do prostoru profilace stropu a bude kryta SDK zavéSenym
podhledem — GKBi - tl. 12,5mm - green.

INSTALACE PODHLEDU A VYMALBA
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12)

Bude instalovan SDK podhled v atriu kolem svétliku. Podhled bude vySkoveé instalovan tak,
aby licoval shranou kamenného obkladu svétliku. Dale se instaluji SDK zavé$ené
podhledy u obou koridorli pasaze, ktery bude slouZit jako kryti konstrukce sekéni mfize,
osazeni viz vykres konstrukce mfize. VySka umisténi podhledu bude u vstupl do pasaze
stanovena po instalaci mfizi tak, aby byl podhled co nejvySe. SDK zaveSené podhledy
v ostatnich ¢astech koridoru budou vySkové osazeny dle vykresu ST.15. Podhled bude
konstruovan tak, aby v Casti sekéni mfize umoziioval nouzové pfistup k elektrickému
pohonu mfize. VeSkeré SDK podhledy budou typu GKBi - tl. 12,5mm - green.

Pfi instalaci podhledu je potfeba zohlednit naslednou montdZ ostatnich konstrukci -
zejména svitidel a zajistit potfebnou pfipravenost elektroinstalace.

Bude provedena vymalba stén a stropl otéru-vzdornou exteriérovou barvou barevnosti
dle kamenného obkladu, vyvzorkovani a odsouhlaseni probéhne na stavbé za ucasti
projektanta. Podhled v atriu bude opatfen vymalbou otéru-vzdornou exteriérovou barvou v
barevnosti - bila.

INSTALACE SVITIDEL, POUTACU A RENOVACE PLASTIKY

Budou instalovana svitidla v koridoru a atriu pasédze, a to LED downlight vestavéna
kruhova nerez svitidla, dale budou SDK podhledy v koridorech pasaze opatfeny liniovym
osvétlenim pomoci LED pasky — pfesné osazeni viz vykres ST.15. Dale bude instalovano
liniové osvétleni pomoci pasu LED na fimsu lemujici atrium svétliku - toto osvétleni bude
osvétlovat Cast stény a strop atria. Bude osazen LED reflektor do podlahy v atriu pasaze,
ktery bude nasvétlovat sochu kosmonauta. Rozmisténi a presna specifikace svitidel dle
vykresové dokumentace — viz vykres ST.14.

Soucasti pasaze je stavajici plastika kosmonauta v atriu pod svétlikem. Plastika bude
odborné zrestaurovana.

V Ostravé dne 17.6.2013 Zpracoval: Ing. arch. Vaclav Pochyly
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