D1 ... NADPRAZI, PARAPET A OSTENI OKEN SUTERENU, M 1:10

ST 1/3

EXTERIER

SVISLA' ZDENA KONSTRUKCE

NEREZOVE SROUBOVICE M10 +
CEMICKA KOTVA

PREDOKENNI MRIZ, OCELOVY L
RAMECEK VYPLN TAHOKOV, \

HI TESNICI PROFIL (PASKA)

INTERIER

TRVALE PRUZNY TMEL (TPT) Z

STAVAJICI KABRINCOVY OBKLAD

PREDOKENNI MRIZ, OCELOVY

L

RAMECEK VYPLN TAHOKOV,

NEREZOVE SROUBOVICE M10

+

CEMICKA KOTVA

HI TESNICI PROFIL (PASKA)

| MONTAZNI PUR PENA
| PAROTESNICI FOLIE

%///%// ZACISTUJICT OKENNT PROFIL
e -+ JEDNOVRSTVA VC OMITKA

DVOJITY BILY SILIKATOVY NATER

—— OKENNI KONSTRUKCE
SPECIFIKACE VIZ VYPIS OKEN A DVERI

[ KOTVENI OKNA DLE TECHNOLOGIE
DODAVATELE OKEN

TRVALE PRUZNY TMEL (TPT)

/STAVAJC KABRINCOVY OBKLAD

EXTERIER

|

| Z

%J‘

KOTVENI OKNA DLE TECHNOLOGIE
DODAVATELE OKEN

MONTAZNI PUR PENA
PAROTESNICI FOLIE
ZACISTUJICT OKENNI PROFIL

JEDNOVRSTVA VC OMITKA
DVOJITY BILY SILIKATOVY NATER

OKENNI KONSTRUKCE
SPECIFIKACE VIZ VYPIS OKEN A DVERI

INTERIER




