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POVRCHOVA UPRAVA

POZNAMKA

(POHLED 7 EXTERIERV)

MAX.50Q

LA

900

450

JEDNOKRIDLE QTEVIRAVESKLOPNE OKNO (IZ SCHEMA

PRO STAVEBNI OTVOR: 450x300mm:;

MIN. 5-TI KOMOROVY PLAST. PROFIL S T DVOJSKLEN;

CELKOVY SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA CELE VYPLNE MAX. Uw=1,2W/m’K;
CELOOBVODOVE NEREZOVE KOVANI, KOVOVE OKENNI KLIKY;
MIKROVENTILACE VE FORME T2V. CTVRTE POLOHY KLIKY;

VNEJST PRIPOJOVACI SPARA OPATRENA HI TESNICI PASKOU (PROFILEM);
VNITRNI PRIPOJOVACI SPARA OPATRENA PAROTESNICI PASKOU (FOUIT;
VNITRNI PVC KOMORKOVY PARAPET TL.20mm, S. MIN. 500mm;

PARAPET BUDE DODAN VCETNE UKONCUJI

CICH PREDOMITKOVYCH KRYTEK;
DODAVKA VCETNE OSTATNIHO PRIDRUZ. PRISLUSENSTVI, MONTAZNIHO MATERIALU,
TESNICICH TMELU, ATD.

~BILY PLAST,
~BILA PARAPETNI FOLIE
(BUDE UPRESNENO V RAMCI REALIZACE)

(POHLED 7 EXTERIERU)

MAX.500

T 1

1100

SCHEMA

DVOUKRIDLE QTEVIRAVE OKNO SE SKLOPNYM KRIDLEM (7

PRO STAVEBNI OTVOR: 1300x1100mm;

MIN. 5-T1 KOMOROVY PLAST. PROFIL S T DVOJSKLEN;
CELKOVY SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA CELE VYPLNE MAX.
CELOOBVODOVE NEREZOVE KOVANI, KOVOVE OKENNI KLIKY;
MIKROVENTILACE VE FORME TZV. CTVRTE POLOHY KLIKY;
NEJSI PRIPOJOVACT SPARA  OPATRENA HI TESNICI PASKOU (PROFILEM);
WNITRNI PRIPOJOVACI SPARA OPATRENA PAROTESNICI PASKOU (FOLI
NITRNI PVC KOMURKOVY PARAPET TL.20mm, S. MIN. 500mm:
PARAPET BUDE DODAN VCETNE UKONCUJICICH PREDOMITKOVYCH KRYTEK:
DODAVKA VCETNE OSTATNIHO PRIDRUZ. PRISLUSENSTVI, MONTAZNIHO MATERIALU,
TESNICICH TMELD, ATD.

Uw=1,20/m’;

’

~BILY PLAST,
~BILA PARAPETNI FOLIE
(BUDE UPRESNENO V RAMCI REALIZACE)

(POHLED 7 EXTERIERU)

dle vysky ptvodniho okna

MAX.500

LA

=
1950

1050

DVOUKRIDLE OTEVIRAVE OKNO SE SKLOPNYM KRIDLEM A NADSVETLIKEM (VIZ SCHEMA

PRO’ STAVEBNI OTVOR: 1050x1950mm:

MIN. 5=TI KOMOROVY PLAST. PROFIL S TI DVOJSKLEM;

CELKOVY SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA CELE WPLNE WAX. Un=12W/mK;
CELOOBVODOVE NEREZOVE KOVANI, KOVOVE OKENNI KLIKY;
MIKROVENTILACE VE FORME T2V. CTVRTE POLOHY KLIKY;

NEJST PRIPOJOVACI SPARA OPATRENA HI TESNICI PASKOU (PROFILEM);
VNITRNI PRIPOJOVACI SPARA OPATRENA PAROTESNIC PASKOU (FOLIN);
VNITRNI PVC KOMORKOVY PARAPET TL.20mm, S. MIN. 500mm;

PARAPET BUDE DODAN VCETNE UKONCUJI

CICH PREDOMITKOVYCH KRYTEK;
DODAVKA VCETNE OSTATNIHO PRIDRUZ. PRISLUSENSTVI, MONTAZNIHO MATERIALU,
TESNICICH TMELU, ATD.
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OKNA ZE STRANY K SILNICI (SZ A J7)
BUDOU WYKAZOVAT ZV¥SENOU ZVUKOVOU
NEPRUZVUCNOST KATEGORIE ZT1 3 (Rw=MIN
ZASKLENT DVOJSKLEM 6-16-4,

CELKEM 50ks OKEN.

.35 B),

~BILY pLAST:
~BILA PARAPEINI FOLE
(BUDE UPRESNENO V' RANCI REALIZACE)

(POHLED 7 EXTERIERU)

dle vysky ptvodniho okna

MAX.500

1 T

1950

DVOUKRIDLE OTEVIRAVE OKNO SE SKLOPNYM KRIDLEM A NADSVETLIKEM (VIZ_ SCHEMA

PRO STAVEBNI OTVOR: 1250x1950mm;

MIN. 5-T1 KOMOROVY PLAST. PROFIL S T DVOJSKLEN;

CELKOVY SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA CELE VWPLNE MAX. Uw=1,2W/m’K;
CELOOBVODOVE NEREZOVE KOVANI, KOVOVE OKENNI KLIKY;
MIKROVENTILACE VE FORME T2V. CTVRTE POLOHY KLIKY;

VNEJST PRIPOJOVACT SPARA OPATRENA HI TESNICI PASKOU (PROFILEM);
VNITRNI PRIPOJOVACT SPARA OPATRENA PAROTESNICT PASKOU (FOLIT;
NITRNI PVC KOMURKOVY PARAPET TL.20mm, S. MIN. 500mm:
PARAPET BUDE DODAN VCETNE UKONCUJICICH PREDOMITKOVYCH KRYTEK:
DODAVKA VCETNE OSTATNIHO PRIDRUZ. PRISLUSENSTVI, MONTAZNIHO MATERIALU,
TESNICICH TMELD, ATD.

=BILY pLAST;
~BILA PARAPETNI FOLE
(BUDE UPRESNENO v RAMCI REALIZACE)

~ZHOTOVITEL JE POVINEN PROVEST
PRESNE ZAMERENI OTVORU A
VYHOTOMIT DILENSKOU  DOKUMENTACI,
KTERA BUDE PREDLOZENA INVESTOROV
KE SCHVALENI.




