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a) POPIS A UMISTENI STAVBY A JEJICH OBJEKTU

Posuzovany projekt resi stavebni Upravy stavajiciho bytového domu, ktery se nachdazi v Ostravé
na ul. Vaskova ¢. p. 1449/19. Dlm je umistén na parc. ¢. 2028/2 v k. 4. Moravska Ostrava.

Jedna se o rohovy dim s pudorysem ve tvaru pismene L, jenZ je situovan na kfiZovatce ulic
Marianskohorskd a Vaskova. DUm je podsklepeny s3-mi nadzemnimi podlazimi zastfeSeny
asymetrickou sedlovou stfechou. Na jihovychodni stit predmétného domu navazuje sousedni objekt €.
p. 2626/21. Pozarni vy$ka domu &. p. 1449/19 ve smyslu CSN 73 0802 je 6,8 m.

V suterénu se nachdzeji sklepni boxy, pradelna, susdrna, technickd mistnost a komunikacni
prostory.

VILNP az IILNP jsou umistény byty - v kazdém podlazi se nachdzi 7 malometraznich bytd,
celkem je vdomé 21 bytovych jednotek.

Jednotlivd podlazi jsou vertikdIné propojena dvouramennym schodistém, které je situovano ve
vétraném schodistovém prostoru.

V jihozdpadni obvodové sténé vede vI. NP z ul. Vaskovy hlavni vstup do domu, na protilehlé
strané — v kouté — vede vstup ze dvora.

Soucdsti navrhovanych Uprav budou tyto prace :

%* DemontazZ stavajicich ocelovych sklepnich oken a jejich nahrazeni novymi okny s plastovymi ramy
a izola¢nim dvojsklem.

%* DemontdZ stavajicich drevénych oken vI. az lll. NP a jejich nahrazeni novymi vyplnémi
s plastovymi rdmy a izola¢nim dvojsklem.

%+ Upravy v zadvefi hlavniho vstupu v&. vymény vstupnich dvefi
%* Vymeéna dvefi v zadnim (dvornim) vstupu

%+ Dalsi drobné stavebni Upravy — osazeni novych zvonkovych tabel a domacich telefonli, montaz
novych klempitskych prvkd, vyspraveni omitek, apod.

DUm byl postaven pred r. 1975, t. j. pred uéinnosti soucasného kodexu norem v oboru pozarni
bezpeénosti. Navrhované Gpravy budou feeny dle CSN 73 0834 v navaznosti na CSN 73 0802, CSN 73
0833 a dalsi souvisejici pfedpisy. V souvislosti s navrhovanymi upravami nedojde v objektu ke zvySeni
soucinu a,*p.*c, nezvySuje se celkovy pocet osob ani pocet osob somezenou schopnosti
samostatného pohybu ¢i neschopnych samostatného pohybu, neméni se funkce objektu ve vztahu na
pfislusné projektové normy a v objektu nedochazi ani k podstatnym stavebnim zménam. Z uvedeného
vyplyvd, 7e vdomé nedojde ke zméné uZivani a navriené Gpravy jsou ve smyslu CSN 73 0834
charakterizovany jako zména stavby sk. 1.

Dle CSN 73 0833 je objekt posuzovan jako budova OB2.

b) ROZDELEN{ STAVBY A OBJEKTU DO POZARNICH USEKU
c) VYPOCET POZAR. RIZIKA, STANOVENIi STUPNE POZAR. BEZPECNOSTI

V souvislosti s feSenymi stavebnimi Upravami nevzniknou nové pozarni Useky.

d) POPIS STAVBENICH KONSTRUKCi, POZADAVKY NA JEJICH POZARNi ODOLNOST

Konstrukéni systém objektu je zhlediska poZarni bezpecnosti hodnocen jako smiseny,
konstrukce zajistujici stabilitu objektu, pFip. pozarné délici konstrukce jsou druhu DP1 aZ DP3.

Dam je postaven v tradi¢ni zdéné technologii.
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Obvodové stény jsou cihelné, jejich tloustka je minimalné 450 mm.
Vnitini nosné stény jsou rovnéz cihelné tl. nejméné 450 mm.
Nenosné vnitini stény - pficky jsou zdéné tl. 100 a 150 mm.

Stropy nad |.PP a ve schodistovém prostoru (v chodbach) jsou Zelezobetonové, nad byty sr

predpokladaji stropy drevéné tramové s podbitim z prken opatfenych omitkou na pletivu, pfip. na
rakosu.
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Schodisté vc. podest a mezipodest je Zelezobetonové.
Stfecha je sedlova asymetricka, jeji nosnou konstrukci tvofi drevény krov.
Stiesni plast je z plechu na bednéni.

V souvislosti s navrzenymi stavebnimi Upravami se stavajici nosné konstrukce neméni.

Soucasti feSenych stavebnich tprav budou tyto prace :

Budou demontovana stavajici ocelova sklepni okna s jednoduchym zasklenim a budou nahrazena
novymi okny s plastovymi ramy a s vyplni zizola¢niho dvojskla, jejichz rozméry budou shodné
s rozméry oken plvodnich. Nova okna budou doplnéna ocelovymi predokennimi mfizemi. Vyména
sklepnich oken nevyZaduje z hlediska pozarni bezpecnosti Zddna zvlastni opatfeni.

Budou demontovana stavajici dfevéna okna v 1. aZz lll.LNP v¢. vnitfnich a vnéjsich parapetd a
namisto nich budou osazena novd okna s plastovymi ramy a zasklenim zizola¢niho dvojskla.
Rozméry ani ¢lenéni oken se neméni. Uvedena vyména oken v bytech a ve schodi$tovém prostoru
nevyzZaduje z hlediska pozarni bezpecnosti Zadna zvlastni opatieni.

Budou provedeny upravy v zadveri hlavniho vstupu. V rdmci téchto Uprav budou demontovany
stavajici ocelové dvouktidlové plné otocné dvere vE¢. nadsvétliku, bude odstranéna stavajici dlazby
na vstupni mezipodesté a budou demontovana madla schodisté v zadvefi. Ve vstupu pak budou
osazeny nové dvoukfidlové asymetrické otocné prosklené dvere z AL profill doplnéné
nadsvétlikem. Sitka oteviravého (nezajisténého) dveiniho k¥idla bude 900 mm. V zadvefi bude
poloZena nova protiskluzova dlazba a budou osazena nova ocelova schodistovéd madla. Na popsané
upravy nejsou z hlediska pozarni bezpecnosti kladeny Zadné poZadavky, Sitka novych dvefi bude
spliiovat pozadavky CSN 73 0833. |Na smér otevirani dvefi nejsou v daném pfipadé kladeny 7adné

pozZadavky — dvefe mohou byt oteviravé smérem do budovy.

V zadnim (dvornim) vstupu budou demontovany stavajici jednokfidlové otocné drevéné dvere $
‘900 mm a budou nahrazeny novymi jednokfidlovymi oto¢nymi prosklenymi dvefmi z AL profild,
jejichz Sitka bude 900 mm. Z hlediska pozarni bezpecnosti nejsou na nové dvere kladeny Zadné
pozadavky.

Budou provedeny dalSi drobné stavebni upravy — osazeni novych zvonkovych tabel a domacich
telafonll, osazeni novych klempifskych vyrobk(l (oplechovani vnéjsich parapetl). Na uvedené
upravy nejsou z hlediska pozarni bezpecnosti kladeny zadné pozadavky.

e) EVAKUACE. STANOVENI DRUHU A KAPACITY UNIKOVYCH CEST

JelikoZ se v souvislosti s navrzenymi Upravami nezvysuje pocet osob a délka ani Sitka Unikovych

cest se rovnéZ nemeéni, nebudou Unikové cesty posuzovany.

Sitka novych vstupnich dvefi splfiuje pozadavky CSN 73 0833.
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f) VYMEZENi POZARNE NEBEZPECNEHO PROSTORU, VYPOCET ODSTUPOVYCH VZDALENOSTI

V ramci navrienych Uprav se nezvétSuje obestavény prostor objektu, nezvySuje se pozarni
zatizeni a nezvétSuji se ani velikosti pozarné otevienych ploch v obvodovych sténdch, odstupové
vzdalenosti se vtomto pfipadé neposuzuji.

g) ZPUSOB ZABEZPECENI STAVBY POZARNi VODOU NEBO JINYMI HASEB. LATKAMI

V souvislosti s navrZzenymi Upravami se pozadavky na zajisténi pozdrni vody neméni a nebudou
tedy v této zpravé posuzovany.

h) STANOVENi POCTU, DRUHU A ROZMISTENI HASICICH PRISTROJU

Pozadavky na vybaveni domu pfenosnymi hasicimi pfistroji nejsou navrhovanymi Upravami
ovlivnény — tzn., Ze se neméni a nebudou posuzovany.

i) POSOUZENi POZADAVKU NA ZABEZPECNI STAVBY POZARNE BEZPECNOSTNiIMI ZARIiZENiMI

V souvislosti s navrzenymi zménami se nevyZaduje instalace elektrické pozarni signalizace (EPS),
stabilniho hasiciho zafizeni (SHZ), samocinného odvétravaciho zatizeni (SOZ) ¢i jiného poZarné
bezpecnostniho zafizeni.

i) STANOVENi POZADAVKU PRO HASENi POZARU A ZACHRANNE PRACE

Pozadavky se v souvislosti s feSenymi Upravami neméni a nebudou tedy vtomto PBR
posuzovany.

ZAVER
NavrZené Upravy budou provedeny takto :

%* Pozérni odolnost stavajicich konstrukci, které zajistuji stabilitu objektu nebo jeho ¢asti, nebude
snizena - stavajici nosné konstrukce se neméni.

%* Nové konstrukce (vyplné otvorl v obvodovych sténach, povrch podlahy v zadvefi) jsou navrzeny
v souladu s pozadavky CSN

++ Sitky a vysky pozarné otevienych ploch v obvodovych sténdch se nezvétiuji, odstupové vzdalenosti
se tedy neméni.

%* V konstrukcich nebudou bourany nové prostupy.
%* V objektu nebude instalovano nové VZT potrubi.
%+ Délky ani Sifky unikovych cest se neméni, neméni se ani pocet osob v objektu.

%* Podminky pro protipozarni zasah se nezhorsuiji.

Navriené stavebni Upravy splfiuji vedkeré pozadavky €asti 4. CSN 73 0834, z hlediska pozarni
bezpecnosti se tedy nevyzaduji Zddna dalsi opatreni.

SEZNAM PREDPISU
CSN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb. Nevyrobni objekty
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CSN 730810 Pozéarni bezpecnost staveb. Spole¢na ustanoveni
CSN 730833 Pozarni bezpecnost staveb. Objekty pro bydleni a ubytovani
CSN 730834 Pozéarni bezpecnost staveb. Zmény staveb

Zakon €. 133/1985 Sb. Zakon o pozarni ochrané

Vyhl. ¢. 246/2001 Sb. O stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a vykonu statniho pozar. Dozoru
Vyhl. €. 23/2008 Sh. O technickych podminkach poz. ochrany staveb ve znéni vyhl. ¢. 268/2011 Sh.
Vyhl. MMR ¢. 268/2009 Sb. O obecnych technickych poZadavcich na vystavbu

Zak. ¢. 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl

Vyhl. ¢. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb ve znéni pozdéjsich predpist
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