OKENNIi KONSTRUKCE

UST 1/3

OZN.

SCHEMA VYROBKU

POPIS VYROBKU

POCET [ks, m, m’]

1.PP|1.NP[2.NP|3.NP

PDKR

CLK
[ks,m,m']

POVRCHOVA UPRAVA

POZNAMKA

(POHLED 7 EXTERIERU)

-

300

400

SKLEPNI OKNO

SKLOPNE OKNO (VIZ SCHEMA):

PRO STAVEBNI OTVOR: 400x300mm;

MIN. 5-T1 KOMOROVY PLAST. PROFIL S T DVOJSKLEM:

CELKOVY SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA CELE VYPLNE MAX. Uw=1.2W/m’K;
CELOOBVODOVE NEREZOVE BEZP. KOVANI, KOVOVE OKENNI KLIKY;
MIKROVENTILACE VE FORME TZV. CTVRTE POLOHY KLIKY;

NEJST PRIPOJOVACI SPARA OPATRENA HI TESNICI PASKOU (PROFILEM);
VNITRNI PRIPOJOVACI SPARA  OPATRENA PAROTESNICI PASKOU (FGUIT;
DODAVKA VCETNE OSTATNIHO PRIDRUZ. PRISLUSENSTV], MONTAZNIHO MATERIALU,
TESNICICH TMELUD, ATD.

-B

LY PLAST;

(POHLED 7 EXTERIERU)

300

600

SKLEPNI OKNO

SKLOPNE OKNO (VIZ SCHEMA):

PRO STAVEBNI OTVOR: 600x300mm;

MIN. 5-TI KOMOROVY PLAST. PROFIL S Tl DVOJSKLEM;

CELKOVY SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA CELE WPLNE MAX. Un=1,20/m’%;
CELOOBVODOVE NEREZOVE BEZP. KOVANI, KOVOVE OKENNI KLIKY;
MIKROVENTILACE VE FORME T2V, CTVRTE POLOHY KLIKY;

VNEISI PRIPOJOVACI SPARA OPATRENA HI TESNICI PASKOU (PROFILEM);
VNITRNI PRIPOJOVACI SPARA OPATRENA PAROTESNICI PASKOU  (FOLIN;
DODAVKA VEETNE OSTATNIHO PRIDRUZ. PRISLUSENSTVI, MONTAZNIHO MATERIALU,
TESNICICH TMELU, ATD.

—BILY PLAST;

(POHLED 7 EXTERIERU)

N
-
600

900

SKLEPNI OKNO

SKLOPNE OKNO (VIZ SCHEMA):

PRO STAVEBNI OTVOR: 900x600mm;

MIN. 5-TI KOMOROVY PLAST. PROFIL S Tl DVOJSKLEM;

CELKOVY SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA CELE WPLNE MAX. Un=1,2W/m’%;
CELOOBVODOVE NEREZOVE BEZP. KOVANI, KOVOVE OKENNI KLIKY;
MIKROVENTILACE VE FORME T2V, CTVRTE POLOHY KLIKY;

VNEISI PRIPOJOVACI SPARA OPATRENA HI TESNICI PASKOU (PROFILEM);
VNITRNI PRIPOJOVACI SPARA OPATRENA PAROTESNICI PASKOU  (FOLIN;
DODAVKA VEETNE OSTATNIHO PRIDRUZ. PRISLUSENSTVI, MONTAZNIHO MATERIALU,
TESNICICH TMELU, ATD.

—BILY PLAST;

(POHLED 7 EXTERIERV)
———a

T

ROZS. PROFIL

MAX.500

(s

L

450

7 SCHEMA

JEDNOKRIDLE QTEVIRAVESKLOPNE OKNO

PRO STAVEBNI OTVOR: 450x950mm:;

M. 5-T1 KOMOROVY PLAST. PROFIL VE. ROZSIR. PROFILU S T DVOJSKLEM;
CELKOVY SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA CELE VWPLNE MAX. Uw=1,2W/m’K;
CELOOBVODOVE NEREZOVE KOVANI, KOVOVE OKENNI KLIKY;

MIKROVENTILACE VE FORME T2V. CTVRTE POLOHY KLIKY;

VNEJST PRIPOJOVACT SPARA OPATRENA HI TESNICI PASKOU (PROFILEM);
VNITRNI PRIPOJOVACT SPARA OPATRENA PAROTESNICT PASKOU (FOLIT;
NITRNI PVC KOMURKOVY PARAPET TL.20mm, S. MIN. 500mm:
PARAPET BUDE DODAN VCETNE UKONCUJICICH PREDOMITKOVYCH KRYTEK:
DODAVKA VCETNE OSTATNIHO PRIDRUZ. PRISLUSENSTVI, MONTAZNIHO MATERIALU,
TESNICICH TMELD, ATD.

=BILY pLAST;
~BILA PARAPETNI FOLE
(BUDE UPRESNENO v RAMCI REALIZACE)

~ZHOTOVITEL JE POVINEN PROVEST
PRESNE ZAMERENI OTVORU A
VYHOTOMIT DILENSKOU  DOKUMENTACI,
KTERA BUDE PREDLOZENA INVESTOROV
KE SCHVALENI.




